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NT1+2a/b+V.24

Сетевой терминал для ISDN
с двумя аналоговыми интерфейсами

и интерфейсом по данным V.24 (RS232)

[image: image2.wmf][image: image3.wmf][image: image23.wmf]O

N

2

1

3

4


Инструкция по пользованию

Russland 7164
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Эта дискета содержит драйверы для Вашего NT1+2a/b+V.24 и программное обеспечение для конфигурации „NT1+2a/b+V.24 конфигуратор“.
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1
Введение

1.1
Описание прибора NT1+2a/b+V.24

NT1+2a/b+V.24 – это абонентский сетевой терминал для ISDN (NTBA) с двумя независимыми аналоговыми интерфейсами и дополнительным интерфейсом по данным V.24 для прямого подключения ЭВМ. Оба ISDN-(S/T-)интерфейса позволяют подключать Ваши ISDN-способные терминалы. Помимо этого, построением ISDN-S-шины до восьми ISDN-терминалы могут быть подключены к NT1+2a/b+V.24. Если Вы используйте аналоговые терминалы, напр. телефоны, факсы, модемы или телефонные ответчики, их можно эксплуатировать прямо на аналоговых интерфейсах NT1+2a/b+V.24. Вашими аналоговыми приборами Вы можете пользоваться множеством услуг ISDN как, напр. переадресация вызова, трёхсторонняя связь и представление номера вызывающего. Терминальные адаптеры (ТА) для подключения аналоговых приборов к ISDN больше не нужны. Ваш компьютер подключается к интерфейсу данных V.24 внутри NT1+2a/b+V.24, причем сетевое окончание осуществляется просто через свободный COM-порт. Поставленное матобеспечение открывает Вам разнообразные возможности применения: Internet, электронную почту.

Рис 1: Вид на NT1+2a/b+V.24


FWSTART


Старт нового микропрограммного обеспечения 
С помощью этой команды можно запускать раньше запомненное в NT1+2a/b+V.24 микропрограммное обеспечение (мо).

Запомненное в верхней части быстрого СППЗУ микропрограммное обеспечение записывается в исполняемый участок быстрого ППЗУ и запускается.

Процесс пуска включает сброс NT1+2a/b+V.24 в исходное состояние .

Указание:
Если новое мо расширяет функциональный объем, то Ваши данные, запомненные последним, могут теряться.

LOAD



Загрузка запомненных данных параметров

Загружаются все параметры, запомненные в энергонезависимом ОЗУ.

QUIT, EXIT, GO


Активация изменений параметров
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Активирует актуальные параметры при покидании конфигуратора (без запоминания параметров в энергонезависимой памяти).

RESET



Сброс NT1+2a/b+V.24

Сброс общего функционального объема NT1+2a/b+V.24 путём ускоренного сброса аппаратных средств (как напряжение сети ВКЛ. / ВЫКЛ.).

SAVE



Запоминание изменений параметров

Запоминание актуального набора параметров в энергонезависимой памяти
SBUSCONFIG


Конфигурация типа шины 
Реализует конфигурацию типа S/T-шины.

0:
Короткая пассивная шина

1:
Двухточечная/расширенная шина
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D.6
Команды конфигурации NT1+

DEFA



Стандартные установки

Вызов заводских стандартных параметров

DEFA 0:
Установка всех параметров для данного интерфейса данных
DEFA 1:
Установка всех параметров, включая ISDN-протокол и конфигурацию MSN.

EMERGENCY
Аварийный режим
(приоритетный интерфейс)

В аварийном режиме доступен только один интерфейс – тот, который пользователем получил “приоритет”. При этом второй интерфейс отключен.

При назначении приоритетного S/T-интерфейса необходимо следить за тем, что на S-шине только один ISDN-терминал может быть активирован в качестве приоритетного прибора (см. также руководство по обслуживанию ISDN-терминала).

EMERGENCY=0
S/T является приоритетным интерфейсом

EMERGENCY=1
a/b1 является приоритетным интерфейсом

EMERGENCY=2
a/b2 является приоритетным интерфейсом

EMERGENCY=3
a/b1 или a/b2 является приоритетным интерфейсом (динамически)


(При динамическом назначении приоритетности активируется тот a/b-интерфейс, который получа-ет входящий вызов первым, или высылает вызов первым. Второй a/b-интерфейс отключа-ется.)

FWLOAD


Загрузка нового микропрограммного обеспечения
С помощью этой команды загружается новое микропрограммное обеспечение NT1+2a/b+V.24 без пуска прибора.

Запоминание микропрограммного обеспечения производится в верхней, неиспользованной части быстрого ЗУ. Во время процедуры загрузки NT работает нормально.
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1.2
Область применения NT1+2a/b+V.24

Для подключения различных оконечных приборов пользователю NT1+2a/b+V.24 производства ELCON предлагаются три разных типа интерфейсов:
· 1. S/T-интерфейс
· 2. два a/b-интерфейса
· 3. интерфейс по данным V.24 (RS232)

S/T-интерфейс служит для подключения двух цифровых ISDN-терминалов через RJ45-гнезда. Дальше имеется возможность подключением 8 цифровых ISDN-приборов к NT1+2a/b+V.24 построить S-шину, причем 4 из этих терминалов могут одновременно снабжаться напряжением от NT1+2a/b+V.24 через S-шину.

Посредством штеккера RJ 11 аналоговый прибор может быть прямо подключен к одному из двух a/b-интерфейсов. Кроме того, можно построить постоянную линию на аналоговых интерфейсах.

Интерфейс данных V.24 (RS232) позволяет прямое подключение персональной ЭВМ через её COM-порт. Для построения линии передачи данных служит 9-полюсный SUB-D-кабель, соединяющий свободный COM-порт компьютера с NT1+2a/b+V.24. Для подключения 25-полюсного SUB-D COM-порта к компьютеру необходимо использовать адаптер DB 9 - DB 25. 

Следующий рисунок показывает некоторые области применения NT1+2a/b+V.24.
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1.3
Системные предпосылки для установки NT1+2a/b+V.24

Следующие условия должны быть выполнены, для того, чтобы Вы могли пользовать всеми функциями Вашего NT1+2a/b+V.24:

· Для локального питания необходимо установленное надлежащим образом подключение к сети с переменным напряжением 230 Вольт.

· Для подключения к ISDN требуется абонентская линия к ISDN (U), предоставляемая Вашим оператором телекоммуникационной сети, с линейным кодом 2B1Q и протоколом передачи Euro-ISDN DSS 1.

О конфигурации Вашего NT1+2a/b+V.24 спросите Вашего местного оператора сети.

· К интерфейсам NT1+2a/b+V.24 должны подключаться только такие приборы, которые по их электрической безопасности соответствовали требованиям EN 60950 и имели СЕ-символ.

· Употрбляемые терминалы должны иметь подходящие штеккеры. В противном случае могут быть использованы специальные адаптеры.

· Подключать соответствующие терминалы разрешается только на предназначенных для этого интерфейсах.

В случае использования интерфейса по данным V.24 должны быть созданы дополнительно нижеуказанные предпосылки:

· IBM-совместимая ЭВМ с тактовой частотой не менее 75 MГц
· 16 Mбайт ОЗУ
· 50 Mбайт свободная память на жёстком диске
· дисковод КД-ПЗУ
· Операционная система Windows `95 или Windows `98

· свободный серийный интерфейс (COM-порт) с интерфейсным модулем 

UART 16550 (скорость передачи данных > 115 кбит/с; рекомендуется > 230 кбит/с)

Персональные компьютеры, изготовленные с 1996 года, обычно оснащены нужным интерфейсным модулем. При появлении вопросов или проблем, связанных с этой тематикой, просим Вас обращаться к изготовителю или продавцу Вашего персонального компьютера.


Для локального обновления NT1+2a/b+V.24 требуются следующие операции:

· Закажите у Вашего поставщика актуальную версию матобеспечения NT1+2a/b+V.24 и запишите её на Вашу ЭВМ.

· Запустите на Вашей ЭВМ эмуляцию оконечных приборов, которая способна передать X-модем-файл (т.е. ГиперТерминал).

· Задайте AT-команду “AT**FWLOAD“.

· Ждите до стирания быстрого СППЗУ и появления символа для пуска передачи X-модем-файла.

· Запустите передачу файла 1kX-MODEM (Файл послать или загружать), выбирая с меню точку “Transfer / Send File” в Вашей эмуляции оконечных приборов и выбирая новое программное обеспечение.

· По окончании процедуры Вы получаете информацию, было ли обновление матобеспечения успешно или ошибочно.

· Подождите 20 секунд до того, пока NT1+2a/b+V.24 не активировал новое матобеспечение.

· Обусловлено расширенным функциональным объемом, данные, запомнен-ные последним, могут теряться, проверьте это перед пуском прибора. Сброс на исходные параметры осуществляется командой "AT&F1".
Указан.:
Может быть, в NT1 не было активировано микропрограммное обеспечение (мо). Это сигнализируется миганием СИД L1, L2, B1, B2 (начальный загруз-чик активен). Для правильного запоминания нового мо задайте команду AT**FLASH и загрузите мо согл. XMODEM-протоколу как описано выше.

Указан.:
После изменения значения, отмеченного (#1), должны быть заданы дополнительно команды SAVE и GO. Это является предпосылка для запоминания и активации этих новых параметров.

D.5
Команды конфигурации NT1+ (AT-команды для аналог. подключ.)

AB/1.APLUGSWITCH

Активировать терминальную портативность

AB/2.APLUGSWITCH
После положения трубки линия передача ещё остаётся активным на предварительно установленное через aplugswitchtime время. В это время можно заменять аналоговые приборы.

AB/<n>.APLUGSWITCH=1
Активация терминальной портативности
AB/<n>.APLUGSWITCH=0
Деактивация терминальн. портативности

AB/1.APLUGSWITCHTIME
Время для замены терминала

AB/2.APLUGSWITCHTIME
AB/<n>.APLUGSWITCHTIME=1
Время для замены приборов





Ввод значения в шагах по 50 мс.

Указание:
Если Вы не уверены, в каком формате номер входящего вызова 
будет представляться, то задайте команду ATV2 для идентификации 
формата номера вызывающего в RING-собщении. Этот номер 
может быть введен в acctab.

D.3
Субадресация

Субадреса могут быть переданы как с исходящими, так с входящими разговорами с использованием дополнительного ISDN-сервиса SUB. Субадрес прозрачно передается вызывающим вызываемому, перед тем, когда установлена связь B-канала. 
Обратите внимание на то, чтобы этот ISDN-сервис обычно должен быть активирован Вашим оператором ISDN-сети и может быть калькулирован сепаратно.

Субадрес отделен от вызывного номера косой чертой “/“.

Функциональный признак „Субадресация“ может быть использован с набором AT-команд данного способа набора, с PAD X.3, а также при автоматическом вызове.

Примеры:

ATDisdnnumber[/subaddr]

isdnnumber
Набранный номер 

subaddr
Вызванный субадрес
RING [<rn>[/subaddr]]
CONNECT [<rn>[/subaddr]]
rn
Номер вызывающего
subaddr
Субадрес вызывающего
Собственный субадрес (субадрес вызывающего) может быть установлен с помощью конфигурационной команды sub.

Указание:
Субадрес может быть дополнительно зарегистрирован во всех таблицах, которые содержат телефонные номера ISDN для набора или проверки ISDN-адресов.

D.4
Локальное обновление программного обеспечения

Для обновления программного обеспечения NT1+2a/b+V.24 использует “быстрое” СППЗУ, чтобы запомнить операционное матобеспечение. Это матобеспечение может быть актуализировано от локально подключенного компьютера через COM-порт или через связь, позволяющую дистанционную конфигурацию.

1.4
Правила безопасности

Перед подключением NT1+2a/b+V.24 и пуском его в эксплуатацию необходимо познакомиться с настоящей Инструкцией по пользованию. Точное знание ее содержа-ния помогает Вам пользоваться всеми преимуществами прибора и исключить повреждения, которые иначе могут возникать в результате обращения к прибору ненадлежащим оборазом.

· NT1+2a/b+V.24 соответствует действующему уровню техники и общеизвестным правилам техники безопасности.

· Используйте прибор только в его безупречном состоянии и точно соблюдайте настоящую Инструкцию по пользованию!

· Проводить работы над NT1+2a/b+V.24 разрешается только уполномоченным специалистам.

· При подключении прибора обратите внимание на правильное напряжение электросети (( Teхнические данные)!

· NT1+2a/b+V.24 не имеет собственного приспособления для разрыва цепи питания. Прибор нельзя устанавливать дальше чем 1,5 метр от сетевой штепсельной розетки.

· При прокладке сетевого и соединительного кабелей обратите внимание на то, чтобы опасность несчастных случаев (спотыкаться на кабелях) была исключена.

· Эксплуатируйте прибор только при температурах от 0°C до +40 °C!

· В случае отказа прибора просим Вас обращаться к изготовителю или Вашему местному представителю.

Помимо этих правил безопасности, соответствующие указания приведены также в соответствующих разделах.

Оставляем за собой право на модификацию данной Инструкции по пользованию.

2
Монтаж

2.1
Объём поставки

· NT1+2a/b+V.24 –  сетевой терминал для подключения к ISDN с двумя аналоговыми интерфейсами и одним интерфейсом по данным V.24 (RS232)

· Монтажная оснастка (дюбели, винты, сверлильный кондуктор)

· Инструкция по монтажу и пользованию
· Программное обеспечениe для конфигурации NT1+2a/b+V.24 (опционально)

· Гибкий диск с инсталляционным программным обеспечением Windows 95/98 и Windows NT (опционально)
· V.24-стандартный модемный кабель SUB-D 9-полюсный (1:1) (опционально)

· V.24 COM-порт-адаптер DB 9 - DB 25 (опционально)

2.2
Выбор места установки / Крепление NT1+2a/b+V.24

NT1+2a/b+V.24 предназначен для прикрепления к стене. Назначите место крепления недалеко от абонентской линии (U) Вашего оператора сети. Кроме того, Ваш прибор должен находиться в близости к сетевой розетке 230 В, так как вилка соединительного шнура представляет собой место развязки от электросети. Обратите внимание на то, чтобы вилка соединительного шнура была легко доступна. Длина кабеля составляет 1,5 м. Обязательно убедитесь в том, чтобы на предусмотренном месте монтажа за стеной не были никаких скрытых питающих каналов (ток, вода, газ, телефон). Прибор следует защищать от влажности и нельзя подвергать непосредственному солнечному излучению.

Необходимые указания к монтажу NT1+2a/b+V.24 приведены непосредственно на сверлильном кондукторе.

В зависимости от выбраннных крепежных отверстий может быть необходимо удалять крышку. Снятие крышки разрешается только тогда, когда прибор не под напряжением! Для этого нажмите фиксаторы с обеих сторон прибора внутрь и одновременно снимайте крышку. Если Вы хотите «жёстко»смонтировать Ваши терми-налы, кабелепроводка должна быть проведена до закрытия прибора. Для монтажа крышки надвигайте её до того, пока фиксаторы не слышно вошли в фиксацию.

Важное указание:
После монтажа прибора и прокладки кабелей не забывайте смонтировать защитную крышку! Эксплуатировать прибор без крышки запрещено, так как в этом состоянии могут соприкасаться частей прибора, находящихся под напряжением.


Z


Загрузка запомненной конфигурации

Актуальная конфигурация сбрасывается на запомненную конфигурацию.

Это должна быть последней командой в последовательности AT-команд.

ATZ

D.2
Контроль доступа в ISDN

С использованием этих команд можно составить перечень, для того, чтобы ограничить число вызывающих, которые имеют связь с NT1.

Если этот перечень пуст (стандартный случай) или если одна запись является звездоч-кой (*), то каждый входящий вызов принимается.
Входящие вызовы, соответствующие некому из этих acctab-записей, будут игнорироваться. Теперь полученный номер вызывающего, начинаясь с последней цифрой, сравнивается с каждым вводом и потом останавливается, когда сравнение более короткого номера было закончено.

acctabx nn/ss
Номер ввода x под ISDN-номером nn и субадресом ss
acctabx -
Стирать введенный номер x 

acctabx *
Принятие всех входящих вызовов
acctabx
Индикация введенный номера x
acctab
Индикация всех записей

Максимальное число записей = 5; x = 1..5

Максимальная длина ISDN-номера составляет = 20 цифр
Максимальная длина субадреса составляет = 20 цифр
ISDN-номер nn может содержать специальные символы („wildcards“):

* : означает одну или соотв. несколько цифр
? : означает точно одну цифру

Указание:
Если выбран субадрес, то полученный субадрес вызывающего должен соответствовать установленному субадресу.

Примеры:
acctab1 1234567890
Принимать только определнный номер

acctab2 *456*
Принимать все номера с 456 в середине
acctab3 ?2345678?? 
Принимать все номера с 2345678 в середине, у которых одна цифра спереди и две цифры затем
acctab2 *1234/987
Принимать все номера с 1234 в конце и которые имеют субадрес 987

acctab3 *
Принимать все вызовы без субадреса
acctab3 -
Стирать запись № 3

H


Разъединение

Разъединение существуюшей связи передачи ISDN-данных после выдачи последовательности смены кода REF escapeSequence \h 
 \* FORMATVERBINDEN .

ATH

I


Данные по версии индикаци

Индикация различной информации о номере версии и конфигурации:

ATI
Сброс типа "модема"; обозначение терминального адаптера (“NT1+2a/b+V.24“)

ATI1
Сброс внутренней контрольной суммы (“64“)

ATI2
Сброс “OK“

ATI3
Сброс версии строки символов: "NT1 5.xy.z0"

ATI4
Сброс фирмы-изготовителя: "ELCON Systemtechnik GmbH"

ATI5
Сброс выборочного протокола в ISDN: "0 - DSS1"

ATI6
Сброс строки с авторским правом: "(c) Copyright ELCON Systemtechnik GmbH"

ATI9
Сброс строки символов для идентификации “включай и работай”

ATI99
Сброс даты составления программного обеспечения

O


Возврат к оперативному режиму “он-лайн”

Если NT1+2a/b+V.24 после выдачи последовательности смены кода во время существующей связи находится в командном режиме, то ввод ATO вернет NT1+2a/b+V.24 обратно на фазу данных. Это должно быть последней командой в АT-последовательности.

ATO

&W


Запоминание актуальной конфигурации

Актуальная конфигурация запоминается в энергонезависимой памяти.

.

AT&W


2.3
Возможности подключения и кабельное подключение

Ниже приведены гнезда для подключения NT1+2a/b+V.24. На местах кабельного ввода предусмотрены зажимы для жёсткого монтажа (с исключением гнезда для сетевого напряжения). Эти зажимы доступны после снятия крышки прибора).


Рис. 3: Возможности подключения

Как видно из рисунка 3, ELCON NT1+2a/b+V.24 предлагает три различных интерфейса для подключения прибора, а именно:

· S/T-интерфейс
· два a/b-интерфейса
· интерфейс по данным V.24 (RS232)

К S/T-интерфейсу могут подключаться посредством RJ45-штекера два цифровых ISDN-терминала. Построением S-шины можно дополнительно подключать к NT1+2a/b+V.24 до 8 цифровых ISDN-терминалов, причем 4 из них могут одновремен-но питаться от NT1+2a/b+V.24 через S-шину. При инсталляции S-шины ее конец должен быть окончен нагрузочными резисторами 100 Ом (см. рис. внизу). При построении S-шины в Y-конфигурации оба конца шины должны быть окончены нагрузочными резисторами.

Точное распределение штекерных контактов RJ45 видно из Приложения A.

S/T-интерфейс или соотв. S-шина может работать в двух разных конфигурациях – в так называемой „короткой пассивной шине“ и в „расширенной пассивной шине“ или „двухточечной“ конфигурации. Достигаемая этими шинными вариантами дальность передачи, а также форма типов шин представлены на следующих рисунках.


Рис. 4: Короткая пассивная шина

Рис. 5: Y-конфигурация

Рис. 6: Расширенная пассивная шина

Рис. 7: Двухточечная связь


D


Пуск исходящего вызова

Набор телефонного номера (D = Dial = набор). Символы набора "W", ">", "T", ";", "@" могут записаться в последовательность команд как угодно; они не влияют на процедуру набора NT1+2a/b+V.24.

Это должно быть последней командой в последовательности AT-команд.

Ввод символов во время набора NT1 прекращает процедуру набора.

ATD<CALLEDnumber>[/<subaddr>]

CALLEDnumber:
ISDN-номер выбранной связи на B-канале или соотв. X.25-номер для X.31 D-канала
subaddr
Выбранный субадрес
ATDL
Выбор номера набранного последним 

Указание 1:
Для установки собственного субадреса см. команду SUB.

Указание 2:
Добавление буквы "e" к CALLEDnumber указывает, что должна быть установлена связь к внутреннему дистанционному доступу NT1+2a/b+V.24, для чего служит протокол X.75 (ATB10).

E


Локальное эхо

Выбор локального эха в командном режиме.

ATE
Нет локального эха

ATE1
Локальное эхо активировано в командной фазе (стандартная установка)
&F


Загрузка заводских стандартных параметров

Загружается стандартная конфигурация завода-изготовителя, причём значения ISDN-протокола, а также MSN не перезаписываются. (Для запоминания в энерго-независимой памяти служит команда AT&W).

AT&F
Установка всех параметров этого порта данных
AT&F1
Установка всех параметров, включая ISDN-протокол и MSN-значения



Установки параметров NT1+2a/b+V.24, полученные с помощью AT-команд, могут быть постоянно запомнены (AT&W) и не теряются, ни при сбросе прибора, ни при покидании режима АТ-команд.

Для того, чтобы во время существующей связи для передачи данных получить доступ к командному режиму АТ-команд, необходимо использовать следующую строку символов ("последовательность смены кода"):

не менее 1 секунды пауза  <+><+><+>  1 секунда пауза

Промежуток времени между тремя знаками “плюс” не должен превышать 1 секунду. 

Передача строки смены кода к другому прибору производится прозрачно.

Поддержанные ISDN- и NT-специфические AT-команды
A/


Повторение предыдущей строки команд

Этим вводом повторяются команды строки команд, введенной последним.

Указание:
 AT к началу не требуется.

A/

A


Принятие входящих вызовов

Эта команда позволяет принятие входящего вызова, если не было установлено автоматическое принятие вызовов (перечень S0 = 0). Входящий вызов сигнализируется через информацию “RING“ или соотв. кодом “2“.

Эта должна быть последней командой в строке AT-команд.

ATA

B


Выбор протокола B-канала

Протокол для передачи данных

ATB<Номер протокола>

№ протокола
Протокол В-канала

0
V.110 асинхронный

4
HDSL прозрачный

10
X.75 SLP

13
V.120 async

31
MLPPP


Нагрузочные резисторы S-шины электрически замыкают пары жил «Передать» и «Принять» с сопротивлением соотв. 100 Ом. В отличие от Y-конфигурации короткой пассивной шины, нагрузочные резисторы начала S-шины находятся внутри NT1+2a/b+V.24. При Y-конфигурации короткой пассивной шины внутриприборные нагрузочные резисторы должны отключаться посредством ДИП-переключателей (см. рис. 9). Нагрузочные резисторы в конце S-шины устанавливаются предпочтительно в последнюю (самую удаленную от NT1+2a/b+V.24) соединительную коробку или соотв. в гнездо RJ 45 последней соединительной коробки.

К каждому из обоих a/b-интерфейсов можно прямо подключать через штеккер RJ 11 один аналоговый терминал. Далее, аналоговые интерфейсы позволяют также создание жестко коммутируемой линии связи. При этом макс. длина провода не должна превышать 250 м. Разводка контактов на гнезде RJ 11 приведена в Приложении B.

Интерфейс по данным V.24 (RS232) служит для прямого подключения персонального компьютера через его COM-порт. Для установления связи используется 9-полюсный SUB D-кабель, который соединяется с одной стороны с свобоным COM-портом компьютера, а с другой - с NT1+2a/b+V.24. В качестве кабеля для передачи данных служит модемный кабель „1 к 1“. Кабель следует крепко соединить с приборами через резьбовое соединение и защитить от растягивающей нагрузки. Указания к разводке контактов приведены в Приложении C.

Внимание:
Кабели для подключения терминалов к портам NT1+2a/b+V.24 должны быть защищены от перенапряжений, так как в противном случае могут повреждаться подключенные терминалы или соотв. сетевой терминал.

Подключение кабелей

· Присоедините ISDN-кабель Вашего оператора сети к зажиму на U-интерфейсе Вашего NT1+2a/b+V.24.

· Подключайте теперь Ваши аналоговые оконечные приборы. Это возможно либо посредством штеккерам RJ11 на предназначенных двух гнездах (a/b1 и a/b2), либо путём «жёсткой» коммутации аналоговых оконечных приборов. Для этого необходимо снять крышку (( раздел 2.2).

· Ваши ISDN-приборы Вы можете подключить посредством шеккера RJ45 прямо к соответствующим гнездам (S/T). Альтернативно Вы имеете возможность создать S-шину и подключить Ваши оконечные приборы к ней. 

· Включайте напряжение сети 230 Вольт переменного тока. Ваш NT1+2a/b+V.24 с подключенными к нему оконечными приборами сейчас готов к эксплуатации, и предлагает стандартные установки завода-изготовителя.

· Если Вы хотите, Вы теперь можете подключить NT1+2a/b+V.24 к Вашему персональному компьютеру вышеописанным образом.

2.4
Конфигурация ДИП-переключателей

К моменту доставки прибора ДИП-переключатели стандартно установлены заводом-изготовителем. Кроме для отключения нагрузочных резисторов, установки ДИП-переключателей не должны быть изменены.


Рис. 8: ДИП-переключатели (стандартная установка)

Рис. 9: ДИП-переключатели (нагрузочные резисторы отключены)

2.5
Демонтаж NT1+2a/b+V.24

Для демонтажа NT1+2a/b+V.24 сначала следует отсоединить все кабельные соединения, начиная с соединительным шнуром. Если Ваши оконечные приборы жестко скоммутированы, то необходимо удалить крышку корпуса. Теперь можно снять прибор со стены. Удаление крышки корпуса может быть необходимым также в том случае, если раскрепляемые винты иначе не были доступны.


Приложение D
Последовательность AT-команд для доступа к компьютеру

Установки NT1+2a/b+V.24 для V.24-интерфейса, a/b-интерфейсов и S/T-интерфейса называются “конфигурация”. При поставке NT1+2a/b+V.24 важные параметры прибора уже предварительно установлены. Нижеследующие пояснения указывают Вам, с помощью каких конфигурационных команд Вы можете проверить эти наладки и изменить их при необходимости. Установленные значения могут быть запомнены в энергонезависимой памяти и сохраняются также в случае прерывания напряжения.

Конфигурация NT1+2a/b+V.24 может быть осуществлена следующим образом:

· через строки AT-команд, вводимых в локально подключаемый компьютер

· с помощью конфигурационного матобеспечения, приложенному к NT1+2a/b+V.24

D.1
Последовательность AT-команд

Все параметры могут быть изменены с использованием нижеописанного расширенного набора АТ-команд.

Проверьте пожалуйста, соответствуют ли установки заводом-изготовителем окружающим условиям у Вас. Стандартные установки выделены жирным шрифтом в перечне параметров в этом разделе.

Для изменения стандартной конфигурации необходимо поступить как следует:

· Подключите NT1+2a/b+V.24 к ISDN-интерфейсу

· Соедините COM-порт компьютера с DTE-интерфейсом у NT1+2a/b+V.24

· Приложите напряжение сети

· Запустите эмуляцию прибора на компьютере и проверьте, чтобы устано-вленная скорость передачи в бодах соответствовала приборной эмуляции NT1+2a/b+V.24.

· Установите параметры NT1+2a/b+V.24 через приборную эмуляцию и запомните параметры с помощью строк AT-команд.

Пример:
Для изменения использованного протокола B-канала на X.75 необходимо вводить следующие команды:

ATB10<(>
(Установить протокол на X.75)

AT&W<(>
(Запомнить новые установки)

· Закончите приборную эмуляцию и запустите прикладную программу.
Кроме команды A/ (команда повторения) все команды начинаются с знаком AT и заканчиваются с знаком <(>. Корректировки в командной строке производятся за счёт <BACKSPACE>. Командная строка состоит из макс. 80 символов и автоматически прерывается при вводе 81ого символа. Символы пробела игнорируются, между написанием с большой/строчной буквы не различается.



Приложение A
Разводка RJ 45-контактов на S/T-интерфейсе


Приложение B
Разводка RJ 11-контактов на аналоговых интерфейсах
Приложение C
Разводка контактов на интерфейсе данных V.24 (RS232)

Интерфейс данных V.24 (RS232) на NT1+2a/b+V.24 исполнен в качестве 9-полюсного SUB-D-соединителя. Если кабель длиннее 2 метров, то нужно экранирование.

Внимание: Макс. длина кабеля - 15 м, если скорость в бодах > 19.200 bps – макс. 2 м.

Pin
ITU-T
EIA
I/O
Сигнал

1
109
DCD
O
Узнать носитель данных

2
103
TD
O
Передать данные

3
104
RD
I
Принять данные

4
108
DTR
I
Терминал готов к работе

5
102
GND
---
Рабочее заземление

6
107
DSR
O
Набор данных готов

7
105
RTS
I
Включ. передающ. часть

8
106
CTS
O
Готовность к передаче

9
125
RI
O
Индикация вызова


3
Обслуживание NT1+2a/b+V.24

3.1
Первоначальный пуск в эксплуатацию

После подключения напряжения сети, U-интерфейса и оконечных приборов Ваш NT1+2a/b+V.24 со стандартными установками готов к работе (инсталляция «включай и работай»). Соответственно стандартной установке Вы уже можете пользоваться Вашими терминалами. (Для активации прибора нужно питание через U-интерфейс.)

3.2
Состояние при поставке

Эти параметры уже сконфигурированы при первоначальном пуске в эксплуатации:

· Короткая пассивная шина окончена сопротивлением 100 Ом.

· MSN 1, 2 и 3 не заняты (пусты).

· Дополнительные сервисы предварительно установлены.

3.3
Конфигурация аналоговых интерфейсов путём MFV

NT1+2a/b+V.24 поддерживает два аналоговых абонентских интерфейса a/b1 и a/b2. Оба абонентских интерфейса функционально идентичны и могут быть использованы независимо друг от друга. В аварийном режиме (отказ напряжения 230 В) доступным остается только один интерфейс (a/b1, a/b2 или S/T), в то время как два остальных отключены. Это необходимо, така как в аварийном режиме NT1+2a/b+V.24 питается со станции, а телефонная сеть предоставляет только ограниченную мощность питания.

С помощью аналогового телефона с тональным вызовом Вы можете изменить конфи-гурацию данного аналогового интерфейса как описано ниже. Пользование некоторы-ми сервисами предполагает, что Ваш телефон имеет клавишу R-Flash (60 мс ...120 мс).
Указание:

Установки на a/b-интерфейсе действуют только у данного порта!

Ввод кода доступа

Рекомендуется пользоваться телефоном с дисплеем, для прослеживаемости вводимых знаков и цифр. После снятия трубки и после того, когда раздавался сигнал «свободно», можно набрать #97R<password> как код доступа к режиму программирования.

Нажатием на клавишу „#“ связь с коммутационной станцией разъединяется и звуковой сигнал исчезает. 

Этот звуковой сигнал раздается в следующих случаях:

· после завершения установки любого параметра
· после перерыва пользователем нажатием „*“

· после ошибочного или несанкционированного ввода раздаются 4 коротких звуковых сигналов.

Когда слышен этот звуковой сигнал, Вы находитесь в режиме конфигурации и Вы можете установить дальнейший параметр в этой же связи. Повторный ввод # 97 в этом случае не нужен.

Положением телефонной трубки покидается режим программирования.

Теперь можно производить все установки, описанные ниже. Некоторые параметры могут быть установлены без специального пароля.

Мультиабонентский блок (MSN)

Каждому порту можно назначить до трех абонентских номеров (MSN), причём каждый номер может состоять из макс. 18 цифр. Если вызывающий набрал номер, установленный как на S/T-, так и на a/b-интерфейсе, то будут звонить оба телефона, получившие этот номер. Вызов получает тот, который снял трубку первым. Если оба a/b-порта имеют один и тот же номер, будут звонить оба телефонных аппарата.

При отходящих вызовах указывается первый телефонный номер.

Стандартная установка:
Если номер не был запрограммирован, то все входящие вызовы принимаются портом a/b 1 и портом a/b 2.

Ввод
Пример
Комментарий

0#
#97R123456#0#
Режим абонентского номера

[1,2,3]#
1#
Выбор одного из трех номеров данного порта как номер доступа

[0..9]...#
735141#
Устанавливаемый абонентский номер

Пример программрования: #97R123456#0#1#735141#

Для стирания запрограммированного MSN следует набрать #97R123456#0#9##.

Вид (тип) оконечного устройства (TE)

Эта установка определяет тип входящих вызовов для каждого из трех абонентских номеров на a/b-интерфейсе. Кроме того, она устанавливает вид отходящих вызовов для телефонного номера 1. Пользователь может выбрать между режимом "тeлефония“ или "телефакс" (аналоговые) и режимом”мoдем”. Когда установлен режим „телефония“, тогда не пропускаются вызовы типа «факс»; а когда установлен тип „факс“,тогда не принимаются телефонные вызовы.

Стандартная установка:
Телефония

Ввод
Пример
Комментарий

1#
#97R123456#1#
Режим работы прибора

[0,1,2]#
0#
Режим

0 .. Телефония


1 .. Факс (аналогов.)


2 .. Модем


Интерфейс по данным V.24
функционально

V.24

электрически

V.28

Скорость в бодах

1200 - 230400 бит/с в асинхронном режиме

Формат данных

8 битов данных, нет четности, 1 стоповый бит




7 битов данных, четность/нечетность, 1 стоповый бит
Управл. потоком данных
RTS/CTS или XON/XOFF

Режим передачи

полнодуплексный режим, полудуплексный режим

Физическая связь

9-полюсное штеккерное соединение SUB-D
Блок питания от сети

Ном. напряжение

230 В переменного тока, 50 Гц

Диапазон напряжений
196 В ... 253 В;   48 Гц ... 52 Гц

Потрбляемая мощность
макс. 20 ВА, локальное питание

Дежурный режим

ок. 7 Вт

Корпус прибора и окружающие условия

Размеры корпуса

250 мм ( 175 мм ( 42 мм

Окраска корпуса

белый

Вес прибора

900 г

Диапазон температур

    при транспортировке
-25°C ... +55°C
    при хранении на складе
-25°C ... +55°C
    при эксплуатации
    0°C ... +55°C

5.2
Технические данные

U-интерфейс
Способ передачи


двухпроводная передача с компенсацией эха
Канальная структура

2B+D, синхронизация и сервисные данные

Линейный код


2B1Q

Скорость в бодах


80 kбод
Полезный цифровой поток

144 кбит/с (2 x 64 кбит/с + 16 кбит/с)

Дальность передачи

4,6 км при 2-жильном медном проводе Ø 0,4 мм 





9 км при двухжильном медном проводе Ø 0,6 мм
Макс. потребляемая мощность
около 1,7 Вт
S/T-интерфейс
Способ передачи


4-проводная дуплексная передача

Канальная структура

2B+D, синхронизация и мониторинг

Линейный код


AMI (модифицированный)

Полная цифровая скорость

192 кбит/с

Полезный цифровой поток

144 кбит/с

Конфигурация шины

- короткая пассивная шина, дальность ок. 220 м


- двухточечная связь, дальность ок. 1100 м


  или расширенная пассивная шина
Концепция питания

согласно ITU-I.430

Мощность питания

( 4,5 Вт в нормальном режиме





( 420 мВт в аварийном режиме
a/b-интерфейсы (специфические для страны / для России)
Питание

Питающий ток


> 22 мA

Активное сопротивление линии
 600 Ом

a/b-напряжение в холостом ходу
> 40 В

Параметры вызывного сигнала

Вызывное напряжение

синусоидально, > 40 Vэфф при 2,2 kОм + 3 мкФ

Частота вызова


25 Гц ( 1,25 Гц

Тарифный импульс
Уровень напряжения

> 300 мВ

Частота



16 кГц ( 1,5%

Характеристики низких частот 

Входной импеданс

600 Ом

Уровень на выходе

- 7 дБотн.
Уровень на входе


0 дБотн

Короткая пассивная шина или двухточечная связь / расширенная пассивная шина
Конфигурация S-шины может быть произведена следующим образом:

Стандартная установка:
Короткая пассивная шина

Ввод
Пример
Комментарий

2#
#97R123456#2#
Конфигуратор S-шины

[0,1]#
1#
0 .. Короткая пассивная шина

1 .. Расширенная пассивная шина / 
  Двухточечная связь

Оконечный прибор с аварийным питанием

При исчезновении напряжения у абонента NT1+2a/b+V.24 питается напряжением от коммутационной станции. В таком случае в распоряжении пользователя остаётся лишь тот порт, который раньше был назначен как «приоритетный» терминал.
Стандартная установка:
один S/T-терминал

Ввод
Пример
Комментарий

3#
#97R123456#3#
Аварийный режим

[0,1,2,3]#
1#
Ограниченное питание

0 .. S/T
1 .. a/b порт 1

2 .. a/b порт 2

3 .. a/b порт 1 или a/b порт 2 (динамически)

Глобальный вызов

Глобальный вызов должен поддерживаться коммутационной станцией. Выбором лишь одного телефонного номера вызов проходит к каждому оконечному прибору с той же самой высокоуровневой совместимостью (HLC).

Это является сервисным признаком для a/b-портов.

Стандартная установка:
ON

Ввод
Пример
Комментарий

5#
#97R123456#5#
Режим глобального вызова

[0,1]#
0#
0 .. OFF
Глобальный вызов не активен 
1 .. ON
Глобальный вызов активирован

Протокол
Этот пункт позволяет переключать между функциональным и клавишным протоколами для использования вспомогательных сервисных служб CFU, CFB, CFNR.

Так как клавишный протокол различен от одной станции к другой, то рекомендуется использовать функциональный протокол (FUNCT).

Стандартная установка:
Функциональный протокол

Ввод
Пример
Комментарий

7#
#97R123456#7#
Протокол

[0,1]#
1#
0 
Функциональный протокол
1 
Клавишный протокол

Пароль

Этот пункт описывает изменение пароля, позволяющего доступ к определенным параметрам, установка которых разрешается только сервисному персоналу.

ОСТОРОЖНО ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОЙ ФУНКЦИЕЙ!

Стандартная установка:
“123456”

Ввод
Пример
Комментарий

8#
#97R123456#8#
Режим пароля

[0...9]#
147369#
Новый пароль

Новый пароль должен состоить из 6 символов. В противном случае раздается звуковой сигнал ошибкии проведенные изменения не принимаются.

Различные звонки

Ваш NT1+2a/b+V.24 может запоминать для каждого a/b-порта до трех абонентских номеров. Для каждого из этих трех номеров можно определить индивидуальный звонок. Таким образом имеется возможность установить, например, «служебный» номер у MSN 1, а «частный» номер у MSN 2 порта a/b1 (конечно, оба номера должны быть зарегистрированы у Вашего провайдера). Теперь Вы можете, например, игнорировать служебные разговоры, а принимать только частные вызовы – их можно легко различать по индивидуальным звонкам.

Стандартная установка:   Нормальный звонок (1250 мс сигнал, 3750 мс пауза)

Ввод
Пример
Комментарий

9#
#97R123456#9#
Различные звонки

[0,1]#
1#
0
Нормальный звонковый сигнал
1
Различные звонки ON



(
Удержание связи / Обратный вызов / Брокеринг

(
Ожидание вызова и защита ожидания вызова (CW)

(
Прямая переадресация вызова (CFU)

(
Переадресация вызова в случае занятости (CFB)

(
Переадресация вызова в случае неготовности (CFNR)

(
Идентификация злонамеренных вызовов (MCID)
(
Терминальная портативность (TP)
· На ISDN-S/T-интерфейсе можно пользоваться всеми сервисами ISDN, поддер-жанными цифровой сетью интегральной связи.

· Интерфейс по данным V.24 предлагает следующие услуги:

(
Цифровая передача данных скоростью 64 кбит/с
(
Цифровая передача данных 128 кбит/с и транкинг двух B-каналов
(
Скорость передачи данных на последовательном интерфейсе до 230 kбод
(
Пользование протоколами передачи данных PPP, MLPPP, V.120

(
Функция „Call Bumping“ для высвобождения разговорного канала при передаче данных путём транкинга каналов, когда Вы хотите позвонить другому абоненту (опционально)

(
Адаптация скорости передачи в битах в соответствии с V.120

(
«Автобод» на последовательном интерфейсе
(
Поддержка служб передачи данных ( Internet, электронная почта, сетевая конференция, посылка данных и почтовый ящик)
· Через аналоговые интерфейсы NT1+2a/b+V.24 может быть сконфигурирован методом DTMF

· Прямое подключение персонального компьютера через последовательный COM-порт
· Инсталляция NT1+2a/b+V.24 (RS232) на компьютере «Включай и работай»
· С помощью специального конфигурационного матобеспечения (oпционально) NT1+2a/b+V.24 может быть сконфигурирован через интерфейс по данным V.24 (RS232) стандартного персонального компьютера.

· Возможность локального обновления микропрограммного обеспечения прибора через интерфейс по данным V.24

· Как микропрограммное обеспечение, так и конфигурация NT1+2a/b+V.24 могут быть изменены также оператором сети, причём доступ осуществляется через ISDN.

· Дистанционный контроль при помощи матобеспечения ELCON (опционально)
· Электрическая безопасность в соответствии с EN 60950

· Экологичность благодаря энергосберегающему тактовому электроснабжению
· NT1+2a/b+V.24 соответствует всем действующим ETSI-спецификациям.

· NT1+2a/b+V.24 отвечает требованиям символа CE.
4.6
Конфигурация для AOL/CompuServe

Предпосылкой для доступа в сеть AOL/CompuServe через ISDN является контракт с AOL/CompuServe. Для конфигурации NT1+2a/b+V.24 Вам нужна нижеследующая информация от AOL/CompuServe:

· Номер доступа в ISDN

· Слой 2-протокол, обычно протокол типа X.75 путем выбора модема NT1+2a/b+V.24 X.75. Некоторые версии используют для доступа ещё протокол B-канала V.120 (выбор модема NT1+2a/b+V.24 V.120).

Для доступа к CompuServe можно употреблять также пакет программного обеспечения CIM. Для AOL необходимо пользоваться матобеспечением AOL.

5
Технические данные

5.1
Техническое описание

· Цифровой U-интерфейс для жестко скоммутированной связи с ISDN с протоколом Euro-ISDN DSS 1 и линейным кодом 2B1Q

· Цифровой S/T-интерфейс для подключения ISDN-терминалов путем жесткой коммутации (S-шина) или двух гнезд RJ45

· Два аналоговых интерфейса a/b 1 и a/b 2 для подключения аналоговых оконечных устройств путем жесткой коммутации или гнезда RJ11 по каждому прибору
· Интерфейс по данным V.24 (RS232) для подключения персонального компьютера через 9-полюсное SUB-D-гнездо
· Соединительный кабель для электроснабжения от сети переменного тока 230 В
· 4 светоизлучающих диода (СИД) для индикации рабочих состояний
· Возможность программирования трех MSN на каждом аналоговом интерфейсе
· Одновременно макс. 3 звонковые нагрузки у каждого аналогового порта
· При отказе локального электропитания (230 VAC) аварийное питание для назначаемого заранее ISDN- или соотв. аналогового телефона (с паролем)

· Конфигурация ISDN-S-шины путем DTMF или соотв. AT-команд как короткая пассивная шина или как двухточечная связь/ расширенная пассивная шина
· Возможность установления служебной совместимости на обоих аналоговых интерфейсах для телефонии или факсимильного режима
· Применение аналоговых терминалов с импульсным набором или DTMF

· Самопроизвольная связь с коммутационной станции на интерфейсах
· Следующие дополнительные службы могут быть использованы на аналоговых интерфейсах (некоторые предлагаются опционально):
(
Автоматическое представление номера вызывающего (CLIP)

(
Подавление автоматического представления номера вызывающего (CLIR)

(
Представление номера вызываемого (COLP)

· Подавление представления номера вызываемого (COLR)




Специальный звонок
Сигнал
Пауза
Сигнал
Пауза

для MSN 1
500 мс ± 5 %
200 мс ± 5 %
500 мс ± 5 %
3600 мс ± 20 %

для MSN 2
700 мс ± 5 %
200 мс ± 5 %
300 мс ± 5 %
3600 мс ± 20 %

для MSN 3
300 мс ± 5 %
200 мс ± 5 %
700 мс ± 5 %
3600 мс ± 20 %

Активация службы Call Waiting (Ожидание вызова)

Когда абонент положит трубку, специальный звонковый сигнал не раздается. Текущий разговор и «ждущий» вызов в этом случае прекращаются. Для смены между вызовами служит R1 или R2.

Эта установка активирует или соотв. отменяет функцию CW. Установка действует для всех абонентских номеров и обоих a/b-портов.

Стандартная установка:
Call Waiting активирована

Ввод
Комментарий

*43#
Активация функции Call Waiting 

#43#
Деактивация функции Call Waiting

Задержка после положения трубки (Clearback Time Delay)

Эта функция устанавливает задержку сигнала на 2 минуты после того, как абонент закончил разговор. В это время Вы можете заменять Ваш оконечный прибор (смена прибора) без необходимости прекращения текущей связи.

Стандартная установка:
деактивирована

Eingabe
Kommentar

*74#
Активация функции Clearback Time Delay

#74#
Деактивация функции Clearback Time Delay

Тарифные импульсы

Абонент может активировать или соотв. деактивировать на своих аналоговых интерфейсах индикацию тарифных импульсов.

Ввод
Комментарий

*89#
Индикация тарифной оплаты активирована

#89#
Индикация тарифной оплаты деактивирована

CLIP (Автоматическое представление номера вызывающего)

Для идентификации номера вызывающего Вы можете активировать CLIP-протокол.

Ввод
Комментарий

*85#
Функция CLIP активирована

#85#
Функция CLIP деактивирована

CLIR /COLR (Подавление автоматического представления номера вызывающего/ Подавление представления номера вызываемого)

Активация функции CLIR определяет процедуру для идентификация исходящих вызовов. То же самое действует для функции COLR. Аналогично процедуре при использовании ISDN-телефона, первый номер Вашего порта передается коммутационной станции и представляется вызываемому при установлении связи. Функции CLIR и COLR могут быть модифицированы нижеследующим образом:

Стандартная установка:
деактивирована

Ввод
Комментарий

*31#
Функция CLIR постоянно активирована (CLIR on)

#31#
Функция CLIR деактивирована (CLIR off)

*31*<Telephone no.>
Функция CLIR активирована только для текущего вызова

Ввод
Комментарий

*77#
Функция COLR постоянно активирована (COLR on)

#77#
Функция COLR деактивирована (COLR off)

Замкнутая группа пользователей (CUG)

Ввод
Комментарий

*01*<group no.># <telephone no.>
CUG on

Прямая переадресация вызова (CFU)

Нижеследующие клавишные команды служат для того, указать коммутационной станции, переадресовать входящий вызов на другой телефонный номер. При определенных обстоятельствах пользование этими службами предполагает, чтобы они были согласованы с Вашим провайдером.




· MSN 
Эти параметры устанавливают телефонный номер порта данных, который используется для входящих и исходящих вызовов. Полный абонентский номер без кода района Вам сообщает Ваш провайдер ISDN-сервисов.

· Call bumping и CHAP-пароль
Эти параметры устанавливают операции при использовании Multilink-PPP. 

Пользование NT1+2a/b+V.24 с прикладным матобеспечением

При применении NT1+2a/b+V.24 с различными программными средствами пользо-вателя и на разных местах доступа необходимо обратить внимание на следующее:

· Обычно Вам нужен контракт с Вашим провайдером, который помогает Вам при выборе подходящей прикладной программы для Вашего компьютера.

· Кроме того, провайдер предоставляет Вам индивидуальный номер для доступа в ISDN (который должен быть введен в прикладную программу). 

· Параметры NT1+2a/b+V.24 должны соответствовать нижеприведенным условиям на месте доступа.

4.5
Конфигурация для Internet

Предпосылкой для доступа в Internet через ISDN является контракт с провайдером Internet-сервисов. Для конфигурации NT1+2a/b+V.24 Вам нужны следующие данные от Вашего провайдера:

· Номер доступа в ISDN (вводимый в компьютерную программу)

· Слой 2-протокол, обычно протокол типа PPP путем выборки модема NT1+2a/b+V.24 HDLC-PPP.

· Протокол доступа (вводимый в программное обеспечение компьютерной системы или в матобеспечение Internet)

Для конфигурации матобеспечения для доступа в Internet через ЭВМ может быть, что Вам нужна дополнительная информация, как напр. TCP/IP-адрес, имя пользователя, пароль и т.д.. Информация к этому приведена в описании программного обеспечения.

Конфигурация в операционной системе Windows 95

Конфигурация NT1+2a/b+V.24 может зависеть от типа доступа, предоставленного Вашим Internet-провайдером. Для общего доступа в ISDN чаще всего применяются следующие протоколы доступа:

· HDLC-преобразование async → sync
Этот протокол следует выбрать в том случае, если провайдер сервисов пользуется доступом, употребляющим PPP-протокол.

При необходимости спросите Вашего Internet-провайдера о дальнейшей информации.
Инсталляция (Windows NT 4.0)

1. Запустите программу SETUP.EXE с Вашей инсталляционной дискеты. Эта программа проведет Вас через процедуру инсталляции.

2. По окончании инсталляции Вы получаете необходимую информацию по установленному матобеспечению и по типам модемов. В следующем разделе описывается конфигурация NT1+2a/b+V.24. Если определенная информация отсутствует, то Вы можете сразу прекратить конфигурацию NT1+2a/b+V.24. Конфигурация может быть проведена задним числом, с использованием генератора ISDN-конфигурации.

3. Рестарт операционной системы Windows для активации новых параметров.

4. Теперь новые модемы следует добавить вручную. Выберите
START ( SETTINGS ( CONTROL PANEL ( MODEMS
Выберите ADD и нажмите клавишу "Не определайте мой модем, я сам выбираю его со списка".
С помощью кнопки DISKETTE выберите путь к инсталляционной дискете NT1+2a/b+V.24 и откройте файл "mdmstdaa.inf".
Вы можете выбрать из следующих модемов NT1+2a/b+V.24:

NT1+2a/b+V.24 HDLC

NT1+2a/b+V.24 ML-PPP

NT1+2a/b+V.24 V.120

NT1+2a/b+V.24 X.75
Обратите внимание на то, чтобы каждый модем должен быть установлен сепаратно.
5. Назначите использованный COM-порт и закончите инсталляцию.

4.4
Конфигурация

С помощью конфигуратора NT1+2a/b+V.24 устанавливаются параметры конфигу-рации NT1+2a/b+V.24. Если правильные параметры Вам не известны, то обращайтесь, пожалуйста, к оператору Вашего ISDN-U-интерфейса (телефонная компания).

Убедитесь в том, чтобы NT1+2a/b+V.24 подключен к последовательному интерфейсу и напряжение приложено. После ввода значений для следующих параметров можно покидать конфигуратор. NT1+2a/b+V.24 сейчас готов к эксплуатации и может быть использован с прикладными программами модема (напр. Microsoft дозвон по сети) или CAPI-совместимыми программами пользователя.

· Протокол D-канала   
ISDN-протокол D-канала представляет собой важнейший признак Вашего ISDN-U-интерфейса. Страны используют разные протоколы D-канала. Протокол Euro-ISDN (DSS1) общепринят почти во всех Европейских странах. 


Ввод
Комментарий

((
*21*<C-N>#
((
Прямая переадресация вызова вызывному номеру <C-N>.



((
*21*<C-N>*[1,2,3]#
((
Переадресует входящие вызовы в соответствии с установкой MSN 1, 2 или 3 вызывному номеру <C-N>.


FUNCT



((
#21#
((
Отменяет прямую переадресацию для всех MSN.



((
#21*[1,2,3]#
((
Отменяет прямую переадресацию входящих вызовов в соответствии с установкой MSN 1, 2 или 3 вызывному номеру <C-N>.


FUNCT

Переадресация вызова в случае занятости (CFB)

Указание:
Если активирована функция CW, то служба CFB функционирует только с ограничением. Второй вызов сигнализируется в Вашей трубке специальным звуковым сигналом, указывающим на «ждущий» вызов.

Ввод
Комментарий

((
*67*<C-N>#
((
Переадресует все входящие вызовы вызывному номеру      <C-N>, когда вызываемый номер занят.



((
*67*<C-N>*[1,2,3]#
((
Переадресует все входящие вызовы в соответствии с установкой MSN 1, 2 или 3 вызывному номеру <C-N>,
если вызываемый номер занят.


FUNCT

((
#67#
((
Отменяет переадресацию вызова в случае занятости для всех MSN.



((
#67*[1,2,3]#
((
Отменяет переадресацию вызова в соответствии с установкой 
MSN 1, 2 или 3 вызывному номеру <C-N>,

если вызываемый номер занят.

FUNCT

Переадресация вызова в случае неготовности (CFNR)

Ввод
Комментарий

((
*61*<C-N>#
((
Переадресует все входящие вызовы вызывному номеру      <C-N>, если вызываемый номер не отвечал в течение времени, заданного оператором сети.



((
*61*<C-N>*[1,2,3]#
((
Переадресует все входящие по номеру MSN 1, 2 или 3 вызовы вызывному номеру <C-N>, если вызываемый номер не отвечал в течение времени, заданного оператором сети

FUNCT

((
#61#
((
Отменяет переадресацию вызова в случае неготовности для всех MSN.



((
#61*[1,2,3]#
((
Отменяет переадресацию вызова по номеру MSN 1, 2 или 3 вызывному номеру <C-N>, если вызываемый номер не отвечал в течение определенного времени, заданного оператором сети. 
FUNCT

3.4
Использование ISDN-услуг на аналоговых телефонах

Для того, чтобы Вы можете использовать определенные службы, Ваш телефон должен иметь клавишу R-Flash (90 мс ( 30 мс). В нижеприведенных указаниях клавиши, обслуживаемые по очереди, отделены друг от друга символом пробела.

Разговорные сервисные службы

Удержание связи (Call Hold)

Если Вы соединены с собеседником и хотите, например для справки, в это время кратко говорить с другим собеседником, то нажмите клавишу 

R2
Поскольку Ваш порт ещё свободен, раздаётся сигнал «свободно», и Вы можете набрать номер второго собеседника.

Возврат (Retrieve)
R1
Заканчивает текущий разговор и позволяет Вам возвратить к начальному разговору. Если первый собеседник между тем уже положил трубку, то раздаётся сигнал «занято».


По окончании инсталляции Вы получаете сообщение об установленном программном обеспечении и типах модемов.

Конфигурация NT1+2a/b+V.24 описывается в следующем разделе. Если отсутствует информация, то Вы можете теперь прекратить конфигурацию NT1+2a/b+V.24. В этом случае конфигурация может быть проведена задним числом посредством конфигуратора NT1+2a/b+V.24.

Дополнительно, инсталляционная программа составляет обзор с двумя пунктами:

· Конфигуратор NT1+2a/b+V.24 представляет собой конфигурационную программу для NT1+2a/b+V.24.

· Через программу UnInstallShield Вы можете стирать актуальное программное обеспечение и вычеркнуть модемы NT1+2a/b+V.24 со списка модемов.

Стирание программного обеспечения

Если Вы хотите стирать программное обеспечение NT1+2a/b+V.24 с Вашего жесткого диска, то Вам необходимо запустить программу UnInstallShield из каталога программ NT1+2a/b+V.24.

Эта программа стирает все установленные компоненты программного обеспечения и восстанавливает исходное состояние программного каталога (включительно системных файлов .INI).

4.3
Установка программного обеспечения Windows NT 4.0 

В этом разделе описываются инсталляция, конфигурация и использование NT1+2a/b+V.24 под операционной системой Windows NT 4.0.

При этом устанавливаются следующие компоненты системы:

· Модем-драйвер записывается в каталог модемов

· Драйвер CAPI 2.0

· Конфигурационная программа 

Подготовка (Windows NT 4.0)

Перед инсталляцией программного обеспечения для Windows NT 4.0 необходимо проверить, чтобы были выполнены следующие требования:

· Система персонального компьютера с подключенным NT1+2a/b+V.24.

· Доступ к дисководу 3,5“ и жесткому диску

· Установленная операционная система Microsoft Windows NT

· КД-ПЗУ Windows NT (Инсталляционные дискеты) 

· Емкость памяти минимально 8 Мбайт ОЗУ

· Дискета с драйвером для инсталляции NT1+2a/b+V.24
4
Применение NT1+2a/b+V.24 в качестве ISDN-модема
4.1
Установка / Инсталляция  

· Соедините последовательный интерфейс (DTE) на NT1+2a/b+V.24 с после-довательным портом (COM-портом) персонального компьютера посредством приложенного соединительного DTE-кабеля.

Убедитесь в том, чтобы COM-порт компьютера не уже был использован для другой цели или другими коммуникационными программами.

· Соедините U-порт NT1+2a/b+V.24 с U-интерфейсом провайдера ISDN-сети.

· Подключите сетевой кабель к NT1+2a/b+V.24 для связи с электросетью.

· Теперь должна запускаться стандартная программа включения.

· Прибор NT1+2a/b+V.24 сейчас готов к эксплуатации. Конфигурация для совместной работы персонального компьютера и NT1+2a/b+V.24 описывается в следующем разделе.

4.2
Установка программного обеспечения Windows 95/98 

В этом разделе описываются инсталляция, конфигурация и эксплуатирование NT1+2a/b+V.24 под операционной системой Windows 95/98. При этом устанавливаются следующие компоненты:

· Модем-драйвер записывается в каталог модемов

· Драйвер CAPI 2.0

· Программа конфигурации

Подготовка (Windows 95/98)

Перед инсталляцией программного обеспечения для Windows 95/98 необходимо проверить следующее:

· Система персонального компьютера с подключенным NT1+2a/b+V.24.

· Доступ к дисководу 3,5“ и к жесткому диску

· Установленная операционная система Microsoft Windows 95

· КД-ПЗУ Windows 95/98 (Инсталляционные дискеты)

· Ёмкость памяти минимально 8 Mбайт ОЗУ

· Дискета с драйвером для инсталляции NT1+2a/b+V.24

Инсталляция (Windows 95/98)

Когда NT1+2a/b+V.24 подключен и находится под напряжением после включения Вашего компьютера под операционной системой Windows 95, тогда активируется функция “Включай и работай” NT1+2a/b+V.24, и программа Windows 95 требует от Вас интсалляционой дискеты. Если Вы хотите установить драйвер NT1+2a/b+V.24 вруч-ную, то следует запустить программу SETUP.EXE с инсталляционной дискеты. Эта программа ведет Вас через процедуру инсталляции.


Смена между двумя собеседниками (брокеринг)

Если во время текущего разговора Вы хотите переходить от одного собеседника к другому без прекращения одного из этих соединений, то необходимо нажать

R2
чтобы переходить от одного собеседника к другому. Если Ваш первый собеседник между тем положил трубку, то раздается сигнал «свободно» и Вы можете либо вновь набрать номер, либо начать клавишу R-Flash 2, чтобы возвратить к первому собеседнику.

Если собеседник, с которым Вы соединены, положил трубку, то раздается последова-тельность 5 коротких звуков для индикации второго вызова. Тогда нажмите
R1
чтобы возвратить к первому собеседнику.

Ожидание вызова (CALL WAITING)

Если во время разговора Вам звонит другой абонент, то это сигнализируется так называемым «звуком постукивания» .Теперь Вы можете набрать:

R0
чтобы отклонить входящий вызов, или

R1
чтобы завершить текущий разговор и переходить к ждущему вызову, или

R2
чтобы парковать текущий разговор и переходить к ждущему вызову.

R3
только подавляет звук постукивания. Вызывающй ещё слышит сигнал вызова и Вы можете ещё переходить к входящему вызову.

R4
Передача вызова: для соединения двух других собеседников между собой

Трехсторонняя связь (3PTY)

Если Вы хотите говорить по телефону одновременно с двумя собеседниками, то Вы можете установить так называемую трехстороннюю связь. Когда один разговор находится в состоянии останова и другой разговор активен, тогда нажмите 

R3
чтобы установить трехстороннюю связь.

Если Вы одновременно связаны с двумя собеседниками, то нажмите

R2
чтобы закончить трехстороннюю связь.

После ввода последней команды Вы связаны с тем же самым собеседником как до начала трехсторонней конференции. Второй собеседник опять находится в состоянии останова. Если во время конференции один из собеседников положил трубку, то к остальному собеседнику устанавливается нормальная связь. Для того, чтобы прекратить оба соединения, Вам только необходимо положить трубку.

Приостановка разговора (SUSPEND)

Если Вы хотите переходить к другому телефонному аппарату во время разговора, то необходимо набрать

R*79#
((
чтобы приостановить текущий разговор. После набора R*79# звонит телефон на другом a/b-порту. После снятия трубки этот вызов передаётся прямо к этому телефону (RESUME).

Если в позиции ожидания уже ждёт дальнейший вызов, то раздаются 5 коротких звуков, и Вы можете либо набрать клавишу R-Flash 1, чтобы переходить к этому вызову, либо положить трубку, чтобы разъединить эту связь. 

Восстановление разговора после приостановки (RESUME)

Если Вы приостановили разговор, то нажмите
((
*79#
чтобы восстановить разговор с любого телефонного аппарата.

Функции „SUSPEND“ или соотв. „RESUME“ предоставляются пользователю также межлу аналоговыми и ISDN-портами, причем для последнего действительно описание ISDN-телефона. Однако, следует обратить внимание на то, чтобы код приостановки был одноразрядным.

Идентификация злонамеренных вызовов (MCID)

Если Ваш оператор сети предлагает этот сервис, то Вы можете набрать
R9
во время текущего разговора, чтобы передать коммутационной станции MCID-сигнал.

Этим сервисом можно пользоваться только при входящих вызовах.


3.5
СИД-индикации на приборе
В стандартном исполнении NT1+2a/b+V.24 имеет четыре светоизлучающих диода (СИД). Информация представляется на лицевой стороне корпуса и служит для индикации следующих рабочих состояний:


Обозначение СИД
Название на приборе
Цвет

СИД 1
не использован



СИД 2
не использован



СИД 3
U-интерфейс в порядке
U
зелёный

СИД 4
Напряжение 230 Вольт переменного тока в порядке
~
жёлтый

СИД 5
B-канал 1 (B1) занят
B1
красный

СИД 6
B-канал 2 (B2) занят
B2
красный

3.6
Аварийный режим NT1+2a/b+V.24 при отказе локального питания
NT1+2a/b+V.24 поддерживает два аналоговых интерфейса: a/b1 и a/b2, а также один цифровой S/T-интерфейс. Оба абонентских интерфейса функционально идентичны и могут быть использованы независимо друг от друга. В аварийном режиме (отказ локального электроснабжения 230 Вольт ~) работоспособным остается только один порт NT1+2a/b+V.24 с одним оконечным прибором, подключенным к нему.

Это обязательно нужно, так как NT1+2a/b+V.24 в аврийном режиме снабжается напряжением от коммутационной станции, а телефонная сеть может предоставлять только ограниченную мощность питания.

Тот интерфейс, который сохраняет функциональность в аварийном режиме NT1+2a/b+V.24, может быть либо один из аналоговых портов a/b1 или соотв. a/b2, либо цифровой интерфейс S/T. Пользователь NT1+2a/b+V.24 имеет возможность установить при конфигурации прибора, какой интерфейс должен сохранять её функциональность в аварийном режиме. Конфигурация такого «приоритетного» интерфейса должна быть осуществлена в соответствии с разделом 3.3 или же Приложением D.

Следует обратить внимание на то, что в аварийном режиме NT1+2a/b+V.24 только один оконечный прибор может быть эксплуатирован на приоритетном интерфейсе. 
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