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Приложение – Кабель для подключения модема




Введенные и принятые прибором данные теперь появляются в строке состояния администратора сети под словом „location“, когда выбирается соответствующий CM.

Для дальнейшей конфигурации программного обеспечения модуля-концентратора служит подрбная оперативно-доступная помощь прикладной программы CM. Она доступна в каждом окне и может быть распечатана при необходимости. Пуском программы в автономном режиме (см. пункт 4.1) консультативная система доступна также без существующей связи к СM.

5
Пояснение символов

Ниже приводятся пояснения употребленных сокращений:

BGT
Системный блок

CM
Модуль-концентратор

HDLC
Высокоуровневое управление каналом передачи данных

NE
Сетевой элемент

OSI
Взаимодействие открытых систем

QD2
Обозначение протокола

RS-BA1
RS485-Оконечная нагрузка шины

SISA
Локальная и дистанционная система контроля и информации

SSt.
Интерфейс

VMP01
Протокол сетевого уровня
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1
Область применения
1.1 Система
Настоящая брошюра включает описание модуля-концентратора для системы SISA*. Описанный модуль-концентратор (CM) применяется в системных блоках систем PCM производства фирмы ELCON Systemtechnik GmbH, причём в соответствии режима работы используются специальные вставные модули.

Модуль CM концентрирует все подключенные сетевые элементы на их QD2-интерфейсе и передаёт сосредоточенную таким образом информацию на следующий вышестоящий SISA-уровень. Кроме этого возможен локальный доступ к этой информации через интерфейс персонального компьютера PC.

Дополнительно к концентрации и передаче информации, CM обрабатывает сигналы тревоги подключаемых сетевых элементов (NE).

*SISA

Локальная и дистанционная система контроля и информации 

1.2 Интерфейсы
Модуль-концентратор CM снабжён некоторыми интерфейсами.

Четыре из них служат расширением SISA-структуры.

Это главные и подчиненные QD2-интерфейсы, которые существуют в раз-личных исполнениях на передней плате и на задней стороне CM (разъём X2).

На передней плате находится PC-интерфейс, который позволяет подключать сервисный персональный компьютер (см. рис. 1).

1.3 Случаи применения
Модуль-концентратор CM может применяться в разных случаях, например:
· Концентрация QD2-информации от макс. 255 сетевых элементов
· Локальное расширение шины QD2

· „Косвенное присоединение“ дистанционных QD2-шин через интерфейс V.24/X.24

Ниже приводятся некоторые случаи применения (см. рис. 2 до 5).

Существуюшие системные блоки (14 платомест) позволяют подключать до 223 сетевых блоков




Нажатие этой кнопки ещё раз должно быть подтвержден пользователем. Если сброс проводится через локальный интерфейс (порт F), то связь к PC будет кратковременно прерываться.
Ввод информации о местоположении

Для лучшей обозримости, например при применении некоторых СM на различных иерархических уровнях, или при подключении дистанцион-ных СМ, может быть полезным к каждому CM присвоить индивидуаль-ную информацию о его местоположении. Через эту текстовую строку CM может быть легче идентифицирован в администраторе сети. Ввод текстовой строки возможен в QD2-эксплорер в режиме редактиро-вания. Выбором „User data \ SISA0 [1] [1]“ в правой половине окна появляется принадлежающий диалог ввода (см. рис.12). При нажатии этой кнопки опроса или фнукциональной клавиши F3 считываются запомненные в СМ к данному моменту данные и выводятся на индикацию в окне ввода. Для того, чтобы вводимые данные в качестве локальной информации могут быть представлены в ножевой строке администратора сети, они должны начинаться с символом @. После их ввода, данные должны быть запомнены в приборе за счёт F5 / CTRL+F5.
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Рис. 12
Диалог для ввода пользовательских данных SISA0



· Связь к подключенным NE прервана, напр. вследствие дефекта соединения с модемом в режиме V.24/X.24

· Not polled (порт D) 
Нет связи к вышестоящему CM

Эта тревога, сигнализируемая также через СИД „SLAVE“, означает, что CM через порт D не имеет связи к вышестоящему (ведущему) CM. Причинами могут быть:

· Отсутствует вышестоящий CM, т.е. выбранный CM уже является верхним, стоящим выше всех в актуальной SISA-иерархии

· Нет соединения (кабель отсоединен или дефект, нет связи к модему)

· Установленные параметры подчиненного интерфейса не совпадают с параметрами вышестоящих модулей-концентраторов
· Config (порт D) 
Ошибка конфигурации на порту D

Этот тревожный сигнал указывает на ошибки конфигурации у подчинен-ного QD2-интерфейса CM. Причина:

· Выбранный за счёт ДИП-переключателя SW 3.5 интерфейс на актуальном платоместе системного блока не может быть использован или соотв. установки не подходят к интерфейсу (напр. активирован заднесторонний подчиненный интерфейс на платоместе 214 или включен режим V.24/X.24 после активации заднестороннего подчиненного интерфейса).
4.5
Обслуживание при эксплуатации

При нормальной работе CM концентратор не требует нет обслуживания. Однако, в нижеследующем приведены указания, которые в случае необхо-димости облегчают или соотв. улучшают работу модуля-концентратора.

Ограничение диапазона опроса

Если конфигурация приборов, подключенных к порту A ведущего CM, по их числу не изменяется, то по обстоятельствам может быть полезным ограничить диапазон опроса до этого зафиксированного числа адресов. Однако, в таком случае сетевые элементы (NE) вне диапазона в администраторе сети больше не появляются. Изменение диапазона опроса возможно через маску конфигурации (пункт 4.3). Такое изменение особенно выгодно, если количество сетевых элементов меньше 254, так как изменения как и добавленные сетевые элементы тогда быстрее показываются в администраторе сети.

Сброс CM

При нестабильном поведении CM, а также при более значительных изменениях структуры подключенных сетевых элементов целесообразным может быть сброс CM. Этот сброс возможен через окно „Версия, Время, Сброс“ функционального блока SISA0 путём нажатия кнопки Reset (см. рис. 9).
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Рис. 1
Интерфейсы модуля-концентратора CM
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Рис. 2
Концентрация QD2-информации от макс. 223 сетевых элементов




В этом окне появляются существующие в данном моменте в CM тревоги. При этом сигналы тревоги имеют следующее значение:

· INT-A 
Срочная внутренняя ошибка прибора
· INT-B 
Несрочная внутренняя ошибка прибора
Эти тревоги сигнализируют распознанные внутри в CM ошибки самотеста (напр. ОЗУ). При сигнализации этих ошибок модуль-концентратор СМ следует заменить на сменный блок.

· Not polled (порт F)
Нет связи к PC через порт F

Эта тревога сигнализирует, что выбранный CM не связан с сервисным PC через порт F. Причинами для этого могут быть:

· PC не присоединен или выключен
· Соединение разъединено (кабель отсоединен или дефект)

· Администратор сети не запущен на PC

· Установленные скорости передачи данных PC и CM не совпадают
· На персональном компьютере выбран не тот COM-порт
· Config (Port A)
Ошибка конфигурации на порту A

Этот сигнал тревоги указывает на ошибку конфигурации у главного QD2-интерфейса CM. Причинами этой ошибки могут быть:

· CM распознал, что к моменту его пуска на шине уже был активен другой модуль-концентратор, работающий в качестве ведущего СМ.
· Выбранный с помощью ДИП-переключателя SW3.6 интерфейс не может быть использован на данном платоместе системного блока, или соотв. установки не подходят к интерфейсу (напр. активирован главный интерфейс на задней стороне в отсеке не равном 214 или включен режим V.24/X.24 после активации заднестороннего главного интерфейса).
· ACD (Port A)
Столкновение адресов (порт A)

Эта тревога сигнализирует проблемы при обмене информацией с NE, подключенными к порту А. Такие проблемы следует сразу выяснить!

При этом причинами могут быть: 

· К шине подключены сетевые элементы с одинаковым адресом. 
(Проверить кабель и последовательную адресацию системных блоков).
· KDS (Port A)
Нет цифрового сигнала (порт A)

Во всём установленном диапазоне СМ на своем главном интерфейсе не нашёл нет NE. Причинами ошибок могут быть:
· К шине не подключены никакие сетевые элементы.
.      (Проверить прокладку кабелей и компоновку системных блоков).

При выборе соответствующего подпункта запомненные в данном моменте установки прибора считываются и выводятся на индикацию. Клавиша F3 в любое время позволяет повторное считывание конфигурации.

Через систему поддержки могут быть показаны и при необходимости распечатаны пояснения и указания к возможным установкам.

Следует обратить внимание на то, что все установки могут быть реализованы только локально (через порт F), так как по обстоятельствам они могут вызвать разъединению связи к модулю-концентратору CM.

4.4
Маска тревоги

В функциональном блоке SISA0 можно выводить на индикацию внутренние состояния тревоги в CM (см. рис. 9). Это также возможно в QD2-эксплорере под «Alarm information». Под «Alarm blocking» и «Alarm priority» там также имеется возможность повлиять на управление аварийными сообщениями. Соответствующие поля ввода видны на рис. 11.
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Рис. 11
Маска тревоги SISA0
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Рис. 3
Локальное расширение шины QD2 (1)
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Рис. 4
Локальное расширение шины QD2 (2)
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Рис. 5
Косвенное присоединение дистанционных QD2-шин через 
интерфейсы V.24/X.24  


4.3
Маска конфигурации

Маска конфигурации для возможных установок CM показана на рис. 10. Её можно найти в QD2-эксплорере под «Configuration SISA0», где предлагается для различных портов СМ конфигурацию в соответствии с конкретным случаем применения:
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Рис. 10
Маска конфигурации SISA0

Значение индивидуальных параметров описано в оперативно-доступном консультативном меню прикладной программы прибора.
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Рис. 9
Функциональный блок SISA0

1.4 
Конструктивное исполнение
Концентратор CM выполнен как сменный блок 19“ с 6 TE (1 TE = 5 мм, из этого следует ширина 30 мм). Рабочее напряжение подводится от системного блока (BGT) через разъём Х1 на задней стороне.
Вид на СМ спереди и сбоку, а также назначение разъемов указаны на рис. 6.



Рис. 6
Модуль-концентратор CM – Вид спереди и сбоку

Технические данные
1.5 Интерфейсы
1.5.1 Главные QD2-интерфейсы
Модуль-концентратор CM имеет два главных QD2-интерфейса, из которых может быть активирован соответственно только один. Это осуществляется при помощи ДИП-переключателя SW3, который доступен без необходимости открыть прибор. Выбор интерфейсов – см. пункт. 3.2 Конфигурация.
По их электрическим параметрам оба главных интерфейса соответствуют стандарту EIA RS485 (оконечная нагрузка шины 120 Ом). Они контролируются главной схемой. Максимальная длина шины составляет 500 м.

· Главный QD2-интерфейс на передней стороне
Интерфейс поддерживает следующие установки (Стандартная установка указана в полужирном шрифте):

· Режим OSI 1:

RS485, V.11/X.24

· Цифровая скорость:

9,6;19,2; 64 кбит/с
· Режимы работ

Шина, двухпунктовая связь
· Время ожидания Primary
1 ... 2 мс, 3 ... 5 мс
· Приоритет


Вкл. / Выкл.
· Цикл опроса


Стандарт/оптимизирован
· Диапазон опроса

1...254

У штекера X4 имеются в распоряжении следующие сигналы:

· Передаваемые данные RS485
Ta и Tb

· Принимаемые данные RS485
Ra и Rb

· Передаваемые данные V.24

TX

· Принимаемые данные V.24

RX

· Синхронизация передачи V.24
ТХСLK

· Приемный такт V.24


RXCLK

· Земля гогических сигналов

GND




Если кнопка „SISA–CM“ не появляется, то при локальном доступе (порт F) необходимо проверить связь между CM и PC, а также установки последова-тельного интерфейса персонального компьютера (COM-порт, скорость передачи данных в бодах). При дистанционном доступе следует проверить прокладку кабелей QD2-шины, при необходимости состояние модемов, а также установку на CM.

Без контакта к модулю-концентратору CM можно запустить прикладную программу также с точки в меню „Выполнить MSP-программу в автономном режиме...“ в администраторе сети. Этим возможны подготовка конфигурации, а также считывание оперативно-доступной консультативной информации, без того, что существует активная связь к CM.

При дальнейших проблемах рекомендуется использовать и оперативно-доступную помощь администратора сети.

4.2
Первоначальный пуск в эксплуатацию

Для первоначального пуска CM в эксплуатацию в настоящее время не надо изменять локальную конфигурацию (порт F), разве что модуль-концентратор должен быть использован для дистанционного подсоединения.

Поэтому здесь даются только такие указания, которые способствуют локализации возможных ошибок и по обстоятельствам могут улучить поведение. Предпосылкой для индикации или изменения описанных состояний конфигурации является существующая связь к администратору сети (к этому см. пункт 4.1).

1. Если СИД „ALARM“ сигнализирует ошибки при конфигурации, то их необходимо локализировать и устранить с помощи программы обработки (пункт 4.4). Аппаратная конфигурация – см. пункт 3.2 настоящей брошюры.

2. Если у главного QD2-интерфейса CM требуются изменения установки в отношении к опросу, то их следует проводить и ещё раз контролировать их прием методом отсчета („Update“). См. к этому также пункт 4.5.

3. В рамках первоначального пуска в эксплуатацию рекомендуется поставить внутренние часы CM на локальное время. Это возможно в окне функцио-нального блока SISA0 (см. рис. 9) Посредством кнопки „Get PC–Time“ актуальное время персонального компьютера передается в модуль-концентратор. Альтернативно возможен ручной ввод времени и даты. В текущем режиме внутренние часы всех сетевых элементов, подключенных к шине, циклически поставляются / синхрони-зируются тем СМ, который в иерархии стоит выше всех. В случае отказа питающего напряжения внутренние часы CM ещё продолжают работать на примерно одну неделю.

4. Если СМ предназначен для дистанционного подсоединения через модем, то для соответствующего порта А (локальная сторона) или D (дистанцион-ная сторона) следует активировать режим V.24/X.24 через поля конфигурации (см. также раздел 4.3 настоящего руководства по обслуживанию). 
4
Пользование матобеспечением

4.1
Общее

Обслуживание модуля-концентратора осуществляется с помощью специаль-ного матобеспечения, так называемой прикладной программы устройства. Нижеописанными функциями можно пользоваться матобеспечением версии 3.30 и выше. 

Предпосылкой для работы этого матобеспечения является завершенная установка ELCON-администратора сети. После инсталляции прикладной программы QD2 СМ её можно запускать.

Для пуска нужно двойная нажатие на кнопку „SISA–CM“. Находясь на иерархическом уровне соответствующего СМ, она появляется в верхнем левом углу администратора сети (см. рис. 8).
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Рис. 8
Главный вид на администратор сети 



Сигналы V.24 имеют значение только при дистанционном подсоединении. При этом все тактовые импульсы получаются от модема.

Распределение контактов разъема X4:

Сигнал
Контакт

RX
1

RXCLK
6

TX
4

TXCLK
9

Ta
7

Tb
8

Ra
2

Rb
3

GND
5

· Главный QD2-интерфейс на задней стороне
Интерфейс поддерживает следующие установки:

· Режим OSI 1:

RS485

· Цифровая скорость:

64 кбит/с
· Режимы работ

Шина
· Время ожидания Primary 
1 ... 2 мc, 3 ... 5 мс
· Приоритет


Вкл / Выкл
· Цикл опроса


стандартный/ оптимизированный
· Диапазон опроса

1...254

Сигналы этого интерфейса (Ta, Tb, Ra, Rb) имеются в распоряжении у разъема X2.

Подчиненные QD2-интерфейсы
Модуль-концентратор CM имеет два подчиненных QD2-интерфейса, из которых может быть активирован соответственно только один. Это происходит с помощью ДИП-переключателя SW3, который доступeн без необходимости открытия прибора. Что касается выбора интерфейсов – см. пункт 3.2 Конфигурация.

· Подчиненный QD2-интерфейс (Стандартная установка в полужирном шрифте)
Интерфейс поддерживает следующие установки:

· Режим OSI 1:

RS485, V.11/X.24

· Цифровая скорость:
9,6;19,2; 64 кбит/с
· Режимы работ

Шина, двухточечная связь
При помощи ДИП-переключателя SW3 могут подключаться оконечные нагрузки шины. Это требуется только тогда, когда подключается CM в конце шины. В таком случае необходимо отказаться от замыкающего штекера шины (RS-BA1).

У штекера X3 имеются в распоряжении следующие сигналы:

· Передаваемые данные RS485
Ta и Tb

· Принимаемые данные RS485
Ra и Rb

· Передаваемые данные V.24

TX
· Принимаемые данные V.24

RX
· Синхронизация передачи V.24
ТХСLK

· Приемный такт V.24


RXCLK

· Земля гогических сигналов

GND

V.24-сигналы имеют значение только при дистанционном подсоединении. При этом все тактовые импульсы получаются от модема.

3.3
Сигнализация

Через светодиоды (СИД)) на передней плате модуль-концентратор CM сигнализирует рабочие состояния и неисправности. Имеются по одному светодиоду ALARM, SLAVE, ACK, INT, SERVICE и ON.

СИД ALARM (красный) 
сигнализирует ошибки конфигурации CM и состояния подключенных сетевых элементов:

мигает:
Ошибка конфигурации CM (см. пункт 4.4 этой брошюры)

светит:
срочная тревога от в крайне мере одного сетевого элемента, подключенного на порту A

СИД SLAVE (желтый)
сигнализирует следующее состояние у активного под-чиненного QD2-интерфейса (порт D):

светит:
Порт D не опрашивается, нет связи к вышестоящему CM

СИД ACK (желтый)
сигнализирует наличие квитированных тревог:

светит:
Наличие в крайней мере одной квитированной тревоги
СИД INT (красный)
сигнализирует наличие внутренних ошибок CM:

светит:
Распознана ошибка самотеста

СИД SERVICE (желтый)
указывает на сервисные операции у компонента:

светит:
Доступ администратора к этому устройству
СИД ON (зелёный)
сигнализирует раобчее состояние CM:

светит:
Наличие рабочего напряжения, нет ошибки самотеста


· SW3.6
MASTER 

С помощью этого переключателя можно выбрать активный главный QD2-интерфейс. В зависимости от случая применения переключается между интерфейсом на передней и портом на задней стороне (см. пункт 2.1.1).

SW3.6 
Значение

OFF
REAR

(главный интерфейс на задней стороне активен)

ON
FRONT

(главный интерфейс на передней стороне активен)

Главный интерфейс обратной стороны может применять только на плато--месте 214. Если задний интерфейс был активирован в другом отсеке, то сигнализируется ошибка при конфигурации на порту A.

· SW3.7/SW3.8 TERMINATION

Посредством этого переключателя у подчиненного QD2-интерфейса на передней стороне могут подключаться оконечные нагрузки для шины RS485.

Это должно производиться только тогда, когда CM в качестве ведомого уст-ва (NE) должен служить окончанием шины QD2. В таком случае оба переключателя необходимо привести в позицию ON. Замыкающий шинный штекер RS-BA1 тогда отсутствует.

Оконечные нагрузки шины действительны только на подчиненном орту передней стороны (т.е. SW3.5 = OFF)!

SW3.8 / SW3.7
Значение

OFF
Оконечные нагрузки отключены

ON
Оконечные нагрузки подключены

Для контроля модуля-концентратора, а также для конфигурации его матобес-печения предлагается прикладную PC-программу, которая при помощи администратора сети производства фирмы ELCON Systemtechnik GmbH может взаимодействовать с концентраторными модулями. Это возможно как локально (на порту F), так и дистанционно (на порту D).

Подробности конфигурации матобеспечения указаны в оперативно-доступной меню «Помощь» прикладной программы CM и в настоящей брошюре (пункт 4).

Реализованные матобеспечением установки энергонезависимо запоминаются в CM (ЭППЗУ).




Распределение контактов на разъеме X3

Сигнал
Контакт

RX
1

RXCLK
6

TX
4

TXCLK
9

Ta
7

Tb
8

Ra
2

Rb
3

GND
5

· Подчиненный QD2-интерфейс на задней стороне
Интерфейс поддерживает следующие установки:

· Режим OSI 1:


RS485

· Цифровая скорость:

64 кбит/с
· Режимы работ


Шина
Сигналы этого интерфейса (R, D, DE) имеются в распоряжении у разъема X2 и потом преобразуются в системном блоке в RS485-сигналы (Ta, Tb, Ra, Rb).

PC-интерфейс
Асинхронный последовательный PC-интерфейс выводится через штекер X6 на передней плате CM. Электрические параметры соответствуют RS232. Этот интерфейс гальванически развязан от всех других интерфейсов.

Параметры интерфейсы (Стандартная установка в полужирном шрифте):

· Скорость передачи

9600 бит/с, 19200 бит/с
· Биты данных

8

· Стоповый бит

1

· Четность


четный (еven)

У штекера X6 имеются в распоряжении следующие сигналы:

· Передаваемые данные
TxD

· Принимаемые данные
RxD

· Земля логических сигналов
0 Вольт
· Сигналы
 

DCD; DTR; DSR; RTS и CTS

соединены на печатной плате

Распределение контактов у разъема X6

Сигнал
Контакт

TxD
3

RxD
2

GND
5

DCD
1

DTR
4

DSR
6

RTS
7

CTS
8




Отдельные переключатели имеют следующее значение:

· SW3.1
TEST

Этот переключатель предназначен только для внутренних специальных функций. Во время эксплуатации он не должен быть приведен в действие.

· SW3.2
ERASE

Этот переключатель не должен быть использован без предыдущей консультации с фирмой ELCON Systemtechnik GmbH!

С помощью этого переключателя можно стирать программную память CM, после чего прибор больше не имеет СМ-функциональности, а позволяет только загрузку програмнного обеспечения.

Если это обязательно нужно, то необходимо переключить SW3.2 на ON и вставить CM в системный блок за ок. 5 секунд. Затем SW3.2 следует возвратить в позицию OFF. С помощью сервисного PC теперь можно проводить загрузку матобеспечения. Подробности должны быть оговорены при необходимости с фирмой ELCON Systemtechnik GmbH.

· SW3.3
не подключенный
· SW3.4
не подключённый
· SW3.5
SLAVE

При помощи этого переключателя можно выбрать активный подчиненный QD2-интерфейс. В зависимости от случая применения переключается между интерфейсами на передней и на задней сторонах (см. пункт 2.1.1), причем следует обратить внимание на принадлежащие платоместа.

SW3.5 
Значение

OFF
FRONT

(подчин. интерфейс на передней стороне активен)

ON
REAR

(подчиненный интерфейс на задней стороне активен)

Подчиненный интерфейс на задней стороне может быть использован во всех отсеках (кроме 214). В противном случае на порту D сигнализируется ошибка конфигурации.



Соединение главных интерфейсов с соответствующими системными блоками опять производится через кабель 1 (см. руководство о BGT), который служит также для соединения системных блоков между собой.

· Косвенное присоединение дистанционных QD2-шин через интерфейс V.24/X.24 (рис. 5)

Этот пример показывает центральное подсоединение дистанционных QD2-шин к “ведущему“ CM. Здесь к этому CM через задние интерфейсы подключаются подчиненные CM. Тогда от этих модулей можно установить через модем прямую линию к дистанционным QD2-шинам. Для этого следует включить в режим работы V.24/X24 на стороне центральной станции главный интерфейс модулей-концентраторов, а на дистанционной стороне – переднесторонний под-чиненный интерфейс CM. Это происходит по соответствующим установкам программного обоеспечения (см. пункт 4.3). Через этот интерфейс тогда осуществляется связь с модемом.

Связь с персональным компьютером (РС)

Связь модуля-концентратора к соответствующему COM-порту контроли-рующего PC устанавливается посредством стандартного нулевого модем-кабеля через интерфейс X6 на передней плате.

3.2
Конфигурация

Аппаратные средства CM можно конфигурировать с помощью 8-кратного ДИП-переключателя, который доступен снаружи. Распределение контактов переключателей, а также состояние при поставке показаны на рис. 7.
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Рис. 7
Позиция SW3 и состояние при поставке 


2.1.4
Интерфейс одиночной тревоги

Для сигнализации внутренних аварийных состояний, а также для индикации тревожных ситуаций сетевых элементов модуль-концентратор оснащён интер-фейсом одиночной тревоги, который позволяет подключить внешний источник сигналов или соотв. устройство обработки данных (напр. реле). С помощью прикладной программы устройства этот интерфейс одиночной тревоги при необходимости может быть деактивирован (с исключением СМ-внутренних ошибок и в случае отказа напряжения питания). Это возможно в QD2-эксплорере прикладной программы СМ в режиме редактирования под „Alarm collector“ \ SISA0 Mp1 sumalarm configuration“.

Параметры интерфейса:

· Макс. напряжения включения 
75 В
· Макс. постоянный ток 

100 мA

· Случаи ошибки


Контакт замкнут
У штекерного соединителя X1 имеются в распоряжении следующие сигналы:

· положительный контакт

EA_P

· отрицательный контакт

EA_N

Распределение контактов у разъема X1



Сигнал

Контакт



EA_P

24C



EA_N

24A

При подключении интерфейса одиночной тревоги необходимо обратить внимание на правильную полярность (к этому см. также Руководство по обслуживанию системного блока BGT).

2.1.5
Интерфейс электроснабжения

Модуль-концентратор CM снабжается напряжением 48 В / 60 В через штекерный соединитель X1. Это напряжение трансформируется внутренним преобразователем постоянного тока в необходимые напряжения.

Параметры интерфейса:

· Диапазон входных напряжений
40...75 В
· Макс. потребляемая мощность
5 Вт
У штекерного соединителя X1 имеются в распоряжении следующие сигналы:

· Положительный контакт

UB_P

· Отрицательный контакт

UB_N

· Заземление стойки


FPE

Распределение контактов у разъема X1



Сигнал

Контакт



UB_P

30a, 30c



UB_N

26a, 26c



FPE

2a, 2C, 32a, 32c

2.2
Механические данные

Габариты (ш х г х в)
30 x 186 x 262 мм3

Вес с упаковкой

1 кг

1.6 Условия окружающей среды
Для работы модуля-концентратора действительны следующие параметры:

Диапазон температур

0...55°C

2 
Функциональное описание
2.1 Установка
Модуль-концентратор SISA (CM) применяется в системном блоке станционных приборов серии PCM производства фирмы ELCON Systemtechnik GmbH. В зависимости от случая применения используются различные вставные модули (см. пункт 3.2 Конфигурация).

Для случаев применения, указанных в пункте 1.3, ниже приводятся некоторые варианты возможных сменных блоков:

· Концентрация QD2-информации от макс. 223 сетевых элементов (рис. 2)

CM соединен с NE через главный QD2-интерфейс на задней стороне. Это возможно только в крайнем правом вставном блоке BGT (платомето 214)! По причинам кабелепрокладки рекомендуется CM разместить в BGT 1.

· Локальное расширение QD2-шины (1) (рис. 3)

„Ведущий“-CM соотв. рис. 2 размещен на платоместе 214 первого BGT и соединен с NE через главный QD2-интерфейс на задней стороне. Для рас-ширения этой QD2-шины можно подключать “ведомый“ CM в качестве NE. В нашем примере это происходит за счёт штекера X3 на передней сторо-не. Так как в этом случае “ведомый“CM окончает RS485-шину, необходимо здесь подключить к подчиненному интерфейсу оконечные нагрузки (см. пункт 3.2) и RS-BA1 отсутствует. Для связи между BGT и подчиненным интерфейсом служит кабель 1 (см. Руководство о BGT), который используется также для соединения системных блоков между собой.

Теперь шина расширена на приборы, подключенные к главному QD2-интерфейсу “ведомого“ CM. В примере это подключение опять происходит через задний интерфейс на платоместе 214 первого в этой иерархии BGT. Это расширение можно повторять несколько раз (макс. 8 иерархических уровней). Однако, по причинам обеспечения обозримости структуры сети для таких крупных QD2-шин следует применять вариант по рисунку 4.

· Локальное расширение QD2-шины (2) (рис. 4)

В этом примере “ведущий“ CM и “ведомые“ CM соединены друг с другом через интерфейсы на задней стороне. Локальная сеть звездообразно подразделяется по передним главным QD2-интерфейсам “ведомых“ CM, к которым могут подключаться соотв. до 224 сетевых элементов (NE). При большом количестве NE это более обозримо чем вариант по рисунку 3. 







































































































Контактный адрес





ELCON Systemtechnik GmbH


Obere Hauptstraße 10


D-09232 Hartmannsdorf





Тел.:	(+49) 37 22 – 73 51 – 0
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E-Mail: info@elcon-system.de
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Техническое описание


действительно для приборов с версии G02
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