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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Возможности системы

ПУНКТ
FP II
GDK-20W
ЗАМЕЧАНИЕ

Максимальное количество станций
67 
34


Максимальное количество городских аналоговых линий
34   
8


Максимальное количество консолей DSS/DLS, приходящихся на станцию
2
0


Количество групп городских аналоговых линий
9
4


Количество обслуживающих станций
5
1


Количество зон внутренних поисковых вызовов 
5
2


Количество приемников ускоренного набора в системе
200
79


Количество приемников ускоренного набора, приходящихся на станцию
20
20


Количество записей SMDR
100 (Опция 1900)
-


Количество внешних реле
2
2


Количество схем (нарушение электроснабжения)
2
0


Количество автоматических передач факса
-
1


Число DVIB
2
1


Число каналов / DVIB
8
2


Максимальное время записи
Система : 3 минуты

Пользователь : 17 минут 30 секунд
68 минут
С использованием опции, дополнительные 70 минут. Без использования опции для DVIB, общее число сообщений 200, имеется в наличии штамп «дата/время».

Количество голосовых сообщений пользователя
250 каждый
400 каждый


Предусмотренные по умолчанию голосовые данные
Подсказка
Подсказка


Голосовые сообщения с батарейной поддержкой
Системные оповещения
Все сообщения
С включенным выключателем SW поддержки.

Когда выключатель поддержки установлен в положение «выключено», сохраняются только системные приветствия и подсказки. Сообщения пользователя вычеркиваются.

Количество групп станций
8
4


Максимальное количество членов в группе
32 станции
10 станций


1.2. План нумерации *1
характеристики
коды
замечания

Номер станции в системе внутренней связи 
100-133
Могут программироваться, 100-499

Доступ к городской аналоговой линии, группа
81-84


Доступ к городской аналоговой линии, индивид
881-888


Поиск удерживаемой городской аналоговой линии – индивид
8#1-8#8
SLT

Поиск удерживаемой городской аналоговой линии
8##
SLT

Обслуживающая станция
0


Доступ к городской аналоговой линии, первая группа возможного доступа 
9


Ожидание вызова (задержка вызова)
*
Тональный сигнал ICM “занято”, В

Поисковый вызов, все вызовы
#0
B

Поисковый вызов, внутренняя зона
#1-#2
B

Внешний поисковый вызов
#3


Поисковый вызов, свяжите меня
#6, [HOLD/SAVE]
B (#6)

SLT, повторный набор последнего номера (LNR)
52
SLT

SLT, DND
53
SLT, WHTU

SLT, отправление вызова
54
SLT, WHTU

SLT, ускоренный набор, программа
55
SLT

SLT, ускоренный набор, доступ
58
SLT

Сброс сигнала тревоги
65
B

Съем сигнала
66
B

UNA
69
B

2/8 Btn, ожидание сообщения / обратный вызов – запрос
[PGM]+56
Кнопка 2/8

2/8 Btn, ожидание сообщения / обратный вызов – ответ
57
Кнопка 2/8

SLT, сигнал отбоя городской аналоговой линии 
Сигнал отбоя + 51
SLT

SLT, ожидание вызова (задержка вызова)
Сигнал отбоя + *
SLT, Тональный сигнал ICM “занято”

SLT, ожидание сообщения / обратный вызов
Сигнал отбоя + 56
SLT

SLT, удерживание городской аналоговой линии
Сигнал отбоя + 59
SLT

характеристики
коды
замечания

Обслуживающая станция, установка часов
[PGM]+#1
Обслуживающая станция

Запуск программы Admin
[PGM]+*#
100

Обслуживающая станция, изменение формата даты
[PGM]+*5
Обслуживающая станция

Обслуживающая станция, изменение формата времени
[PGM]+*6
Обслуживающая станция

Обслуживающая станция, разрешение/запрещение доступа к WHTU
[PGM]+##
Обслуживающая станция

Дисплей версии
[PGM]+40


Программа «Пробуждения»
[PGM]+41
Станция, обслуживающая станция

Отмена «Пробуждения»
[PGM]+42 
Станция, обслуживающая станция

Режим прохождения сигналов ICM – HF/TN/PV
[PGM]+49+ 1/2/3
Только кнопочный номеронабиратель

Дифференцированный звонок
[PGM]+50 +1/2/3/4
Только кнопочный номеронабиратель

Клавиша COLP
[PGM]+58
Только В

BGM
[PGM]+73
В

Клавиша шлейфа
[PGM]+84
Только В

Клавиша ожидания вызова
[PGM]+85
Только В

Клавиша SPEED
[PGM]+90
Только В, только кнопка 2/8

Клавиша CONF
[PGM]+91
Только В, только кнопка 2/8

Клавиша CALL BK
[PGM]+92
Только В, только кнопка 2/8

Клавиша DND
[PGM]+93
Только В, только кнопка 2/8

Клавиша MUTE
[PGM]+95
Только В, только кнопка 2/8

Клавиша REDIAL
[PGM]+97
Только В, только кнопка 2/8

Повторный набор последнего номера (LNR)
[SPEED]+*, [REDIAL]


Открывание двери
#*1-2


DVIB – Запись оповещений системы
[TRANS/PGM]+#4
Обслуживающая станция

DVIB – Запись приветствий пользователя (с таймером отправления станции DVIB)
[MON]+[DND/FOR]+7+#
Примечание 1)

DVIB – Запись приветствий пользователя (с фиксированным 4-секундным таймером)
-
Примечание 1)

Отправление вызова в порт DVIB (с таймером отправления станции DVIB)
[MON]+[DND/FOR]+7
Примечание 2)

Отправление вызова в порт DVIB (с фиксированным 4-секундным таймером)
-
Примечание 2)

DVIB – удаление приветствия пользователя
[MON]+[DND/FOR]+7+*
Примечание 3)

Отправление вызова – отмена
[MON]+[DND/FOR]+#
Примечание 4)

характеристики
коды
замечания

Чтобы установить текущее время – на 1 час раньше
[TRANS/PGM]+*1
Обслуживающая станция

Чтобы установить текущее время – на 1 час позже
[TRANS/PGM]+*2
Обслуживающая станция

Контрольное число станций
61-64


Включение ожидания VM MSG
*8


Выключение ожидания VM MSG
*9


Дополнительное удерживание HOLD ISDN
[TRANS/PGM]+*75#
Только кнопка

Дополнительная CONF ISDN 
[TRANS/PGM]+*77#
Только кнопка

Двусторонняя запись
[TRANS/PGM]+#4
Только кнопка

*1: План нумерации может изменяться в зависимости от страны.

*2: В – Имеется в наличии кнопочная программа.

*3: WHTU : Беспроводной телефонный блок с микротелефонной трубкой.

Примечание 1) Отправление вызова в DVIB активизируется после записи приветствия пользователя. Когда пользователь набирает тип отправления “7”, и если уже имеется записанное приветствие пользователя, в этом случае пользователь не может еще раз записать приветствие пользователя, и используется записанное приветствие пользователя.

Примечание 2) Приветствие пользователя следует записать перед отправлением вызова в порт DVIB. Когда пользователь вешает трубку после отправления типа “7”, и если не существует записанного приветствия пользователя, в таком случае отправление не активизируется.

Примечание 3) Если станция выполняет отправление в порт DVIB, отправление вызова отменяется после вычеркивания приветствия пользователя.

Примечание 4) Отменяется только отправление вызова в порт DVIB, а записанное приветствие пользователя не вычеркивается. Пользователь может вычеркнуть приветствие пользователя при помощи [MON]+[DND/FOR]+7+*.

Примечание 5) WHTU в состоянии поддерживать некоторые характеристики в плане нумерации. Чтобы получить доступ к кодам характеристик в плане нумерации, вам следует сначала нажать кнопку [ON/OFF (()]. Если первой нажимается кнопка [Function (()], в таком случае WHTU (телефон LG GAP) будет вводить локальный режим программирования WHTU. Когда вы переходите к программе или выполняете доступ к характеристикам в системе, вам следует сначала нажать кнопку [ON/OFF (()]. Кнопка [Function (()] имеет такую же функция как кнопка [TRANS/PGM] в DKTU.

1.3. Планы нумерации с основными и добавочными номерами

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНОЙ 
РАСШИРЕННЫЙ 
ЗАМЕЧАНИЯ

Номера станций в системе внутренней связи 
10-49 или 100-499
10-99 или 100-999
Номера станций из 2 или 3 цифр, программируемые при помощи Admin

Доступ к городской аналоговой линии, группа
81-84
*81 - *84


Доступ к городской аналоговой линии, линия
85
*85


Доступ к городской аналоговой линии, индивид
881-888
*881 - *888


Поиск удерживаемой городской аналоговой линии – индивид
8#1-8#8
*8#1 - *8#8
SLT

Поиск удерживаемой городской аналоговой линии
8##
*8##
SLT

Обслуживающая станция
0
0


Доступ к городской аналоговой линии, первая группа возможного доступа 
9
*9


Ожидание вызова (задержка вызова)
*
*
тональный сигнал “занято”  ICM, В

Поисковый вызов, все вызовы
#0
#0
B*1

Поисковый вызов, внутренняя зона
#1-#2
#1-#2
B

Внешний поисковый вызов
#3
#3


Поисковый вызов, свяжите меня
#6, [HOLD/SAVE]
#6, [HOLD/SAVE]
B (#6)

SLT, повторный набор последнего номера (LNR)
52
*52
SLT

SLT, DND
53
*53
SLT/MHTU *2

SLT, отправление вызова
54
*54
SLT/MHTU

SLT, ускоренный набор, программа
55
*55
SLT

SLT, ускоренный набор, доступ
58
*58
SLT

Сброс сигнала тревоги
65
*65
B

Съем сигнала
66
*66
B

UNA
69
*69
B

2/8 Btn, ожидание сообщения / обратный вызов – запрос
[PGM] + 56
[PGM] + 56
Кнопка 2/8

2/8 Btn, ожидание сообщения / обратный вызов – ответ
57
*57
Кнопка 2/8

SLT,сигнал отбоя городской аналоговой линии


Сигнал отбоя + 51
Сигнал отбоя + #51
SLT

SLT, ожидание вызова (задержка вызова)
Сигнал отбоя + *
Сигнал отбоя + *
SLT, тональный сигнал “занято”  ICM

SLT, ожидание сообщения / обратный вызов
Сигнал отбоя + 56
Сигнал отбоя + #56
SLT

SLT, удерживание городской аналоговой линии
Сигнал отбоя + 59
Сигнал отбоя + #59
SLT

*1: В – Имеется в наличии кнопочная программа.

*2: WHTU : Беспроводной телефонный блок с микротелефонной трубкой.

Замечание) Расширенный план нумерации с добавочными номерами будет выбираться программой Admin.

1.4. Указание месяцев на жидкокристаллическом дисплее

Страна (язык)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Английский
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

Итальянский
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC

Финский
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Датский 
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

Голландский
JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

Шведский
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

Норвежский
JAN
FEB
MAR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DES

Немецкий
JAN
FEB
MAR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ

Испанский
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

* Пример даты на финском языке:

· 30-07-98 (В случае порядка DDMMYY (ДДММГГ), Базовая программа системы (главное меню 5) – режим вывода на жидкокристаллический дисплей (субменю 4))

1.5. Звуковые сигналы

ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ / ЗВОНОК
ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ

Звонок тревоги, непрерывный

0,2 сек включено / 0,2 сек выключено, повторяется

Звонок тревоги, одиночный

1 сек включено

Тональный сигнал поискового вызова (все вызовы)

1 сек включено

Тональный сигнал занятости
Австралия
0,35 сек включено / 0,35 сек выключено, повторяется


Финляндия, ЕС
0,3 сек включено / 0,3 сек выключено, повторяется


Испания
0,2 сек включено / 0,2 сек выключено, повторяется


Швеция, 

Дания
0,25 сек включено / 0,25 сек выключено, повторяется


Другие
0,5 сек включено / 0,5 сек выключено, повторяется

Тональный сигнал обратного вызова по городской аналоговой линии

1 сек включено / 2 сек выключено, повторяется

Звонок городской телефонной станции
Финляндия

Италия
1 сек включено / 4 сек выключено, повторяется


Другие
0,4 сек включено / 0,4 сек / 0,4 сек включено / 2 сек выключено, повторяется

Тональный сигнал набора LCR Dummy CO

Непрерывный

Тональный сигнал подтверждения

1,2 сек включено

Тональный сигнал набора

0,2 сек включено / 0,2 сек выключено / 0,2 сек включено / 0,2 сек выключено / 0,2 сек включено / 0,5 сек выключено, повторяется


Финляндия
0,2 сек включено / 0,3 сек выключено / 0,2 сек включено / 0,3 сек выключено / 0,2 сек включено / 0,8 сек выключено, повторяется


ЕС
0,2 сек включено / 0,3 сек выключено / 0,7 сек включено / 0,8 сек выключено, повторение 


Другие
Непрерывный

Тональный сигнал “ошибка”
Австралия
2,5 сек включено / 0,5 сек выключено, повторяется


Финляндия

Италия
0,2 сек включено / 0,2 сек выключено, повторяется


Испания
0,6 сек включено / 1 сек выключено, повторяется


Швеция
0,25 сек включено / 0,75 сек выключено, повторяется


Другие
0,25 сек включено / 0,25 сек выключено, повторяется

Тональный сигнал предупреждения HFTB

0,2 сек включено / 0,2 сек выключено, повторяется 3 раза

ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ / ЗВОНОК
ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ

Звонок системы внутренней связи
Финляндия
0,6 сек включено / 0,2 сек выключено / 0,6 сек включено / 4 сек выключено, повторяется


Италия
0,6 сек включено / 0,2 сек выключено / 0,2 сек включено / 4 сек выключено, повторяется


Другие
0,8 сек включено / 2,4 сек выключено, повторяется

Тональный сигнал напоминания

0,5 сек включено / 0,5 сек выключено, повторяется 3 раза

Тональный сигнал обратного вызова
Австралия
Новая Зеландия
0,4 сек включено / 0,2 сек выключено / 0,4 сек включено / 2 сек выключено, повторяется


Дания

Финляндия

ЕС

Италия

Нидерланды

Норвегия
1 сек включено / 4 сек выключено, повторяется


Испания
1,5 сек включено / 3 сек выключено, повторяется


Швеция
1 сек включено / 5 сек выключено, повторяется


Другие
1 сек включено / 2 сек выключено, повторяется

- SLT

ЗВОНОК SLT
ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ

Звонок городской центральной станции SLT
Финляндия

Италия
1 сек включено / 4 сек выключено, повторяется


Испания
0,4 сек включено / 0,2 сек выключено / 0,4 сек включено / 2 сек выключено, повторяется


Другие
0,4 сек включено / 0,2 сек выключено / 0,4 сек включено / 4 сек выключено, повторяется

Звонок системы внутренней связи SLT
Финляндия
0,4 сек включено / 0,2 сек выключено / 0,4 сек включено / 4 сек выключено, повторяется


Италия
0,6 сек включено / 0,2 сек выключено / 0,2 сек включено / 4 сек выключено, повторяется


Испания
1 сек включено / 2 сек выключено, повторяется


Другие
1 сек включено / 4 сек выключено, повторяется

1.6. ЧАСТОТЫ И ТОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ

Номер
Тональный сигнал / Звонок
По умолчанию
Финляндия
Италия
Нидерланды
Новая Зеландия
Швеция
Великобритания

1
Дифференцированный звонок – 1

Тональный сигнал напоминания (4)

Звонок ГТС (19)

Звонок системы внутренней связи (20)

Звонок сигнала тревоги (21)

Звонок тональной посылки ожидания вызова (22)

Звонок очереди (23)

Одиночный звонок тревоги (24)
1000 Гц
1020 Гц













2
Двойной тональный сигнал (11)

Двойной тональный сигнал предупреждения (12)
425 Гц
-


425 Гц
350 Гц


400 Гц
-


350 Гц
440 Гц

3
Тональный сигнал обратного звонка (5)

Тональный сигнал обратного звонка COL (17)
425 Гц
-






400 Гц
440 Гц


440 Гц
480 Гц

4
Тональный сигнал занятости (1)
425 Гц
-






400 Гц
-


480 Гц
620 Гц

5
Тональный сигнал ошибки (2)

Тональный сигнал DND (3)

Тональный сигнал “таймаут” CONF (13)

Тональный сигнал (dissuation) (16)
620 Гц
-


425 Гц
-


400 Гц
-





6
Зарезервирован
425 Гц
-










1400 Гц
-

7
Тональный сигнал удерживания COL (15)
425 Гц
-




1000 Гц
-







8
Поисковый тональный сигнал для всех вызовов (6)

Поисковый тональный сигнал ICM (7)

Тональный сигнал предупреждения HFTB (8)

Тональный сигнал OHVA (14)
950 Гц
-
425 Гц
-
425 Гц
-









9
Тональный сигнал подтверждения (9)

Одиночный тональный сигнал «ошибка» (10)

Тональный сигнал ошибки ADMIN (18)
1400 Гц
-


425 Гц
-









10
Двойной тональный сигнал LCR Dummy CO
425 Гц
350 Гц
425 Гц
-
350 Гц
440 Гц




425 Гц
-



11
Зарезервирован

(Двойной тональный сигнал зуммера)
1260 Гц
1633 Гц


425 Гц
-




400 Гц
-



12
Дифференцированный звонок – 2
890 Гц
910 Гц








620 Гц
-



13
Дифференцированный звонок – 3
1260 Гц
1280 Гц








770 Гц
-



14
Дифференцированный звонок – 4
800 Гц
820 Гц













15
Зарезервирован
480 Гц
-













16
Зарезервирован
400 Гц
-













17
Зарезервирован
620 Гц
-













18
Зарезервирован
770 Гц
-













Номер
Тональный сигнал / Звонок
По умолчанию
Испания
ЕС





1
Дифференцированный звонок – 1

Тональный сигнал напоминания (4)

Звонок ГТС (19)

Звонок системы внутренней связи (20)

Звонок сигнала тревоги (21)

Звонок тональной посылки ожидания вызова (22)

Звонок очереди (23)

Одиночный звонок тревоги (24)
1000 Гц
1020 Гц













2
Двойной тональный сигнал (11)

Двойной тональный сигнал предупреждения (12)
425 Гц
-













3
Тональный сигнал обратного звонка (5)

Тональный сигнал обратного звонка COL (17)
425 Гц
-













4
Тональный сигнал занятости (1)
425 Гц
-













5
Тональный сигнал ошибки (2)

Тональный сигнал DND (3)

Тональный сигнал “таймаут” CONF (13)

Тональный сигнал (dissuation) (16)
620 Гц
-
425 Гц
-











6
Зарезервирован
425 Гц
-













7
Тональный сигнал удерживания COL (15)
425 Гц
-













8
Поисковый тональный сигнал для всех вызовов (6)

Поисковый тональный сигнал ICM (7)

Тональный сигнал предупреждения HFTB (8)

Тональный сигнал OHVA (14)
950 Гц
-













9
Тональный сигнал подтверждения (9)

Одиночный тональный сигнал «ошибка» (10)

Тональный сигнал ошибки ADMIN (18)
1400 Гц
-













10
Двойной тональный сигнал LCR Dummy CO
425 Гц
350 Гц













11
Зарезервирован

(Двойной тональный сигнал зуммера)
1260 Гц
1633 Гц













12
Дифференцированный звонок – 2
890 Гц
910 Гц













13
Дифференцированный звонок – 3
1260 Гц
1280 Гц













14
Дифференцированный звонок – 4
800 Гц
820 Гц













15
Зарезервирован
480 Гц
-













16
Зарезервирован
400 Гц
-













17
Зарезервирован
620 Гц
-













18
Зарезервирован
770 Гц
-













1.7. Конфигурация GDK-20W

Базовая станция
Основной вариант базовой станции
Базовая станция WTIB SLOT
CO SLOT1
CO SLOT2
Суммарные данные

4 клавиши + 2 slt

(4 порта с 2B)
1 базовая станция

(4 одновременных беспроводных вызова)
2 базовая станция

(8 одновременных беспроводных вызовов)
LCOB /LCOB2/STIB/STIB2

LCOB : 2LCO

LCOB2 : 4LCO

STIB :1T0

STIB2 : 1T0 + 1T0/1S0


STA : 100 – 103 (DKTU)

           104 – 105 (SLT)

STA : 106 – 109(LKD 2B DKTU, 

           в основном 100-103)

WHTU : 110 – 129

CO : CO1 – CO8

или
CO : CO1-CO4 и
         4 станции S0 (130-133)

1.8. Конфигурация станции GDK-20W с LKD 2B

Основной вариант
Номер станции STA, предусмотренный по умолчанию

4 LKD 2B + 2 slt
100 – 105 : первичные устройства 4 LKD 2B LKD и два slt.

106 – 109 : Вторичные устройства 100 – 103 (LKD 2B DKTU)

110 – 129 : Беспроводные телефоны

130 – 133 : 4 S0 станции в двух STIB SLOT

1) LKD 2B занимает 4 номера станции, один для первичного устройства и другие для вторичного устройства. LKD 2B можно присоединить к  базовым портам 4 DKT.

2) Если устройство LKD 2B присоединяется к любому порту 4 DKT в MBU, оно занимает только 1 номер станции, для первичного устройства. Это означает, что станция не может иметь никакого вторичного устройства, даже если в ней имеется DTIU или SLIU для вторичного устройства.

3) LKD 2B без DTIU или SLIU (базовое LKD 2B) занимает 1 номер станции, для первичного устройства.

4) Примечание: DTIU, SLIU представляют собой субплаты в LKD 2B для вторичного устройства DKTU или SLT.

1.9. Максимальное количество станций в GDK-20W: 34 порта

Количество портов
Номер станции, предусмотренный по умолчанию
Описание

6
100-105
4 базовых порта DKT и 2 базовых порта slt.

4
106-109
4 вторичных устройства для 4 базовых портов DKT.

20
110-129
Максимальное количество беспроводных телефонов, которые можно зарегистрировать (максимальное количество одновременных беспроводных вызовов : 12)

4
130-133
4 S0 станции во вторичном S0 STIB (когда STIB2 устанавливается в SLOT2 или 3).

1.10. Максимальное количество городских аналоговых линий в GDK-20W: 8 портов

Количество портов
Номер СО, предусмотренный по умолчанию
Описание

8
СО 1-8
STIB2 или LCOB2 в SLOT 2 или 3

(4BRI в STIB 2T0 или 4LCO в LCOB2)

1.11. Максимальное количество портов (станция / городская телефонная станция) в GDK-20W : 38 портов

Количество портов
Номер, предусмотренный по умолчанию
Описание

6
100-105
4 базовых порта DKT и 2 базовых порта slt.

4
106-109
для 4 базовых портов DKT.

20
110-129
20 беспроводных терминалов.

8
СО 1-8 
8 BRI или 8 LCO


СО 1-4 или 130-133
4 BRI / 4 S0 станции в STIB2 на SLOT2 или 3.

1.12. Регулирование коэффициента усиления (системная база (главное меню 5) – субменю 14) 

· Коэффициент усиления RX цифрового кнопочного номеронабирателя

Страна
DKTU
SLT
CO
DCO
DTMF
Тональный сигнал
DVU
Внутренний, музыкальный фон
Внешний, музыкальный фон
WHTU

Австрия
22
19
14
30
8
32
20
22
22
22

Бельгия
33
27
21
21
8
33
20
33
33
33

Дания
17
13
16
26
8
33
32
26
26
17

Финляндия
25
27
30
29
8
32
32
29
29
25

Германия
25
35
29
29
8
15
32
26
26
25

Италия
17
13
16
26
8
33
20
26
26
17

Нидерланды
32
24
10
21
8
33
32
33
33
32

Новая Зеландия
10
12
16
32
8
32
20
32
32
10

Норвегия
30
24
38
32
8
33
32
26
26
30

Испания
26
28
28
33
8
32
32
29
29
26

Швеция
26
21
31
26
8
33
32
25
25
26

Великобритания
25
35
29
15
8
15
32
26
26
25

Европейский Союз
25
35
16
15
8
15
32
29
29
25

Другие
21
36
33
33
8
32
32
29
29
21

· Коэффициент усиления SLT Rx 

Страна
DKTU
SLT
CO
DCO
DTMF
Тональный сигнал
DVU
Внутренний, музыкальный фон
Внешний, музыкальный фон
WHTU

Австрия
36
32
32
32
4
46
32
36
36
36

Бельгия
27
21
26
26
4
36
32
29
29
27

Дания
27
32
32
32
4
30
32
37
37
27

Финляндия
26
16
32
23
4
32
32
29
29
26

Германия
36
38
32
23
4
27
32
29
29
36

Италия
27
32
32
32
4
30
32
37
37
27

Нидерланды
39
32
32
26
4
38
32
32
32
39

Новая Зеландия
28
32
32
29
4
50
32
50
50
28

Норвегия
15
32
36
32
4
45
32
18
18
15

Испания
26
32
32
24
4
32
32
32
32
26

Швеция
28
32
32
28
4
39
32
31
31
28

Великобритания
36
38
32
23
4
27
32
29
29
36

Европейский Союз
32
32
32
32
4
32
32
32
32
36

Другие
10
30
21
24
4
32
32
20
20
10

· Коэффициент усиления Rx городской аналоговой линии

Страна
DKTU
SLT
CO
DCO
DTMF
Тональный сигнал
DVU
Внутренний, музыкальный фон
Внешний, музыкальный фон
WHTU

Австрия
34
32
24
32
31
29
32
32
32
34

Бельгия
21
29
26
26
38
36
32
37
37
21

Дания
34
32
16
20
32
39
32
32
32
34

Финляндия
23
32
28
32
32
32
32
32
32
23

Германия
35
31
32
32
19
29
32
29
29
35

Италия
34
32
26
30
38
39
32
32
32
34

Нидерланды
28
32
24
26
31
43
32
32
32
28

Новая Зеландия
33
32
24
31
27
33
32
50
50
33

Норвегия
38
32
24
32
38
37
32
27
27
38

Испания
30
28
28
42
36
32
32
32
32
30

Швеция
31
32
32
32
34
41
32
27
27
31

Великобритания
35
32
32
32
23
37
32
29
29
35

Европейский Союз
35
32
24
32
30
32
32
32
32
34

Другие
19
36
24
24
28
32
32
32
32
19

* Примечание: В Италии все тональные сигналы, обеспечиваемые во время разговора, должны уменьшаться на 5 дБ.

· Таблица коэффициентов усиления DCO

Страна
DKTU
SLT
CO
DCO
DTMF
Тональный сигнал
DVU
Внутренний, музыкальный фон
Внешний, музыкальный фон
WHTU

Австрия
31
32
26
32
28
32
32
32
32
31

Бельгия
21
29
26
32
38
36
32
37
37
21

Дания
32
32
20
32
32
37
32
38
38
32

Финляндия
35
32
32
32
25
37
32
29
29
35

Германия
35
32
32
32
25
37
32
29
29
35

Италия
32
32
28
32
32
37
32
38
38
32

Нидерланды
21
29
26
32
26
36
32
37
37
21

Новая Зеландия
32
27
26
32
28
32
32
50
50
32

Норвегия
36
32
26
32
32
37
32
27
27
36

Испания
26
37
30
32
32
32
32
32
32
26

Швеция
30
37
32
32
32
40
32
26
26
30

Великобритания
30
32
32
29
25
37
32
29
29
30

Европейский Союз
32
32
26
32
25
32
32
32
32
30

Другие
26
37
24
32
32
32
32
32
32
26

· Коэффициент усиления Rx DVU

Страна
DKTU
SLT
CO
DCO
Внешний, музыкальный фон
WHTU

Австрия
26
32
32
32
32
32

Бельгия
26
32
32
32
32
32

Дания
26
32
32
32
32
32

Финляндия
26
32
32
32
32
32

Германия
26
32
32
32
32
32

Италия
26
32
32
32
32
32

Нидерланды
26
32
32
32
32
32

Новая Зеландия
26
32
32
32
32
32

Норвегия
26
32
32
32
32
32

Испания
26
32
32
32
32
32

Швеция
26
32
32
32
32
32

Великобритания
26
32
32
32
32
32

Европейский Союз
26
32
32
32
32
32

Другие
26
32
32
32
32
32

· Коэффициент усиления приемника DTMF RECEIVER

Страна
SLT
CO
DCO

Австрия
32
16
32

Бельгия
24
24
24

Дания
35
24
34

Финляндия
26
24
32

Германия
32
32
32

Италия
35
24
34

Нидерланды
21
11
24

Новая Зеландия
34
16
32

Норвегия
32
32
32

Испания
20
24
24

Швеция
36
34
18

Великобритания
32
32
32

Европейский Союз
20
24
24

Другие
37
24
24

· Беспроводной портативный терминал 

Страна
DKTU
SLT
CO
DCO
DTMF
Тональный сигнал
DVU
Внутренний, музыкальный фон
Внешний, музыкальный фон
WHTU

Австрия
22
19
14
30
8
32
20
22
22
22

Бельгия
33
27
21
21
8
33
20
33
33
33

Дания
17
13
16
26
8
33
32
26
26
17

Финляндия
25
27
30
29
8
32
32
29
29
25

Германия
25
35
29
29
8
15
32
26
26
25

Италия
17
13
16
26
8
33
20
26
26
17

Нидерланды
32
24
10
21
8
33
32
33
33
32

Новая Зеландия
10
12
16
32
8
32
20
32
32
10

Норвегия
30
24
38
32
8
33
32
26
26
30

Испания
26
28
28
33
8
32
32
29
29
26

Швеция
26
21
31
26
8
33
32
25
25
26

Великобритания
25
35
29
15
8
15
32
26
26
25

Европейский Союз
25
35
16
15
8
15
32
29
29
25

Другие
21
36
33
33
8
32
32
29
29
21

· Преобразование детектируемого импульса в цифру

№ импульса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна 











Новая Зеландия 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Швеция
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Другие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

· Преобразование набираемой цифры в импульс 

Цифра
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Страна 











Новая Зеландия 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10

Швеция
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Другие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. Системные характеристики

1. Повторение сигнала тревоги

Описание

Система может программироваться таким образом, чтобы она опознавала состояние внешнего контакта (нормально открытого или нормально закрытого) от реле. Когда система активизируется, она будет сигнализировать запрограммированным станциям при помощи единичного тонального сигнала, посылаемого с минутными интервалами, или посредством непрерывного тонального сигнала. Эта способность обычно используется для обеспечения дистанционных сигналов тревоги. Когда система используется в качестве тревожной сигнализации, назначенные станции принимают запрограммированный сигнал. Чтобы остановить этот сигнал, система тревожной сигнализации должна быть дезактивизирована (сброшена в исходное состояние) со станции, назначенной для получения этого сигнала тревоги.

Работа 

При обнаружении контакта тревожной сигнализации система реагирует посылкой соответствующего сигнала тревоги на назначенные станции.

· Чтобы прекратить сигнал тревоги во время свободного состояния;

Наберите 65, слышится тональный сигнал подтверждения, и сигнал тревоги прекращается на всех назначенных станциях. Если условие тревожной сигнализации очищается, система будет повторно активизировать сигнал тревоги.

· Для повторной активизации сигнала тревоги;

Очистите состояние сигнала тревоги и сбросьте в исходное состояние (прекратите) сигнал тревоги. Предшествующие этапы могут выполняться в любом порядке для обеспечения повторной активизации.

 Условия

1. Контакты тревожной сигнализации должны быть «сухими» (не присоединяться к источнику напряжения / тока).

2. Телефон с однопроводной линией связи, или беспроводной терминал, не принимает сигнала тревожной сигнализации.

3. Сигнал тревоги будет прекращаться, когда он будет сбрасываться в исходное состояние при помощи какого-либо кнопочного номеронабирателя, назначенного для приема сигнала тревоги. Но он будет снова активизироваться, когда выполняются два действия: условие сигнала тревоги очищается и выполняется сброс в исходное состояние при помощи кнопочного номеронабирателя. Эти два действия могут выполняться в любом порядке.

4. Функциональная кнопка может быть запрограммирована для сброса сигнала тревоги в исходное состояние.

Программирование

· Сигнал тревоги / сигнал блока ICM

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 8)
· Включение сигнала тревоги 

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибуты сигнала тревоги (субменю 10) – Терминальное меню 1)
· Тип контакта сигнала тревоги 

(Базовая программа станции (главное меню 5) – Атрибуты сигнала тревоги (субменю 10) – Терминальное меню 2)
· Режим сигнала тревоги

(Базовая программа станции (главное меню 5) – Атрибуты сигнала тревоги (субменю 10) – Терминальное меню 3)
Аппаратное обеспечение

Внешний контакт должен присоединяться к вводу сигнала тревоги в устройстве MBU. Этот контакт должен быть сухим, источник тока, напряжения не должен присоединяться.

2. Автоматическая передача по факсу

Описание

Система может определить путем обнаружения тонального сигнала вызова (1100 Гц, 0,5 сек ВКЛЮЧЕНО / 3 сек ВЫКЛЮЧЕНО, далее повторяется), предназначен ли входящий вызов, поступающий по предварительно запрограммированной городской аналоговой линии, для ФАКСА (факсимильного аппарата), или он предназначается для голосового терминала. Когда система обнаруживает тональный сигнал из входящей линии в течение предварительно определенного времени, она передает этот вызов на станцию, которая является факсимильным аппаратом. Если в течение предварительно определенного времени тональный сигнал ФАКСА не обнаруживается, система подает звонки на станции, которые программируются для подачи звонка.

Работа 

Условия

1. В качестве городской аналоговой линии ФАКСА может быть запрограммирована только городская аналоговая линия. Если городская аналоговая линия для ФАКСа не запрограммирована, автоматическая передача для факса не будет активизироваться.

2. Станция 104 (первый порт SLT) используется в качестве станции с ФАКСОМ для системы GDK-20W. Таким образом, чтобы эту характеристику можно было использовать, факсимильный аппарат следует присоединять к порту для станции 104.

3. Если в течение времени, предназначенного для обнаружения тонального сигнала ФАКСА, тональный сигнал ФАКСА не детектируется, система будет подавать звонки на станции, которые запрограммированы звонить. 

4. Если городская аналоговая линия для ФАКСа не отвечает в пределах определенного времени вызова городской аналоговой линии ФАКСа, линия будет разъединяться.

5. Внешний вызывающий оператор, подсоединенный к городской аналоговой линии ФАКСа, может слышать обратный тональный сигнал звонка, пока система обнаруживает тональный сигнал ФАКСА. 

6. Для того чтобы  передать вызовы только от ФАКСА на ФАКС-станцию системы GDK-20W, не назначайте звонок ГТС для ФАКС-станции 104.

7. Если городская аналоговая линия программируется для DISA, а также и для автоматической ФАКС-передачи, входящие из этой городской аналоговой линии вызовы обслуживаются как вызовы DISA. Таким образом, если пользователь хочет вызвать ФАКС-станцию, то он просто вызывает станцию 104, используя вызов DISA. Также, если пользователь хочет вызвать ФАКС-станцию, то он просто вызывает станцию 102, используя вызов DISA.

8. Когда факсимильный аппарат переходит в свободное состояние после вызова ФАКСА, связанная с ним городская аналоговая линия освобождается.

9. Если городская аналоговая линия факсимильного аппарата разъединяется («отбой при разъединении») во время вызова ФАКСА, городская аналоговая линия разъединяется, и факсимильный аппарат освобождается.

Программирование

· Автоматическая передача ФАКС ГТС

(Базовая системная программа (главное меню 5) –  субменю 15) 
· Таймер обнаружения тонального сигнала ФАКСА 

(Таймеры системы (главное меню 6) – Системный таймер 1 (субменю 1) – Терминальное меню 22)
· Таймер вызова ФАКС ГТС 

(Таймеры системы (главное меню 6) – Системный таймер 1 (субменю 1) – Терминальное меню 23)
Аппаратное обеспечение

1. Требуется MFB.

3. Автоматическая конфиденциальность информации

Описание

По умолчанию система обеспечивает конфиденциальность информации на всех линиях связи. Если потребуется клиент может отключить характеристику обеспечения конфиденциальности, что даст возможность обслуживающей станции соединять существующие разговоры на городской аналоговой линии без приглашения. 

Работа 

· Если характеристика обеспечения секретности информации включается, от обслуживающей станции или от других станций;

Нажмите кнопку «Занято» (светодиод горит устойчиво) городской аналоговой линии, станция принимает тональный сигнал «Занято». 

· Если характеристика обеспечения секретности информации выключается, от обслуживающей станции; 

Нажмите кнопку «Занято» (светодиод горит устойчиво) городской аналоговой линии, обслуживающая станция присоединяется к разговору. 

Условия

1. Когда автоматический режим обеспечения конфиденциальности отключается, режим конфиденциальности информации все еще гарантируется для всех вызовов системы внутренней связи, вызовов конференций, вызовов между городскими аналоговыми линиями, вызовов ISDN
 городской телефонной станции, вызовов, отправленных вне сети.

2. Чтобы эта характеристика работала, обслуживаемая станция должна иметь выход на прямую городскую аналоговую линию.

Программирование

· Конфиденциальность информации

(Базовая системная программа (главное меню 5) – Атрибуты системы (субменю 1) – Терминальное меню 2)
Аппаратное обеспечение

Отсутствует.

4. Музыкальный фон (BGM)

Описание

Кнопочный номеронабиратель может получать звуковой сигнал, особенно музыкальный от внутреннего или внешнего источника во время режима ожидания. Музыкальный сигнал от источника принимается через громкоговоритель («спикер») кнопочного номеронабирателя, и будет отключаться во время звонка, поисковых вызовов или в те моменты, когда станция находится в состоянии ответа абонента.

Работа 

· Чтобы активизировать или дезактивизировать музыкальный фон для кнопочного номеронабирателя;

1. Нажмите кнопку [TRANS/PGM].

2. Наберите 73, музыкальный фон активизируется, и будет приниматься музыка из первого источника.

3. Нажмите кнопку [TRANS/PGM].

4. Наберите 73, будет приниматься музыка из 2-го источника, если выбирается.

Во всех других случаях музыкальный фон дезактивизируется.

· Чтобы дезактивизировать музыкальный фон, когда выбирается 2-ой источник:

1. Нажмите кнопку [TRANS/PGM].

2. Наберите 73. Музыкальный фон дезактивизируется. 

Условия

1. Этот код можно присваивать программируемой функциональной кнопке.

2. Когда на станции поднимается микротелефонная трубка, или нажимается кнопка [MON], или набирается цифра, музыкальный фон прерывается.

3. Громкость громкоговорителя регулируется на станции при помощи клавиши [UP/DOWN] (вверх/вниз), расположенной на цифровом кнопочном номеронабирателе. 

4. Соединение для BGM выполняется при помощи штырькового соединителя для гнезда, расположенного на MBU.

5. Музыкальный фон продолжается в течение одной секунды после перехода в свободное состояние.

6. Эта характеристика обеспечивается в кнопочном номеронабирателе.

Программирование

· Базовая системная программа (главное меню 5) – Тип BGM (субменю 12). 
Аппаратное обеспечение

Когда назначается внешний источник музыкального фона, этот источник должен присоединяться к входной клемме PMU.

5. Батарейная поддержка, память

Описание

Память базы данных системы защищена от нарушения энергоснабжения при помощи батареи литиевых сухих элементов с продолжительным сроком службы (минимум 5 лет). Если имеет место локальное нарушение энергоснабжения, батарея будет обеспечивать память системы и надлежащую работу системных часов.

Работа 

Работа этой характеристики выполняется в автоматическом режиме, когда она устанавливается.

Программирование

Аппаратное обеспечение

Плюсовая клемма батареи должна быть правильно присоединена к устройству MBU, а позиция выключателя 1 на MBU должна находиться в положении «включено», чтобы надлежащим образом защитить системную память от перебоев подачи электроэнергии.

6. Поле сигнальных ламп «Занято» (BLF)

Описание

Когда пользователь назначает программируемую кнопку на кнопочном номеронабирателе в качестве кнопки прямого выбора станции (DSS), светодиод, связанный с этой кнопкой, обеспечивает также индикацию состояния назначенной станции. Такие индикаторы состояния известны как поле сигнальных ламп «Занято», то есть группа сигнальных ламп, которые указывают состояние «занято» станций.

Работа 

Работа этой характеристики происходит автоматически, когда программируется пользователем.

Условие

Программирование

Аппаратное обеспечение

Отсутствует.

7. Конференция

7.1. Конференция – добавляемое дополнение

Описание

Пользователь может организовать вызов при помощи одной станции и одной городской аналоговой линии.

Работа 

· Чтобы организовать конференцию;

1. Когда первый вызов устанавливается, нажмите кнопку [CONF], существующий вызов будет удерживаться, и принимается тональный сигнал набора номера системы внутренней связи.

2. Подайте вызов к внутреннему абоненту.

3. Когда он ответит, нажмите кнопку [CONF].

4. Когда все абоненты будут вызваны, снова нажмите кнопку [CONF], все абоненты могут говорить.

Условия

1. Кнопка [CONF] на инициировавшей конференцию станции будет оставаться светящейся в течение всей конференции. 

2. Не существует ограничений на количество 3-сторонних конференций.

3. Если участник конференции кладет трубку в 3-сторонней конференции, конференция прекращается, и другие два абонента будут соединены в виде нормального 2-стороннего разговора.

4. Если устроитель конференции кладет трубку после нажатия клавиши [CONF] во время проведения конференции, светодиод [CONF] будет мигать с частотой 120 прерываний в минуту. Если устроитель конференции нажимает мигающую кнопку [CONF] в свободном состоянии, конференция прекращается. Для повторного продолжения конференции он поднимает микротелефонную трубку или нажимает кнопку [MON], после чего нажимает мигающую кнопку [CONF].

5. Если во время установки режима работы «Конференция» устроитель конференции принимает тональный сигнал «ошибка» или «занято» от внутреннего абонента, он может снова получить тональный сигнал готовности ICM путем нажатия кнопки [CONF].

6. Устроитель конференции во время установки режима внутренней конференции не может задерживать вызов на станцию, когда он набирает номер и принимает тональный сигнал ICM.

7. Если устроитель конференции кладет трубку во время установки конференции, светодиод [CONF] продолжает мигать, и организатор конференции может выполнить поиск ожидающего члена при помощи установки состояния ответа абонента и нажатия кнопки [CONF].

8. Чтобы организовать конференцию организатор конференции должен иметь кнопку [CONF].

9. Беспроводной терминал не может выступать в качестве устроителя конференции.

Программирование

Аппаратное обеспечение

Отсутствует.

7.2. Конференция – несколько линий

Описание

Система будет разрешать использовать максимум 2 городские аналоговые линии с одним внутренним телефоном. Внутренняя станция может выходить из конференции и оставлять конференцию неконтролируемой.

Работа 

Чтобы установить конференцию с несколькими линиями;

1) Абонент станции (А), которая вовлечена в разговор с городской аналоговой линией или с внутренней станцией, нажимает кнопку [CONF]. Кнопка [CONF] будет светиться, и абонент (В) услышит МОН. Абонент станции (А) принимает тональный сигнал готовности ICM.

2) Станция (А) набирает номер другого внешнего абонента, который должен быть включен в конференцию (абонент (С)).

3) Когда абонент (С) отвечает, абонент станции (А) дважды нажимает кнопку [CONF], а все абоненты соединяются.

Условия

1. Кнопка [CONF] будет продолжать гореть на инициировавшей конференцию станции в течение всей конференции, если только не устанавливается режим неконтролируемой конференции. В этом случае кнопка [CONF] будет мигать с частотой 120 прерываний в минуту.

2. Конференция для нескольких линий ограничивается двумя городскими аналоговыми линиями. Если пользователь делает попытку увеличить число членов конференции свыше этого предела, он получает тональный сигнал "Ошибка".

3. Станция (А) может выйти из конференции путем нажатия кнопки [CONF] (режим неконтролируемой конференции). Если устроитель конференции нажимает мигающую кнопку [CONF] в свободном состоянии, конференция прекращается. Для повторного входа в режим конференции он поднимает микротелефонную трубку или нажимает кнопку [MON], после чего нажимает мигающую кнопку [CONF].

4. Станция (А) может отсоединиться от конференции путем перехода в свободное состояние.

5. Чтобы организовать конференцию организатор конференции должен иметь кнопку [CONF].

6. Если устроитель конференции кладет трубку во время установки конференции, светодиод [CONF] продолжает мигать, и организатор конференции может выполнить поиск ожидающего члена при помощи получения состоянии ответа абонента и нажатия кнопки [CONF].

7. Беспроводной терминал не может выступать в качестве устроителя конференции.

Программирование

· Таймер неконтролируемой конференции 

(Системные таймеры (главное меню 6) – Системный таймер 1 (субменю 1) – Терминальное меню 14)
· Конференция с участием нескольких линий

(Базовая системная программа (главное меню 5) – Атрибуты системы (субменю 1) – Терминальное меню 4)
Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
7.3. Конференция - неконтролируемая

Описание

Система будет разрешать использовать максимум 2 городские аналоговые линии в неконтролируемой конференции. Внутренняя станция может выходить из конференции и оставлять конференцию неконтролируемой.

Работа 

Станция (А) оставляет конференцию (в которой участвуют несколько линий) неконтролируемой путем нажатия кнопки [CONF] и последующего перехода в свободное состояние. Светодиод кнопки [CONF] будет мигать с частотой 120 прерываний в минуту. Если станция (А) переходит в свободное состояние без нажатия кнопки [CONF], участники конференции отпускаются, и конференция отменяется. 

Чтобы повторно войти в режим конференции;

1) Станция (А) поднимает микротелефонную трубку и нажимает кнопку [CONF]. Все абоненты получают предупреждающий тональный сигнал.

Условия

1. Чтобы устроить конференцию, телефон должен иметь кнопку [CONF].

2. Таймер неконтролируемой конференции будет сбрасываться в исходное состояние, если внутренний абонент повторно входит в конференцию. 

3. Неконтролируемая конференция регулируется при помощи таймера конференции.

Программирование

· Конференция с участием нескольких линий

(Базовая системная программа (главное меню 5) – Атрибуты системы (субменю 1) – Терминальное меню 4)
· Таймер неконтролируемой конференции    

(Системные таймеры (главное меню 6) – Системный таймер 1 (субменю 1) – Терминальное меню 14)
Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
8. Защита линии данных

Описание

Эта характеристика обеспечивает защиту занятой станции от блокировки и задержки вызова, которые могут привести к ошибке в передаваемых данных.

Работа 

Обслуживающая станция не может вмешиваться или задерживать вызов во время разговора станции, для которой была назначена защита линии данных. Станции или обслуживающая станция, пытающиеся задержать вызов или вмешаться в телефонный разговор, будут получать тональный сигнал «ошибка».

Условия

1. Звонки на станцию, обеспечиваемую защитой линии данных, не могут захватываться. 

2. Звонки на станцию, обеспечиваемую защитой линии данных посредством DID(MSN)DISA, не направляются повторно на обслуживающую станцию. 

3. Во время присоединения порта SLT с защитой линии данных к городской аналоговой линии внешний абонент разъединяется первым (сообщение о разъединении DISCONNECT или сигнал обнаружения разъединения линии), а порт SLT будет слышать молчание. Эта характеристика может использоваться в качестве ответного устройства для разъединения, как только абонент городской телефонной станции вешает трубку.

Программирование

· Защита линии данных

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 10)
Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
9. Различные типы звонков (дифференцированный звонок) (только для цифровых кнопочных номеронабирателей)

Описание

Пользователь патентованного цифрового кнопочного номеронабирателя может программировать частоту сигнала вызова, посылаемого в акустическую систему кнопочного номеронабирателя. Имеются четыре установки различных частот, которые дают возможность пользователю различать, какой телефон звонит в данной зоне. Установка повлияет на все сигналы вызова, посылаемые в акустическую систему кнопочного номеронабирателя во время ожидания, включая сигналы системы внутренней связи. При этой установке тактовый сигнал вызова не меняется.

Работа 

Чтобы установить тип вызова только из цифрового кнопочного номеронабирателя

TRANS/PGM     + 50 +   Ring_Type (1-4) +   HOLD/SAVE
Условия

1. Каждый раз, когда пользователь набирает цифру от 1 до 4, «спикер» будет принимать соответствующий сигнал вызова. Нажатие кнопки [HOLD/SAVE] заносит в память последнюю выбранную частоту вызывающего звонка. 

2. Эта установка влияет на звонок ICM и звонок городской телефонной станции.

Программирование

Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
10. Открывание двери 

Описание

Для открывания двери используется не больше 2 реле.

Работа 

· Чтобы открыть дверь при помощи реле 1;

Наберите #*1.

· Чтобы открыть дверь при помощи реле 2;

Наберите #*1.

Условия

Программирование

· Внешний управляющий контакт

(Базовая системная программа (главное меню 5) – (субменю 11) 
· Таймер открывания двери

(Системные таймеры (главное меню 6) – Системный таймер 1 (субменю 1) – Терминальное меню 17)
Аппаратное обеспечение


1. Требуется MFB.

11. DVIB

11.1. DVIB – Приветствия и указания со стороны системы

Описание

Обслуживающая станция в системе может записывать голосовые оповещения, такие как системные приветствия и указания со стороны системы. Приветствия системы и DVIB MOH должны записываться перед использованием. Указания со стороны системы на языке пользователя содержатся в качестве умолчаний в DVIB. Но пользователи могут также модифицировать эти сообщения.

Подсказки для даты и времени содержатся в DVIB, которое должно использоваться для штемпелевания даты и времени. С помощью этих подсказок пользователи могут представить, когда поступило голосовое сообщение. Подсказки для даты и времени также встроены и записаны на языке пользователя.

Работа 

· Чтобы записать системные оповещения от обслуживающей станции;

1. Нажмите [TRANS/PGM] и наберите Code #4. 

2. Наберите тип оповещения.

3. Наберите номер оповещения. Если имеется уже записанное оповещение с набранным номером, будет воспроизводиться записанное оповещение. (Если пользователь не набрал какую-нибудь цифру в течение 3 секунд после окончания воспроизведения записанного оповещения, в таком случае пользователь снова может выбрать тип оповещения, чтобы GDK-20W перешла к вышеприведенному этапу 2) автоматически.)

4. Наберите номер источника для записи. Наберите 1, когда в качестве источника для записи будет использоваться внешний MOH, или наберите 2, когда будет использоваться DKTU. Если вы выбрали внешний MOH, вы услышите звук внешнего MOH, так что будет возможно начать запись оповещения в тот момент времени, когда вы хотите. 

5. Наберите #, чтобы начать запись. Начните оповещение после того, как вы услышите тональный сигнал подтверждения. 

6. В конце оповещения наберите [HOLD/SAVE], чтобы закончить запись.

· Чтобы вычеркнуть системные оповещения от обслуживающей станции;

1. Нажмите [TRANS/PGM] и наберите Code #4.

2. Наберите тип оповещения.

3. Наберите номер оповещения. Только в том случае, когда записанное оповещение имеется в набранном номере, записанное оповещение воспроизводится.

4. Наберите * во время воспроизведения, чтобы вычеркнуть оповещение.

Системные приветствия и DVIB MOH: Оповещение типа 1

Номер
Имя оповещения
Описание

1
Приветствие системы для дневного времени 
Когда вызов DISA поступает во время дневного режима.

2
Приветствие системы для ночного времени 
Когда вызов DISA поступает во время ночного режима.

3
Приветствие группы кругового поиска и поиска терминала
Когда истекает время таймера звонка для группы.

4
Первое оповещение группы UCD
Когда вызов находится в ожидающей очереди в момент первого оповещения UCD.

5
Второе оповещение группы UCD
Когда вызов находится в ожидающей очереди в момент второго оповещения UCD после первого оповещения группы UCD.

6
DVIB MOH
MOH в DVIB.

7
Оповещение индикации SLT MW
Если SLT ожидает сообщения, в таком случае это оповещение слышится, когда имеет место состояние ответа абонента.

Указания со стороны системы: Оповещение типа 2

Номер
Имя оповещения
Описание

1
Подсказка «Время истекло»
Когда вызывающий абонент DISA не набирает какую-нибудь цифру во время IDP.

2
Подсказка «Повторное выполнение»
Чтобы подсказать вызывающему абоненту DISA, что нужно набрать снова.

3
Подсказка «Занято»
Когда вызываемая станция занята.

4
Подсказка «DND»
Когда вызываемая станция находится в DND.

5
Подсказка «Недействительно»
Когда вызов DID/DISA неправильный.

6
Подсказка «Не отвечает»
Когда нет ответа на вызов в течение времени “Нет ответа”.

7
Подсказка «Передать на обслуживающую станцию»
Когда вызов DID/DISA проходит на обслуживающую станцию.

8
Подсказка «Код для защиты от несанкционированного доступа»
Чтобы подсказать вызывающему абоненту DISA, что нужно набрать код для защиты от несанкционированного доступа.

9
Подсказка «Начало записи»
Чтобы подсказать вызывающему абоненту оставить голосовое сообщение.

 Условия

1. Системные приветствия и подсказки могут записываться только на обслуживающей станции в системе.

2. Не существует ограничения по времени, когда обслуживающая станция записывает приветствия и указания со стороны системы.

3. Если DVIB не инициализируется, невозможно выполнить запись системных объявлений. При попытке сделать запись будет слышаться тональный сигнал ошибки.

4. Если записанное оповещение уже существует, это записанное оповещение будет воспроизводиться после того, как пользователь наберет номер оповещения.

5. Когда обслуживающая станция записывает или вычеркивает какое-либо из системных приветствий и указаний, все порты DVIB должны находиться в свободном состоянии. Иначе будет слышен тональный сигнал «занято». 

6. Когда вызов передается на обслуживающую станцию, вызывающий абонент получает указание со стороны системы «Передать на обслуживающую станцию», и после этого оповещения будет слышен обратный тональный сигнал вызова. 

7. Если приветствия или оповещения не записаны, будут слышны соответствующие тональные сигналы.

8. Внешний вызывающий абонент слышит обратный тональный сигнал вызова в течение нескольких секунд до тех пор, пока не начнется системное оповещение с приветствием. 

9. Максимум 400 голосовых сообщений обеспечиваются при помощи факультативной дополнительной памяти, установленной в DVIB. Среди этих сообщений имеется только 20 сообщений, которые используются в системных целях. Например, такие сообщения: Системные приветствия, Оповещения для групп станций, DVIB MOH и т. д. В настоящее время используются только 6 из них, а остальные 14 зарезервированы на будущее.

10. Когда DVIB MOH используется в качестве источника для MOH системы, 1 порт DVIB следует всегда резервировать для характеристики MOH, даже в том случае, когда MOH не используется.

11. Если DVIB не устанавливается в системе, или если в DVIB не имеется канала, слышится тональный сигнал «Ошибка», когда при программировании Admin выбирается MOH, тип 3, DVU.

Программирование

· Доступ к DVU

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 11)
· Таймер записи пользователя DVU 

(Системный таймер (главное меню 6) – Системный таймер 1 (субменю 1) – Терминальное меню 24)
· Таймер действительного сообщения пользователя  

(Системный таймер (главное меню 6) – Системный таймер 2 (субменю 2) – Терминальное меню 2)
Аппаратное обеспечение
 
Требуется DVIB.

 11.2. DVIB – Голосовое оповещение при помощи линии DID/DISA

Описание

Записанные системные приветствия и подсказки могут использоваться для DID/DISA с речевым управлением.

Работа 

Линия DID (MSN)

Случай
Поле Admin
Значение
Обеспечиваемые оповещения и действие

Занято / DND
Отправление DID/DISA к DVIB для случая «Занято» (5-17-1)
Нет
Смотрите ниже пункт «Адресат информации занят DID/DISA (5-6-1)».



Да
Подсказка Занято / DND + подсказка Запуск записи + Тонально – модулированный сигнал. Записанное сообщение сохраняется для станции в подсказке Занято / DND.


Адресат информации DID/DISA (5-6-1) занят отправлением DID/DISA к DVIB для случая «Занято» (5-17-1), НЕТ
Тональный сигнал
Поступающий вызов немедленно разъединяется.



ATTD
Звонок распределяется для всех станций, которые предназначаются для посылки вызова городской телефонной станции. Если станция, предназначенная для посылки вызова, отсутствует, вызов передается на обслуживающую станцию.

Нет ответа
Отправление DID/DISA к DVIB для случая «Отсутствие ответа» (5-17-2)
Нет 
Вызов передается на обслуживающую станцию.

Подсказка «Нет ответа» + подсказка «Передача на обслуживающую станцию» + RBT



Да
Подсказка «Нет ответа» + подсказка «Начало записи» + Тонально – модулированный сигнал.

Записанное сообщение сохраняется для этой станции.

Нет ответа на обслуживающей станции
Отправление DID/DISA к DVIB для случая «Нет ответа на обслуживающей станции» (5-17-3)
Да
Подсказка «Нет ответа» + подсказка «Начало записи» + Тонально – модулированный сигнал.

Записанное сообщение сохраняется для обслуживающей станции.



Нет
Непрерывная посылка вызова на обслуживающей станции.

Недействительный
Ошибочный адресат информации DID/DISA (5-6-2)
Тональный сигнал
Поступающий вызов немедленно разъединяется.



ATTD
Звонок распределяется для всех станций, которые предназначаются для посылки вызова городской телефонной станции. Если станция, предназначенная для посылки вызова, отсутствует, вызов передается на обслуживающую станцию.



Линия DISA 

Случай
Поле Admin
Значение
Обеспечиваемые оповещения и действие

Входящий вызов
Использование линии DISA (3-4)
Да
GDK-20W отвечает на этот поступающий вызов. Системное приветствие (дневное или ночное).

Время простоя между цифрами
Ошибочный адресат информации DID/DISA (5-6-2)
Тональный сигнал
Поступающий вызов немедленно разъединяется.



ATTD
Вызов переходит на обслуживающую станцию. 

Подсказка «Передача на обслуживающую станцию» + RBT

Занято / DND
Отправление DID/DISA к DVIB для случая «Занято» (5-17-1)
Нет
Вызывающий абонент может попытаться снова. 

Подсказка «Занято / DND» + Подсказка «Повторная попытка» + Системное приветствие.



Да
Подсказка Занято / DND + подсказка Начало записи + Тонально – модулированный сигнал. Записанное сообщение сохраняется для станции в подсказке Занято / DND.

Недействительный
-
-
Вызывающий абонент может попытаться снова. 

Подсказка «Недействительный» + Подсказка «Повторная попытка» + Системное приветствие.

Нет ответа
Отправление DID/DISA к DVIB для случая «Отсутствие ответа» (5-17-2)
Нет
Вызов переходит на обслуживающую станцию. 

Подсказка «Нет ответа» + подсказка «Передача на обслуживающую станцию» + RBT



Да
Подсказка «Нет ответа» + подсказка «Начало записи» + Тонально – модулированный сигнал.

Записанное сообщение сохраняется для этой станции.

После всех повторных попыток «Занято»
Адресат информации занят DID/DISA (5-6-1)
Тональный сигнал
Линия DISA разъединяется автоматически.



ATTD
Вызов переходит на обслуживающую станцию. 

Подсказка «Занято» + подсказка «Передача на обслуживающую станцию» + RBT

После всех повторных попыток «Ошибка»
Ошибочный адресат информации DID/DISA (5-6-2)
Тональный сигнал
Линия DISA разъединяется автоматически.



ATTD
Вызов переходит на обслуживающую станцию. 

Подсказка «Недействительный» + подсказка «Передача на обслуживающую станцию» + RBT

Нет ответа на обслуживающей станции
Отправление DID/DISA к DVIB для случая «Нет ответа на обслуживающей станции» (5-17-3)
Да
Подсказка «Нет ответа» + подсказка «Начало записи» + Тонально – модулированный сигнал.

Записанное сообщение сохраняется для обслуживающей станции.



Нет
Непрерывная посылка вызова на обслуживающей станции.

Код доступа СО
Код счета DISA (3-1-5)
Нет
Вызывающий абонент DISA соединяется с новой внешней линией. 



Да
Подсказка «Код для защиты от несанкционированного доступа» + DT

*1) DT означает тональный сигнал готовности.
*2) RBT означает тональный сигнал обратного вызова.

Условия

1. Эта характеристика «DVIB – голосовое оповещение при помощи линии DID/DISA» включается в поле Admin DVU Annc (3-1-7) YES. Если DVU Annc устанавливается к NO, в таком случае оповещение не обеспечивается (характеристика DID/DISA работает таким образом, как если бы DVIB не было бы с GDK-20W).

2. Подсказка «Передать на обслуживающую станцию» обеспечивается в том случае, когда вызов передается на обслуживающую станцию.

3. Когда нет в наличии записанного оповещения, обеспечивается соответствующий тональный сигнал.

4. Внешний вызывающий абонент слышит тональный сигнал обратного вызова в течение нескольких секунд до тех пор, пока не будет запущено оповещение с системным приветствием.

5. Если поступает вызов DID/DISA, и в это время используются все порты DVIB, на вызов нельзя ответить до тех пор, пока какой-нибудь из портов DVIB не освободится и вызывающий абонент не услышит обратный тональный сигнал вызова.

6. Терминал ISDN (порт S) не получает голосового сообщения DVIB.

7. Станция с защитой линии данных (YES (ДА)) не может принять голосовое сообщение DVIB, даже если поля Отправление DID/DISA к DVIB для случая «Занято» и для случая «Нет ответа» имеют значения «Да».

8. Когда вызов направляется в группу вызова, никакое сообщение DVIB не может быть сохранено для этой группы.

Программирование

· Счет DISA

(Базовая программа СО
 (Главное меню 3) – Атрибуты СО (Субменю 1) – Терминальное меню 5)

· Оповещение DVU

(Базовая программа СО (Главное меню 3) – Атрибуты СО (Субменю 1) – Терминальное меню 7)

· Использование линии DID

(Базовая программа СО (Главное меню 3) – Атрибуты СО ISDN (Субменю 2) – Терминальное меню 4)

· Тип DISA

(Базовая программа СО (Главное меню 3) – Субменю 4) 

· Счетчик повторных попыток DISA

(Базовая системная программа (Главное меню 5) – Субменю 7) 

· Адресат DID/DISA занят

(Базовая системная программа (Главное меню 5) – Адресат информации DID/DISA (Субменю 6) – Терминальное меню 1)

· Ошибочный адресат DID/DISA 

(Базовая системная программа (Главное меню 5) – Адресат информации DID/DISA (Субменю 6) – Терминальное меню 2)

· Отправление DID/DISA к DVIB для случая «Занято»

(Базовая системная программа (Главное меню 5) – Адресат информации DID/DISA (Субменю 17) – Терминальное меню 1)

· Отправление DID/DISA к DVIB для случая «Нет ответа»

(Базовая системная программа (Главное меню 5) – Адресат информации DID/DISA (Субменю 17) – Терминальное меню 2)

· Отправление DID/DISA к DVIB для случая «Нет ответа на обслуживающей станции»

(Базовая системная программа (Главное меню 5) – Адресат информации DID/DISA (Субменю 17) – Терминальное меню 3)

· Таймер «Нет ответа» DID/DISA 

(Системный таймер (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 13)

· Таймер записи пользователя DVU

(Системный таймер (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 24)

· Таймер для действующих сообщений пользователя 

(Системный таймер (Главное меню 6) – Системный таймер 2 (Субменю 1) – Терминальное меню 2)

Аппаратное обеспечение

1. Необходим DVIB.

11.3. DVIB – Приветствие пользователя и ожидание голосового сообщения

Описание

Если доступ к порту DVIB разрешен, пользователь может записать приветствие пользователя, а затем его/ее вызов будет направлен в порт DVIB по истечении интервала времени ответа, отправленного станцией DVIB (может программироваться). Вызывающий абонент может оставить ожидание голосового сообщения на этой станции после приветствия пользователя. Время записи каждого голосового сообщения ограничивается временем записи пользователя DVIB, которое по умолчанию составляет 20 секунд (может программироваться).

Работа 

Пользователи DKTU;

· Чтобы записать из станции приветствие пользователя;

Состояние ответа абонента
+ [DND/FOR] +
Код 7 +
Код # +
Голосовое сообщение +
Состояние отбоя

Приветствие пользователя хранится постоянно, и активизируется вызов, отправляемый в DVIB. 

· Чтобы вычеркнуть из станции приветствие пользователя;

Состояние ответа абонента
+ [DND/FOR] +
Код 7 +
Код * +
Состояние отбоя

Приветствие пользователя вычеркивается, и очищается вызов, отправленный в DVIB.

· Чтобы дезактивизировать из станции «вызов, отправленный в DVIB»;

Состояние ответа абонента
+ [DND/FOR] +

Состояние ответа абонента
+ [DND/FOR] +
Код # +
Состояние отбоя

Вызов, отправленный в DVIB, дезактивизируется. Но приветствие пользователя не стирается. Чтобы вычеркнуть приветствие пользователя, используйте процедуру, описанную выше.

· Чтобы активизировать из станции «приветствие, отправляемое в DVIB»;

Состояние ответа абонента
+ [DND/FOR] +
Код 7 +
Состояние отбоя

Используется записанное приветствие пользователя. Если существует записанное приветствие пользователя, оно будет слышно.

· Чтобы оставить ожидание голосового сообщения;

Говорите с нормальным звучанием голоса по окончании, как приветствия пользователя, так и тонально – модулированного сигнала.

· Чтобы услышать ожидание голосового сообщения;

Нажмите кнопку [CALLBK]. Обеспечивается указание со стороны системы о времени и дате для записанного сообщения, а затем воспроизводится голосовое сообщение.

· Чтобы услышать следующее голосовое сообщение после вычеркивания текущего голосового сообщения;

Нажмите кнопку [CONF]. Текущее голосовое сообщение вычеркивается, и воспроизводится следующее сообщение.

· Чтобы услышать следующее голосовое сообщение после сохранения текущего голосового сообщения;

Нажмите кнопку [HOLD/SAVE]. Текущее голосовое сообщение сохраняется, и воспроизводится следующее сообщение.

Пользователи SLT:

· Чтобы записать из SLT приветствие пользователя;

Состояние ответа абонента
+ 5 4 +
Код 7 +
Код # +
Голосовое сообщение +
Состояние отбоя

Приветствие пользователя хранится постоянно, и активизируется вызов, отправляемый в DVIB.

· Чтобы вычеркнуть из SLT приветствие пользователя;

Состояние ответа абонента
+ 5 4 +
Код 7 +
Код * +
Состояние отбоя

Приветствие пользователя вычеркивается, и очищается вызов, отправленный в DVIB.

· Чтобы дезактивизировать из SLT «вызов, отправленный в DVIB»;

Состояние ответа абонента
+ 5 4 +
Код # +
Состояние отбоя

Вызов, отправленный в DVIB, дезактивизируется. Но приветствие пользователя не стирается. Чтобы вычеркнуть приветствие пользователя, используйте процедуру, описанную выше.

· Чтобы активизировать из SLT «приветствие, отправляемое в DVIB»;

Состояние ответа абонента
+ 54 +
Код 7 +
Состояние отбоя

Используется записанное приветствие пользователя. Если существует записанное приветствие пользователя, оно будет прослушиваться.

· Чтобы оставить ожидание голосового сообщения;

Говорите с нормальным звучанием голоса по окончании, как приветствия пользователя, так и тонально-модулированного сигнала.

· Чтобы услышать ожидание голосового сообщения;

Наберите 5 7. Обеспечивается указание со стороны системы о времени и дате для записанного сообщения, а затем воспроизводится голосовое сообщение.

· Чтобы вычеркнуть голосовое сообщение;

Нажмите на рычаг после, или во время воспроизведения голосового сообщения. Если пользователи вешают трубку во время прослушивания указания системы о дате и времени, голосовое сообщение не вычеркивается.

Условия

1. Чтобы записать приветствие пользователя, станция должна иметь право доступа в DVIB. Иначе слышится тональный сигнал «ошибка».

2. Терминал ISDN (порт S) не может записать приветствие его пользователя и не может принять сообщение DVIB.

3. Пользователь SLT и LKD-2NS может записать свое приветствие при помощи Кода 5 4 7 #, если имеет место YES для доступа к DVIB. И он может отыскать записанное сообщение DVIB при помощи Кода 5  7. Когда пользователь отыскивает свое сообщение, это сообщение вычеркивается автоматически, когда он вешает трубку для SLT, и LKD-2NS не имеет [CONF] для функции вычеркивания. Но если LKD-2NS имеет программируемую клавишу {CONF}, в таком случае записанное сообщение вычеркивается, когда пользователь нажимает клавишу {CONF} после прослушивания сообщения.

4. При записи своего приветствия пользователем ограничение по времени отсутствует. 

5. Не имеется ограничений по времени, когда станция или абонент ГТС оставляют голосовое сообщение на станцию. Эти ограничения по времени контролируются  при помощи таймера действующих сообщений пользователя (Системный таймер (Главное меню 6) – Системный таймер 2 (Субменю 2) – Терминальное меню 3) и Таймера записи пользователя DVU (Системный таймер (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 24). Первое ограничение представляет собой минимальное время, а второе – максимальное время. Сообщение, которое будет короче минимального времени, не сохраняется. А когда проходит максимальное время, слышится тональный сигнал подтверждения, и сообщение сохраняется для станции адресата назначения. 

6. Если пользователь нажимает клавишу [CALLBK], чтобы услышать голосовые сообщения, и имеет место ожидание другого сообщения, которое содержит только номер станции без голосового сообщения, в таком случае ответ будет сначала даваться на сообщение только с номером станции. (При ответе будет иметь место следующий порядок: Ожидание сообщения с номером станции – ( Ожидание сообщения DVU – ( Ожидание сообщения CLI – ( Ожидание сообщения Группы VM).

7. Когда пользователь слышит оставленное сообщение DVU, подсказка о времени и дате сообщения слышится перед тем, как воспроизводится записанное сообщение.

8. Когда на станцию приходит вызов, внутренний или DID/DISA, где записано приветствие пользователя, приветствие пользователя объявляется после того, как истекает время отправленного ответа станции DVIB. В случае вызова DID/DISA таймер «нет ответа» DID/DISA не запускается.

9. Если станция, которая имеет приветствие пользователя, находится в режиме Р или Н, отвечающие режимы игнорируются, и станция работает так, как если бы она находилась в режиме Т.

10. Если кнопка [CALLBK] нажимается на вызывающей станции до того, как воспроизводится приветствие пользователя, ожидание сообщения только с номером станции сохраняется для вызываемой станции. 

11. Указание со стороны системы «Начало записи» (подсказка 9), а затем тонально-модулированный сигнал обеспечиваются после приветствия пользователя. Вызывающий абонент может записать голосовое сообщение после тонального сигнала. 

12. Если вызывающий абонент вешает трубку в течение времени действующего сообщения пользователя после тонально-модулированного сигнала, в таком случае ожидание голосового сообщения не сохраняется. 

13. Если используется станция с сообщением пользователя, вызывающая станция поступающего вызова может не слышать сообщения пользователя. Однако вызывающая станция может еще оставить обратный запрос о вызове путем нажатия кнопки [CALLBK].

14. Если все порты DVIB используются, когда необходимо обеспечить приветствие пользователя станции, в таком случае обеспечивается тональный сигнал обратного вызова. При этом система запускает таймер отправленного ответа станции DVIB, чтобы выполнить повторную попытку ответа. 

15. На программируемой кнопке можно запрограммировать код [DND/FOR]+7.

16. Во время оповещения приветствия пользователя для входящего вызова по внутренней телефонной связи, вызываемая станция продолжает подавать сигнал вызова, чтобы пользователь ответил на вызов.

17. Когда вызов DID/DISA приходит на станцию в виде типа отправления 7, внешний вызывающий абонент слышит записанное приветствие пользователя по истечении времени для отправленного ответа станции DVIB, независимо от установки DVU Annc (3-1-7).

18. Обратный вызов может инициироваться тогда, когда станция находится в состоянии отправления вызова, DVIB.

Программирование

· Доступ к DVIB.

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 11)
· Таймер записи пользователя DVIB.

 (Системный таймер (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 24) 

· Таймер отправленного ответа станции DVIB.

 (Системный таймер (Главное меню 6) – Системный таймер 2 (Субменю 2) – Терминальное меню 1) 

· Таймер действующего сообщения пользователя DVIB.

 (Системный таймер (Главное меню 6) – Системный таймер 2 (Субменю 2) – Терминальное меню 2) 

Аппаратное обеспечение

Необходим DVIB.
11.4. DVIB – Голосовое оповещение в случае группы станций 

Описание

Системное оповещение возможно для группы станций свободного искания. Чтобы узнать различные типы объявлений, используемые для группы станций свободного искания, обратитесь к разделу «DVIB – системные приветствия и указания». Детали о группе станций смотрите в разделе «Группа станций свободного искания – Круговое, терминальное свободные искания, искание UCD и искание посредством вызова».

Работа 

Условия

1. Если все члены группы UCD заняты, вызывающий абонент вставляется в очередь ожидания, и слышится обратный тональный сигнал вызова.

2. Когда вызов городской телефонной станции переходит к свободным исканиям типа кругового, терминального, UCD, оповещения свободного искания будут обеспечиваться тогда, когда установка DVU Annc (3-1-7) находится в состоянии ДА.

Программирование

· Программа группы станций (Главное меню 11)
· Оповещение DVU.

(Базовая программа СО (главное меню 3) – Атрибуты СО (субменю 1) – Терминальное меню 7)
Аппаратное обеспечение


Необходим DVIB.
11.5. DVIB - МОН 

Описание

Обслуживающая станция может записать оповещение DVIB MOH.

Работа 

· Для использования записанного DVIB-MOH в качестве системного источника MOH;

Установите тип MOH (Главное меню 5 – Субменю 13) в качестве DVIB-MOH (3).

Когда вы устанавливаете тип 3 MOH (DVIB-MOH), должен иметься в наличии порт (канал порта) DVIB и должно быть записано оповещение DVIB MOH. Тип 3 установить нельзя.

Когда тип 3 МОН установлен, один канал порта DVIB резервируется  для МОН, и воспроизводится оповещение DVIB-MOH.

DVIB-MOH используется  с режимами линии «Удержание ГТС», «Пробуждение» и «Конференция».

· Чтобы абонент городской телефонной станции услышал DVIB-MOH;

Нажмите клавишу во время разговора с абонентом городской телефонной станции, после этого внешний абонент будет слышать оповещение DVIB-MOH. Оповещение DVIB-MOH воспроизводилось, так как в качестве DVIB-MOH устанавливается тип МОН, внешний абонент не может слышать оповещение DVIB-MOH с самого начала.

· Чтобы услышать DVIB-MOH, когда пользователь отвечает на вызов звонком «Пробуждение»;

[TRANS-PGM] +
Код 4 1 +
Время пробуждения (4 цифры) +

Когда пользователь отвечает на сигнал звонка «Пробуждение», в таком случае пользователь слышит оповещение DVIB-MOH, так как в качестве DVIB-MOH устанавливается МОН, внешний абонент не сможет услышать оповещение DVIB-MOH с самого начала.

· Для того чтобы слышать оповещение DVIB-MOH во время установки вызова «Конференция»;

Когда устанавливается вызов «Конференция», если один абонент ожидает, пока абонент, ведущий конференцию, выполняет другие вызовы, обеспечивается MOH. 

Условия

1. Оповещение DVIB-MOH записывается перед тем, как пользователь устанавливает тип 3 МОН.

2. Для МОН доступен, по крайней мере, один канал, когда пользователь устанавливает тип 3 МОН.

3. Когда используется DVIB-MOH, для МОН используется один порт DVIB, при этом обслуживающая станция не может производить запись или вычеркивание системного оповещения и указаний со стороны системы.

Программирование

· Тип МОН (Главное меню 5 – Субменю 13)
Аппаратное обеспечение

1. Необходим DVIB.
12. Совместимость с головным телефоном

Описание

Промышленный стандартный головной телефон может быть присоединен к кнопочному номеронабирателю вместо микротелефонной трубки. Станция программируется для работы головных телефонов, вместо работы с телефонными аппаратами со спикерами. Это позволяет использовать головной телефон для выполнения вызовов или для ответов на вызовы.

Работа 

· Чтобы активизировать головной телефон с кнопочного номеронабирателя;

Нажмите кнопку [MON], светодиод [MON] начинает устойчиво гореть.

· Чтобы прекратить вызов головного телефона с кнопочного номеронабирателя;

Нажмите кнопку [MON], светодиод [MON] гаснет.

Условия

1. Если имеет место режим головного телефона, состояние рычажного переключателя также контролируется.

2. Станция еще будет получать передачу сигналов системы поискового вызова через громкоговоритель кнопочного номеронабирателя.

3. В режиме работы головного телефона передача сигналов системы поискового вызова слышится из громкоговорителя даже на станции.

4. Беспроводной телефонный аппарат с микротелефонной трубкой (телефон LG GAP) не поддерживает эту характеристику.

Программирование

· Телефон с громкоговорителем (спикером) / Головной телефон

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 6)
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
13. Группа станций свободного искания – Круговое, терминальное свободные искания, искание UCD и искание со звонком

Описание

Станции в системе могут объединяться в группы станций свободного искания в количестве до 4. Каждая группа свободного искания может иметь, самое большее, до 6 станций. Группе свободного искания присваивается контрольный номер (номер группы станций), так что будет вестись свободный поиск вызовов этого контрольного номера для свободной станции в группе свободного поиска.  Когда линия внутренней связи или городская аналоговая линия, используемая для передачи, направляется в контрольную группу станций свободного поиска, система будет вести поиск свободной станции, поочередно перебирая станции. Имеются в наличии три процесса свободного искания: круговой, терминальный и UCD (равномерное распределение поисков). При нахождении свободной станции в пределах группы, система будет делать вызов свободной станции.

При круговом свободном искании вызовы, направляемые в группу, будут переходить к следующей станции, которая последней приняла вызов системы внутренней связи. Если ответа не последует, вызов направляется к следующей станции в группе. Направление вызова будет продолжаться до тех пор, пока не будет выполнена попытка вызова каждой станции в группе. Вызов останется на станции, для которой была сделана последняя попытка. 

При терминальном свободном искании вызовы, направляемые в группу, будут переходить к первой станции в группе. Если ответа не последует, вызов переходит к следующей станции в группе. Вызов будет непрерывно направляться к следующей станции до тех пор, пока не достигнет последней станции в группе, где он и останется. 

При свободном искании UCD вызовы будут переходить к станции, которая было незанята в течение самого продолжительного промежутка времени. Если все станции в группе заняты, когда принимается вызов в группу, вызов может продолжать ожидание  (в очереди) до появления доступной для вызова станции в группе.

 При “свободном искании со звонком” вызовы в группу из городской аналоговой линии будут поступать на все станции, которые не используются. Если все станции в группе заняты, обеспечивается звонок «Состояние ответа абонента». Когда внутренняя станция набирает контрольный номер свободного искания типа «звонка», обеспечивается подача тонального сигнала «Ошибка».

Работа 

· Чтобы выполнить внутренний вызов группе;

Наберите вместо номера станции контрольный номер группы 61 – 64.

· Чтобы выполнить входящий вызов городской телефонной станции группе при помощи DID/DISA;

Наберите вместо номера станции контрольный номер группы 61 – 64.

· Чтобы зарегистрировать прохождение сигнала (безоговорочное) в группу;

Состояние ответа абонента +
DND/FOR
+ Код 1 +
61 – 64

· Чтобы зарегистрировать прохождение сигнала (занято) в группу;

Состояние ответа абонента +
DND/FOR
+ Код 2 +
61 – 64

· Чтобы зарегистрировать прохождение сигнала (нет ответа) в группу;

Состояние ответа абонента +
DND/FOR
+ Код 3 +
61 – 64

· Чтобы зарегистрировать прохождение сигнала (занято / нет ответа) в группу;

Состояние ответа абонента +
DND/FOR
+ Код 4 +
61 – 64

Условия

1.  GDK-20W не имеет адресата и времени переполнения, времени прокрутки (для адресатов информации) и диспетчера для группы UCD, который отличался бы от других серий GDK.

2. В каждой станции имеются 4 группы станций и по 6 членов в каждой группе.

3. Некоторая станция может являться членом только одной группы станций.

4. Станция в DND временно удаляется из группы свободного искания. 

5. Станция в режиме «Прохождение сигнала» временно удаляется из группы свободного искания. Будет проходить прямой вызов на эту станцию. 

6. Контрольный номер свободного искания не может являться членом другой группы свободного искания.

7. Группа кругового и терминального свободного искания имеет оповещение, «Приветствие группе кругового и терминального свободного искания». Это оповещение обеспечивается по истечении времени работы таймера сигнала вызова.

8. Группа свободного искания UCD имеет два оповещения: первое и второе оповещения группы UCD. Эти оповещения обеспечиваются в том случае, если в момент поступления вызова все станции группы заняты. Первое оповещение группы UCD обеспечивается по истечении интервала времени для первого оповещения, а второе оповещение группы UCD обеспечивается по истечении интервала времени для второго оповещения. Второе оповещение группы UCD повторяется до тех пор, пока на вызов не поступает ответ, или до тех пор, пока не дается отбой для времени каждого повторения оповещения группы UCD. Но если таймер первого оповещения устанавливается к 0, в таком случае обеспечивается первое групповое оповещение UCD перед тем, как вызов начинает свободный поиск.

9. Если DVIB не устанавливается, в таком случае оповещение не обеспечивается.

10. Когда вызов городской телефонной станции передается в группу свободного искания, характеристики свободного искания не применяются. То есть, после того как один член группы свободного искания принимает звонок вызова, звонок вызова больше не распределяется для других членов в группе.

Программирование

· Присваивание типа группы

(Программа группы станций (Главное меню 11) – Программа свободного искания в группе (субменю 1) – Терминальное меню 1)

· Присваивание номера группы

(Программа группы станций (Главное меню 11) – Программа свободного искания в группе (субменю 1) – Терминальное меню 2)

· Атрибуты группы свободного искания

(Программа группы станций (Главное меню 11) – Программа свободного искания в группе (субменю 1) – Терминальное меню 3)

Аппаратное обеспечение

1. Необходим DVIB.

Тестирование группы при следующих типах свободного искания: круговое, терминальное, и с сигналом вызова


CIRC
TERM

ТИП ВЫЗОВА
Звонок*
Сообщение 1
Очередь*
Звонок*
Сообщение 1
Очередь*

Внутренний вызов
ОК
ОК
ОК
ОК
ОК
ОК

Сигнал вызова городской телефонной станции, поступающий непосредственно в группу
ОК
ОК / Нет*
ОК
ОК
ОК / Нет
ОК

Вызов DID/MSN на станцию, который отправляется в группу
ОК
ОК / Нет
ОК
ОК
ОК / Нет
ОК

Вызов MSN, поступающий непосредственно в группу
ОК
ОК / Нет
ОК
ОК
ОК / Нет
ОК

Занято, нет ответа DID/DISA
-
-
-
-
-
-

Предварительно установленное отправление
-
-
-
-
-
-

* Звонок: представляет собой посылку вызова и свободное искание. Очередь: Может иметь место очередь вызовов в группе.


UCD
ЗВОНОК

ТИП ВЫЗОВА
Звонок*
Сообщение 1
Сообщение 2
Повторение
Очередь*
Звонок*
Очередь*

Внутренний вызов
ОК
ОК
ОК
ОК
ОК
-
-

Сигнал вызова городской телефонной станции, поступающий непосредственно в группу
ОК
ОК / Нет*
ОК / Нет*
ОК / Нет*
ОК
ОК
ОК

Вызов DID/MSN на станцию, который отправляется в группу
ОК
ОК / Нет
ОК / Нет
ОК / Нет
ОК
-
-

Вызов MSN, поступающий непосредственно в группу
ОК
ОК / Нет
ОК / Нет
ОК / Нет
ОК
ОК
ОК

Занято, нет ответа DID/DISA
-
-
-
-
-
-
-

Предварительно установленное отправление
-
-
-
-
-
-
-

· ОК / Отсутствует: Первый вызов для варианта ДА (YES) DVU Annc, второй – для варианта НЕТ (NO) DVU Annc.

· Даже если имеет место вариант ДА (YES) DVU Annc, если оповещение не записано, в таком случае оповещение не обеспечивается.

14. Выбор свободной линии (только «теплая» (warm) линия )

Описание

Эта характеристика позволяет выполнение станцией предварительно назначенной характеристики, как только выполняется переход в состояние ответа абонента, как если бы станция выбрала эту характеристику. Выбор свободной линии может программироваться в виде одного из следующих вариантов выбора:

1. Занять городскую аналоговую линию.

2. Занять группу ГТС.

3. Вызвать другую станцию.

4. Активизировать включение характеристики с помощью программируемой функциональной кнопки, как если бы она была нажата.

С другой стороны, выбор свободной линии для станции, который назначается для «теплой» линии, активизируется, когда он не производит действия на таймер «теплой линии» после перехода к состоянию ответа абонента («теплая линия»).

Работа 

Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON] и не предпринимайте никаких действий, после этого характеристика выбора свободной линии активизируется в соответствии с тем, как было запрограммировано.

Условия

1. Любая программируемая кнопка может быть назначена для выбора свободной линии. Когда поднимается микротелефонная трубка, или нажимается кнопка [MON], система будет действовать так, как если бы пользователь нажал запрограммированную кнопку.

2. Если пользователь выбирает другую характеристику до перехода к состоянию ответа абонента, активизируется выбор свободной линии.

3. SLT также позволяет выбор свободной линии, за исключением характеристики программируемой кнопки.

4. Пользователь не предпринимает никаких действий после поднятия микротелефонной трубки, или после нажатия кнопки [MON], таймер «теплой линии» заканчивает свой цикл, после чего активизируется выбор свободной линии.

5. Если отсчет таймер «теплой» линии превосходит отсчет таймера тонального сигнала готовности (10 секунд), выбор свободной линии для «теплой» линии не может быть активизирован. 

Программирование

· Таймер «теплой линии»

(Системный таймер (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 19)

· Выбор «теплой» линии

(Базовая программа системы (главное меню 2) – субменю 7) 

· Автоматический выбор спикера

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты (субменю 1) – Терминальное меню 7)
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.

15. Блок системы внутренней связи (ICM) 

Описание

К системе можно присоединить удобный блок ICM. Блок ICM может принимать оповещения поискового вызова, вызовы в системе внутренней связи и может сигнализировать станциям, которые были назначены в системе. 

Работа 

· Чтобы вызвать блок ICM;

1. Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON]. 

2. Наберите номер системы внутренней связи ICM, или нажмите функциональную клавишу DSS, предназначенную для блока ICM.

3. После предупредительного тонального сигнала объявите вызов.

· Чтобы подать вызов из блока ICM;

Нажмите кнопку [CALL], назначенные станции звонят. 

· Чтобы ответить на вызов из блока ICM, поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON];

· Чтобы установить блок ICM в режим DND;

Нажмите кнопку [DND]. 

Условия

1. Блок ICM может являться частью группы поискового вызова в зоне.

2. Если вызов, выданный блоком ICM, не получает ответа в пределах запрограммированного периода времени, вызов прекращается, и связанный с ним светодиод {DSS} на всей станции с клавиатурным вводом погаснет, также гаснет и светодиод [CALL] в блоке ICM.

3. Вызов можно прекратить, нажав кнопку [CALL]  блока ICM в то время, пока светодиод устойчиво [CALL] светится.

4. DND может программироваться как разрешение или запрещение для каждого блока ICM в базисном программировании Admin станции.

5. Тональный сигнал тревоги представляется для станций, назначенных в базисном программировании Admin станции. Это программирование Admin также используется для сигнала тревоги.

6. Блок ICM не может являться часть конференции.

7. Блок ICM не может принимать входящих вызов городской аналоговой линии, пересылаемый вызов городской аналоговой линии.

8. Блок ICM не может принимать обратный вызов, ожидание сообщения и ожидание вызова.

9. Отправление вызова в блок ICM отсутствует. Отправление вызова не допускается как программированием Admin, так и процедурой отправления вызова станцией.

10. Переносный беспроводной терминал не может принимать вызов из блока ICM.

Программирование

· Сигнал блока ICM (сигнал тревоги)

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 8)
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.

16. Регулирование громких звонков (LBC)

Описание

Контакты LBC активизируются, когда назначенная станция принимает вызов (звонок) по входящей городской аналоговой линии (если назначается звонок), по пересылаемой городской аналоговой линии или вызов в системе внутренней связи. В GDK-20W система оснащена двумя внешними контактами управления.

Управление LBC может быть запрограммировано таким образом, чтобы оно работало в качестве контакта внешнего ночного звонка, а также в качестве контакта LBC. В этом случае во время ночного режима LBC будет следовать назначениям UNA. Внешнее устройство вызова должно быть присоединено к этим контактам.

Работа 

Работа этой характеристики выполняется автоматически, когда программируется.

Программирование

· UNA 

(Базовая программа городской аналоговой линии (главное меню 3) – Атрибуты городской аналоговой линии (Субменю 1) – Терминальное меню 3) 
· Звонок по городской аналоговой линии

(Базовая программа городской аналоговой линии (главное меню 3) – субменю 7) 
· Внешний ночной звонок 

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Системные атрибуты (субменю 1) – Терминальное меню 3)
· Внешние контакты управления

(Базовая программа системы (главное меню 5) – субменю 11) 
Аппаратное обеспечение

Устройство внешнего вызова должно быть присоединено к контактам.

17. Поисковый вызов

17.1 Внутренняя зона

Описание

Любая станция может выполнить голосовые оповещения о поисковом вызове для любой из 2 внутренних зон.

Работа 

Станция поднимает микротелефонную трубку и набирает код для требуемой зоны. При входе в зону поискового вызова обеспечивается предупреждающий тональный сигнал по станциям и блокам ICM. Первоначальная станция принимает тональный сигнал подтверждения передачи сигналов системы поискового вызова. В конце тонального сигнала отправитель говорит нормальным голосом, и голосовое сообщение передается на телефоны и блоки ICM. Когда оповещение заканчивается, отправитель вешает трубку.

Условия

1. Когда набирается код внутренней зоны, и используется зона поискового вызова, отправитель получает тональный сигнал «Занято». 

2. Кнопочный номеронабиратель не может иметь доступа к передаче сигналов системы поискового вызова во время нахождения в состоянии отбоя. Если пользователь выполняет поисковый вызов без поднятия микротелефонной трубки, будет активизироваться запрограммированное действие, и на дисплее появится сообщение “LIFT HANDSET TO PAGE” (поднимите микротелефонную трубку, чтобы выполнить поисковый вызов). 

3. Станции в состоянии DND или «Занято» не будут принимать оповещение о поисковом вызове.

4. Станции, не назначившие зону, не будут принимать никакого оповещения о поисковом вызове.

5. На поисковые вызовы можно отвечать набором “Meet me” (Соедините меня), Кодом #6 или мигающей кнопкой [HOLD/SAVE].

6. Набираемыми кодами для зон внутреннего поискового вызова являются Коды #1 – #2.

7. Внутренний поисковый вызов зоны может гибко присваиваться программируемым кнопкам.

8. Доступ к передаче сигналов системы поискового вызова разрешается или отклоняется на базисе станции при помощи программирования Admin.

Программирование

· Доступ к поисковому вызову

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 3)
· Зона поискового вызова

(Базовая программа станции (главное меню 2) – субменю 8) 
Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.

17.2. Поисковый вызов – Все вызовы

Описание

Станция, которой разрешен доступ к средствам поискового вызова, может присоединиться и передавать голосовые сообщения зонам одновременно. Станции должны назначаться для внутренней зоны, чтобы получить поисковый вызов. Тональный сигнал предупреждения будет обеспечиваться для зоны поискового вызова до присоединения звукового сигнала. Пользователю разрешается продолжать поисковый вызов в течение определенного периода времени, после которого пользователь разъединяется, и зона поискового вызова возвращается в состояние ожидания.

Работа 

· Чтобы выполнить общий поисковый вызов;

1. Поднимите микротелефонную трубку.

2. Наберите код всех вызовов (#0).

3. Если назначение выполняется, то после предупреждающего тонального сигнала о поисковом вызове, сделайте оповещение.

4. Поставьте на место микротелефонную трубку.

Условия

1. Когда набирается Код #0, и используются любые внутренние зоны, пользователь будет принимать тональный сигнал «Занято» ICM.

2. Кнопочный номеронабиратель не может иметь доступ к передаче сигналов системы поискового вызова во время состояния отбоя. Если пользователь выполняет поисковый вызов без поднятия микротелефонной трубки, будет инициироваться запрограммированное действие, и на дисплее появится сообщение “LIFT HANDSET TO PAGE”.

3. Станции в состоянии DND или «Занято» не будут принимать оповещение о поисковом вызове.

4. Станции или блоки ICM, не включенные в зону внутреннего поискового вызова, не будут принимать общий поисковый вызов.

5. На поисковые вызовы можно отвечать набором “Meet me” (Соедините меня), Кодом #6 или мигающей кнопкой [HOLD/SAVE].

6. Прием передачи сигналов системы поискового вызова программируется на базе зоны посредством программирования Almin на базе станции.

7. Этот код может быть гибким образом назначен для функциональной кнопки.

 Программирование

· Доступ к поисковому вызову

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 3)
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.

17.3. Поисковый вызов – meet me (соедините меня)

Описание

Пользователь может отреагировать на поисковый вызов с любой станции и может присоединиться к абоненту, передающему сигналы системы поискового вызова, для личного разговора.

Работа 

· Чтобы ответить на поисковый вызов “Meet me” (соедините меня);

1. Наберите код “Meet me” (#6) или нажмите мигающую кнопку [HOLD/SAVE].

2. Устанавливается соединение с абонентом передачи сигналов поискового вызова, и зона возвращается в состояние ожидания.

Условия

1. Во время поискового вызова, разыскиваемое лицо переходит к первой доступной станции и набирает Код #6 или нажимает мигающую кнопку [HOLD/SAVE].

2. Станция может отвечать на поисковый вызов “Meet me” из любой станции, независимо от назначения поискового вызова.

3. Этот код может быть гибким образом назначен для функциональной кнопки.

4. На поисковый вызов можно реагировать с любой станции в системе, независимо от назначения группы поискового вызова и доступности поискового вызова.

Программирование

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.

17.4. Ограничение доступа к поисковому вызову

Описание

Станции могут программироваться таким образом, чтобы они не получали доступ к зонам поискового вызова. Когда программирование выполняется подобным образом, станция не может присоединиться или сделать оповещение о поисковом вызове.

Работа 

Работа этой характеристики производится автоматически, когда она программируется.

Условия

1. Когда станция, запрограммированная на ограничение доступа к передаче сигналов системы поискового вызова, может еще отвечать на запрос поискового вызова “Meet me”.

2. Пользователю представляется тональный сигнал «Ошибка», если станция ограничивается от доступа к поисковому вызову.

Программирование

· Доступ к поисковому вызову

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 3)
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.

17.5. Внешняя передача сигналов системы основного вызова

Описание

Станция, которой разрешен доступ к передаче сигналов поискового вызова, может передавать оповещения о передаче сигналов поискового вызова на внешний порт поискового вызова системы. Тональный сигнал предупреждения о поисковом вызове будет посылаться в порт поискового вызова перед присоединением звукового сигнала.

Работа 

· Чтобы выполнить внешний поисковый вызов;

1. Поднимите микротелефонную трубку.

2. Наберите Код #3 внешнего поискового вызова.

3. После предупреждающего тонального сигнала о поисковом вызове, сделайте оповещение.

4. Поставьте на место микротелефонную трубку.

Условия

1. Если пользователь набирает Код #3 в то время, когда используется внешний поисковый вызов, пользователь будет принимать тональный сигнал «Занято».

2. Внешняя передача сигналов системы поискового вызова не включается в общий поисковый вызов (Код #3), который означает, что можно выполнить внешнюю передачу сигналов системы поискового вызова во время внутреннего общего поискового вызова.

3. Кнопочный номеронабиратель не может получить доступ к передаче сигналов поискового вызова во время состояния отбоя. Если пользователь выполняет поисковый вызов без поднятия микротелефонной трубки, на дисплее появляется сообщение “LIFT HANDSET TO PAGE”.

4. Поисковые вызовы могут получать ответы при помощи характеристики “Meet me” при помощи набора Кода #6.

5. Этот код может быть назначен для функциональной кнопки.

6. Назначение порта внешнего поискового вызова и внешнего контакта должны программироваться посредством программирования Admin.

Программирование

· Доступ к поисковому вызову

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 3)
· Контакт внешнего управления

(Базовая программа станции (главное меню 5) – субменю 11) 
· Порт внешнего поискового вызова 

(Базовая программа станции (главное меню 5) – субменю 16) 

Аппаратное обеспечение
1. Для использования этой характеристики должно быть установлено внешнее оборудование на программируемом порте SLT (порт для внешнего поискового вызова).

18. Захват

Описание

Станция, отличная от звонящей станции, может отвечать на вызовы системы внутренней связи с тональным звонком, вызовы, поступающие по входящим городским аналоговым линиям, вызовы по повторно вызываемым и передаваемым городским аналоговым линиям.

Работа 

· Чтобы ответить на вызов, звонящий на станции в вашей системе;

1. Поднимите микротелефонную трубку.

2. Наберите код отбора (66). 

Условия

1. Если захватывается объявленная передача, городская аналоговая линия присоединится к станции захвата сигнала.

2. Для вызова ICM с выводами Н или Р нельзя выполнить захват.

3. Сначала будет захватываться станция, подающая сигнал. Затем, когда звонящая станция отсутствует, будет слышаться приглушенный звонок. 

4. Пользователь должен иметь кнопку {LOOP} или кнопку {CO}, чтобы выполнить захват городской аналоговой линии.

5. Если на данный телефон поступает более одного вызова, и выполняется захват, в таком случае захват будет выполняться с использованием предпочтительного порядка ответов линиям: 1) передающая линия, 2) звонок ICM, 3) повторный вызов, 4) входящая городская аналоговая линия.

6. Если на телефон поступает более одного звонка, которые имеют одинаковый приоритет, то захватывается самый первый (по времени поступления) вызов.

7. Когда выполняется захват передающей городской аналоговой линии или входящей городской аналоговой линии, повторного вызова, вызова по системе внутренней связи, линия присоединяется автоматически.

8. Этот код можно гибким образом назначить для функциональной кнопки.

Программирование

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.

19. Детальная запись сообщения станции (SMDR)

Описание

Детальная запись сообщения станции (SMDR) будет обеспечивать детали, как о входящих, так и об исходящих вызовах. Основанная на программировании система будет выводить входящие и/или исходящие, локальные и/или дальние вызовы, как только вызовы будут выводиться.

Формат записей индивидуальных вызовов иллюстрируется ниже:

№
STA
CO
ВРЕМЯ
НАЧАЛО
НАБИРАЕТСЯ
ACG
CNT
СТОИМОСТЬ
КОД ACT

NNNN      AAA        BB     DD:DD:DD  FF/FF/FF EE:EE    HCCCСССССССССССССССCCC   II       KKKKK     SSSSSSSSS       VVVVVVVVVVVV

NNNN
=
Порядковый номер из 4 цифр (в диапазоне 0001-9999).

AAA
=
Поле отправителя станции вызова, состоящее из 2 – 3 цифр.

BB
=
Доступное поле городской аналоговой линии (2 цифры).

DD:DD:DD
=
Поле для указания длительности вызова (из 8 цифр). (HH:MM:SS (часы – минуты – секунды)).

FF/FF/FF
=
Когда был выполнен вызов: 8 цифр для указания месяца, дня, года (MM/DD/YY).

EE:EE
=
5 цифр для указания времени подачи вызова в течение дня  (HH:MM) (часы – минуты).

H
=
Индикатор типа вызова: I = входящий, O = исходящий, T = передаваемый, t = входящий передаваемый.

CCC…CCC
=
Цифровое поле набора (24 цифры).

II
=
Поле группы учета из 2 цифр (еще не реализовано).

KKKKK
=
Поле для измерительного подсчета из 5 цифр (еще не реализовано).

SSSSSSSSS
=
Поле для указания оплаты за вызов из 9 цифр (еще не реализовано).

VVVVVVVVVVVV
=
Поле для указания кода учета из 12 цифр (еще не реализовано).

Работа 

Работа этой характеристики производится автоматически, когда она программируется и присоединяется принтер.

Условия

1. Если вызов заканчивается отключением электроснабжения, в таком случае для этого вызова будет производиться запись SMDR.

2. Для исходящего вызова линии ISDN продолжительность вызова для SMDR рассчитывается с момента, когда посылается сообщение CONNECT (соединить) из сети. Поэтому, когда пользователь вешает трубку до того, как дистанционный абонент не дает ответа, в таком случае распечатывается продолжительность вызова 0 (00:00:00), даже если продолжительность вызова LCD показывает некоторое время.

Программирование

· Таймер запуска SMDR

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 20)

· SMDR включена

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибуты SMDR (субменю 8) – Терминальное меню 1)

· SMDR для всех вызовов

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибуты SMDR (субменю 8) – Терминальное меню 2)

· Распечатка записей входящих вызовов

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибуты SMDR (субменю 8) – Терминальное меню 3)

· Скорость передачи информации в бодах для интерфейса RS-232C

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибуты SMDR (субменю 8) – Терминальное меню 4)

Аппаратное обеспечение

Принтер последовательного действия, совместимый с ASCII (Американский стандартный код для обмена информацией) с надлежащей передачей данных и соединителем RS-232C должен быть присоединен к порту RS-232C.

20. Телефон с громкоговорителем

Описание

Кнопочные номеронабиратели оборудованы контуром, включающим телефон для использования без поднятия микротелефонной трубки, чтобы принимать участие в двусторонних переговорах без использования рук.

Работа 

· Чтобы активизировать вызов с телефона с громкоговорителем (спикером), используя кнопочный номеронабиратель;

Нажмите кнопку [MON], светодиод [MON] устойчиво горит.

· Чтобы прекратить вызов с телефона со спикером, используя кнопочный номеронабиратель;

Нажмите кнопку [MON], светодиод [MON] гаснет.

Условия

Беспроводной терминал не поддерживает эту характеристику.

Программирование

· Телефон со спикером / головной телефон

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 6)
Аппаратное обеспечение


Кнопочные номеронабиратели  с контуром телефона со спикером включают: все кнопочные громкоговорители серии KD с 24 и 36 кнопками. Все другие кнопочные громкоговорители не оборудуются средствами, требующимися для обеспечения полной работы телефона со спикером, и могут только контролировать (прослушивать) присоединенного абонента в том случае, когда микротелефонная трубка лежит на рычаге (состояние отбоя).  

21. Двусторонняя запись

Описание

Эта характеристика дает возможность пользователю записать разговор в то время, когда он или она разговаривают с абонентом СО, и этот разговор будет сохранен в их собственном почтовом ящике электронной почты.

Работа 

Если пользователь нажимает кнопку записи [RECORD] во время разговора с абонентом СО, в таком случае этот разговор будет записан в почтовом ящике пользователя. Если пользователь нажимает кнопку записи [RECORD] еще раз, или просто вешает трубку, в таком случае запись будет закончена, и пользователь принимает сообщение из DVIB. 

· Чтобы начать запись разговора;

1) Нажмите кнопку [RECORD].

· Чтобы закончить запись разговора;

1) Нажмите еще раз кнопку [RECORD] или положите микротелефонную трубку на аппарат.

Условия

1. Пользователь кнопочного номеронабирателя должен иметь функциональную кнопку, запрограммированную для этой характеристики, которая называется кнопкой [RECORD].

Кнопочная программа: [TRANS/PGM] + функциональная кнопка + [TRANS/PGM] + #4 + [HOLD/SAVE]

2. Эта характеристика отсутствует в SLT и в беспроводном терминале.

3. Во время записи разговора кнопка [RECORD] будет мигать с чистотой 240 IPM
. По окончании записи кнопка  [RECORD] погаснет.

4. Эта характеристика отсутствует в SLT.

5. Операция записи прекращается, когда станция переходит в состояние отбоя, или когда кнопка записи [RECORD] нажимается еще раз. А если нажимается кнопка [FLASH], [TRANS], [HOLD] или [CONF], или абонент городской телефонной станции вешает трубку во время записи, процедура записи также заканчивается.

6. Эта характеристика недоступна во время вызова ICM.

Программирование

· Двусторонняя запись

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 12)
Аппаратное обеспечение

1. Необходим DVIB.

22. Система сигнализации для пробуждения

Описание

Станция или обслуживающая станция может зарегистрировать время подачи сигнала тревоги или «пробуждения» в системе. Когда это время наступает, система будет подавать сигнал станции при помощи звукового или визуального сигнала.

Работа 

· Чтобы зарегистрировать время пробуждения с обслуживающей станции;

1. Нажмите кнопку [TRANS/PGM].

2. Наберите 4  1. 

3. Наберите диапазон станций, которые должны получить предупреждающий сигнал, если сигнал тревоги должна получать единственная станция, введите символ * вместо второй станции.

4. Наберите 4 цифры часов и минут, в которые должен подаваться сигнал тревоги. 

5. Наберите символ “#” для сигнала тревоги «Пробуждение» до отмены, сигнал тревоги «Пробуждение» не отменяется автоматически после первой подачи сигнала тревоги «Пробуждение». 

6. Нажмите кнопку [HOLD/SAVE].

· Чтобы отменить время пробуждения с обслуживающей станции;

1. Нажмите кнопку [TRANS/PGM].

2. Наберите 4  2. 

3. Наберите диапазон станций, которые должны получить предупреждающий сигнал, если сигнал тревоги должна получать единственная станция, введите символ * вместо второй станции.

4. Нажмите кнопку [HOLD/SAVE].

· Чтобы зарегистрировать время пробуждения с некоторой станции;

1. Нажмите кнопку [TRANS/PGM].

2. Наберите 4  1. 

3. Наберите 4 цифры часов и минут, в которые должен подаваться сигнал тревоги. 

4. Наберите символ “#” для сигнала тревоги «Пробуждение» до отмены, сигнал тревоги «Пробуждение» не отменяется автоматически после первой подачи сигнала тревоги «Пробуждение». 

5. Нажмите кнопку [HOLD/SAVE].

· Чтобы отменить время пробуждения с некоторой станции;

1. Нажмите кнопку [TRANS/PGM].

2. Наберите 4  2. 

3. Нажмите кнопку [HOLD/SAVE].

Условия

1. При сигнализации «Пробуждение», если пользователь поднимает микротелефонную трубку, он принимает MOH.

2. Сигнал вызова : 30 секунд «включено» и 90 секунд «выключено» (3 раза). После этого сигнал будет передаваться на обслуживающую станцию. На жидкокристаллическом дисплее обслуживающей станции показывается обозначенная станция.

3. Время (часы : минуты) должно вводиться в военном формате.

4. Во время подачи звонка «Пробуждение», когда пользователь переходит в «состояние ответа абонента», ответ на «Пробуждение» не будет даваться. Будет слышен MOH, и будет печататься сообщение RS-232C. Если пользователь переходит в «состояние ответа абонента» во время паузы сигнала «Пробуждение» (90 секунд), во время ответа будет только распечатываться сообщение RS-232C.

Программирование

· Таймер вызова при неблагоприятном исходе с процедурой «Пробуждение»

(Программа системного таймера (главное меню 6) – Системный таймер 1 (субменю 1) – Терминальное меню 21)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.

23. Группа речевой почты 

Описание

Система может разместить, максимум, 4 группы речевой корреспонденции, каждая из которых содержит до 6 станций. Эти станции должны быть станциями типа SLT. Эта характеристика обеспечивает интерфейс для присоединения внешних устройств VM/AA к системе. Этот интерфейс выполняется при помощи цифр DTMF (находящихся внутри диапазона), чтобы обеспечивать прохождение сигнала (туда и обратно) для устройства VM. Речевая почта дает возможность обрабатывать вызовы, оставшиеся без ответа. Автоматическая обслуживающая станция дает возможность вызывающим абонентам достигать адресата информации без участия какого-либо оператора. Станции, включенные в группу VM, обеспечивают операцию свободного искания. Если одна станция в группе занята, вызов будет автоматически посылаться следующей станции в группе. Тип процедуры свободного искания – круговой.

Каждая группа VM может иметь связанную с ней таблицу индексов поиска и прекращения поиска. Эта таблица предусматривает, что должны устанавливаться программируемые последовательности DTMF, предназначенные для включения в состав телефонной системы блока VM. Каждая таблица индексов может содержать до 12 цифр DTMF, включая и специальные символы.

Система будет включать, и гасить сигнальные лампочки «Сообщение/VM». Система также будет в состоянии выводить на дисплей номер сообщения, на жидкокристаллическом табло или телефоны, присоединенные к системе.

Работа 

1. Станция A связана посылкой отправлений в группу VM. Тип отправления может быть следующим: безоговорочный, занято, нет ответа или занято/нет ответа.

2. Вызов подает сигнал на станцию A и посылает отправление в блок VM в соответствии с типом посылки отправлений.

3. Вызов подает сигнал в порт VM. Когда порт VM не отвечает, следующая цифровая последовательность посылается в порт VM:

LEAVE
TABLE 
PREFIX
+
Станция
Номер
+
LEAVE
TABLE
SUFFIX

Вызывающий абонент продолжает слышать обратный тональный сигнал звонка до тех пор, пока все цифры не будут посланы на устройство VM. После того как будут посланы все цифры, вызывающий абонент присоединяется к блоку VM.

4. Порт VM будет посылать информацию для ряда сообщений, например, *8 + номер станции + номер сообщений.

5. Записанные сообщения сохраняются для станции A, и светодиод [CALLBK] на станции A начинает мигать. Станция A может слышать голосовое сообщение при нажатии кнопки [CALLBK] или при наборе контрольного номера VM.

6. Когда после выполнения процедуры поиска сообщений обнаруживаются некоторые сообщения, порт VM посылает информацию для очистки индикации ожидания сообщений. Например, *9 + номер станции.

Условия

1. Когда внутренняя станция набирает индивидуальный номер порта VM вместо номера группы, в таком случае поток (внутри полосы) для VM не посылается.

2. Когда имеется входящий вызов от нормальной городской аналоговой линии (не DID или DISA), любой тип вызова, отправленного в группу VM, не работает.

Программирование

· Присваивание типа группы

(Программа для групп станций (главное меню 11) – Программа для групп свободного искания (субменю 1) – Терминальное меню 1)

· Назначение членов группы

(Программа для групп станций (главное меню 11) – Программа для групп свободного искания (субменю 1) – Терминальное меню 2)

· Атрибуты группы VM

(Программа для групп станций (главное меню 11) – Программа для групп свободного искания (субменю 1) – Терминальное меню 3)

· Таблица набора VM

(Программа для групп станций (главное меню 11) – Таблица набора VM (субменю 2))

Аппаратное обеспечение

3. характеристики системы внутренней связи

1. Автоматическое отпускание кнопки [MON]

Описание

После активизации определенных характеристик: Отправление вызова и т. д., если кнопочный номеронабиратель находится в режиме контрольного устройства или телефона со спикером, кнопочный номеронабиратель будет автоматически возвращаться в состояние ожидания, и светодиод кнопки [MON] будет гаснуть.

Работа 
Функционирование этой характеристики протекает в автоматическом режиме.
Условия

1. Если пользователь вводит неправильные данные и принимается тональный сигнал «Ошибка», станция не будет переходить в состояние ожидания до тех пор, программирование не будет исправлено и не будет получен тональный сигнал подтверждения.

2. Эта характеристика применяется в полном объеме в программном режиме. Эта характеристика также применяется для случая возвращения вызова, отправления вызова.

Программирование

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
2. Автоматическая активизация спикера

Описание

Станция может без поднятия микротелефонной трубки или без нажатия кнопки [MON] выполнить вызов в системе внутренней связи при помощи функциональной кнопки DSS, выполнить вызов городской аналоговой линии при помощи ускоренного набора или получить доступ к городской аналоговой линии при помощи нажатия связанной кнопки. Выбор помещает телефон в режим набора при нажатом рычаге, активизирующий режим телефона с громкоговорителем или контролирующий режим, основанный на типе станции и на программировании станции. 

Работа 

· Чтобы использовать автоматическую активизацию громкоговорителя для внешнего вызова;

(1) Выберите городскую аналоговую линию.

(2) Наберите требуемый номер.

(3) Поднимите микротелефонную трубку для личного разговора.

· Чтобы использовать автоматическую активизацию громкоговорителя для внутреннего вызова:

(1) Нажмите требуемую кнопку DSS.

(2) Поднимите микротелефонную трубку для личного разговора.

· Чтобы использовать автоматическую активизацию спикера для ускоренного набора: 

Нажмите требуемую кнопку ускоренного набора, или

(1) Нажмите кнопку [SPEED].

(2) Наберите требуемый приемник ускоренного набора.

(3) Поднимите микротелефонную трубку для личного разговора.

Условие

Программирование

· Автоматический выбор спикера

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 7)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
3. Акустическое оповещение вызова при помощи автоматического ответа HF

Описание

Каждый кнопочный номеронабиратель, оснащенный телефоном со спикером, может регулировать режим сигнализации системы внутренней связи так, чтобы можно было принять оповещения о вызове и, не снимая трубки, отреагировать на оповещения просто при помощи автоматического ответа обычным голосом. 

Работа 

· Чтобы назначить акустическое оповещение вызова при помощи автоматического ответа HF;

(1) Нажмите кнопку [TRANS/PGM].

(2) Наберите 49, принимается тональный сигнал подтверждения. 

(3) Наберите код режима сигнализации 1 для автоответа HF.

(4) Нажмите кнопку [HOLD/SAVE], принимается тональный сигнал подтверждения.

Условие

Программирование

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
4. Оповещение вызова в случае конфиденциальности разговора

Описание

Каждый кнопочный номеронабиратель, оснащенный телефоном со спикером, может регулировать режим сигнализации системы внутренней связи так, чтобы можно было принимать голосовое оповещение при помощи микрофона с приглушенным звуком для конфиденциальности. 

Работа 

· Чтобы назначить оповещение вызова в случае сохранения конфиденциальности;

(1) Нажмите кнопку [TRANS/PGM].

(2) Наберите 49, принимается тональный сигнал подтверждения. 

(3) Наберите код режима сигнализации 3 для варианта конфиденциальности.

(4) Нажмите кнопку [HOLD/SAVE], принимается тональный сигнал подтверждения.

Условие

Программирование

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
5. Отправление вызова

5.1. Отправление вызова, безоговорочное

Описание

Пользователь может дать указание системе, чтобы она выполнила немедленную повторную трассировку (отправление) всех вызовов, за исключением повторных вызовов для другой станции. 

Работа 

· Чтобы активизировать отправление безусловного вызова;

(1) Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON].

(2) Нажмите кнопку [DND/FWD].

(3) Наберите код отправления вызова 1.

(4) Наберите номер станции, чтобы принять вызовы.

(5) Положите микротелефонную трубку на аппарат, перейдите в «состояние отбоя».

· Чтобы дезактивизировать отправление безоговорочного вызова из режима ожидания; 

Нажмите кнопку [DND/FWD].

· Чтобы дезактивизировать отправление безоговорочного вызова из режима «состояние ответа абонента»; 

(1) Нажмите кнопку [DND/FWD].

(2) Наберите символ #.

Условия

1. Отправление вызова будет оставаться подключенным до тех пор, пока не будет отключено вручную на станции.

2. Вызовы не могут проходить на станцию, находящуюся в режиме DND. Во время выполнения этой попытки будет приниматься тональный сигнал «Ошибка». Он может быть отправлен на занятую станцию. 

3. Запросы обратного вызова, запрос ожидания сообщения и DND отменяются, когда станция устанавливается в режим отправления сигнала.

4. Отправленный вызов будет сигнализировать на станцию отправления в режиме тонального сигнала, независимо от выбора режима включения сигнализации системы внутренней связи. 

5. Станция в режиме отправления может делать исходящие вызовы (внутренние или внешние). 

6. Станция, не допускающая использования прохождения сигнала, будет принимать тональный сигнал «Ошибка», когда нажимается кнопка [DND/FWD].

7. Вызов, отправленный по городской аналоговой линии, может быть передан назад на первоначальную отправляющую станцию с эффективной отменой отправления. Станция, которой был направлен вызов и которая принимает его, может вызвать первоначальную отправляющую станцию. 

8. Обратный вызов нельзя инициировать, когда станция находится в режиме отправления вызова.

9. Если городская аналоговая линия звонит на станцию посредством ручного отправления вызова, линия будет устанавливать очередность к последней станции цепочки. Если последняя станция находится в режиме DND или не имеет непосредственного вывода на пульте для кнопок  {CO} или {LOOP}, вызов возвращается назад на предыдущую станцию.

10. Если городская аналоговая линия звонит на станцию при помощи как ручного, так и предварительно установленного прохождения сигнала, ручное прохождение сигнала обладает правом старшинства.

11. В цепочке ручного отправления сигнала может быть установлено неограниченное количество станций. Однако станция не может отправлять вызов на станцию, которая уже является членом ее цепочки.

12. Если последний член цепочки ручного отправления вызовов находится в режиме DND, вызывающий абонент будет слышать тональный сигнал DND для вызова ICM.

13. Отправленные данные должны быть защищены при помощи батарейной поддержки.

14. Тип отправлений вызовов может гибко назначаться при помощи функциональной кнопки.

Программирование

· Отправление вызова

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 4)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
5.2. Отправление вызова, занято / нет ответа

Описание

Пользователь может дать указание системе, чтобы она выполнила повторную трассировку (отправление) вызовов на станцию, когда станция пользователя занята и/или не отвечает в течение предварительно установленного времени «Нет ответа». Вызовы по входящей городской аналоговой линии, передаваемой городской аналоговой линии и звонки в системе внутренней связи отправляются при помощи этой характеристики. 

Работа 

· Чтобы активизировать отправление вызова «Занято / Нет ответа»;

(1) Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON].

(2) Нажмите кнопку [DND/FWD].

(3) Наберите код отправления вызова (2 – только занято, 3 – только нет ответа, 4 – занято / нет ответа).

(4) Наберите номер станции, чтобы принять вызовы.

(5) Положите микротелефонную трубку на аппарат, перейдите в «состояние отбоя».

· Чтобы дезактивизировать отправление вызова «Занято / Нет ответа» из свободного режима:

Нажмите кнопку [DND/FWD].

· Чтобы дезактивизировать отправление вызова «Занято / Нет ответа» из режима «состояние ответа абонента»:

(1) Нажмите кнопку [DND/FWD].

(2) Наберите символ #.

Условия

1. Количество звонков, выполняемых перед отправлением вызова, определяется таймером «Отправление вызова / Нет ответа».

2. Коды 2, 3, 4 имеют следующий вид.

DND/FWD
+ Код 2
+ Станция





DND/FWD
+ Код 3
+ Станция





DND/FWD
+ Код 4
+ Станция

3. Станции «Отправленный вызов / Нет ответа» будут отправлять входящие вызовы ГТС в соответствии с таймером звонка «Нет ответа».

4. Обратный вызов может инициироваться тогда, когда станция находится в режиме отправления вызова, занято/ нет ответа.

5. Тип отправления вызовов может гибко назначаться при помощи функциональной кнопки.

Программирование

· Отправление вызова

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 4)

· Таймер «отправления вызова / нет ответа»

(Системные таймеры (главное меню 6) – Системный таймер 1 (субменю 1) – Терминальное меню 12)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
5.3. Отправление вызова, вне сети

Описание

Станциям будет разрешено направлять передаваемые по городской аналоговой линии вызовы и вызовы ICM, используя исходящую городскую аналоговую линию.

Работа 

· Чтобы активизировать условие отправления вызова станции вне сети;

(1) Поднимается микротелефонная трубка (или нажимается кнопка [MON]) и принимается тональный сигнал готовности.

(2) Нажмите кнопку [DND/FWD], а затем наберите Код 5 (вне сети).

(3) Нажмите кнопку {CO}, если необходимо, и наберите номер скоростного приемника. 

(4) Положите микротелефонную трубку на аппарат. Перейдите в «состояние отбоя».

(5) Когда получается отправление, принимается тональный сигнал подтверждения, и светодиод [DND/FWD] мигает с частотой 30 прерываний в минуту. Станция автоматически переходит в состояние «ожидание».

· Чтобы удалить условие отправления вызова станции вне сети;

(1) В состоянии «ожидание» нажмите кнопку [DND/FWD], или в состоянии «состояние ответа абонента» нажмите кнопку [DND/FWD] и наберите Код #.

(2) Светодиод [DND/FWD] гаснет. Станция автоматически переходит в состояние «ожидание».

Условия

1. Отправление вызова будет оставаться подключенным до тех пор, пока не будет отключено вручную на станции.

2. Прохождение сигнала является безусловным и выполняется немедленно, когда станция вызывает внесетевую станцию, которой отправлен вызов.

3. Вызов станции не получает ответа до тех пор, пока не будет занята исходящая городская аналоговая линия, и пока не будут посланы цифры в импульсном режиме. Вызывающая станция будет принимать ответный тональный сигнал ICM до тех пор, пока не будет получен ответ. При ответе станция будет принимать любые применяемые проходящие тональные сигналы городской телефонной станции, то есть обратный вызов, оповещение об ошибке, оповещение «занято» и т. д. 

4. Если прохождение сигнала на станции не допускается, внесетевое прохождение также не допускается. 

5. Если при помощи функциональной кнопки программируется приемник ускоренного набора, пользователь может перейти в «состояние ответа абонента», нажать кнопку [DND/FWD] и набрать Код 5, а затем нажать функциональную кнопку.

6. Ограничение междугородных телефонных разговоров будет базироваться на  COS станции, отправляющей вызов.

7. Вызывающая станция и станция внесетевого прохождения сигнала должны иметь возможности {CO}, {LOOP} для исходящей внесетевой линии. Вызов не будет отправляться, если кнопка {CO} или {LOOP} не запрограммирована.

8. Распечатка  SMDR будет отражать передаваемый и исходящий вызовы, подобно записи вызова DISA.

9. Номер ускоренного набора с кратковременным отбоем (flash) в нем, когда он используется для прохождения сигнала вне сети, будет набирать все цифры до команды кратковременного отбоя, но не будет выполнять кратковременный отбой, или будет набирать цифры после того, как будет иметь место кратковременный отбой.

10. Отправленные данные должны быть защищены при помощи батарейной поддержки.

11. Обратный вызов может инициироваться, когда станция находится в режиме отправление вызова, вне сети.

12. Тип отправлений вызовов может гибко назначаться при помощи функциональной кнопки.

Программирование

· Отправление вызова

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 4)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
5.4. Отправление вызова, Входящая городская аналоговая линия вне сети

Описание

Обслуживающая станция системы может дать указание системе, чтобы она выполнила повторную трассировку (отправление) входящих вызовов городской аналоговой линии для абонентского (телефонного) номера, находящегося за пределами системы. Когда вызов принимается, система получит доступ к исходящей городской аналоговой линии и наберет телефонный номер, вводимый обслуживающей станцией. Отметим, что система будет автоматически разъединять вызов после того, как истечет время, определяемое таймером конференции.

Работа 

· Чтобы активизировать отправление вызова  для городской аналоговой линии, находящейся вне сети, из обслуживающей станции;

1) Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON].

2) Нажмите кнопку [DND/FOR].

3) Наберите Код 6 отправления вызова. 

4) Наберите код доступа группы / городской аналоговой линии (9, 81-84, 881-888 или 8* для всех линий CO).

5) Наберите требуемый приемник ускоренного набора с требуемым телефонным номером.

6) Положите микротелефонную трубку на аппарат, чтобы перейти в «состояние отбоя».

· Чтобы дезактивизировать отправление вызова  для городской аналоговой линии, находящейся вне сети, из обслуживающей станции; 

Нажмите кнопку [DND/FWD].

· Чтобы дезактивизировать отправление вызова «Занято / Нет ответа» из режима «состояние ответа абонента»; 

1) Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON].

2) Нажмите кнопку [DND/FOR].

3) Наберите Код #.

Условия

Программирование

· Доступ к отправлению вызова

(Базовая программа станции (главное меню 2) – субменю 1 – Терминальное меню 4)

· Неконтролируемый таймер конференции

(Системный таймер (главное меню 6) – Системный таймер 1 (субменю 1) – Терминальное меню 14)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
6. Ожидание вызова (Задержка вызова)

Описание

Ожидание вызова используется для сигнализации пользователю занятой станции об ожидании вызова, находящегося в очереди. Занятая станция («состояние ответа абонента» или включенный телефон с громкоговорителем) уведомляется об ожидании вызова тональным сигналом «Задержка вызова» и мигающим светодиодом в кнопке [HOLD/SAVE].

Работа 

· Чтобы активизировать ожидание вызова, когда принимается тональный сигнал «Занято» системы внутренней связи;

Наберите *, цифру последней станции, нажмите функциональную кнопку «DSS занято» или функциональную кнопку «Ожидание вызова». 

· Чтобы ответить на ожидание вызова;

Нажмите кнопку [HOLD/SAVE], активная городская аналоговая линия помещается в состояние исключающего занятия линии, и ожидание вызова присоединяется.

Условия

1. Эта характеристика может гибко присваиваться функциональной кнопке. ([TRANS/PGM] + 85)

2. Задержка вызова не может применяться к станции в режиме конференции или передачи сигналов системы поискового вызова. 

3. Задержка вызова станции (В) происходит для станции (А), после этого станция (А) вешает трубку, затем задержка вызова отменяется.

4. Всякий раз, когда станция (А) нажимает код «Задержка вызова», на станции (В) должен слышаться тональный сигнал задержки вызова.

5. Если станция (А), которая имеет удерживаемую городскую аналоговую линию и задержку вызова для станции (В), переходит в «состояние отбоя», в таком случае городская аналоговая линия передается станции (В), состояние городской аналоговой линии изменяется к состоянию исключающего занятия линии.

Программирование

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
7. Дневной / ночной класс обслуживания

Описание

Эта характеристика дает возможность ограничить набор номера на станции, основываясь на назначениях класса обслуживания для станции. На каждой станции программируются отдельные назначения COS для дневной и ночной работы. Применяемые ограничения для набора номера являются результатом взаимодействия назначений класса обслуживания (COS), которые показаны ниже.

COS 1
:
Ограничения отсутствуют.

COS 2
:
Таблица А (разрешения / запреты).

COS 3
:
Таблица А (разрешения / запреты).

COS 4
:
Таблица А и Таблица В (разрешения / запреты).

COS 5
:
Не разрешает использовать в качестве первой цифры 0. Дополнительная таблица ограничений (разрешения / запреты) для зафиксированных междугородных вызовов (canned toll). 

COS 6
:
Максимум 8 цифр. Не разрешает использовать в качестве первой цифры 0. Дополнительная таблица ограничений (разрешения / запреты) зафиксированных междугородных вызовов (canned toll). 

COS 7
:
Только внутренний вызов.

Работа 

Эта характеристика функционирует автоматически, когда выполняется ее программирование.

Программирование

· Класс обслуживания станции

(Базовая программа станции (главное меню 2) – субменю 3) 
· Коды доступа к PABX

(Базовая программа станции (главное меню 2) – субменю 5) 
· Таблицы междугородных вызовов

(Таблица междугородных телефонных разговоров (главное меню 2)) 

Аппаратное обеспечение

Когда система устанавливается после PABX, и когда присваиваются коды доступа к магистральным линиям связи PABX, ограничения применяются только после того, как код доступа к PABX набирается в качестве первой цифры (цифр).

8. Характеристика «Не беспокоить (DND)»

Описание

Станцию можно запрограммировать так, чтобы она давала возможность пользователю активизировать характеристику «Не беспокоить (DND)». Во время использования этой характеристики DND станция не будет получать звонки для линий CO, передаваемые вызовы, вызовы по системе внутренней связи, и она не будет принимать оповещения о передаче сигналов системы поискового вызова. Только обслуживающая станция может контактировать со станцией DND.

Работа 

· Чтобы активизировать характеристику «Не беспокоить (DND)», нажмите кнопку [DND];

· Чтобы дезактивизировать характеристику «Не беспокоить (DND)», нажмите кнопку [DND];

Условия

1. Станция, которой не разрешен доступ к характеристике DND, будет принимать тональный сигнал «Ошибка», когда нажимается кнопка [DND/FWD].

2. Нажатие кнопки [DND/FWD] в то время, когда звонит телефон, исключает звонок, когда разрешается характеристика DND.

3. Нажатие кнопки [DND/FWD] в то время, когда активизируется отправление вызова, отменяет отправление вызова.

4. Вызывающая станция ICM будет принимать тональный сигнал DND, когда выполняется набор номера станции, использующей характеристику DND.

5. Допуск DND может программироваться для блока ICM.

6. Обслуживающая станция может заблокировать станции, использующие характеристику DND, при помощи задержки вызова занятой линии. Обслуживающая станция не имеет обслуживания DND.

7. Станция (А) предварительно устанавливается для прохождения сигнала к станции (В). Если станция (В) находится в режиме использования характеристики DND, в таком случае входящий вызов будет обходить станцию (В) и будет отправляться к следующей станции в предварительно установленной цепочке прохождения сигнала. Если станция (В) является последней станцией в этой цепочке, в таком случае входящий вызов будет звонить на станцию (А) до тех пор, пока не будет получен ответ. 

8. Повторный вызов, звонок «Пробуждение» звонок «Тревога» могут отменить характеристику DND.

9. Станция, находящаяся в режиме использования характеристики DND, выведена из обслуживания для вызовов на станцию, и ее будут обходить вызовы, отправляемые на эту станцию.

Программирование

· DND 

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 1)
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
9. Повторное запрашивание тонального сигнала готовности, кнопка [FLASH] ICM

Описание

Во время получения вызова с другой станции (в системе внутренней связи) или во время выполнения поискового вызова станция может прекратить вызов и получить новый тональный сигнал готовности системы внутренней связи, используя кнопку [FLASH].

Работа 

· Чтобы запросить новый тональный сигнал готовности системы внутренней связи в то время, когда она находится в режиме включения вызова системы внутренней связи;

Нажмите кнопку [FLASH]. 

Условия

1. Станция (A) находится в состоянии вызова ICM, отправленного со станции (B): станция (A) нажимает кнопку [FLASH], принимает тональный сигнал готовности ICM, станция (B) будет принимать тональный сигнал «Ошибка», если она находится в «состоянии ответа абонента», или будет переходить в свободное состояние, если она находится в состоянии «отбоя». 

2. Станция (A) находится в состоянии оповещения о поисковом вызове: станция (A) нажимает кнопку [FLASH], принимает тональный сигнал готовности ICM, и оповещение о поисковом вызове прекращается.

3. Когда станция (A) занимает для выполнения передачи городскую аналоговую линию и ведет разговор со станцией (B), в таком случае, если станция (A) нажимает кнопку [FLASH], то занимаемая городская аналоговая линия передается станции (B).

 Программирование

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
10. Выбор режима сигнала ICM

Описание

Каждый кнопочный номеронабиратель может установить режим сигнализации для входящих вызовов системы внутренней связи. Кнопочные номеронабиратели, оборудованные телефоном со спикером, могут обеспечивать выбор из 3 режимов сигнализации, указанных ниже;

· HF – Оповещение о вызове при помощи автоответа без использования рук.

· TN – Тональный сигнал вызова.

· PV – Оповещение о вызове с сохранением конфиденциальности.

Станции, которые не являются кнопочными номеронабирателями, оборудованными телефоном со спикером, могут выбирать между двумя вариантами: «Оповещение о вызове с сохранением конфиденциальности» или «Тональный сигнал вызова».

Работа 

· Чтобы назначить режим прохождения сигнала:

(1) Нажмите кнопку [TRANS/PGM].

(2) Наберите 49, принимается тональный сигнал подтверждения.

(3) Наберите код режима сигнализации (1 = HF / 2 = TN / 3 = PV).

(4) Нажмите кнопку [HOLD/SAVE], принимается тональный сигнал подтверждения.

Условия

1. Чтобы ответить на вызов ICM в режиме тонального сигнала, пользователь должен поднять микротелефонную трубку или нажать кнопку [MON]. 
2. Ожидание сообщения / Обратные вызовы / отправление вызовов будут звонить в режиме тонального сигнала, независимо от режима сигнализации ICM. 

3. Когда принимается вызов ICM, кнопочные номеронабиратели будут получать сигнал в соответствии с режимом сигнализации ICM.

4. В случае цифрового кнопочного номеронабирателя режим ответа ICM соответствует по умолчанию позиции ‘T’, и режим ответа ICM должен иметь защиту.

Программирование

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
11. Вызов в системе внутренней связи

Описание

Система включает неблокирующую сеть внутренних связей (система внутренней связи), к которой могут иметь доступ все станции, присоединенные к системе. Станция имеет возможность вызывать другую станцию в системе или получать доступ к зонам поискового вызова при помощи набора подходящего номера из плана нумерации.

Работа 

· Чтобы выполнить вызов в системе внутренней связи;

(1) Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON]. 

(2) Наберите номер системы внутренней связи. Если вызываемая станция находится в режиме вызова по системе внутренней связи, принимается тональный сигнал обратного вызова. Если вызываемая станция находится в режиме сохранения конфиденциальности или в режиме автоответа HF, принимается тональный сигнал оповещения о вызове в системе внутренней связи, и вызывающий абонент может объявить вызов.

Условия

1. Тональный сигнал готовности ICM будет прекращаться, если не предпринимается какое-либо действие в течение работы таймера блокировки по превышению лимита времени для тонального сигнала готовности. По истечении тайм-аута принимается тональный сигнал "Ошибка".

2. Интервал времени между цифрами не может превосходить времени таймера установки интервала времени между цифрами, или появляется тональный сигнал «Ошибка».

3. Тональный сигнал готовности ICM исчезает после набора первой цифры.

4. Если набираемая станция занята, в таком случае вызывающая станция слышит тональный сигнал «Занято» ICM.

5. Если одна из двух станций, участвующих в вызове ICM, вешает трубку, другая станция будет переходить в свободный режим (если имеет место «состояние отбоя»), или будет принимать тональный сигнал «Ошибка» ICM (если имеет место «состояние ответа абонента»).

6. Чтобы отрегулировать коэффициент усиления голосового сигнала, используйте клавиши [UP/DOWN].

Программирование

· Интервал времени между набором цифр;

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 18)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
12. Ожидание сообщения / Обратный вызов

Описание

Станция может активизировать обратный вызов или ожидание сообщения, когда выполняется вызов станции, которая занята, не дает ответа или находится в режиме DND. Станция может принять ожидание сообщения или обратный вызов от других станций в системе, количество которых доходит до 5. Станция, принимающая сообщение, может вызывать абонентов, которые оставят ожидание сообщения.

Работа 

· Чтобы оставить ожидание сообщения свободной станции, которая не отвечает;

Нажмите кнопку [CALLBK], принимается тональный сигнал подтверждения и вешается трубка. Светодиод [CALLBK] на принимающей станции  будет мигать с частотой 30 прерываний в минуту.

· Чтобы оставить ожидание сообщения станции, находящейся в режиме DND;

Нажмите кнопку [CALLBK]. Светодиод [CALLBK] на принимающей станции  будет мигать с частотой прерываний 30 прерываний в минуту.

· Чтобы ответить на ожидание сообщения;

Нажмите мигающую кнопку [CALLBK]. Станция, оставившая это сообщение, будет принимать звонок по системе внутренней связи.

· Чтобы оставить обратный вызов для занятой станции;

Нажмите кнопку [CALLBK], принимается тональный сигнал подтверждения и вешается трубка.

Когда принимающая станция возвращается в свободное состояние, инициирующая станция звонит, и светодиод [CALLBK] будет мигать. Когда инициирующая станция отвечает, принимающая станция получает сигнал, и запрос обратного вызова удаляется.

Если инициирующая станция занята или не отвечает в течение 30 секунд, на этой станции будет оставлено ожидание сообщения. Если очередь сообщений на станции заполнена, в таком случае запрос об обратном вызове будет отменяться. 

Условия

1. Обратный вызов будет всегда звонить в режиме тонального сигнала, независимо от выключателя режима сигнализации системы внутренней связи.

2. Станция может оставить только один обратный вызов или сообщение. Новый запрос переопределяет предыдущий запрос.

3. Светодиод [CALLBK] будет продолжать мигать до тех пор, пока не будут обслужены все запросы для обратных вызовов. 

4. Станция, пытающаяся оставить сообщение на другой станции, которая уже имеет 5 оставленных сообщений (и ни одно из этих оставленных сообщений не является сообщением, посланным этой станцией, пытающейся оставить сообщение), будет принимать тональный сигнал «занято» ICM.

5. Станция, принимающая ожидание сообщения, может получить тональный сигнал напоминания об ожидании сообщения продолжительностью 0,5 секунды с предписанным интервалом. Интервал тонального сигнала напоминания об ожидании сообщения является системно программируемым интервалом, который задается в диапазоне от 00 до 60 минут. Когда тональный сигнал напоминания не требуется, вводится значение 00.

6. Тональный сигнал напоминания будет продолжаться до тех пор, пока не будет выполнен поиск всех сообщений. 

7. Абонент станции, который направляет свою станцию к другой станции, не может оставить ожидание сообщения.

8. Абонент станции, который направляет свою станцию к другой станции в случае безусловного режима, не может оставить обратный вызов. В случае других типов отправлений, за исключением безусловного типа, он может сделать запрос обратного вызова.

9. Разрешается обратный вызов на станцию в режиме конференции или в режиме передачи сигналов системы поискового вызова.

10. Станция может выполнить обратный вызов на станции (станцию), которые оставили сообщения, в любом желаемом порядке вызова станции, который он хочет установить для выполнения разговора.

11. В случае кнопочного номеронабирателя типа 2/8 пользователь может запросить ожидание сообщения / обратный вызов путем нажатия клавиши [TRANS/PGM] и набора Кода 56. Пользователь также может ответить на запрос ожидания сообщения посредством набора Кода 57.

Программирование

· Таймер напоминания об ожидании MSG

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 15)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
13. Сигнал напоминания об ожидании сообщения

Описание

Станция с ожиданием сообщения может получать периодическое звуковое напоминание об ожидании сообщения. Сигнал посылается на кнопочные номеронабиратели  только во время свободного состояния и передается по громкоговорителю.

Работа 

Работа этой характеристики выполняется в автоматическом режиме, когда она запрограммирована. 

Условие

Программирование

· Таймер напоминания об ожидании сообщения

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 15)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.

14. Приглушение звука микрофона

Описание

Передаваемый из кнопочного номеронабирателя звуковой сигнал может блокироваться пользователем таким образом, что голосовой сигнал на кнопочном номеронабирателе не будет посылаться присоединенному абоненту, что обеспечивает, таким образом, режим конфиденциальности для локальных дискуссий.

Работа 

· Чтобы удалить (приглушить) передаваемый из кнопочного номеронабирателя звуковой сигнал;

Нажмите кнопку [MUTE], загорится светодиод [MUTE]. Присоединенный абонент не слышит приглушенной станции.

· Чтобы восстановить передачу из кнопочного номеронабирателя;

Нажмите светящуюся кнопку [MUTE]. Светодиод [MUTE] гаснет, и передача сигнала восстанавливается. 

Условие

Программирование

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.

15. Набор в состоянии отбоя

Описание

Станция может подать вызовы без поднятия микротелефонной трубки путем активизирования режима монитора (текущего контроля) или режима телефона со спикером. Если телефон со спикером выключен, или кнопочный номеронабиратель не оборудован телефоном со спикером, пользователь должен поднять микротелефонную трубку для ведения разговора.

Работа 

· Чтобы использовать набор в состоянии отбоя для вызова внешнего абонента;

(1) Нажмите кнопку [MON].

(2) Выберите городскую аналоговую линию.

(3) Наберите желаемый номер.

(4) Поднимите микротелефонную трубку для ведения конфиденциального разговора.

· Чтобы использовать набор в состоянии отбоя для вызова внутреннего абонента;

(1) Нажмите кнопку [MON].

(2) Наберите желаемый номер.

(3) Поднимите микротелефонную трубку для ведения конфиденциального разговора.

Условия

1. Система будет давать возможность выполнять набор номера, имеющегося в плане нумерации, без первоначального нажатия кнопки [MON].

2. Для прекращения вызова, не получившего ответа, нажмите светящуюся кнопку [MON]. После этого нажатия вызов прекращается, и светодиод [MON] гаснет.

3. Когда автоматический громкоговоритель отключается, пользователь должен поднять микротелефонную трубку или должен нажать кнопку [MON], чтобы активизировать характеристику системы.

4. Когда используется клавишный номеронабиратель с телефоном, оборудованным громкоговорителем, микрофон является активным, если только не нажимается кнопка [MUTE].

Программирование

· Телефон со спикером / Головной телефон

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 6)
· Выбор автоматического громкоговорителя

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты сигнала тревоги (субменю 1) – Терминальное меню 7)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
4. Характеристики городской аналоговой линии

1. Автоматическое занятие линии

Описание

Эта характеристика дает возможность пользователю станции помещать вызовы в режим удерживания, когда отделяется одна линия от другой (то есть станция (A) при наличии входящих звонков ГТС 1 и ГТС 2 подавляет входящий звонок ГТС 2, а звонок ГТС 1 автоматически переходит в режим удерживания линии).

Работа 

Во время нахождения на городской аналоговой линии пользователь станции занимает другую городскую аналоговую линию путем нажатия кнопки {CO}. Первая городская аналоговая линия автоматически переходит  в режим удерживания.

Условия

1. Городские аналоговые линии, которые устанавливаются в режим удерживания линии при помощи этой характеристики, будут следовать условиям преимущественного права занятия линии.

2. Не существует ограничений на количество линий, которые могут быть помещены в режим удерживания линии при помощи этой характеристики.

3. Беспроводной терминал не поддерживает эту характеристику.

Программирование

· Преимущественное право занятия линии

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибуты системы (субменю 1) – Терминальное меню 1)
· Автоматическое занятие линии

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 9)
Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
2. Автоматическая вставка паузы

Описание

Система будет автоматически вставлять синхронизированную паузу в номер скоростного или повторного набора, если код доступа к PABX или «кратковременный отбой» включается в номер (только для аналоговой городской линии).

Работа 

Работа этой характеристики выполняется автоматически.

Условия

1. Автоматически вставляемая пауза не считается в качестве цифры, хранящейся в номерах ускоренного набора.

2. Таймер паузы определяется при программировании параметров ГТС.

3. Для обозначения паузы на жидкокристаллический дисплей выводится буква “P” только в случае использования команды программируемой паузы.

Программирование

· Таймер паузы

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 8)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
3. Отправление вызова – Предварительная установка

Описание

Можно задать конфигурацию системной базы данных таким образом, что входящие городские аналоговые линии, которые программируются для вызова станции, могут быть направлены на назначенную станцию, если в течение предварительно определенного времени (таймер предварительно установленного отправления вызова) на вызов не будет ответа.

Работа 

При программировании этой характеристики ее работа производится в автоматическом режиме.

Условия

1. Занятая станция, запрограммированная в базе данных на получение звонка с ГТС, будет принимать приглушенный звонок в случае входящего вызова с ГТС. После этого городская аналоговая линия направляется к предварительно определенной станции. 

2. Предварительно определенное отправление вызова может размещаться в виде цепочки только для других предварительно определенных и предварительно установленных станций отправления, определенных в базе данных в виде цепочке, содержащей до 5 станций. Если городская аналоговая линия, определяемая предварительно установленным вызовом, встречает станцию, находящуюся в режиме «Не беспокоить» или в режиме «ручного отправления», в таком случае входящая городская аналоговая линия будет обходить эту станцию и направляться к следующей станции в цепочке. Если эта станция является последней в цепочке станций, то в таком случае вызов не будет направляться куда-либо дальше, а будет продолжать звонить на этой станции до тех пор, пока не будет получен ответ, или пока он не будет прекращен.

3. Прохождение сигнала, предварительно установленного в цепочке, будет вынуждать входящую городскую аналоговую линию звонить на каждой станции, предварительно назначенной в базе данных в течение времени вызова для оправленного сигнала, которое определяется в базе данных перед прохождением сигнала. 

4. Когда городская аналоговая линия используется для прохождения предварительно установленного сигнала, станция, программируемая для подачи звонка, будет прекращать звонить, однако, она будет продолжать обеспечивать “flash” на входе городской аналоговой линии до тех пор, пока не будет получен ответ, или пока не будет прекращена подача сигнала.

5. Линия отправления предварительно установленного сигнала будет использоваться только для прохождения сигнала к запрограммированной станции, которая имеет кнопку {CO} или {LOOP} для такой линии. Если нет кнопки непосредственно такого вида или кнопки {LOOP}, в таком случае эта станция будет обходиться.

6. Отправление предварительно установленного сигнала может обеспечиваться в цепочке, которая содержит до 5 станций.

Программирование

· Предварительно установленное прохождение сигнала

(Базовая программа станции (главное меню 2) – субменю 5) 
· Таймер предварительно установленного прохождения сигнала

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 11)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.

4. Доступ к городской аналоговой линии

Описание

Что касается всех станций в системе, то телефонные станции с однопроводной линией получают разрешение или запрет доступа к городской аналоговой линии группами. Кроме того, для удобства пользователей SLT пользователь может указать, какая отдельная городская аналоговая линия ему требуется, используя для этого наборные коды.

Работа 

· Чтобы получить доступ к городской аналоговой линии при помощи наборных кодов:

(1) Поднимите микротелефонную трубку и получите тональный сигнал готовности системы внутренней связи.

(2) Наберите код доступа к ГТС:

Если любая городская аналоговая линия в первой доступной группе : 9.

Для индивидуальной группы линий ГТС : 81 – 84.

Для индивидуальной группы линий ГТС : 881 – 888.

· Для того чтобы прекратить исходящий вызов;

Положите на место микротелефонную трубку.

Условия

1. Пользователь телефона, не получивший доступ к городской аналоговой линии, принимает тональный сигнал «Ошибка», когда набирается код или когда нажимается кнопка городской аналоговой линии.

2. Телефоны, не получившие доступа, могут принять передачу из другой станции. Но не могут выполнять кратковременный отбой.

3. Телефон, который получил отказ в доступе к линии, но для которого было назначено получение звонка по этой городской аналоговой линии, будет принимать сигнал вызова, светодиод {CO} будет светиться, и он может отвечать по линии; пользователь телефона может передать линию, но не может выполнять кратковременный отбой.

4. Если пользователь получает доступ к городской аналоговой линии при помощи набора на станции, не имеющей кнопки {CO} или кнопки {LOOP}, то будет появляться тональный сигнал «Ошибка». Если он имеет кнопку {LOOP}, городская аналоговая линия будет устанавливаться на кнопку {LOOP}.

5. К занимаемым городским аналоговым линиям нельзя получить доступ путем использования этих наборных кодов.

6. До того как истекает время, предусматриваемое межцифровым таймером, телефон, который занимает городскую аналоговую линию в качестве исходящей, приглушается. Это делается для того, чтобы он не мог передать свой голосовой сигнал или тональный сигнал DTMF на городскую аналоговую линию. В это время система посылает тональный сигнал DTMF, если эта линия запрограммирована для работы в режиме DTMF.

Программирование

· Доступ к группе городской телефонной станции

(Базовая программа станции (главное меню 2) –  субменю 4) 
· Назначение группы линий городской телефонной станции

(Базовая программа городских аналоговых линий (главное меню 3) –  субменю 3) 
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.

5. Передача городской аналоговой линии 

Описание

Пользователи кнопочных номеронабирателей могут передавать вызовы по городской аналоговой линии другим станциям в системе. Если принимающая станция не отвечает на вызов в течение интервала времени повторного вызова для удерживания передачи, передающая станция будет принимать повторный вызов. Если вызов остается без ответа, обслуживающая станция будет также принимать повторный вызов в течение интервала времени повторного вызова обслуживающей станции, после которого городская аналоговая линия будет разъединяться и возвращаться в свободное состояние.

Работа 

· Чтобы выполнить необъявленную передачу городской аналоговой линии;

(1) Нажмите кнопку [TRANS/PGM], принимается тональный сигнал готовности системы внутренней связи, городская аналоговая линия устанавливается в состояние исключающего занятия линии, и активизируется таймер отсчета времени повторного вызова.

(2) Наберите номер станции в системе внутренней связи, чтобы принять передачу.

(3) Положите на прежнее место микротелефонную трубку, перейдите в состояние отбоя.

· Чтобы выполнить объявленную передачу городской аналоговой линии;

(1) Нажмите кнопку [TRANS/PGM], принимается тональный сигнал готовности системы внутренней связи, городская аналоговая линия устанавливается в состояние исключающего занятия линии, и активизируется таймер отсчета времени повторного вызова.

(2) Наберите номер станции в системе внутренней связи, чтобы принять передачу.

(3) Когда станция подает ответ, оповестите о передаче.

(4) Положите на прежнее место микротелефонную трубку, перейдите в состояние отбоя.

Условия

1. Во время выполнения последовательности задержки вызова, если станция (B) нажала кнопку [HOLD/SAVE], станция (B) будет присоединяться к станции (A), и внешняя линия будет переходить в состояние удерживания.

2. Только станция, назначенная секретарем, может передавать городскую аналоговую линию или задерживать вызов исполнительной станции, которая находится в режиме DND. (Этот пункт еще не реализован).

3. Если время, отсчитываемое таймером повторного вызова передачи, истекло, когда станция (A) передает городскую аналоговую линию станции (B), повторный вызов будет звонить как на станции (A), так и на станции (B). 

4. Если пользователь станции передает вызов, который находится на его кнопке {LOOP}, в таком случае его светодиод {LOOP} будет мигать с частотой занятия линии I-Hold. Если вызов забирает другая станция, его светодиод {LOOP} погаснет.

5. Передача исходящей городской аналоговой линии не разрешается в том случае, когда не выполняется набор, который препятствует пользователю занять линию связи с более высоким классом обслуживания COS по сравнению с его линией.

Программирование

· Таймер повторного вызова передачи

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 3)

· Таймер повторного вызова I

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 4)

· Таймер повторного вызова обслуживающей станции

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 5)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
6. Группы городских аналоговых линий 

Описание

База данных системы обеспечивает группировку аналогичных типов городских аналоговых линий. Группы используются для пулов общего доступа, и станциям назначается доступ в группы. Городские аналоговые линии выбираются из групп на основе назначенного метода выбора по круговой системе или выбора последней линии. Это делается для того, чтобы минимизировать возможность возникновения конфликтной ситуации столкновения вызовов (glare). 

Работа 

Работа этой характеристики протекает в автоматическом режиме в соответствии с использованным программированием.

Условия

1. Система имеет 4 доступные группы, причем доступ ко всем 4 группам осуществляется с помощью предварительно определенного наборного кода. Этими группами являются группы городских аналоговых линий с 1 по 4.

2. Доступ к линиям групп с 1 по 4 может выполняться посредством набора Кода 8 и номера группы городских аналоговых линий.

Программирование

· Доступ к группам городской телефонной станции

(Базовая программа станции (главное меню 2) – субменю 4) 
· Назначение групп городских аналоговых линий

(Базовая программа городских аналоговых линий (главное меню 3) – субменю 3) 
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
7. Интервал времени защиты городской аналоговой линии при размыкании 

Описание

Когда станция отсоединяется от городской аналоговой линии, городская аналоговая линия удерживается в состоянии «занято» для всех станций, чтобы дать время для оборудования городской телефонной станции возвратить городскую аналоговую линию в свободное состояние. В течение этого интервала времени защиты система посылает свободное состояние для этой городской аналоговой линии, а для системных пользователей обеспечивается состояние «Занято».

Работа 

Работа этой характеристики протекает в автоматическом режиме в соответствии с использованным программированием.

Условия

Программирование

· Таймер отсчета защитного интервала при освобождении городской аналоговой линии

(Системные таймеры (главное меню 6) – системный таймер 1 (субменю 1) – терминальное меню 9)
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
8. Прямой доступ внутрь системы (DISA)

Описание

DISA дает возможность пользователям получить доступ к системным ресурсам путем вызова определенных городских аналоговых линий, присоединенных к системе. При ответе на внешний вызов система будет обеспечивать для пользователя подачу тонального сигнала готовности системы внутренней связи, и после этого пользователь может получить доступ к желаемому ресурсу, используя наборные коды. Программирование дает возможность выполнить назначение для работы в ночном или дневном режиме и определить требуемое использование кодов для защиты от несанкционированного доступа, которые ограничивают доступ к городским аналоговым линиям со стороны вызывающих абонентов DISA.

Работа 

Конфигурация DISA обычно задается при помощи специального непубликуемого городской телефонной станцией номера линии, который назначается программируемой линии DISA, которая обеспечивает автоматический ответ непосредственно после обнаружения звонка.

Когда набирается код защиты от несанкционированного доступа, система обеспечивает тональный сигнал готовности ICM внешнему абоненту, обеспечивая, таким образом, доступ к системным ресурсам. В результате набора номера ICM подается звонок на городской аналоговой линии, и мигает светодиод линии DISA, идущей к этой станции. Затем станция отвечает звонящей линии DISA и присоединяется к вызывающему абоненту DISA. Набираемый код защиты от несанкционированного доступа и код доступа к городской телефонной станции будут обеспечивать доступ к городской аналоговой линии, присоединенной к системе, и будут обеспечивать тональный сигнал готовности этой линии для абонента DISA, который может затем набирать номер из системы, находясь на этой линии.

Условия

1. При программировании каждая линия DISA будет назначаться в качестве линии DISA с полным временем работы или в качестве линии для работы только в ночное время. Линии DISA, используемые для работы только в ночное время, будут функционировать в качестве нормальных линий системы в дневном режиме работы.

2. Если городская аналоговая линия занята в то время, когда вызывающий абонент DISA пытается получить доступ к ней, в течение 5 секунд принимается тональный сигнал «Занято», и только после этого вызывающий абонент DISA снова получает тональный сигнал готовности ICM, разрешающий ему сделать следующую попытку вызова.

3. Как только вызывающий абонент DISA присоединяется к другой городской аналоговой линии, цепь обнаружения контурного тока присоединяется к исходящей городской аналоговой линии, чтобы автоматически освободить городские аналоговые линии.

4. Как только вызывающий абонент DISA присоединяется к другой городской аналоговой линии, активизируется таймер разъединения. Когда время действия этого таймера истекает, вызов автоматически разъединяется. Этот таймер используется даже в том случае, если городская аналоговая линия обладает способностью обнаруживать контур. Таймер неконтролируемой конференции используется для выполнения функций таймера разъединения.

5. Если линия DISA программируется так, чтобы не требовался код защиты от несанкционированного доступа, в таком случае система будет обеспечивать тональный сигнал готовности ICM непосредственно после ответа на входящий вызов.

6. Когда вызывающий входящий абонент DISA получил доступ к запрограммированной линии DISA, связанный с этой линией светодиод будет устойчиво показывать (занято) на всех кнопочных номеронабирателях, за исключением обслуживающей станции, которая будут мигать с частотой 240 прерываний в минуту, чтобы указать, что вызов DISA получил доступ к этой линии.

7. Вызывающий абонент линии DISA может получить доступ к станции только в том случае, если эта станция имеет кнопку выхода для городских аналоговых линий.

8. Если линия DISA программируется так, что необходимо набирать код защиты от несанкционированного доступа, и вызывающий абонент DISA вводит неправильный код, этот вызывающий абонент DISA будет отключаться.

9. Городская аналоговая линия импульсного типа недоступна для DISA.

10. Если станция, которая принимает входящий звонок DISA городской телефонной станции, не выдает ответа, этот вызов передается на обслуживающую станцию.

Программирование

· Режим DISA (Базовая программа городской аналоговой линии (главное меню 3) –  субменю 4) 
· Адресат информации DID/DISA (Базовая программа системы (главное меню 5) –  субменю 6) 
· Счетчик повторных попыток DISA (Базовая программа системы (главное меню 3) –  субменю 7) 
· Таймер «Нет ответа» DID/DISA 

(Таймеры системы (главное меню 6) –  системный таймер 1 (субменю 1) – Терминальное меню 13)
· Таблица кодов защиты от несанкционированного доступа (Таблица кодов защиты от несанкционированного доступа (Главное меню 8))
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
9. Отбой с повторным занятием линии, повторный запрос тонального сигнала готовности городской аналоговой линии

Описание

Во время использования городской аналоговой линии пользователь может запросить новый тональный сигнал готовности, чтобы подать новый запрос, или (когда пользователь находится после PABX) активизировать характеристику PABX. Система позволяет назначить каждой городской аналоговой линии тип и продолжительность кратковременного отбоя (разомкнутый шлейф или замыкание шлейфа на землю).

Работа 

· Чтобы сформировать кратковременный отбой из кнопочного номеронабирателя во время использования городской аналоговой линии;

Нажмите кнопку [FLASH].

· Чтобы сформировать кратковременный отбой из SLT во время использования городской аналоговой линии;

(1) Нажмите и отпустите рычажный переключатель.

(2) Наберите 51.

Программирование

· Тип отбоя с повторным занятием линии

(Базовая программа городской аналоговой линии (главное меню 3) – Атрибуты городской аналоговой линии (субменю 1) – Терминальное меню 4)
· Таймер отбоя с повторным занятием городской аналоговой линии 

(Базовая программа городских аналоговых линий (главное меню 3) – субменю 5) 

· Таймер кратковременного нажатия и отпускания рычажного переключателя

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 16)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
10. Гибкий доступ к городской аналоговой линии

Описание

Станциям разрешается производить доступ к исходящим городским аналоговым линиям, который основывается на программировании доступа к группам городских аналоговых линий. Клавишные номеронабиратели могут использовать функциональные кнопки, которые назначаются для доступа к городской аналоговой линии. Если разрешается, то станции, не имеющие выхода на индивидуальные городские аналоговые линии, могут получить доступ к отдельным городским аналоговым линиям, используя набираемые коды.

Работа 

· Чтобы получить доступ к городской аналоговой линии из кнопочного номеронабирателя:

(1) Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON].

(2) Нажмите кнопку требуемой городской аналоговой линии или кнопку {LOOP}.

(3) или наберите код городской аналоговой линии или код группы.

· Чтобы получить доступ к городской аналоговой линии с телефона с однопроводной линией передачи:

(1) Поднимите микротелефонную трубку. 

(2) Наберите код городской аналоговой линии или код группы.

Программирование

· Доступ к группе городских аналоговых линий

(Базовая программа станции (главное меню 2) –  субменю 4) 
· Назначения группы городских аналоговых линий

(Базовая программа городской аналоговой линии (главное меню 3) –  субменю 3) 
Аппаратное обеспечение



Клавишный номеронабиратель должен иметь выход в свободном состоянии (кнопка городской аналоговой линии или кнопка {LOOP}) для доступа к исходящей городской аналоговой линии. Кроме того, кнопочный номеронабиратель должен иметь выход в свободном состоянии для доступа к вызову входящей городской аналоговой линии.

11. Гибкие назначения звонка городской аналоговой линии

Описание

Каждая станция в системе может программироваться так, чтобы обеспечивать звуковой сигнал, когда система обнаруживает входящий вызов в назначенных городских аналоговых линиях. Для работы в дневном и ночном режиме выполняются отдельные назначения звонков.

Работа 

Работа этой характеристики протекает в автоматическом режиме в соответствии с использованным программированием.

Условия

1. Кнопочный номеронабиратель, который имеет кнопку {LOOP}, будет принимать входящий звонок городской телефонной станции, а также передаваемый звонок городской телефонной станции.

Программирование

· Назначения звонка городской аналоговой линии

(Базовая программа городской аналоговой линии (главное меню 3) – субменю 7) – Терминальное меню 1)
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
12. Гибкое обнаружение звонка городской аналоговой линии

Описание

База данных клиента может быть установлена так, чтобы дать возможность системе обнаруживать необычные тактовые сигналы звонка по городской аналоговой линии. Два таймера «Обнаружение звонка» и «Останов звонка» предусматривают гибкое обнаружение звонка от входящего вызова по городской аналоговой линии.

Работа 

Работа этой характеристики протекает в автоматическом режиме в соответствии с использованным программированием.

Программирование

· Таймер обнаружения звонка

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 6)

· Таймер обнаружения останова звонка

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 7)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
13. Занятие линии – исключающее, с повторным вызовом

Описание

Городские аналоговые линии могут заниматься в состоянии ожидания так, что другие станции в системе не смогут получить доступ к городской аналоговой линии. Только станция, установившая городскую аналоговую линию в состояние исключающего удерживания, может получить доступ к удерживаемой городской аналоговой линии. 

Когда линия устанавливается в состояние исключающего удерживания, инициируется таймер повторных вызовов исключающего удерживания. Если городская аналоговая линия находится в состоянии удерживания по истечении времени работы таймера, станция, которая установила вызов на удерживание, получит повторный вызов. Станция будет получать повторный вызов в течение интервала времени повторного вызова удерживания I-Hold, после которого обслуживающая станция также получит сигнал повторного вызова. Если вызов остается без ответа в течение времени повторного вызова обслуживающей станции, городская аналоговая линия будет возвращаться в свободное состояние, и повторные вызовы закончатся. 

Работа 

· Чтобы установить городскую аналоговую линию на исключающее удерживание с кнопочного номеронабирателя;

Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] (только в том случае, когда преимущественное право удерживания устанавливается в виде исключающего удерживания). 

· Чтобы установить городскую аналоговую линию на исключающее удерживание с телефона SLT;

Нажмите и отпустите рычажный переключатель, после чего наберите 5 9. (только в том случае, когда преимущественное право удерживания устанавливается в виде исключающего удерживания). 

· Чтобы получить доступ к городской аналоговой линии, находящейся в состоянии исключающего удерживания, с удерживающего кнопочного номеронабирателя;

(1) Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON].

(2) Нажмите кнопку городской аналоговой линии.

(3) или наберите 8 # и номер городской аналоговой линии.

· Чтобы получить доступ к городской аналоговой линии, находящейся в состоянии исключающего удерживания, с удерживающего телефона SLT;

(1) Поднимите микротелефонную трубку. 

(2) Наберите 8 # #.

Программирование

· Преимущественное право удерживания

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибуты системы (субменю 1) – Терминальное меню 1)
· Таймер повторных вызовов в состоянии исключающего удерживания

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 1)

· Таймер повторных вызовов в состоянии удерживания I-Hold

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 4)

· Таймер повторных вызовов обслуживающей станции

(Системные таймеры (Главное меню 6) –  Субменю 5) 

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
14. Занятие линии – системное, с повторным вызовом

Описание

Городские аналоговые линии могут заниматься в состоянии ожидания так, что другие станции в системе смогут получить доступ к городской аналоговой линии. Станции, пытающиеся получить доступ к удерживаемой городской аналоговой линии, должны получить назначение для получения доступа к городской аналоговой линии. 

Когда линия устанавливается в состояние системного удерживания, инициируется таймер повторных вызовов системного удерживания. Если линия находится в состоянии удерживания по истечении времени работы таймера, станция, которая установила вызов на удерживание, получит повторный вызов. Станция будет получать повторный вызов в течение промежутка времени повторного вызова удерживания I-Hold, после которого обслуживающая станция также получит сигнал повторного вызова. Если вызов остается без ответа в течение времени повторного вызова обслуживающей станции, городская аналоговая линия будет возвращаться в состояние ожидания, и повторные вызовы закончатся. 

Работа 

· Чтобы установить городскую аналоговую линию на системное удерживание с кнопочного номеронабирателя;

Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] (только в том случае, когда преимущественное право удерживания устанавливается в виде системного удерживания). 

· Чтобы установить городскую аналоговую линию на системное удерживание с телефона SLT;

Нажмите и отпустите рычажный переключатель, после чего наберите 5 9. (только в том случае, когда преимущественное право удерживания устанавливается в виде системного удерживания). 

· Чтобы получить доступ к городской аналоговой линии, находящейся в состоянии системного удерживания,  с кнопочного номеронабирателя;

(1) Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON].

(2) Нажмите кнопку городской аналоговой линии.

(3) или наберите 8 # и номер городской аналоговой линии.

· Чтобы получить доступ к городской аналоговой линии, находящейся в состоянии системного удерживания,  с телефона SLT;

(1) Поднимите микротелефонную трубку. 

(2) Наберите 8 # и номер городской аналоговой линии.

Условие

Системное удерживание не обеспечивается в беспроводном терминале.

 Программирование

· Преимущественное право удерживания

 (Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибуты системы (субменю 1) – Терминальное меню 1)
· Таймер повторных вызовов в состоянии системного удерживания

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 2)

· Таймер повторных вызовов в состоянии удерживания I-Hold

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 4)

· Таймер повторных вызовов обслуживающей станции

(Системные таймеры (Главное меню 6) –  Системный таймер 1 (Субменю 5) – терминальное меню 5)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
15. Преимущественное право удерживания

Описание

Пользователь может установить городскую аналоговую линию в состояние ожидания так, что другие могут получить, а могут и не получить доступ к удерживаемой линии, соответственно в системном и исключающем состоянии.

Работа 

Работа этой характеристики протекает в автоматическом режиме в соответствии с использованным программированием.

Программирование

Преимущественное право удерживания

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 1)
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
16. Назначение звонка ГТС для группы свободного искания

Описание

Входящий звонок ГТС, DID(MSN)/DISA, может назначаться для группы станций таким образом, что входящий вызов городской телефонной станции будет вести свободное искание свободной станции в группе в соответствии с типом свободного искания (круговой, терминальный, USD и с подачей звонка).

Работа 

Условия

1. Группа свободного искания имеет приоритет при назначении звонка. Таким образом, если звонок ГТС назначается для группы свободного искания и для какой-нибудь внутренней станции, которая  не является членом этой группы, в таком случае звонок распределяется только для группы свободного искания.

2. Система не подает звонок на станцию, которая находится в состоянии DND или в состоянии отправления вызова.

3. Вызов будет продолжать направляться до тех пор, пока не будет испытана каждая станция в группе. Вызов останется на последней станции группы.

4. Все станции в группе свободного искания заняты, на городской аналоговой линии обеспечивается тональный сигнал “Занято”.

Программирование

1. Назначение звонка городской аналоговой линии

(Базовая программа СО (главное меню 3) –  субменю 7 – Терминальное меню 2)
2. Назначение типа группы

(Программа группы станций (главное меню 11) – Программа группы свободного искания (субменю 1) – Терминальное меню 1)

3. Назначение членов группы

(Программа группы станций (главное меню 11) – Программа группы свободного искания (субменю 1) – Терминальное меню 2)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
17. LCR (Трассировка с наименьшими издержками)

Описание

Трассировка с наименьшими издержками (LCR) представляет собой системную программируемую характеристику, которая автоматически выбирает наименее дорогостоящий маршрут, доступный в текущий момент времени суток, и выполняется исходящий вызов городской телефонной станции. Это программирование исключает необходимость того, чтобы пользователь набирал код доступа к наименее дорогостоящей несущей. Если пользователь набирает номер, который совпадает с начальным запрограммированным кодом и отсутствует в таблице ограничений, в таком случае выбирается запрограммированная группа ГТС, и набираемый номер изменяется (вычеркивание, добавление или чередование) перед тем, как этот номер набирается.

Работа 

Эти примеры показывают рабочие этапы.

Пример 1)

Если набираемый номер представляет собой ‘123456789’, и он отсутствует в таблице ограничений, ищите LDT (Таблица начальных цифр). Предположим, что код ‘12345’ находится в приемнике 03 таблицы LDT, и индекс DМT (Таблица модификаций цифр) для зоны «текущая часть суток» и зоны «время» равен ‘24’. В таблице DМT, если удаляемая позиция индекса 24 представляет 2, и номер позиции равен 2, в таком случае ‘123456789’ должен быть ‘1456789’. Если добавленная цифра представляет собой ‘0Р567890123456’ и добавляемая позиция – позиция 2, в таком случае добавляемые цифры будут вставляться в 2-ую позицию измененного кода ‘145’. Поэтому посылаемая цифра будет представлять собой ‘10Р567890123456456789’.

Пример 2)

Если набираемый номер представляет собой ‘80235, и он отсутствует в таблице ограничений, ищите LDT (Таблица начальных цифр).

Предположим, что код ‘80 находится в приемнике 02 таблицы LDT (Таблица начальных цифр), и индекс DМT (Таблица модификаций цифр) для зоны «текущая часть суток» и зоны «время» равен ‘05. В таблице DМT, если удаляемая позиция индекса 05 представляет 1, и номер позиции равен 2, в таком случае ‘80235’ должен быть ‘235. Если добавленная цифра представляет собой ‘0Р12345678901234’ и добавляемая позиция равна 1, в таком случае добавляемые цифры будут вставляться в 1-ую позицию измененного кода (в этом случае измененный код равен NULL).

 Поэтому посылаемая цифра будет представлять собой ‘0Р12345678901234235’.

Условия

1. LCR применяется только в следующих случаях:

· Если имеет место набор после занятия городской аналоговой линии, он должен занимать городскую аналоговую линию только при помощи набора общего кода доступа к группе СО (‘9’/‘0’).

· Набор выполняется без занятия городской аналоговой линии.

· Ускоренный набор.

· Отправление вызова вне сети.

· Повторный набор (Если предыдущий вызов выполняется в режиме LCR).

2. Набор, выполняемый непосредственно после занятия городской аналоговой линии (доступ к группе ГТС типа 81, доступ к городской аналоговой линии типа 881, доступ к кнопке СО), отменяет таблицу LCR, то есть цифры, набираемые абонентом, будут блокироваться для городской аналоговой линии без каких-либо модификаций.

3. Выведенные на дисплей (жидкокристаллический) цифры должны представлять собой набранные цифры, но не посланные цифры.

4. Должен существовать способ введения паузы (Р). ‘Р’ будет представляться клавишей [CALLBK]. 

5. LCR всегда имеет более высокий приоритет по сравнению с таблицей гибкой нумерации.

6. Будет обеспечиваться моделируемый тональный сигнал готовности городской телефонной станции.

7. Допускается конфликтная ситуация между каждыми LEAD_TBL (0 в сравнении с 02, ….).

8. Фактическая городская аналоговая линия дается после анализа LCR. Если в группе отсутствует свободная городская аналоговая линия, получите альтернативный индекс DMT и придерживайтесь его.

9. Ограничение на междугородные телефонные разговоры будут проверяться после окончания анализа LCR (после занятия городской аналоговой линии).

10. Код выписки счета на базе расширения: [FLASH] в таблице DМT будет использоваться для того, чтобы указать «Код выписки счета» (Когда выполняется повторение потока цифр к РХ
, этот [FLASH] будет заменяться добавочным номером, используемым для исходящего вызова).

11. Размер элементов LCR:

· Дневная зона недельной трассировки (3 зоны : Программируются).

· Зона времени для каждой дневной зоны (3 зоны : Программируются). 

· Количество приемников набираемого кода : 100 приемников.

· Количество приемников модифицированного кода : 100 приемников.

· Максимальное число «набираемых цифр» : 12 цифр.

· Максимальное число «добавляемых цифр» : 25 цифр.

· Альтернативный индекс DМT (Отсутствует) : 1еа.

Программирование

· LCR (Программа LCR (Главное меню 10))
Аппаратное обеспечение

18. LCR с доступом DISA СО

Описание

Характеристика LCR доступна в том случае, когда внешний вызывающий абонент использует другую городскую аналоговую линию, если включена характеристика LCR. 

Работа 

· Для того чтобы использовать характеристику LCR с доступом DISA СО извне системы;

1) Выполните вызов линии DISA.

2) Наберите Код 9 доступа к городской аналоговой линии.

3) Наберите код для защиты от несанкционированного доступа, если необходимо.

4) Наберите запрограммированный номер в таблице LDT, после чего вместо набранного номера на городскую аналоговую линию посылается модифицированный номер.

Условия

Программирование

1. Счет DISA

(Базовая программа СО (главное меню 3) – Атрибуты СО (субменю 1) – Терминальное меню 5)
2. Тип DISA

(Базовая программа СО (главное меню 3) –  субменю 4) 
3. Таблица кодов для защиты от несанкционированного доступа

(Таблица кодов для защиты от несанкционированного доступа (главное меню 8)) 

4. LCR 

(Программа LCR (главное меню 10)) 
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
19. Тип удерживания линии с включенным музыкальным фоном (МОН)

Описание

Когда городская аналоговая линия устанавливается в удерживаемое состояние: системное, исключающее, передающее, состояние конференции и т. д., городская аналоговая линия будет присоединяться к назначенному музыкальному каналу. Таким образом, абонент городской телефонной станции может определить, что соединение еще имеет место. 

Работа 

Работа этой характеристики протекает в автоматическом режиме в соответствии с использованным программированием.

Программирование

· Тип MOH

(Базовая программа системы (главное меню 5) – субменю 13) 
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
20. Сигнализация в состоянии ответа абонента, вызовы городской телефонной станции

Описание

Занятая станция будет принимать звуковые сигналы вызова для вызовов по входящим городским аналоговым линиям, когда назначается звонок городской телефонной станции на станцию. Эти сигналы при отпущенном рычаге переключателя телефонного аппарата могут программироваться в виде приглушенного звонка или в виде единственной пакетной посылки нормального звонка. Оба сигнала обеспечиваются через громкоговоритель кнопочного номеронабирателя во время использования микротелефонной трубки. Во время использования телефона со спикером (громкоговорителем) тональный сигнал задержки вызова обеспечивается через громкоговоритель. 

Работа 

Работа этой характеристики протекает в автоматическом режиме в соответствии с использованным программированием.

Условия

1. Звонок в состоянии ответа абонента не регулируется при помощи переключателя громкости звонка.

2. Активизация характеристики DND будет выключать звонок в состоянии ответа абонента.

3. Когда звонящая линия освобождается или занимается другой станцией, звонок на станции прекращается.

4. Если станция переходит в свободное состояние, присутствует нормальный звонок.

5. Светодиод звонка на кнопочном номеронабирателе будет мигать во время подачи сигнализации о состоянии ответа абонента (приглушенный звонок).

Программирование

· Назначения для звонка городских аналоговых линий

(Базовая программа городских аналоговых линий (главное меню 3) –  субменю 7) 
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
21. Ответ по привилегированной линии (PLA)

Описание

Станция может быть запрограммирована в системной базе данных таким образом, чтобы при поднятии микротелефонной трубки или при нажатии кнопки [MON]  входящий вызов автоматически получал ответ и присоединялся к станции.

Работа 

Работа этой характеристики протекает в автоматическом режиме в соответствии с использованным программированием.

Программирование

· Ответ по привилегированной линии

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 5)
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
22. Импульсная / тональная сигнализация городской аналоговой линии

Описание

Каждая городская аналоговая линия программируется  так, чтобы обеспечить соответствующую сигнализацию в городскую телефонную станцию. Городскую аналоговую линию можно программировать так, чтобы посылать сигналы DTMF или импульсы с частотой 10 импульсов в секунду и с коэффициентом включения и выключения, равным 60/40 или 66/33. Цифры, набранные пользователем, преобразуются в надлежащий сигнал для городской аналоговой линии и посылаются по городской аналоговой линии.

Работа 

Работа этой характеристики протекает в автоматическом режиме в соответствии с использованным программированием.

Условия

1. Когда сигнал городской аналоговой линии принадлежит к импульсному типу, ускоренный набор при помощи “F” (Мигание) отсутствует.

Программирование

· Тип сигнала городской аналоговой линии

(Базовая программа городской аналоговой линии (главное меню 3) – Атрибут городской аналоговой линии (субменю 1) – Терминальное меню 2)
· Скорость импульсного набора / Отношение

(Базовая программа системы (главное меню 5) – субменю 9) 

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
23. Ускоренный набор

23.1. Специальные команды ускоренного набора

Описание

Номера ускоренного набора можно запрограммировать так, чтобы включить специальные команды в дополнение к набираемым цифрам. Эти команды включают следующее:

· Кратковременный отбой, разомкнутый шлейф.

· Пауза.

· Пустой дисплей.

Когда специальная команда вводится в номер ускоренного набора, она занимает место цифры, уменьшая на единицу оставшееся пространство в номере ускоренного набора.

Работа 

· Чтобы ввести специальную команду во время программирования номера ускоренного набора:

Нажмите или наберите так, как указано ниже:

· Для «Кратковременного отбоя» нажмите кнопку [FLASH].

· Для паузы нажмите кнопку [CALL BK].

· Чтобы сделать пустой дисплей, наберите ‘*’ в первой позиции скоростного приемника.

Продолжите так, как показано в пункте ускоренного набора.

Программирование

· Доступ к ускоренному набору

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибут станции (субменю 1) – Терминальное меню 2)
· Тип сигнала городской аналоговой линии

(Базовая программа городской аналоговой линии (главное меню 3) – Атрибут городской аналоговой линии (субменю 1) – Терминальное меню 2)

· Тип отбоя с повторным занятием линии 

(Базовая программа городской аналоговой линии (главное меню 3) – Атрибут городской аналоговой линии (субменю 1) – Терминальное меню 4)
· Таймер отбоя с повторным занятием городской аналоговой линии

(Базовая программа городской аналоговой линии (главное меню 3) – субменю 5) 
· Переопределение 1-ой группы линий ГТС 

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибут системы (субменю 1) – Терминальное меню 6)
· Скорость импульсного набора / коэффициент

(Базовая программа системы (главное меню 5) – субменю 9) 
· Таймер паузы

(Системные таймеры (главное меню 6) – Системный таймер 1 (субменю 1) – Терминальное меню 8)
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
23.2. Ускоренный набор – повторный набор последнего номера (LNR)

Описание

Последний набираемый номер  хранится (до 24 цифр) в буфере повторного набора последнего номера. Пользователь может запросить систему повторно набрать последний номер без необходимости повторного набора всего номера. 

Работа 

· Чтобы использовать характеристику повторного набора последнего номера с кнопочного номеронабирателя;

(1) Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON].

(2) Нажмите кнопку повторного набора [REDIAL].

(3) или нажмите кнопку [SPEED] и наберите *.

Условия

1. Когда активизируется повторный набор последнего номера, пользователь будет слышать номер, передаваемый в городскую телефонную станцию.

2. Если ранее используемая городская аналоговая линия занята, будет заниматься другая линия в данной группе.

3. Если кнопка {CO} отсутствует, вызов будет представлен на кнопке {LOOP}.

4. Характеристика LNR защищена от нарушений электроснабжения.

5. Предварительно выбранная городская аналоговая линия переопределяет любую запрограммированную линию.

Программирование

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
23.3. Ускоренный набор - Станция

Описание

Каждая станция в системе может программировать до 20 индивидуальных номеров ускоренного набора, связанных только с его телефоном, используя для этого приемник, содержащий до 24 цифр. Номера вводятся и хранятся пользователем, они могут повторно вызываться пользователем в любое время.

Работа 

· Чтобы обеспечить вызов при помощи кнопочного номеронабирателя с использованием ускоренного набора станции;

(1) Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON].

(2) Нажмите кнопку [SPEED].

(3) Наберите приемник ускоренного набора станции (01 – 20).

· Чтобы сохранить в памяти номера ускоренного набора станции при помощи кнопочного номеронабирателя;

(1) Нажмите кнопку [TRANS/PGM].

(2) Нажмите кнопку [SPEED].

(3) Наберите приемник ускоренного набора станции (01 – 20).

(4) Если требуется, нажмите кнопку городской аналоговой линии.

(5) Наберите желаемый телефонный номер (максимум 24 цифры).

(6) Нажмите кнопку [HOLD/SAVE]. (В случае цифрового кнопочного номеронабирателя, дважды нажмите кнопку [HOLD/SAVE]. Смотрите также характеристику «Набор по имени». Еще не реализована).

Условия

1. Приемник ускоренного набора станции может содержать 24 цифры, включая паузу (кнопка [CALLBK]), импульс для включения DTMF (“*”), команда кратковременного отбоя (кнопка [FLASH]), защита дисплея (“*” в качестве первой цифры).

2. Городскую аналоговую линию можно запрограммировать для использования с индивидуальным номером ускоренного набора.

3. Система будет пытаться набрать определенную линию. Если она занята, в таком случае система будет выбирать другую линию в пределах той же группы.

4. Если все линии в некоторой группе заняты, тональный сигнал «занято» будет приниматься, когда будет выполняться доступ к номеру ускоренного набора станции.

5. Если городская аналоговая линия не программируется, в таком случае для выбора линии используется разрешенный доступ к 1-ой группе.

6. Номера ускоренного набора защищены памятью с батарейной поддержкой.

7. Городская аналоговая линия представляется для прямого выхода на телефон. Если нет прямого выхода, линия представляется на кнопку {LOOP}.

8. Промежуток времени между посылаемыми цифрами должен составлять минимум 80 мс.

9. Предварительно выбранная городская аналоговая линия замещает любую запрограммированную линию. 

10. Когда станция, не имеющая привилегии ускоренного набора, делает попытку доступа к приемнику ускоренного набора, слышится тональный сигнал «Ошибка».

Программирование

· Доступ к ускоренному набору

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 2)
· Замещение 1-ой группы линий ГТС

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибут системы (субменю 1) – Терминальное меню 6)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
23.4. Ускоренный набор - Система

Описание

В памяти системы пространство распределяется так, чтобы можно было хранить до 79 телефонных номеров, каждый из которых может содержать до 24 цифр. Эти номера предназначаются для обеспечения легкого доступа всех станций, разрешенных в базе данных системы. Систему можно запрограммировать так, чтобы использовать класс доступа COS станции для назначенных станций, используя определенные номера ускоренного набора станций.

Работа 

· Чтобы обеспечить вызов при помощи кнопочного номеронабирателя с использованием ускоренного набора системы;

(1) Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON].

(2) Нажмите кнопку [SPEED].

(3) Наберите приемник ускоренного набора системы (21 – 99).

· Чтобы сохранить в памяти номера ускоренного набора системы при помощи кнопочного номеронабирателя;

(1) Нажмите кнопку [TRANS/PGM].

(2) Нажмите кнопку [SPEED].

(3) Наберите приемник ускоренного набора системы (21 – 99).

(4) Если требуется, нажмите кнопку городской аналоговой линии.

(5) Наберите желаемый телефонный номер (максимум 24 цифры).

(6) Нажмите кнопку [HOLD/SAVE]. 
Условия

1. Если имеется ограничение доступа к ускоренному набору в системе, в таком случае будет приниматься тональный сигнал «Ошибка», когда набирается номер приемника ускоренного набора.

2. Если все городские аналоговые линии в группе заняты, то будет приниматься тональный сигнал «Занято», когда набирается номер приемника ускоренного набора.

3. Приемник ускоренного набора системы может содержать 24 цифры, включая паузу (кнопка [CALLBK]), импульс для включения DTMF (“*”), команды кратковременного отбоя (кнопка [FLASH]) и отсутствие вывода на дисплей (“*” в качестве первой цифры).

4. Если набирается пустой приемник ускоренного набора системы, будет приниматься тональный сигнал «Ошибка». 

5. Последние 39 приемников (Приемники № 61 – 99): приемники ускоренного набора системы не будут контролироваться по ограничению междугородных разговоров, за исключением станции с COS 5,6. Когда используется повторный набор последнего номера LNR, этот телефонный номер также не будет контролироваться. 

6. Номера ускоренного набора защищены памятью с батарейной поддержкой.

7. Линия представляется отдельной кнопкой, назначенной для телефона. Если кнопка {СO} или кнопка {LOOP} отсутствует, в таком случае будет приниматься тональный сигнал «Ошибка».

8. Продолжительность тонального сигнала DTMF должна составлять минимум 80 мс.

9. Предварительно выбранная городская аналоговая линия переопределяет любую линию, запрограммированную для ускоренного набора номера. 

10. Приемники ускоренного набора системы вводятся обслуживающей станцией.

11. Можно запрограммировать, чтобы городская аналоговая линия выбиралась с помощью отдельно набираемого приемника ускоренного набора номера при помощи нажатия ее кнопки {СO} во время программирования.

12. Номера для ускоренного набора системы программируются аналогично номерам ускоренного набора для станции. За исключением номера приемника ускоренного набора (подробности смотрите в пункте программирования ускоренного набора номеров для станции).

Программирование

· Доступ к ускоренному набору

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 2)
· Замещение 1-ой группы линий ГТС

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибут системы (субменю 1) – Терминальное меню 6)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
24. Универсальный ночной ответ (UNA)

Описание

Когда городские аналоговые линии программируются для UNA, и система устанавливается в ночной режим, пользователи могут отвечать на входящие вызовы по городским аналоговым линиям, используя наборные коды.

Работа 

· В ночном режиме в случае ночного звонка на городской аналоговой линии.

(1) Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку [MON], примите тональный сигнал готовности системы внутренней связи.

(2) Наберите код UNA 6 9, после этого присоединится городская аналоговая линия, с самым давним звонком.  Если городской аналоговой линии не вызываются, слышится тональный сигнал «Ошибка».

Условия

1. Код 6 9 может программироваться при помощи функциональной кнопки.

Программирование

· Работа UNA

(Базовая программа городских аналоговых линий (главное меню 3) – Атрибуты городских аналоговых линий (субменю 1) – Терминальное меню 3)
· Назначение звонка для городской аналоговой линии 

(Базовая программа городских аналоговых линий (главное меню 3) – субменю 7) 

· Внешний ночной звонок

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибуты системы (субменю 1) – Терминальное меню 3)
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
5. характеристики обслуживающей станции

1. Назначение обслуживающей станции

Описание

Любая станция в системе может быть запрограммирована как обслуживающая станция. Однако в любой момент времени в системе может существовать только одна обслуживающая станция. В качестве умолчания обслуживающая станция устанавливается как станция 100.

Работа 

Работа этой характеристики протекает в автоматическом режиме в соответствии с использованным программированием.

Условия

1. Беспроводной терминал не может служить в качестве обслуживающей станции.

Программирование

· Назначение обслуживающей станции

(Базовая программа системы (главное меню 5) – субменю 2) 
Аппаратное обеспечение

2. Установка часов обслуживающей станции

Описание

Обслуживающая станция может установить дату и время для системы.

Работа 

· Чтобы установить системные часы из обслуживающей станции;

(1) Нажмите клавишу [TRANS/PGM].

(2) Наберите # 1.

(3) Наберите дату из 6 цифр (по 2 цифры для месяца / дня / года). Если необходимо изменить только время, не набирайте текущую дату, а перейдите к этапу (4).

(4) Нажмите кнопку [HOLD/SAVE].

(5) Наберите 4 цифры времени (военный формат). В том случае, если необходимо изменить только дату, не набирайте текущее время, а перейдите к следующему этапу.

(6) Нажмите кнопку [HOLD/SAVE].

Условия

1. Формат даты имеет вид : Месяц / День / Год (ММДДГГ), а формат времени представляется в виде: Часы / Минуты (ЧЧММ) в военной форме. Всякий раз при установке системных часов секунды устанавливаются к нулю.

2. Когда набирается эта характеристика, слышится тональный сигнал подтверждения.

3. Когда вводятся правильные значения даты и времени, слышен тональный сигнал подтверждения, и станция автоматически переходит в свободное состояние.

4. Часы можно также изменить при помощи программирования Admin.

Программирование

· Установка системных значений даты/времени DATE/TIME

(Базовая программа системы (главное меню 5) – субменю 3) 
Аппаратное обеспечение

3. Повторный вызов обслуживающей станции

Описание

Вызовы городской аналоговой линии, оставленные или оставшиеся без ответа, будут повторно вызываться удерживающей станцией. Если повторный вызов остался без ответа, вызов будет также направляться на соответствующую обслуживающую станцию. Обслуживающая станция будет принимать сигнал повторного вызова в течение периода, равного времени, установленному на таймере повторного вызова обслуживающей станции, после которого система будет возвращать городскую аналоговую линию в свободное состояние.

Работа 

Работа этой характеристики протекает в автоматическом режиме в соответствии с использованным программированием.

Условия

1. Повторный вызов на обслуживающую станцию появляется на прямой кнопке {CO}. Если кнопка {CO} отсутствует, вызов представляется на кнопку {LOOP}.

2. Исключающее занятие линии изменяет удерживание системы, когда повторный вызов активизируется на обслуживающую станцию.

3. Таймер повторного вызова для удерживания типа I-Hold может программироваться, и если таймер устанавливается к 0, повторный вызов недоступен.

Программирование

· Таймер повторного вызова обслуживающей станции

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 5)

· Назначение обслуживающей станции

(Базовая программа системы (главное меню 5) – субменю 2) 

Аппаратное обеспечение

4. Контроль формата вывода на дисплей даты / времени

Описание

Обслуживающая станция системы может изменить формат вывода на дисплей даты и времени LCD, так чтобы время выводилось в виде 12- или 24-часовых часов. А дата была представлена в виде: день/месяц/год или месяц/день/год. 

Работа 

· Чтобы изменить из обслуживающей станции формат вывода на дисплей даты;

(1) Нажмите клавишу [TRANS/PGM].

(2) Наберите * 5, формат будет переключаться между двумя вариантами: день/месяц/год и месяц/день/год.

· Чтобы изменить из обслуживающей станции формат вывода на дисплей времени;

(1) Нажмите клавишу [TRANS/PGM].

(2) Наберите * 6, формат будет переключаться между двумя вариантами: 12 и 24 часа.

Условия

1. Два формата для даты LCD представляют собой режим День/Месяц/Год (ДДММГГ) или режим Месяц/День/Год (ММДДГГ).

2. Два формата для времени LCD представляют собой обычный режим (12 часов) или военный режим (24 часа).

Программирование

· Режим вывода на дисплей LCD   

(Базовая программа системы (главное меню 5) – субменю 4) 
Аппаратное обеспечение

5. Обслуживание в дневном / ночном режиме (ручной режим)

Описание

Система может устанавливаться в дневной или ночной режим работы вручную с обслуживающей станции, если эта операция запрограммирована на обслуживающей станции. Звонок и назначения COS будут придерживаться дневного / ночного режима работы при выполнении операций.

Работа 

· Чтобы активизировать вручную с обслуживающей станции дневной / ночной режим работы;

Нажмите кнопку [DND]. 

Условия

1. Станции, назначенные в качестве станций ночного вызова, звонят, когда станция находится в ночном режиме.

2. Станции, назначенные в качестве станций дневного вызова, звонят, когда станция находится в дневном режиме.

Программирование

· Класс обслуживания станции

(Базовая программа станции (главное меню 2) – субменю 3) 
· Назначение звонка городской аналоговой линии

(Базовая программа городских аналоговых линий (главное меню 3) – субменю 7) 

· Внешний ночной звонок

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибут системы (субменю 1) – Терминальное меню 3)
· Назначение обслуживающей станции

(Базовая программа системы (главное меню 5) – субменю 2) 
Аппаратное обеспечение

6. Как установить текущее время на 1 час раньше / позже

Описание

Обслуживающая станция может установить текущее время на 1 час раньше или позже при помощи [TRANS/PGM] + Код * 1 или Код * 2. Эта характеристика будет использоваться в тех случаях, когда текущее время изменяется для экономии дневного времени.

Работа 

· Чтобы установить на обслуживающей станции текущее время на 1 час раньше;

Нажмите [TRANS/PGM] + Код * 1.

· Чтобы установить на обслуживающей станции текущее время на 1 час позже;

Нажмите [TRANS/PGM] + Код * 2.

Условия

1. Код [TRANS/PGM] + Код * 1 и код  [TRANS/PGM] + Код * 2 можно запрограммировать на функциональную кнопку.

2. Текущая дата не подвергается изменению, когда набирается код [TRANS/PGM] + Код * 1 или 2.

Программирование

· Системная дата / Время

(Системная программа (главное меню 5) – субменю 3) 

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
7. Тайм-аут для звонка неуспешного пробуждения

Описание

Эта характеристика дает возможность системе автоматически стирать на обслуживающей станции звонок неуспешного пробуждения по истечении определенного времени. Это время (время звонка неуспешного пробуждения) можно программировать с помощью программирования Admin.

Работа 

Эта характеристика активизируется системой автоматически.

Условия

1. Если ATD системы выполняет набор станции с неуспешным пробуждением, чтобы стереть звонок неуспешного пробуждения, в таком случае неуспешный звонок исчезает в сопровождении тонального сигнала подтверждения, но когда истекает время срабатывания таймера стирания звонка неуспешного пробуждения, ATD системы не слышит тонального сигнала подтверждения. Просто неуспешный звонок пропадает.

2. По истечении времени срабатывания таймера звонка неуспешного пробуждения станция, для которой имел место отказ при пробуждении, будет распечатываться с помощью RS-232C.

3. Формат (100 07/12/97 время стирания) 16:24 АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИРАЕМЫЕ НЕУСПЕШНЫЕ ЗВОНКИ ДЛЯ СТАНЦИИ!!

4. Обслуживающая станция системы также программируется, чтобы регистрировать время пробуждения. Но хотя продление не смогло обеспечить пробуждение, такое продление не подает сигнал неуспешного пробуждения. 

5. Если таймер устанавливается к 0, эта характеристика не работает.

6. Если таймер устанавливается к 99, неуспешный звонок не существует в обслуживающей станции.

Программирование

1. Таймер неуспешных звонков пробуждения

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 21)

Связанные характеристики

1. Сигнал пробуждения.

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
6. Характеристики телефона с однопроводной линией

1. Вызов брокера и конференция (SLT)

Описание

Эта характеристика позволяет пользователю, участвующему во внутреннем или внешнем вызове, удерживать этот вызов и начать другой вызов (внутренний или внешний). Как только организуется второй вызов, инициирующая станция может чередоваться между этими вызовами, ведя конфиденциальный разговор с каждым абонентом. 

Работа 

1) Станция (A), участвующая в некотором вызове, кратковременно нажимает и отпускает рычажный переключатель. Это ставит другого абонента (B) на удерживание и подает станции (A) тональный сигнал готовности. Удерживаемый абонент (B) принимает музыкальный фон на удерживание (если станция оборудована). 

2) Станция (A) набирает номер новой станции (С) и соединяется. Когда соединение выполняется, станция (A) имеет конфиденциальный разговор со станцией (С).

3) Чтобы вести разговор с удерживаемой станцией (B), рычажный переключатель кратковременно нажимается и отпускается, после чего станция (A) соединяется для ведения конфиденциального разговора с (B) в то время, когда другой абонент (С) устанавливается на удерживание.

4) Станция (A) может чередовать свой разговор между станциями (В и С) при помощи кратковременного нажатия и отпускания рычажного переключателя.

Условия

1. Если любой абонент (B) или (С) разъединяется, в таком случае кратковременное нажатие и отпускание рычажного переключателя будет давать в результате тональный сигнал готовности на станции (A).

2. Если станция (A) вешает трубку во время разговора с одной станцией, разговаривающий абонент разъединяется. При этом другой удерживаемый абонент также разъединяется (в случае внутренней станции), или остается в удерживаемом состоянии (внешняя станция). 

3. Если станция (A) кратковременно нажимает и отпускает последовательно два рычажных переключателя в течение 2 секунд, в таком случае станции (A), (B) и (С) перейдут в режим конференции. 

Программирование



Отсутствует.

Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
2. Отправление вызова (SLT)

Описание

Эта характеристика дает возможность телефонам с однопроводной линией направлять вызовы системы внутренней связи и передаваемые городские аналоговые линии, которые должны направляться другой станции.

Работа 

Работа этой характеристики протекает в автоматическом режиме в соответствии с использованным программированием.

· Чтобы активизировать условие отправления вызова на однопроводной линии передачи;
1) Поднимите микротелефонную трубку и наберите Код 54.

2) Наберите тип отправления вызова (1 : безусловный, 2 : занято, 3 : не ответа, 4 : занято/нет ответа, 5 : вне сети).

3) Наберите номер станции, куда должен быть направлен вызов, и положите на прежнее место микротелефонную трубку.

· Чтобы дезактивизировать условие отправления вызова;
1) Поднимите микротелефонную трубку и наберите Код 54.

2) Наберите # и положите на прежнее место микротелефонную трубку.

Условия

1. Отправление вызова будет оставаться подключенным до тех пор, пока не будет отпущен вручную.

2. Вызов не может быть отправлен на телефон, находящийся в режиме DND.

3. Когда поднимается микротелефонная трубка, телефон будет давать тональный сигнал предупреждения об отправлении вызова, чтобы указать, что телефон находится в режиме отправления вызова.

4. Станция, отказавшаяся использовать FWD при программировании, будет принимать тональный сигнал «Ошибка», когда набирается Код 54.

5. Станция, отправляющая сигнал, не может инициировать ожидание сообщения.

Программирование

· Доступ к отправлению вызова

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 4)
Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
3. Захват вызовов (SLT)

Описание

Вызовы по системе внутренней связи с подачей тонального сигнала и городской аналоговой линии, передаваемые на необслуживаемый кнопочный номеронабиратель или станцию SLT, могут быть обнаружены другой станцией SLT.

Работа 

· Чтобы выполнить захват вызова;

1) Необслуживаемый кнопочный номеронабиратель или SLT принимает сигнал вызова.

2) Любой другой телефон SLT в GDK-20W может прервать вызов переходом в состояние ответа абонента и набором Кода отбора 66.

3) Вызывающий абонент будет автоматически присоединяться к станции захвата, а вызываемая станция прекратит все звуковые и визуальные сигналы.

Условия

Программирование

Отсутствует.

Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
4. Ожидание вызова (SLT)

Описание

Ожидание вызова используется для уведомления занятой станции, что другая станция ожидает ее. Занятая станция уведомляется о вызове тональным сигналом задержки вызова.

Работа 

· В случае, если станция (A) = SLT, станция (B) = станция с клавиатурным вводом или SLT;

1) Станция (A) набирает номер станции (B), находящийся в состоянии разговора.

2) Станция (A) принимает тональный сигнал «занято» ICM.

3) Станция (A) кратковременно нажимает и отпускает рычажный переключатель и набирает ‘*’, чтобы задержать вызов.

4) Станция (A) принимает обратный тональный сигнал ICM. Станция (B) будет принимать тональный сигнал задержки вызова через микротелефонную трубку или через громкоговоритель. 

Условия

1. Телефон с однопроводной линией передачи может принимать ожидание вызова и отвечать на него кратковременным нажатием и отпусканием рычажного переключателя и набором Кода 59.

Программирование

Отсутствует.

Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
5. Отбой с повторным занятием городской аналоговой линии (SLT)

Описание

Во время использования городской аналоговой линии пользователь может запросить новый тональный сигнал готовности, чтобы подать новый запрос, или (когда абонент находится после PABX) активизировать характеристику PABX. Система позволяет назначить каждой городской аналоговой линии тип и продолжительность кратковременного отбоя (разомкнутый шлейф или замыкание шлейфа на землю).

Работа 

· Чтобы сформировать кратковременный отбой из SLT во время нахождения на городской аналоговой линии;

(1) Нажмите и отпустите рычажный переключатель.

(2) Наберите 51.

Программирование

· Тип отбоя с повторным занятием линии

(Базовая программа городской аналоговой линии (главное меню 3) – Атрибуты городской аналоговой линии (субменю 1) – Терминальное меню 4)
· Таймер отбоя с повторным занятием городской аналоговой линии 

(Базовая программа городских аналоговых линий (главное меню 3) – субменю 5) 

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
6. Доступ к городской аналоговой линии (SLT)

Описание

Телефоны с однопроводной линией связи получают или не получают доступ к городским аналоговым линиям.

Работа 

· Чтобы получить доступ к городской аналоговой линии;

1) Поднимите микротелефонную трубку (слышится тональный сигнал готовности системы внутренней связи).

2) Наберите код доступа к городской аналоговой линии: 9, далее с 81 по 84 для доступа соответственно к группам городских аналоговых линий с 1 по 4. (Если имеется свободная городская аналоговая линия, будет слышен тональный сигнал готовности городской аналоговой линии, и набор можно продолжить. Если все городские аналоговые линии заняты, вызывающий абонент получает сигнал «занято» системы внутренней связи.)

· Чтобы прекратить исходящий вызов;

1) Положите на место микротелефонную трубку.

Доступ к отдельным городским аналоговым линиям выполняется путем набора Кода 88 и номера линии с 1 по 6, если может быть разрешен индивидуальный доступ СР.

Условия

1. Телефон с однопроводной линией связи может подавать исходящие вызовы в группы городских аналоговых линий с 1 по 4, в зависимости от привилегий группы городских аналоговых линий, назначенных данному телефону. Ограничение на междугородные разговоры определяется классом обслуживания COS станции.

Программирование

· Группа доступа к городской телефонной станции

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Доступ к группе городской телефонной станции (субменю 4))
Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
7. Передача городской аналоговой линии (SLT)

Описание

Телефоны с однопроводными линиями передачи могут передавать городские аналоговые линии.

Работа 

· Чтобы выполнить необъявленную передачу городской аналоговой линии;

(1) В то время, когда имеет место присоединение к городской аналоговой линии, кратковременно нажмите и отпустите («кратковременный отбой») ручку рычажного переключателя телефона на станции (A). (Принимается тональный сигнал готовности системы внутренней связи. Городская аналоговая линия устанавливается в состояние исключающего удерживания, и активизируется таймер повторного вызова передачи.)

(2) Наберите номер системы внутренней связи свободной станции (B). (Слышится тональный сигнал обратного вызова по системе внутренней связи. Станция (B) приняла сигнал вызова по системе внутренней связи.)

(3) Станция (A) переходит в состояние «отбоя». Станция (B) принимает сигнал вызова городской телефонной станции, запускается таймер повторного вызова передачи.

(4) Станция (B) отвечает на переданную городскую аналоговую линию поднятием микротелефонной трубки. (На станцию (A) будет повторно поступать вызов, если по городской аналоговой линии не будет ответа в течение запрограммированного периода времени. Если станция (A) занята, или не отвечает в течение запрограммированного периода времени, переданная городская аналоговая линия будет повторно вызывать обслуживающую станцию.)

· Чтобы выполнить необъявленную передачу городской аналоговой линии на свободную станцию;

(1) В то время, когда имеет место присоединение к городской аналоговой линии, кратковременно нажмите и отпустите ручку рычажного переключателя телефона на станции (A). (Принимается тональный сигнал готовности ICM. Городская аналоговая линия устанавливается в состояние исключающего удерживания. Активизируется таймер повторного вызова передачи.) 

(2) Наберите номер системы внутренней связи свободной станции (B). (Слышится тональный сигнал обратного вызова по системе внутренней связи.)

(3) Станция (A) информирует станцию (B) о переданном вызове.

(4) Станция (A) вешает трубку. Станция (B) присоединяется к переданной городской аналоговой линии.

Условия

1. Когда пользователь находится в режиме контролируемой передачи и когда он желает разговаривать как с абонентом новой станции, так и с абонентом городской аналоговой линии, он может активизировать брокерские вызовы, используя кратковременное нажатие и отпускание рычажного переключателя.

2. Телефоны с однопроводной линией передачи не могут передавать вызов на другой занятый телефон с однопроводной линией передачи. Однако телефон с однопроводной линией передачи может передавать вызов на занятую станцию с клавиатурным вводом. Когда он принимает тональный сигнал «занято», он может присоединиться к городской аналоговой линии, используя кратковременное нажатие и отпускание рычажного переключателя.

3. Если станция, инициирующая передачу, вешает трубку, до завершения набора номера станции, линия будет немедленно повторно вызывать станцию.

4. Если станция SLT пытается передать вызов на станцию с клавиатурным вводом, находящуюся в режиме HF или PV, и при этом станция с клавиатурным вводом не отвечает, телефон SLT может выполнить поиск вызова, используя однократное кратковременное нажатие и отпускание рычажного переключателя. 

Программирование

· Таймер повторного вызова передачи

(Таймеры станции (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 3)

· Таймер повторного вызова I-Hold

(Таймеры станции (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 4)

· Таймер повторного вызова обслуживающей станции

(Таймеры станции (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 5)

· Таймер кратковременного нажатия и отпускания рычажного переключателя

(Таймеры станции (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 16)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
8. Прямой вызов городской аналоговой линии (SLT)

Описание

Телефоны с однопроводной линией передачи могут выполняться в виде городских аналоговых линий прямого вызова.

Работа 

Телефон SLT, установленный в виде линии прямого вызова, будет звонить, когда городская аналоговая линия подает сигнал вызова. SLT звонит в характерном режиме городской аналоговой линии. Когда SLT отвечает, они непосредственно присоединяются к городской аналоговой линии.

Условия

1. Сигнал вызова может назначаться для дневного или ночного режима.

2. Звонящий телефон SLT рассматривается как занятый.

Программирование

· Присваивание звонка городской аналоговой линии

(Базовая программа городской аналоговой линии (главное меню 3) – Присваивание звонка городской аналоговой линии (субменю 7) – Терминальное меню 1)
Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
9. Характеристика «Не беспокоить» (SLT)

Описание

Пользователь телефона, которому разрешено использовать характеристику DND, может установить свой телефон в состояние «Не беспокоить (DND)».

Работа 

· Чтобы активизировать режим «Не беспокоить (DND)», 

1) Поднимите микротелефонную трубку и наберите Код 53, примите тональный сигнал подтверждения и повесьте трубку.

· Чтобы удалить режим «Не беспокоить (DND)», 

1) Поднимите микротелефонную трубку, наберите Код 53 (примите тональный сигнал подтверждения) и повесьте трубку.

Условия

1. Если не разрешается установить станцию в режим DND, в таком случае присутствует тональный сигнал «Ошибка», когда делается попытка активизировать состояние DND.

2. Когда станция будет находиться в состоянии DND, она будет получать предупредительный тональный сигнал DND при поднятии микротелефонной трубки.

3. Обслуживающая станция может отменить режим DND в телефоне путем инициирования задержки вызова.

Программирование

· Доступ к режиму DND 

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 1)
Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
10. Прямой вызов ICM (Горячая / теплая линия)

Описание

Станцию можно запрограммировать так, чтобы при поднятии микротелефонной трубки можно было бы активизировать выбор свободной линии (горячая линия). Или станцию можно запрограммировать так, чтобы когда поднимается микротелефонная трубка, и когда пользователь не предпринимает никаких дальнейших действий для таймера теплой линии, то в таком случае активизировался бы выбор свободной линии (теплая линия). Горячая / теплая линия могут программироваться в виде доступа к городской аналоговой линии, доступа к группе ГТС или в виде номера станции.

Работа 

Когда после поднятия микротелефонной трубки пользователь не предпринимает никаких дальнейших действий для таймера теплой линии, характеристика выбора свободной линии активизируется в соответствии с запрограммированным вариантом работы.

Условия

1. Если время срабатывания таймера теплой линии больше времени срабатывания таймера тонального сигнала готовности, выбор свободной линии для теплой линии не может быть активизирован.

2. Телефон SLT не может использовать функциональную кнопку для набора теплой линии. 

Программирование

· Таймер теплой линии

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 19)

· Выбор теплой линии

(Базовая программа станции (главное меню 2) – субменю 7) 

Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
11. Вызовы в системе внутренней связи (SLT)

Описание

Неблокирующий вызов ICM доступен для всех станций в системе. ICM дает возможность станции вызывать другие станции в системе или получать доступ к зонам поисковых вызовов путем набора номера, указанного в плане нумерации.

Работа 

· Чтобы выполнить вызов ICM;

1) Поднимите микротелефонную трубку. (Слышен тональный сигнал готовности ICM.)

2) Наберите номер станции. (Слышен обратный тональный сигнал вызова.).

3) Вызываемый абонент отвечает. (Устанавливается голосовое соединение.).

4) Перейдите в состояние ожидания. (Голосовое соединение разъединяется.).

· Чтобы принять вызов ICM;

1) Телефон звонит – отчетливый звонок ICM, пауза и т. д. (Телефон должен быть оборудован стандартным вызывным звонком.).

2) Поднимите микротелефонную трубку. 

3) Звонок прекращается (абоненты могут говорить).

Условия

Программирование

· Межцифровой таймер

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 18)

Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
12. Повторный набор последнего номера (SLT)

Описание

Последний набираемый номер  хранится (может содержать до 24 цифр) в буфере повторного набора последнего номера. Пользователь может запросить систему повторно набрать последний номер без необходимости повторного набора всего номера. 

Работа 

· Чтобы использовать повторный набор последнего номера;

(1) Поднимите микротелефонную трубку (или нажмите кнопку [MON] на телефоне SLT).

(2) Наберите 52.

· Чтобы использовать повторный набор последнего номера при помощи кнопки [REDIAL], имеющейся на телефонном аппарате SLT;

(1) Поднимите микротелефонную трубку (или нажмите кнопку [MON] на телефоне SLT).

(2) Нажмите кнопку [REDIAL] на телефонном аппарате SLT.

Условия

1. Когда активизируется повторный набор последнего номера, пользователь будет слышать номер, передаваемый в городскую телефонную станцию.

2. Если ранее используемая городская аналоговая линия занята, будет заниматься другая линия в данной группе.

3. Характеристика LNR защищена от нарушений электроснабжения.

Программирование

· Выбор городской аналоговой линии 

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Системный атрибут (субменю 1) – Терминальное меню 5)
Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
13. Ожидание сообщения / обратный вызов (SLT)

Описание

Станция может активизировать обратный вызов или ожидание сообщения, когда выполняется вызов станции, которая занята, не дает ответа или находится в режиме DND. Станция может принять ожидание сообщения от других станций в системе, количество которых доходит до 5, или принять обратный вызов от 1 станции в системе. Станция, которая имеет сообщение, может вызывать абонентов, которые оставили ожидание сообщения.

Работа 

· Чтобы оставить ожидание сообщения свободной станции, которая не отвечает;

Нажмите и отпустите рычажный переключатель и наберите 56.

· Чтобы оставить ожидание сообщения станции, которая находится в состоянии DND;

Нажмите и отпустите рычажный переключатель и наберите 56.

· Чтобы оставить обратный вызов занятой станции;

Нажмите и отпустите рычажный переключатель и наберите 56.

Когда принимающая станция возвращается в свободное состояние, инициирующая станция звонит. Когда инициирующая станция отвечает, принимающая станция получает сигнал, и запрос обратного вызова удаляется. Если инициирующая станция занята или не отвечает в течение 30 секунд, на этой станции будет оставлено ожидание сообщения. 

Условия

1. Станция может оставить только один обратный вызов или сообщение. Новый запрос отменяет предыдущий запрос.

2. Станция, которая направляет свои запросы на другую станцию, не может оставить ожидание сообщения. Если станция оставляет сообщение другой станции, находящейся в состоянии отправления, сообщение остается на отправляющей станции.

3. Разрешается обратный вызов на станцию, находящуюся в режиме конференции или в режиме передачи сигналов поискового вызова.

Программирование

· Таймер напоминания об ожидании MSG

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 15)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
14. Доступ к передаче сигналов системы поискового вызова (SLT)

Описание

Доступ ко всем внутренним зонам передачи сигналов поискового вызова можно осуществить с телефона с однопроводной линией связи путем набора специального кода (смотрите раздел «Поисковый вызов»).

Работа 

1. Поднимите микротелефонную трубку и наберите код поискового вызова (#0 - #3). 

Условия

1. Станции, не имеющие права доступа к передаче сигналов системы поискового вызова, будут принимать тональный сигнал «ошибка», когда набирается код доступа к поисковому вызову.

2. Станции, набирающие код доступа к поисковому вызову, когда порт поискового вызова занят, будут слышать тональный сигнал «занято» ICM.

3. Сигналы DTMF из телефонов могут передаваться через порт поискового вызова после доступа.

4. На оповещение о поисковом вызове можно ответить при помощи “Meet Me”, набрав Код # 6.

Программирование

· Доступ к поисковому вызову

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибут станции (субменю 1) – Терминальное меню 3)
· Зона поискового вызова 

(Базовая программа станции (главное меню 2) – субменю 8) 

Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
15. Ускоренный набор на станции (SLT)

Описание

Каждый телефон обладает возможностью программирования до 20 отдельных номеров ускоренного набора, требующихся только для набора на этом аппарате. Эти номера вводятся и хранятся пользователем, и могут повторно вызываться пользователем в любое время.

Работа 

· Чтобы сохранить в памяти номера ускоренного набора станции;

1) Наберите Код 56 программирования ускоренного набора SLT.

2) Наберите номер приемника ускоренного набора станции (01 – 20), зарезервированный для персональных номеров ускоренного набора.

3) Наберите номер и нажмите и отпустите рычажный переключатель (принимается тональный сигнал подтверждения).

· Чтобы набрать номер ускоренного набора станции;

1) Наберите Код 56 программирования ускоренного набора SLT.

2) Наберите номер приемника для номера телефона ускоренного набора. Будет выбираться городская аналоговая линия в группе СО с использованием или варианта последнего выбора, или варианта выбора по круговой системе. После чего будет набираться номер.

Условия

(Смотрите раздел «Ускоренный набор для станции»)

Программирование

· Доступ к ускоренному набору

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибут станции (субменю 1) – Терминальное меню 2)
· Выбор городской аналоговой линии

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибут системы (субменю 1) – Терминальное меню 5)

· Замещение 1-ой группы ГТС

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибут системы (субменю 1) – Терминальное меню 6)

Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
16. Ускоренный набор в системе (SLT)

Описание

Группа номеров может храниться в памяти системы и может использоваться для доступа станций, получивших разрешение.

Работа 

· Для получения доступа с телефона SLT к номеру ускоренного набора, хранящемуся в системе:

(1) Перейдите в состояние ответа абонента, примите тональный сигнал готовности.

(2) Наберите Код 58 доступа к ускоренному набору, сопровождаемый номером приемника ускоренного набора (с 21 по 99). Система выберет городскую аналоговую линию, основываясь на последней линии в разрешенном доступе первой группы, и наберет требуемый номер.

Условия

(Смотрите раздел «Ускоренный набор для системы»)

Программирование

· Доступ к ускоренному набору

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 2)
Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.

7. характеристики ISDN 

1. Базовые характеристики устройства ISDN (S-интерфейс)

1. Устройства ISDN 

1) Существует много устройств ISDN. (Например, телефон ISDN, видеотелефон, факс G4, РС-карта и т. д.). Система GDK-20W поддерживает все устройства ISDN, которые совместимы с Евро-ISDN (спецификация ETSI ISDN) до сих пор. 

2) Устройства ISDN могут вызывать другую станцию в системе GDK-20W и могут получать доступ к линиям СО ISDN.

3) Существующий жидкокристаллический дисплей в устройстве ISDN является его собственной характеристикой, а не характеристикой системы GDK-20W. 

2. Дополнительное обслуживание для устройства ISDN.

1) В системе GDK-20W станция ISDN может получить доступ к следующим характеристикам:

A. Адресация для подадресов ISDN.

B. MSN.

C. Вызов в системе внутренней связи.

D. Доступ к городской аналоговой линии.

E. Занятие городской аналоговой линии.

F. Передача городской аналоговой линии.

G. и т. д.

2) Адресация для подадресов ISDN.

Подадресация может программироваться при помощи базовой программы станции (главное меню 2) – атрибут станции ISDN (субменю 2) – подадрес (терминальное меню 1), она изменяется в диапазоне ДА/НЕТ (по умолчанию: НЕТ).

Если программа Admin разрешает подадресацию для станции ISDN, пользователь на любой станции, который хочет вызвать станцию ISDN, должен набрать номер станции и подадрес для этой станции ISDN.

Для использования подадреса станции ISDN имеется дальнейшая программа в устройствах ISDN. Пожалуйста, проконсультируйтесь по руководству по программированию для ваших устройств ISDN по вопросу программирования подадреса устройства ISDN.

Подадрес полезен для следующих характеристик, используемых для декодирования одного устройства ISDN из группы устройств ISDN, присоединенных к одному и тому же S-интерфейсу (шине).

(1) Вызов станции ISDN по системе внутренней связи.

(2) Вызов DID станции ISDN.

(3) Вызов DISA станции ISDN.

Для других характеристик подадресация не действует на поведение станции ISDN.

3) Адресация MSN ISDN.

Адресация MSN может программироваться при помощи базовой программы станции (главное меню 2) – атрибут станции ISDN (субменю 2) – MSN (терминальное меню 3), она изменяется в диапазоне ДА/НЕТ (по умолчанию: НЕТ).

Если программа Admin разрешает адресацию MSN для станции ISDN, пользователь на любой станции, который хочет вызвать станцию ISDN, должен набрать номер станции и адрес MSN для этой станции ISDN.

Для использования адреса MSN станции ISDN имеется дальнейшая программа в устройствах ISDN. Пожалуйста, проконсультируйтесь по руководству по программированию для ваших устройств ISDN по вопросу программирования адреса MSN устройства ISDN.

Адрес MSN полезен для следующих характеристик, используемых для декодирования одного устройства ISDN из группы устройств ISDN, присоединенных к одному и тому же S-интерфейсу (шине).

(1) Вызов станции ISDN по системе внутренней связи.

(2) Вызов DID станции ISDN.

(3) Вызов DISA станции ISDN.

Для других характеристик адресация MSN не действует на поведение станции ISDN.

4) Вызов в системе внутренней связи ISDN.

Любая станция может вызывать устройства ISDN посредством набора номера станции. S-интерфейс имеет номера двух станций. Таким образом, пользователь может вызывать устройства ISDN при помощи набора одного из двух номеров предварительно назначенных станций. Не существует разницы между вызовом устройств ISDN с номерами двух станций, которые назначены одному и тому же S-интерфейсу.

 Если устройство ISDN установлено к ISDN с подадресацией, далее необходима одна цифра для вызова этого устройства ISDN. 

5) Доступ к городской аналоговой линии ISDN.

Доступ к городской аналоговой линии устройства ISDN выполняется таким же образом, как и в случае телефона с однопроводной линией передачи (SLT).

6) Занятие городской аналоговой линии.

В случае GDK-20W система не использует приемник DTMF для опознавания цифры, набираемой пользователем. Например, если пользователь хочет использовать характеристику занятия/передачи линии в устройстве ISDN, устройство ISDN обладает способностью посылать информацию по каналу передачи вспомогательной клавиатуры в виде информационного сообщения.

Если занятие городской аналоговой линии возможно, пошлите “*#” (устройство вспомогательной клавиатуры), затем удерживается вызов присоединенной городской аналоговой линии, и пользователь может слышать тональный сигнал готовности системы внутренней связи. 

Поиск занятой городской аналоговой линии; пошлите “*#” (устройство вспомогательной клавиатуры), затем отыскивается вызов удерживаемой городской аналоговой линии.

Пожалуйста, посмотрите в вашем руководстве для устройства ISDN относительно посылки «устройство вспомогательной клавиатуры» после присоединения.

7) Передача городской аналоговой линии.

В случае GDK-20W система не использует приемник DTMF для опознавания цифры, набираемой пользователем. Например, если пользователь хочет использовать характеристику занятия/передачи линии в устройстве ISDN, устройство ISDN обладает способностью посылать информацию по каналу передачи вспомогательной клавиатуры в виде информационного сообщения.

Если занятие городской аналоговой линии возможно, пошлите “*#” (устройство вспомогательной клавиатуры) и наберите номер станции, чтобы передать вызов, затем удерживается вызов присоединенной городской аналоговой линии, и пользователь может слышать тональный сигнал готовности системы внутренней связи. 

Поиск занятой городской аналоговой линии; пошлите “*#” (устройство вспомогательной клавиатуры), затем отыскивается не получивший ответа вызов переданной линии связи СО.

Пожалуйста, посмотрите в вашем руководстве для устройства ISDN относительно посылки «устройство вспомогательной клавиатуры» после присоединения.

8) и  т. д. 

Станция ISDN имеет доступ к указанным выше характеристикам. Другие характеристики в настоящее время не поддерживаются.

· Станция ISDN не может быть ведущим устройством конференции.

· Станция ISDN не может вызывать станцию, которая активизируется отправлением внесетевого вызова.

· Станция ISDN не может быть обслуживающей станцией.

· Станция ISDN не может принимать дополнительный звонок, когда она вовлечена в вызов, независимо от того, внешний ли звонок, или внутренний.

2. Характеристики городской аналоговой линии ISDN (Т-интерфейс)

1. Нормальные характеристики городской аналоговой линии.

Нормальные характеристики городской аналоговой линии STIB/BRI такие же, как и аналоговые характеристики городской аналоговой линии. Нормальные характеристики городской аналоговой линии описываются в руководстве для системы GDK-20W. Проконсультируйтесь относительно нормальных характеристик городской аналоговой линии по вашему руководству для системы GDK-20W.

2. MSN.

GDK-20W будет принимать некоторый номер вызываемого абонента из РХ по линии DID, затем будет отыскивать ТАБЛИЦУ адресов MSN, программу ISDN (главное меню 4) – Таблицу MSN (субменю 9), чтобы обеспечить сигнал вызова для внутреннего порта ISDN.

GDK-20W будет посылать информацию, включая номер вызываемого абонента на станцию ISDN, которая будет звонить.

(1) Максимальное число компонент таблицы : 24.

(2) Городская аналоговая линия должна программироваться в качестве линии DID. Базовая программа СО (Главное меню 3) – Атрибут ISDN (субменю 2) – Использование DID (терминальное меню 4).

(3) Если номер вызываемого абонента не соответствует таблице MSN, в таком случае GDK-20W будет обрабатывать вызов подобно DID.

(4) Если номер вызываемой городской аналоговой линии не программируется, в таком случае поиск выполняется по всем таблицам.

(5) Если имеется совпадающий номер городской аналоговой линии в адресной таблице MSN, в таком случае ведется поиск только согласующейся компоненты в таблице.

(6) К порту SO можно присоединить максимум 8 устройств.

(7) Таблица MSN. Программа ISDN (Главное меню 4) – Таблица MSN (Субменю 9).

Пункт
Номер городской аналоговой линии
Номер телефона
Номер станции
Номер MSN

Гибкий
1
4
2
3

Диапазон
1-8
Максимум 20 цифр
Номер станции, 2 или 3 цифры
1-8

Предусматривается по умолчанию
Нет
Нет
Нет
Нет

3. D.I.D. (Прямой, направленный внутрь набор) 

Система приводит в действие DID СО, если СО ISDN назначает DID СО посредством базовой программы  СО (Главное меню 3) –Атрибут ISDN (Субменю 2) – Использование DID (Терминальное меню 4). Если вы хотите вызвать станцию ISDN, которая назначает субадресацию DID или DISA, вам следует набрать номера и подадреса станции или номер MSN (1-8).

Если ваша РХ посылает полный номер вызываемого абонента (код зоны + номер префикса или DID, реальный номер DID (для номера станции)), в таком случае, пожалуйста, установите Базовую программу СО (Главное меню 3) – Атрибут ISDN СО (Субменю 2) - DID_RN (Терминальное меню 2) для длины (код зоны + номер префикса did)).

4. CLIP.

Когда вызов существует посредством DISA или DID, идентификация вызывающей линии (CLI) входящего вызова будет выводиться на дисплей на кнопочном номеронабирателе внутренней вызываемой станции, если РХ обеспечивает информацию CLI.

· Идентификация вызывающей линии (CLI) или имя, которое согласуется со списком ускоренного набора, выводится на дисплей для добавочного номера первоначально вызываемого абонента.

· Сначала система ведет поиск буфер ускоренного набора станции, чтобы найти запрограммированное имя, и если подходящее имя отсутствует, в таком случае система ведет поиск буфера ускоренного набора системы (пока еще не реализовано).

· Информация об идентификации CLI будет распечатываться в виде записи SMDR через порт RS-232.

5. COLP (представление идентификации присоединенной линии).

Пользователь каждой станции может послать информацию об идентификации CLI вызываемому абоненту по линии сети ISDN, если станция РХ обеспечивает эту вспомогательную услугу.

Существует 8 типов номеров вызывающих абонентов. Но в данный момент GDK поддерживает только 4 вида этих типов. (НЕИЗВЕСТНЫЙ / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП / МЕЖДУНАРОДНЫЙ / АБОНЕНТ).

· Поле представления COLP определяет, что используется для формирования информации об идентификации CLI в сообщениях установки. Оно указывает компоненту ввода  базовой программы СО (Главное меню 3) – атрибут линии ISDN (Субменю 2) – OLP(00) (Терминальное меню 1).

· Когда внутренний пользователь занимает линию ISDN (DID), которая программируется для представления COLP, система GDK будет формировать номер вызывающего абонента, используя ТАБЛИЦУ представления COLP сети связи ISDN и добавочный номер в сообщении об установке.

· НЕИЗВЕСТНЫЙ ТИП :

Вставьте номер вызывающей станции в поле для информации о номере вызывающего абонента в сообщении установки.

· НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП :

(1) Вставьте код «моя зона», если он существует. Программа ISDN (Главное меню 4) – Код «Моя зона» (Субменю 6).

(2) Вставьте префикс номера COLP. Программа ISDN (Главное меню 4) – Таблица COLP (Субменю 8).

(3) Вставьте  номер вызывающей станции.

Пример: Вызывающая станция (100) занимает линию связи 01 сети ISDN, которая программируется как COLP(01). Таблица COLP (Главное меню 4 – Субменю 8) (01 : «5001», префикс номера COLP) и код «моя зона» (MY AREA CODE) (0343).

Идентификация вызывающей линии CLI в установочном сообщении : «03435001100».

· МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТИП :

(1) Вставьте свой национальный код, если он существует. Программа ISDN (Главное меню 4) – Мой национальный код (My Nation Code) (Субменю 7).

(2) Вставьте код «моя зона», если он существует. Программа ISDN (Главное меню 4) – Код «Моя зона» (Субменю 6).

(3) Вставьте префикс номера представления COLP. Программа ISDN (Главное меню 4) – Таблица COLP (Субменю 8).

(4) Вставьте  номер вызывающей станции.

Пример: Вызывающая станция (100) занимает линию связи 01 сети ISDN, которая программируется как COLP(01). Таблица COLP (Главное меню 4 – Субменю 8) (01 : «5001», префикс номера COLP), код «моя зона» MY AREA (0343) и свой национальный код (82).

Идентификация вызывающей линии CLI в установочном сообщении : «03435001100».

· ТИП АБОНЕНТА :

(1) Вставьте префикс номера COLP. Программа ISDN (Главное меню 4) – Таблица COLP (Субменю 8).

(2) Вставьте  номер вызывающей станции.

Пример: Вызывающая станция (100) занимает линию связи 01 сети ISDN, которая программируется как COLP(01). Таблица COLP (Главное меню 4 – Субменю 8) (01 : «5001», префикс номера COLP), код «моя зона» MY AREA (0343) и свой национальный код (82).

Идентификация вызывающей линии CLI в установочном сообщении : «5001100».

3. ISDN – Поиск / удерживание вызова

Описание

Эта характеристика позволяет пользователю сделать другой вызов без использования другого канала. Когда активизируется дополнительное обслуживание [HOLD], связь на канале B прерывается, и канал B освобождается. Сеть резервирует канал B, использованный пользователем, для повторного последующего использования. В случае применения этой характеристики можно использовать брокерский вызов сети ISDN и ожидание вызова.

Работа 

· Чтобы удержать текущий вызов:

(1) Нажмите клавишу [FLASH] во время разговора.

(2) Нажмите клавишу [HOLD]. Или

(3) Нажмите запрограммированную кнопку {SUPP HOLD}.

· Чтобы сделать новый вызов, используя тот же канал:

(1) Нажмите клавишу [FLASH].

(2) Нажмите клавишу {CO}. 

(3) Наберите Код доступа 9 СО.

· Чтобы отыскать удерживаемый вызов во время разговора:

(1) Нажмите клавишу [HOLD]. После этого текущий вызов переходит на удерживание, и отыскивается удерживаемый вызов.

· Чтобы отыскать удерживаемый вызов после того, как повешена трубка после разговора:

(1) Нажмите клавишу {CO}, которая мигает с частотой 480 прерываний в минуту.

Условия

1. Реализуются как протокол вспомогательной клавиатуры, так и функциональный протокол.

2. Для этой характеристики необходимы клавиши  [FLASH] и [HOLD] или предварительно запрограммированная клавиша {SUPP HOLD}. Клавиша {SUPP HOLD} может быть выполнена при помощи кода [TRANS/PGM] *75#.

3. Характеристика удерживания вызова ISDN доступна во время разговора.

4. Линия, которая связана с дополнительным обслуживанием сетью связи ISDN, не может передаваться другим станциям, и нельзя вести поиск этой линии с других станций. Удерживаемый канал может отыскать только станция, которая удерживала этот канал ранее. 

5. Когда вызов находится в состоянии удерживания, соответствующий этой линии светодиод будет мигать с частотой 480 прерываний в минуту на станции, которая использует эту линию. А на других станциях все светодиоды будут включены (занято).

6. Когда вызов находится в состоянии удерживания, и пользователь делает новый вызов, соответствующий светодиод для этой линии на станции будет включен.

Программирование

1. Тип обслуживания ISDN

(Программа ISDN (главное меню 4) – Дополнительное обслуживание ISDN (субменю 13) – Терминальное меню 1)
2. Код ISDN

(Программа ISDN (главное меню 4) – Дополнительное обслуживание ISDN (субменю 13) – Терминальное меню 2)
3. Код поиска ISDN

(Программа ISDN (главное меню 4) – Дополнительное обслуживание ISDN (субменю 13) – Терминальное меню 3)
Аппаратное обеспечение

4. ISDN – Брокерский вызов 

Описание

Эта характеристика позволяет пользователю станции, занявшему одну городскую аналоговую линию сети ISDN, удерживать эту линию, кроме того, он может начать другой вызов, используя тот же канал. Как только устанавливается второй вызов, сформировавшая его станция может чередовать между вызовами, ведя при этом конфиденциальный разговор с каждым из этих абонентов.

Работа 

· Чтобы удержать текущий вызов:

(1) Нажмите клавишу [FLASH] во время разговора.  

(2) Нажмите клавишу [HOLD]. Или

(3) Нажмите запрограммированную кнопку {SUPP HOLD}.

· Чтобы сделать новый вызов при помощи того же канала:

(1) Нажмите клавишу [FLASH].

(2) Нажмите клавишу {CO}. 

(3) Наберите Код доступа 9 СО.

· Чтобы изменить абонента во время одного разговора:

(1) Нажмите клавишу [HOLD]. После этого текущий вызов переходит на удерживание, и отыскивается удерживаемый вызов.

Условия

1. Реализуются как протокол вспомогательной клавиатуры, так и функциональный протокол.

2. Для этой характеристики необходимы клавиши  [FLASH] и [HOLD] или предварительно запрограммированная клавиша {SUPP HOLD}. Клавиша {SUPP HOLD} может быть выполнена при помощи кода [TRANS/PGM] *75#.

3. Брокерский вызов сети связи ISDN обеспечивается во время разговора.

4. Городская аналоговая линия ISDN, которая связана с брокерским вызовом ISDN, не может передаваться на другую станцию. Удерживаемый канал может отыскать только та станция, которая удерживала этот канал. 

5. Брокерский вызов по сети ISDN связан с конференцией 3 абонентов сети ISDN и с ожиданием вызова.

Программирование

1. Тип обслуживания ISDN

(Программа ISDN (главное меню 4) – Дополнительное обслуживание ISDN (субменю 13) – Терминальное меню 1)
2. Код ISDN

(Программа ISDN (главное меню 4) – Дополнительное обслуживание ISDN (субменю 13) – Терминальное меню 2)
3. Код поиска ISDN

(Программа ISDN (главное меню 4) – Дополнительное обслуживание ISDN (субменю 13) – Терминальное меню 3)
Аппаратное обеспечение

5. ISDN – Конференция с участием 3 абонентов

Описание

Эта характеристика позволяет пользователю устроить 3-стороннюю конференцию с участием 3 абонентов с использованием одного канала ISDN.

Работа 

· Чтобы организовать разговор 3 абонентов:

Нажмите клавиши [FLASH] + [CONF] или {SUPP CONF}, когда разговор находится в состоянии вспомогательного удерживания, и делается вызов во время разговора. 

· Чтобы удержать абонента во время разговора 3 абонентов:

Нажмите клавиши [FLASH] + [HOLD] или {SUPP CONF} во время разговора 3 абонентов. 

Условия

1. Реализуются только протокол вспомогательной клавиатуры.

2. Для этой характеристики необходимы клавиши  [FLASH], [HOLD] и [CONF] или {SUPP HOLD}, {SUPP CONF}. Клавиша {SUPP CONF } может быть выполнена при помощи кода [TRANS/PGM] *77#.

3. Другие станции или городское аналоговые линии не могут быть членами.

Программирование

1. Тип обслуживания ISDN

(Программа ISDN (главное меню 4) – Дополнительное обслуживание ISDN (субменю 13) – Терминальное меню 1)
2. Код удерживания ISDN

(Программа ISDN (главное меню 4) – Дополнительное обслуживание ISDN (субменю 13) – Терминальное меню 2)
3. Код поиска ISDN

(Программа ISDN (главное меню 4) – Дополнительное обслуживание ISDN (субменю 13) – Терминальное меню 3)
4. Код конференции 3 абонентов ISDN

(Программа ISDN (главное меню 4) – Дополнительное обслуживание ISDN (субменю 13) – Терминальное меню 4)
Аппаратное обеспечение

Отсутствует.

6. ISDN – Идентификация вызывающей линии (CLI) в случае сообщения «Нет ответа» (ожидание сообщения CLI)

Описание

Когда вызов осуществляется посредством DISA или DID, идентификация вызывающей линии  (CLI) для входящего вызова будет выводиться на жидкокристаллический дисплей станции. И если внешний абонент DID или DISA вешает трубку до того, как обслуживающая станция или вызываемый добавочный номер дают ответ, идентификация CLI, обеспечиваемая цифровой сетью, будет сохраняться в очереди ожиданий сообщений СО первоначального вызываемого добавочного номера.

Работа 

· Чтобы активизировать ожидание сообщения CLI:

CLIP следует запрограммировать как Да.

Формат жидкокристаллического дисплея:

MSG: 101 CLI3



· Чтобы вести поиск сообщения CLI:

Нажмите кнопку [CALLBK]. После этого сообщение будет показано на экране жидкокристаллического дисплея.

03434507902
ON 17/11          AT 01:51

· Чтобы вычеркнуть текущее сообщение CLI и увидеть следующее сообщение:

Нажмите кнопку [CONF]. В таком случае пользователь добавочного номера может увидеть следующее сообщение CLI, а текущее сообщение CLI будет вычеркиваться.

· Чтобы выполнить обратный вызов:

Нажмите кнопку [HOLD]. В таком случае система занимает имеющуюся городскую аналоговую линию в первой доступной группе ГТС, и набирает ее в форме ускоренного набора.

· Чтобы увидеть следующее или предыдущее сообщение CLI:

Нажмите кнопку [UP/DOWN]. 
Условия

1. Общее количество ожиданий сообщений CLI равно 200 (на базе системы.).

2. Станция, не имеющая жидкокристаллического дисплея (например, кнопочные номеронабиратели SLT и LKD 2) не сможет принимать ожидание сообщения CLI, даже если CLIP устанавливается в состояние «ДА».

3. Содержание сообщения состоит из даты, времени и номера вызывающего абонента.

4. Эта характеристика доступна только при наличии MЕMU.

5. Сообщения CLI защищены в случае перебоев с электроснабжением.

6. Когда вызов направляется в группу подачи звонка (Ring Group), ожидание сообщения CLI не сохраняется для всех членов этой группы.

7. Поле вставки нуля определяет, будет ли вставляться ‘0’ в CLI (входящий вызов), или нет.

8. Система не вставляет ‘0’ в сообщение CLI, когда входящее сообщение CLI включает начальный ‘0’, даже если поле вставки нуля соответствует условию «Да».

9. Поле кода «Моя зона» используется для вычеркивания кода зоны в CLI (входящий вызов), если соответствует.

10. Если вставка нуля правильна, в таком случае установите КОД «МОЯ ЗОНА» без начальной цифры ‘0’, например, «343».

11. Если буфер отсутствует, в таком случае будет печататься следующее сообщение при помощи RS-232C.

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БУФЕР ОЖИДАНИЯ СООБЩЕНИЙ CLI ЗАПОЛНЕН».

12. Если тип установочного сообщения SETUP для номера вызывающего абонента принадлежит к международному типу, система устанавливает международный код доступа перед номером вызывающего абонента (если имеется запрограммированный международный код доступа, и этот международный код показывается также вместе с номером вызывающего абонента на жидкокристаллическом табло).

13. Информация CLI будет выводиться на жидкокристаллический дисплей следующим образом. Различные примеры смотрите в таблице.

Установка Admin
CLI

Входящая вставка нуля
Код зоны
Национальный код
Международный код доступа
Тип принятого вызова и номер CLI в сообщении SETUP
Вид на жидкокристаллическом табло

Нет
0343
82
00
Национальный код и 0343507901
507951

Нет
343
82
00
Национальный код и 0343507951
507951

Нет
0345
82
00
Национальный код и 0343507951
0343507951

Да
0343
82
00
Национальный код и 0343507901
507951

Да
0343
82
00
Абонент и 0343507951
0343507951

Да
0343
82
00
Международный код и 4928887777
004928887777

Программирование

1. CLIP 
(Программа ISDN (главное меню 2) – Атрибуты станции ISDN (субменю 2) – Терминальное меню 6)
2. CLIS 

(Программа ISDN (главное меню 2) – Атрибуты станции ISDN (субменю 2) – Терминальное меню 7)
3. Входящая вставка нуля

(Программа ISDN (главное меню 4) – субменю 3) 
4. Код моей зоны

(Программа ISDN (главное меню 4) – субменю 6) 
5. Мой национальный код

(Программа ISDN (главное меню 4) – субменю 7) 
6. Международный код доступа

(Программа ISDN (главное меню 4) – субменю 8) 
Аппаратное обеспечение
7. Включение/выключение кольцевой проверки линии связи ISDN
Описание

Характеристика кольцевой проверки линии связи контролируется как аппаратным (переключатель SW1-2 на GDK-20W MBU), так и программным обеспечением  (программирование Admin). Переключатель SW1-2 должен включаться для того, чтобы активизировать функцию кольцевой проверки. Иначе невозможно использовать характеристику кольцевой проверки линии связи. Кроме того, характеристика кольцевой проверки линии связи должна активизироваться при программировании Admin. Если эта характеристика не включается ни аппаратными, ни программными средствами, кольцевая проверка линии связи игнорируется, и предполагается нормальная работа. Это не дает возможности пользователю включить характеристику кольцевой проверки линии связи, когда переключатель SW1-2 включен ошибочно во время установки переключателя SW1-1 (для защиты базы данных).

Работа 

Условия

Программирование

1. Включение/выключение кольцевой проверки линии связи ISDN

(Программа ISDN (главное меню 4) – субменю 14) 
Аппаратное обеспечение

Переключатель SW1-2 на GDK-20W MBU.

8. ISDN - Прозрачность

Описание

Все сообщения с линии прозрачно передаются в порт S.

Работа 

Условия

Программирование

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
9. Вставка нуля в представление  CLIP на жидкокристаллическом табло

Описание

В случае «Да» для входящей вставки нуля входящая информация CLI будет показываться в «0», стоящим вначале.

Работа 

Условия

Программирование

1. CLIP 

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции ISDN (субменю 2) – Терминальное меню 6)
2. Вставка входящего нуля

(Программа ISDN (главное меню 4) – субменю 3) 

Аппаратное обеспечение

8. Получение / потеря права доступа к системе (беспроводной терминал)

1. Идентификация системы

Описание

Системный идентификатор обеспечивается для системы GDK-20W, присоединенной к беспроводному терминалу (GAP), чтобы выполнять идентификацию. Идентификатор системы, который представляет собой PARK (резервируемая (Potable) клавиша прав доступа), записывается в MBU. Код аутентификации вводится только на обслуживающей станции перед тем, как вы получите право доступа к системе GDK-20W при помощи беспроводного терминала (GAP). Вам следует получить код PARK АС у администратора системы. В дополнение к вышесказанному вам следует получить на станции номер беспроводного терминала, чтобы получить право пользования от администратора системы.

Работа 

· В случае подтверждения идентификатора системы

1) На обслуживающей станции

[Trans/Pgm]
+
##
*
Функциональная кнопка 4

(1) Если вы нажимаете кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] будет мигать (мигание с частотой 60 прерываний в минуту), а светодиод [On/Off] будет включаться. После этого вы можете ввести режим пользовательской программы.

(2) Наберите ‘##’.

(3) Нажмите функциональную кнопку 4.

(4) На жидкокристаллическом дисплее будет выводиться текущее значение PARK.

· В случае изменения идентификатора системы

1) На обслуживающей станции

[Trans/Pgm]
+
##
Функциональная кнопка 6
+
Идентификатор системы
+    [Hold/Save] 

Предостережение : Обычно вам не следует менять идентификатор системы. Если вы должны его поменять, пожалуйста, обратитесь в фирму LG или к местному дилеру в вашей стране.

(1) Если вы нажимаете кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] будет мигать (мигание с частотой 60 прерываний в минуту), а светодиод [On/Off] будет включаться. После этого вы можете ввести режим пользовательской программы.

(2) Наберите ‘##’.

(3) Нажмите функциональную кнопку 6.

(4) Введите идентификатор системы (код PARK).

(5) После введения кода PARK нажмите кнопку [Hold/Save]. После этого вы можете услышать тональный сигнал подтверждения.

Последовательность клавиш PARK : LLP_________PC

LL
:
Десятичное представление из двух цифр длины PARK (счет в битах).

P_______P
:
Представление PARK из 11 восьмеричных цифр.

C
:
Контрольная цифра (Она вычисляется в виде суммы каждой цифры во входном потоке, помноженной на ее положение во входном потоке, по модулю 11; если результат равен 10, цифра представляется в виде “*”.)

Условия

1) Вы должны программировать системный идентификатор, когда вы устанавливаете систему.

2) Если вы программируете системный идентификатор, все данные, которые были связаны с беспроводными характеристиками, будут стерты.

3) Первоначальное значение PARK равно 00000000000000. Поэтому это значение будет выводиться на экран жидкокристаллического дисплея в начальный момент.

Аппаратное обеспечение

2. Код аутентификации

Описание

Код аутентификации (АС) вводится только на обслуживающей станции перед тем, как вы получите право доступа к системе GDK-20W при помощи беспроводного терминала (GAP).

Работа 

· В случае подтверждения кода АС

1) На обслуживающей станции

[Trans/Pgm]
+
##
+
Функциональная кнопка 4

(1) Если вы нажимаете кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] будет мигать (мигание с частотой 60 прерываний в минуту), а светодиод [On/Off] будет включаться. После этого вы можете ввести режим пользовательской программы.

(2) Наберите ‘##’.

(3) Нажмите функциональную кнопку 3.

(4) На жидкокристаллическом дисплее будет выводиться текущий код АС.

· В случае изменения кода идентификации АС

1) На обслуживающей станции

[Trans/Pgm]
+
##
Функциональная кнопка 3
Код АС (максимум 8 цифр)
+    [Hold/Save] 

Последовательность клавиш кода АС : D_________D 

D_______0 : Десятичное представление до 8 цифр.

(1) Если вы нажимаете кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] будет мигать (мигание с частотой 60 прерываний в минуту), и будет включаться светодиод [On/Off]. После этого вы можете ввести режим пользовательской программы.

(2) Наберите ‘##’.

(3) Нажмите функциональную кнопку 3.

(4) Введите код АС.

(5) Если вы нажимаете кнопку [Hold/Pgm], вы услышите тональный сигнал подтверждения.

Условие

1) Код АС должен программироваться для получения права доступа пользователем.

2) Код АС должен программироваться один раз после того, как устанавливается система. Если вы меняете код во время работы системы, он может работать неправильно.

(Например, Терминал, получивший право доступа, может не принимать входящий вызов, или может не обеспечивать исходящий вызов.)

3) Если код PARK изменяется, вы должны снова ввести код АС.

4) Если вы программируете системный идентификатор, все данные, которые были связаны с беспроводными характеристиками, будут стерты.

5) Первоначальное значение кода АС равно 000000.

6) Изменение кода АС не повлияет на работу системы, за исключением выдачи права доступа новому беспроводному терминалу.

Программирование

Аппаратное обеспечение

3. Получение пользователем права доступа к системе

Описание

Эта процедура предназначена для получения беспроводным терминалом права доступа к системе GDK-20W.

Работа 

1) Обслуживающая станция

[Trans/Pgm]
+
##
Функциональная кнопка 1
Номер станции   +
Тип телефона
+    [Hold/Save] 

(1) Если вы нажимаете кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] будет мигать (мигание с частотой 60 прерываний в минуту), а светодиод [On/Off] будет включаться. После этого вы можете ввести режим пользовательской программы.

(2) Наберите ‘##’.

(3) Нажмите функциональную кнопку 1.

(4) Введите номер станции.

(5) Введите тип телефона (LG-GAP для системы GDK или стандартный GAP для любой другой системы). В случае терминала LG-GAP нажмите кнопку [1]. Во всех других случаях нажимайте кнопку [2].

(6) Нажмите кнопку [Hold/Save], будет слышен тональный сигнал подтверждения.

(7) В случае успеха, на жидкокристаллическом дисплее обслуживающей станции будет выводиться следующее сообщение: “SUBSCRIBED: SUCCESS” (право доступа получено успешно).

(8) В случае отказа (на обслуживающей станции или на беспроводном терминале) повторите этапы с 3) по 6) для обслуживающей станции.

2) На беспроводном терминале

[Function]
0   +
код PARK
Повторный набор
+ код АС
+ [Redial]
+ FTID
+    [Function] 

(1) Нажмите кнопку [Function (()].

(2) Нажмите 0.

(3) Введите идентификатор системы (PARK).

(4) Нажмите кнопку [Redial ((].

(5) Введите код АС.

(6) Нажмите кнопку [Redial ((].

(7) ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’ или ‘_’ выводятся на жидкокристаллический дисплей. Номер означает номер FT, который еще не занят. Линия подчеркивания означает, что беспроводной терминал уже является пользователем системы. Поэтому номер ‘_’ означает номер системы с правом доступа.  Если на жидкокристаллический дисплей выводятся 4 линии подчеркивания, это означает, что допуск к системе больше не разрешается. Введите номер FT, нажав цифровую кнопку, если существуют какой-либо номер. После выбора можно повторно выбрать номер FT путем нажатия кнопки [Flash(R)], чтобы отменить выбор.

(8) Нажмите кнопку [Function (()].

(9) Об успехе или отказе в праве допуска к системе уведомляется с помощью тонального сигнала подтверждения на обслуживающей станции и беспроводном терминале.

(10) В случае успеха беспроводной терминал переходит в свободное состояние, и на дисплей выводится номер его станции.

(11) В случае отказа повторите этапы с 3) по 6) для обслуживающей станции и с 1) по 8) для беспроводного терминала.
Последовательность клавиш PARK : LLP_________PC

LL
:
Десятичное представление из двух цифр длины PARK (счет в битах).

P_______P
:
Представление PARK из 11 восьмеричных цифр.

C
:
Контрольная цифра (Она вычисляется в виде суммы каждой цифры во входном потоке, помноженной на ее положение во входном потоке, по модулю 11; если результат равен 10, цифра представляется в виде “*”.)

Последовательность клавиш кода АС : D_________D

D_________D : Значение АС : Десятичное представление до 8 цифр.

FTID : 1 ~ 4

Условия

1) Беспроводной терминал должен иметь право пользования системой для нормального обслуживания.

2) Только обслуживающая станция может обеспечивать право пользования системой для беспроводных терминалов (GAP).

3) Обслуживающая станция может обеспечить абонентское право пользования для другого беспроводного терминала после одной процедуры обеспечения права пользования.

4) Если обслуживающая станция хочет обеспечить правом пользования беспроводной терминал, который уже имеет такое право, она будет слышать тональный сигнал «ошибка».

Программа

Аппаратное обеспечение

4. Потеря пользователем права доступа к системе

Описание

Эта процедура приводит к потере беспроводным терминалом права доступа к системе GDK-20W. Чтобы отобрать право доступа к системе у беспроводного терминала, он должен находиться в свободном состоянии.

Работа 

1) Обслуживающая станция

[Trans/Pgm]
+
##
Функциональная кнопка 2
Номер станции 
+    [Hold/Save] 

(1) Если вы нажимаете кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] будет мигать (мигание с частотой 60 прерываний в минуту), а светодиод [On/Off] будет включаться. После этого вы можете ввести режим пользовательской программы.

(2) Наберите ‘##’.

(3) Нажмите функциональную кнопку 2.

(4) Введите номер станции.

(5) Нажмите кнопку [Hold/Save], будет слышен тональный сигнал подтверждения.

(6) Об успехе или отказе в обеспечении права доступа к системе уведомляется с помощью тонального сигнала подтверждения на обслуживающей станции и на беспроводном терминале.

(7) В случае успеха выполнения процедуры лишения права доступа к системе на жидкокристаллический дисплей выводится сообщение, указанное ниже. Выключите питание беспроводного терминала.

Условие

1) Только обслуживающая станция может отобрать право доступа к системе у беспроводного терминала.

2) Обслуживающая станция может лишить права доступа к системе те беспроводные терминалы, которые уже имели его. (Если обслуживающая станция попытается лишить права доступа терминал, не получивший этого права, она услышит тональный сигнал «ошибка».)

3) Обслуживающая станция может лишить права доступа к системе другой беспроводной терминал после одной процедуры лишения права доступа.

4) Обслуживающая станция может выполнить процедуру лишения права доступа к системе только тогда, когда беспроводной терминал выключен и находится в свободном состоянии. 

Примечания

Если вы хотите выполнить процедуру лишения взаимного права доступа беспроводного терминала и обслуживающей станции, в таком случае выполните процедуру, описанную ниже.

1) На обслуживающей станции

· Для того чтобы стереть все данные, которые были предоставлены пользователю для доступа.

[Trans/Pgm]
+
##   +
Функциональная кнопка 7
+ Пароль (147*) 
+    [Hold/Save] 

(1) Нажмите кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] будет мигать (мигание с частотой 60 прерываний в минуту), а светодиод [On/Off] включится. После этого вы можете ввести режим пользовательской программы.

(2) Нажмите ##.

(3) Нажмите функциональную кнопку 7.

(4) Нажмите пароль.

(5) Нажмите кнопку [Hold/Save], вы услышите тональный сигнал подтверждения.

· Для того чтобы стереть специальный беспроводной терминал.

[Trans/Pgm]
+
##   +
Функциональная кнопка 8
Номер станции
+    [Hold/Save] 

(1) Нажмите кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] будет мигать (мигание с частотой 60 прерываний в минуту), а светодиод [On/Off] включится. После этого вы можете ввести режим программы пользователя.

(2) Нажмите ##.

(3) Нажмите функциональную кнопку 8.

(4) Наберите номер станции, которую вы хотите лишить права доступа к системе.

(5) Нажмите кнопку [Hold/Save], вы услышите тональный сигнал подтверждения.

Условия

1) Беспроводной терминал должен иметь право пользования системой для нормального обслуживания.

2) Только обслуживающая станция может обеспечить право пользования системой для беспроводных терминалов. 

3) Обслуживающая станция может обеспечить абонентское право пользования для другого беспроводного терминала после выполнения одной процедуры обеспечения права пользования.

4) Если обслуживающая станция хочет обеспечить правом пользования беспроводной терминал, который уже имеет такое право, она будет слышать тональный сигнал «ошибка».

Программа

Аппаратное обеспечение

5. Переключение

Описание

Эта характеристика переключает физический канал на другой физический канал без разъединения канала тональной частоты.

Работа 

Смотрите руководство для пользователя беспроводного терминала.

Условие

Программа 

Аппаратное обеспечение

6. Индикация о выходе за пределы диапазона по дальности

Описание

Эта характеристика дает информацию пользователю о его расположении, когда расположение пользователя меняется вследствие его перемещения.

Работа 

Смотрите руководство для пользователя беспроводного терминала.

Условие

1) Если пользователь выходит за пределы зоны охвата базовой станции ячеек, он услышит 3-кратный тональный звуковой сигнал, и на дисплей будет выведено сообщение “OUT RANGE” (вне диапазона).

Программа

Аппаратное обеспечение


7. Разрядилась батарея

Описание

Эта характеристика указывает информацию о состоянии батареи.

Работа 

Смотрите руководство для пользователя беспроводного терминала.

Условие

1) Когда батарея разрядилась, пользователь будет слышать тонально модулированный сигнал через каждые 20 секунд, и на дисплее будет выводиться сообщение “LOW BATT.” (батарея разрядилась). 

Программа

Аппаратное обеспечение


9. Характеристики беспроводного терминала

1. Отправление вызова (беспроводной терминал)

Описание

Эта характеристика дает возможность телефонам с однопроводной линией передачи направлять вызовы системы внутренней связи и передаваемые городские аналоговые линии, предназначенные для направления на другую станцию.

Работа 

· Чтобы активизировать условие отправления вызова на беспроводном терминале;

1) Нажмите кнопку  [ON/OFF (()] и наберите Код 54.

2) Наберите тип отправления вызова (1 : безусловный, 2 : занято, 3 : нет ответа, 4 : занято / нет ответа, 5 : вне сети).

3) Наберите номер станции, на которую должен быть отправлен вызов.

· Чтобы дезактивизировать условие отправления вызова;

1) Нажмите кнопку  [ON/OFF (()] и наберите Код 54.

2) Наберите #.

Условия

1. Отправление вызова остается включенным до тех пор, пока оно не будет отключено вручную.

2. Вызов не может быть отправлен на телефон, находящийся в режиме DND.

3. Телефон будет подавать тональный сигнал предупреждения «отправление вызова», когда нажимается кнопка [ON/OFF (()], чтобы указать, что телефон находится в режиме отправления вызова.

4. Станция, не допускающая использование FWD при программировании, будет получать тональный сигнал «ошибка», когда набирается Код 54.

5. Станция, отправившая вызов, не может инициировать ожидание сообщения.

Программирование

· Доступ к отправлению вызова

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 4)
2. Захват вызова (беспроводной терминал)

Описание

Можно выполнять поиск вызовов с тональным сигналом в системе внутренней связи и городских аналоговых линий, передаваемых на необслуживаемую станцию.

Работа 

· Чтобы выполнить захват вызова:

1) Необслуживаемая станция принимает сигнал вызова.

2) Любой другой беспроводной терминал в системе GDK-20W может перехватить вызов путем нажатия кнопки [ON/OFF (()] и набора Кода отбора 66.

3) Вызывающий абонент будет автоматически присоединяться к захватывающей станции, и вызываемая станция прекратит подачу всех звуковых и визуальных сигналов.

Программирование

3. Ожидание вызова (беспроводной терминал)

Описание

Ожидание вызова используется для уведомления занятой станции о том, что ее ожидает другая станция. Занятая станция получает уведомление о вызове в виде тонального сигнала задержки вызова. 

Работа 

· В том случае, когда станция (A) = беспроводной терминал, а станция (B) = терминал с клавиатурным вводом или телефон SLT.

1) Станция (A) набирает номер станции (B), участвующей в разговоре.

2) Станция (A) принимает тональный сигнал занятости ICM.

5) Станция (A) набирает ‘*’ для задержки вызова.

6) Станция (A) принимает вызывной тональный сигнал обратного вызова. Станция (B) будет принимать тональный сигнал задержки вызова через микротелефонную трубку или через громкоговоритель.

Условия

1. Беспроводной терминал может принимать ожидание вызова и отвечать на него путем нажатия кнопки [HOLD (♫)].

Программирование

4. Отбой с повторным занятием городской аналоговой линии (беспроводной терминал)

Описание

Во время нахождения на городской аналоговой линии пользователь может выдать запрос о новом тональном сигнале готовности, чтобы установить новый вызов, или в том случае, когда он находится за станцией PABX, чтобы активизировать характеристику PABX. Система предусматривает возможность назначения для каждой городской аналоговой линии продолжительности кратковременного отбоя.

Работа 

· Чтобы сформировать кратковременный отбой с беспроводного терминала во время использования городской аналоговой линии:

1) Нажмите кнопку [FLASH(R)].

Программирование

· Тип кратковременного отбоя

(Базовая программа городских аналоговых линий (главное меню 3) – Атрибуты городской аналоговой линии (субменю 1) – Терминальное меню 4)
· Таймер отбоя с повторным занятием городской аналоговой линии 

(Базовая программа городских аналоговых линий (главное меню 3) – субменю 5) 

Аппаратное обеспечение

5. Доступ к городской аналоговой линии (беспроводной терминал)

Описание

Беспроводному терминалу разрешается или запрещается доступ к городским аналоговым линиям.

Работа 

· Чтобы получить доступ к городской аналоговой линии:

1) Нажмите кнопку [ON/OFF (()].

2) Наберите код доступа к ГТС: 9, с 81 по 84, чтобы получить доступ к группам городских аналоговых линий с 1 по 4 соответственно. (Если имеется свободная городская аналоговая линия, в таком случае будет слышен тональный сигнал готовности городской телефонной станции, и набор можно продолжить. Если все городские аналоговые линии заняты, вызывающий абонент принимает тональный сигнал занятости системы внутренней связи.)

· Чтобы прекратить исходящий вызов:

1) Нажмите кнопку [ON/OFF (()].

Доступ к отдельным городским аналоговым линиям может быть выполнен при помощи набора  Кода 88 и номера линии с 1 по 6, если он разрешается при индивидуальном доступе к ГТС.

Условия

1. Беспроводной терминал может размещать исходящие вызовы в группах городских аналоговых линий с 1 по 4, в зависимости от привилегий группы городских аналоговых линий, присваиваемых этому телефону. Ограничение междугородных телефонов налагается классом обслуживания (COS) станции.

Программирование

· Доступ к группе городской телефонной станции

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Доступ к группе городской телефонной станции (субменю 4) 
Аппаратное обеспечение

6. Передача городской аналоговой линии (беспроводной терминал)

Описание

Беспроводной терминал может выполнять передачу городских аналоговых линий.

Работа 

· Чтобы выполнить необъявленную передачу городской аналоговой линии:

1) При нахождении в присоединенном состоянии к городской аналоговой линии: Нажмите кнопку [TRANSFER (╪)] на станции (A). (Принимается тональный сигнал готовности системы внутренней связи. Городская аналоговая линия устанавливается в состояние исключающего удерживания. Активизируется таймер повторного вызова передачи.)

2) Наберите номер системы внутренней связи на свободной станции (B). (Слышится тональный сигнал обратного вызывного сигнала. Станция (B) принимает вызов системы внутренней связи.)

3) Станция (A) переходит в состояние отбоя. Станция (B) принимает вызов городской телефонной станции. Запускается таймер повторного вызова передачи.

4) Станция (B) отвечает по передаваемой городской аналоговой линии поднятием микротелефонной трубки. (Станция (A) будет получать повторный вызов, если по городской аналоговой линии нет ответа в течение запрограммированного периода времени. Если станция (A) занята, или не отвечает в течение запрограммированного периода времени, передаваемая городская аналоговая линия будет повторно вызывать обслуживающую станцию.)

· Чтобы выполнить объявленную передачу городской аналоговой линии на свободную станцию:

1) В присоединенном состоянии к городской аналоговой линии нажмите кнопку [TRANSFER (╪)]. (Принимается тональный сигнал готовности ICM. Городская аналоговая линия устанавливается в состояние исключающего удерживания. Активизируется таймер повторного вызова передачи.)

2) Наберите номер системы внутренней связи на свободной станции (B). (Слышится тональный сигнал обратного вызывного сигнала.)

3) Станция (A) информирует станцию (B) о переданном вызове.

4) Станция (A) вешает трубку. Станция (B) присоединяется к переданной городской аналоговой линии.

Условия

1. Беспроводной терминал не может передавать вызов на другой занятый телефон с однопроводной линией передачи. Однако беспроводной терминал может передавать вызов на занятую станцию с клавиатурным вводом. Когда он принимает тональный сигнал занятости, он может присоединиться к городской аналоговой линии, используя кнопку [TRANSFER (╪)].

2. Если станция, инициирующая передачу, вешает трубку до завершения набора номера станции, линия будет немедленно выполнять повторный вызов станции.

3. Если беспроводной терминал пытается передать вызов на станцию с клавиатурным вводом в режиме HF или PV, в таком случае беспроводной терминал может выполнить поиск вызова путем нажатия кнопки [TRANSFER (╪)].

Программирование

· Таймер повторного вызова передачи

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 3)

· Таймер повторного вызова I-Hold

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 4)

· Таймер повторного вызова обслуживающей станции

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 5)

· Таймер кратковременного нажатия и отпускания рычажного переключателя

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 16)

Аппаратное обеспечение

7. Прямой вызов городской аналоговой линии (беспроводной терминал)

Описание

Беспроводной терминал может быть организован в виде городских аналоговых линий прямого вызова.

Работа 

Беспроводной терминал, разработанный в виде линии прямого вызова, будет звонить, когда звонит городская аналоговая линия. Беспроводной терминал звонит в отчетливом режиме городской аналоговой линии. Когда беспроводной терминал отвечает нажатием кнопки [ON/OFF (()], он непосредственно присоединяется к городской аналоговой линии.

Условия

1. Вызов может назначаться на дневное или ночное время.

2. Вызывающий беспроводной терминал рассматривается как занятый.

Программирование

· Назначение звонка городской аналоговой линии

(Базовая программа городской аналоговой линии (главное меню 3) – Назначение звонка городской аналоговой линии (субменю 7) – Терминальное меню 1) 
8. «Не беспокоить» (беспроводной терминал)

Описание

Пользователь телефона, которому разрешается пользоваться характеристикой DND, может установить свой телефон в состояние «не беспокоить» (DND).

Работа 

· Чтобы активизировать характеристику DND:

1) Нажмите клавишу [ON/OFF (()] и наберите код 53, примите тональный сигнал подтверждения.

· Чтобы удалить DND:

1) Нажмите клавишу [ON/OFF (()] и наберите код 53, примите тональный сигнал подтверждения.

Условия

1. Если не разрешается устанавливать станцию в состояние DND, в таком случае при попытке активизации режима DND представляется тональный сигнал «ошибка».

2. Когда станция находится в режиме DND, она будет принимать тональный сигнал предупреждения, когда поднимается микротелефонная трубка.

3. Обслуживающая станция может игнорировать режим DND, установленный в телефоне, путем инициирования задержки вызова.

Программирование

· Доступ к DND

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 1)
Аппаратное обеспечение


9. Прямой вызов ICM (горячая / теплая линия)

Описание

Станция может быть запрограммирована так, чтобы в том случае, когда нажимается кнопка [ON/OFF (()], можно было активизировать выбор свободной линии (горячая линия). А в том случае, когда нажимается кнопка [ON/OFF (()] и пользователь не предпринимает никакого действия в отношении таймера теплой линии, активизируется выбор свободной линии (теплая линия). Горячая или теплая линия могут программироваться в качестве варианта доступа к городской аналоговой линии, доступа к группе ГТС или номеру станции.

Работа 

Когда пользователь не предпринимает никаких дальнейших действий в отношении таймера теплой линии после нажатия кнопки [ON/OFF (()], характеристика выбора свободной линии активизируется в соответствии с запрограммированным вариантом.

Условия

1. Если время, установленное на таймере теплой линии, больше времени, установленном на таймере тонального сигнала готовности, в таком случае нельзя активизировать выбор свободной линии для обеспечения теплой линии.

2. Беспроводной терминал не может использовать функциональную кнопку для набора «Теплой линии».

Программирование

· Таймер теплой линии

(Системные таймеры (главное меню 6) – Системный таймер 1 (субменю 1) – Терминальное меню 19)
· Выбор теплой линии

(Базовая программа станции (главное меню 2) – субменю 7)

Аппаратное обеспечение


10. Вызов в системе внутренней связи (беспроводной терминал)

Описание

ICM позволяет, чтобы станция вызывала другие станции в системе или получала доступ к зонам поискового вызова путем набора подходящего номера в плане нумерации.

Работа 

· Чтобы выполнить вызов в системе ICM:

1) Нажмите кнопку [ON/OFF (()]. (Слышится тональный сигнал готовности ICM.)

2) Наберите номер станции. (Слышится тональный сигнал обратного вызова.)

3) Вызываемый абонент отвечает. (Устанавливается голосовое соединение.)

4) Перейдите в свободное состояние (Голосовое соединение разъединяется.)

· Чтобы принять вызов в системе ICM:

1) Телефон звонит – отчетливый звонок системы ICM.

2) Нажмите кнопку [ON/OFF (()].

3) Звонок прекращается (абоненты могут разговаривать.)

Программирование

· Межцифровой таймер

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 18)

11. Повторный набор последнего номера (беспроводной терминал)

Описание

Последний набираемый номер хранится  (до 24 цифр) в буфере станции для повторного набора последнего номера. Пользователь может запросить систему повторно набрать последний номер без необходимости выполнения набора всего номера.

Работа 

· Чтобы использовать повторный набор последнего номера:

1) Нажмите кнопку [ON/OFF (()].

2) Нажмите кнопку [Redial ((].

· Чтобы использовать повторный набор последнего номера на беспроводном терминале:

1) Нажмите кнопку [Redial ((].

2) Нажмите кнопку [ON/OFF (()].

Условия

1. Когда активизируется повторный набор последнего номера в системе, пользователь будет слышать номер, передаваемый в городскую телефонную станцию.

2. Если ранее используемая линия занята, будет заниматься другая линия в этой группе.

3. Повторный набор последнего номера обеспечивается защитой от перебоев электропитания.

Программирование

· Выбор городской аналоговой линии

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибут станции (субменю 1) – Терминальное меню 5)
Аппаратное обеспечение


12. Ожидание сообщения / обратный вызов (беспроводной терминал)

Описание

Станция может активизировать обратный вызов или ожидание сообщения, когда она вызывает станцию, которая занята, не отвечает, или находится в состоянии DND. Станция может принять ожидание сообщения максимум от 5 других станций, или выполнить обратный вызов максимум от одной станции в системе. Станция, которая имеет сообщение, может вызывать абонентов, которые оставили ожидание сообщения.

Работа 

· Чтобы оставить ожидание сообщения для свободной станции, которая не отвечает:

Нажмите кнопку [CALL BACK(|(|)].

· Чтобы оставить ожидание сообщения для станции, находящейся в состоянии DND:

Нажмите кнопку [CALL BACK(|(|)].

· Чтобы оставить ожидание сообщения для занятой станции:

Нажмите кнопку [CALL BACK(|(|)].

Когда принимающая станция возвращается в незанятое состояние, инициирующая станция звонит. Когда инициирующая станция отвечает, принимающая станция получает сигнал, и запрос обратного вызова удаляется. Если инициирующая станция занята или не отвечает в течение 30 секунд, на этой станции будет оставляться ожидание сообщения.

Условия

1. Станция может оставить только один обратный вызов или сообщение. Новый запрос замещает прежний. 

2. Станция, которая направляет свои вызовы другой станции, не может оставить ожидание сообщения. Если станция оставляет сообщение для другой станции, находящейся в состоянии вызова, сообщение будет оставаться на отправляющей станции.

3. Разрешается обратный вызов на станцию, находящуюся в состоянии конференции или передачи сигналов системы поискового вызова.

Программирование

· Таймер напоминания об ожидании сообщения (MSG)

(Системные таймеры (Главное меню 6) – Системный таймер 1 (Субменю 1) – Терминальное меню 15)

Аппаратное обеспечение


 Отсутствует.
13. Доступ к передаче сигналов системы поискового вызова (беспроводной терминал)

Описание

Беспроводной терминал может получить доступ к зонам передачи сигналов поискового вызова, набрав код доступа к передаче сигналов поискового вызова.

Работа 

1. Нажмите кнопку [ON/OFF (()].

2. Наберите код доступа к поисковому вызову (#0-#3).

Условия

1. Станции, не имеющие права доступа к передаче сигналов системы поискового вызова, будут принимать тональный сигнал «ошибка», когда набирается код доступа к поисковому вызову.

2. Станции, набирающие код доступа к поисковому вызову, когда порт поискового вызова занят, будут слышать тональный сигнал «занято» системы внутренней связи ICM.

3. Сигналы DTMF из телефонов могут передаваться через порт поискового вызова после доступа.

4. На оповещение о поисковом вызове можно ответить при помощи “Meet Me”, набрав Код # 6.

Программирование

· Доступ к поисковому вызову

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибут станции (субменю 1) – Терминальное меню 3)
· Зона поискового вызова 

(Базовая программа станции (главное меню 2) – субменю 8) 

Аппаратное обеспечение

14. Ускоренный набор на станции (беспроводной терминал)

Описание

Каждый телефон может программировать до 20 индивидуальных номеров ускоренного набора, связанных только с этим телефоном. Эти номера вводятся и хранятся пользователем, они могут повторно вызываться пользователем в любое время.

Работа 

· Чтобы сохранить номера ускоренного набора станции:

1) Нажмите кнопку [ON/OFF (()].

2) Нажмите кнопку [Function (()].

3) Нажмите кнопку [SPEED ((()].

4) Наберите номер приемника ускоренного набора станции (01 – 20), зарезервированный для персональных номеров ускоренного набора.

5) Наберите номер телефона.

6) Нажмите кнопку [Function (()] для сохранения.

· Чтобы набрать номер ускоренного набора станции:

1) Нажмите кнопку [ON/OFF (()].

2) Нажмите кнопку [SPEED ((()].

3) Наберите приемник для номера ускоренного набора. Будет выбираться городская аналоговая линия по принципу последнего выбора / кругового выбора в группе линий ГТС, и набирается номер.

Условия

Программирование

· Доступ к ускоренному набору

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибут станции (субменю 1) – Терминальное меню 2)
· Выбор городской аналоговой линии

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибут системы (субменю 1) – Терминальное меню 5)
· Замещение 1-ой группы линий ГТС  

(Базовая программа системы (главное меню 5) – Атрибут системы (субменю 1) – Терминальное меню 6)

Аппаратное обеспечение

15. Ускоренный набор в системе (беспроводной терминал)

Описание

В системе может храниться группа номеров, которые используются для доступа станциями, имеющими разрешение. 

Работа 

· Чтобы получить доступ к номеру ускоренного набора системы:

1) Нажмите кнопку [ON/OFF (()].

2) Нажмите кнопку [SPEED ((()].

3) Наберите номер приемника ускоренного набора (с 21 по 99). Система выбирает городскую аналоговую линию, базируясь на последней линии при разрешенном доступе к первой группе, и набирает этот номер.

Условия

(Смотрите «Системный ускоренный набор»)

Программирование

· Доступ к ускоренному набору

(Базовая программа станции (главное меню 2) – Атрибуты станции (субменю 1) – Терминальное меню 2)
Связанные характеристики

Аппаратное обеспечение


Отсутствует.

16. Восстановление номера станции (беспроводной терминал)

Описание

Эта характеристика используется для восстановления номера станции, который был изменен программой Admin.

Работа 

· Чтобы восстановить индикацию номера станции на жидкокристаллическом дисплее беспроводного терминала (LG-GAP) LCD:

1) Нажмите кнопку [ON/OFF (()].

2) Нажмите кнопку [Function (()].

3) Наберите код восстановления номера станции 25.

Программирование

· План гибкой нумерации

(План гибкой нумерации (главное меню 9))
10. Характеристики, связанные с персональным компьютером

1. PC Admin – локальное размещение персонального компьютера

Описание

При помощи программного обеспечения Admin для персонального компьютера (ПК) и системы GDK-20W пользователь может программировать системную базу данных, используя в персональном компьютере интерфейс RS-232C.

Работа 

1. Соедините систему GDK-20W и персональный компьютер линией с интерфейсом RS-232C.

2. Запустите программу GDK-Admin в персональном компьютере.

3. Отрегулируйте установку порта связи в персональном компьютере. (Смотрите Руководство для пользователя GDK-Admin.) Скорость передачи информации в бодах для персонального компьютера и системы GDK-20W должна быть одинаковой.

4. Выберите в персональном компьютере меню “Port Open” (порт открыт), и меню “Port Open” изменяется к меню “Port Close” (порт закрыт). Затем выполняется установка порта.

5. Пункты меню, которые вы можете использовать в PC-admin, это пункты: “Admin”, “Sys Speed” или “Keyset Adm” в зоне заголовка меню Pgm на экране дисплея.

6. Если вы хотите выполнить загрузку или пересылку базы данных Admin, вы можете использовать “Upload” или “Download” в зоне заголовка  меню Transfer на экране дисплея. “Upload” означает пересылку базы данных Admin-DB из персонального компьютера в систему GDK-20W. “Download” означает обратную операцию.

7. Когда вы выполняете пересылку базы данных из ПК в систему, вам следует установить систему в исходное состояние для обеспечения правильной работы с измененными значениями Admin.

Условия

1. После того как пользователь ввел режим Admin при помощи телефона с клавиатурным вводом, программное обеспечение PC-Admin недоступно. В противоположном случае имеет место то же самое.

2. Местное программное обеспечение PC Admin не влияет на другие операции системы GDK-20W, когда Admin кнопочного номеронабирателя не работает.

Программирование

· Скорость передачи информации в бодах SMDR 

(Системная программа (главное меню 5) – Атрибут SMDR (субменю 8) – Терминальное меню 4)

Аппаратное обеспечение

1. Требуется MFU.

2. PC Admin – дистанционное размещение персонального компьютера

Описание

При помощи программного обеспечения Admin для персонального компьютера (ПК) и системы GDK-20W пользователь может программировать системную базу данных, используя интерфейс линии ISDN BRI в дистанционном персональном компьютере с картой ISDN, поддерживающей CAPI 2.0, или более поздние версии, и с HDLC в качестве протокола канала В.

Работа 

1. Присоедините телефонную линию сети связи ISDN к карте ISDN персонального компьютера.

2. После этого присоедините линию Т-интерфейса ISDN к порту BRI системы GDK-20W.

3. Запустите программу GDK-Admin в персональном компьютере.

4. Отрегулируйте установку порта связи  в персональном компьютере. Порт должен принадлежать к типу ISDN.

5. Наберите на абонентском узле связи и отправьте в GDK-20W, используя пункты “Dial Phone” или “Phonebook Dial” в меню CommPort. Когда имеет место тип линии DID, вызовите станцию с номером 100. После присоединения линии ISDN, “Port Open” в меню CommPort автоматически меняется на “Port Close”.

6. После успешного присоединения вы можете использовать характеристики Admin программного обеспечения PC-Admin для персонального компьютера и системы GDK-20W. Пункты меню, которые вы можете использовать в PC-admin, это пункты: “Admin”, “Sys Speed” или “Keyset Adm” в зоне заголовка меню Pgm на экране дисплея. Все характеристики Admin аналогичны локальным характеристикам Admin персонального компьютера.

7. Если вы хотите выполнить загрузку или пересылку базы данных Admin, вы можете использовать “Upload” или “Download” в зоне заголовка  меню Transfer на экране дисплея. “Upload” означает пересылку базы данных Admin-DB из персонального компьютера в систему GDK-20W. “Download” означает обратную операцию.

8. Смотрите Руководство для пользователя GDK-Admin.

Условия

1. Карта ISDN, установленная внутри ПК, должна поддерживать CAPI 2.0, которая является стандартной спецификацией интерфейса, предназначенной для использования канала ISDN в персональном компьютере. В директории “System” в “Windows” следует найти “CAPI2032.DLL”, что означает, что драйвер CAPI для Windows 95 установлен правильно.

2. Для этой характеристики требуется программное обеспечение GDK-20W PC Admin для персонального компьютера.

3. После того как пользователь ввел режим Admin при помощи телефона с клавиатурным вводом, PC-Admin недоступно. В противоположном случае имеет место то же самое.

4. Эта характеристика не влияет на другие операции GDK-20W, когда admin кнопочного номеронабирателя не действует.

5. Дистанционный доступ имеется только для BRI.

6. Если линия принадлежит к типу DID, пользователи должны делать вызов станции 100. GDK-20W принимает вызов только в этом случае. Во всех других случаях система GDK-20W будет отвергать присоединение  линии.

7. Когда линия освобождается во время действия этой характеристики, просто наберите снова номер телефона. Если линия была разъединена правильно, линия немедленно присоединится. Пользователям необходимо выйти из программного обеспечения, для того чтобы снова выполнить набор.

8. Для использования персонального компьютера существует другой документ для этой характеристики. Этот документ будет выпущен, когда он будет готов.

Программирование

Аппаратное обеспечение

1. На дистанционном персональном компьютере необходима стандартная карта ISDN, поддерживающая версию 2.0 CAPI, или более поздние версии.

3. Модернизация программного обеспечения – локальный вариант размещения персонального компьютера

Описание

Программное обеспечение GDK-20W MBU можно модернизировать, используя интерфейс RS-232C в персональном компьютере.

Работа 

1. Соедините систему GDK-20W и персональный компьютер кабелем RS-232C.

2. Запустите программное обеспечение GDK-20W PC Admin.

3. Задайте конфигурацию порта COM из пункта “Settings” меню “СОМ port”. Установить тип порта  в виде “Direct”. Последовательная скорость передачи информации в бодах системы GDK-20W и персонального компьютера должна быть одинаковой.

4. Выберите меню “Flash Upload”.

5. Выберите 2 двоичные файла, которые вы хотите послать.

6. Следуйте указаниям инструкции по выполнению модернизации программы.

7. За дополнительной информацией обращайтесь к Руководству для пользователя GDK-Admin.

Условия

1. Когда идет модернизация программы, все функции системы GDK-20W, за исключением функций модернизации, не работают.

2. Если модернизация программного обеспечения выполнена успешно, 3-й и 4-й светодиоды системы GDK-20W будут непрерывно переключаться. 3-й светодиод сверху указывает передачу данных, а 4-ый светодиод сверху указывает прием данных.

3. Когда процедура модернизации программы заканчивается отказом или останавливается, пользователь может повторно попытаться выполнить модернизацию путем проведения всей процедуры с самого начала.

4. Если файлы ROM, которые вы хотите послать, неисправны, модернизация программы запускаться не будет.

Программирование

· Скорость передачи информации в бодах SMDR 

(Системная программа (главное меню 5) – Атрибут SMDR (субменю 8) – Терминальное меню 4)

Аппаратное обеспечение

1. Требуется MFU.

4. Модернизация программного обеспечения – дистанционное размещение персонального компьютера

Описание

Программное обеспечение GDK-20W MBU можно модернизировать посредством использования интерфейса линии ISDN BRI на дистанционном персональном компьютере.

Работа 

1. Присоедините телефонную линию сети связи ISDN к карте ISDN персонального компьютера.

2. После этого присоедините линию Т-интерфейса ISDN к порту BRI системы GDK-20W.

3. Запустите программу GDK-Admin в персональном компьютере.

4. Отрегулируйте установку порта связи  в персональном компьютере. Порт должен принадлежать к типу ISDN. (Смотрите Руководство для пользователя GDK-Admin.)

5. Выберите “Flash Upload” в зоне заголовка меню Transfer на экране дисплея.

6. Введите номер телефона линии GDK-20W ISDN и имена 2 двоичных файлов для пересылки из системы GDK-20W в персональный компьютер.

7. Нажмите кнопку “Next”.

8. Если появляется следующее окно, нажмите кнопку “Start Upgrade”. Вы можете увидеть процесс модернизации программного обеспечения.

9. За дополнительной информацией обращайтесь к руководству для пользователя GDK-Admin.

Условия

1. Карта ISDN, установленная внутри ПК, должна поддерживать CAPI 2.0, которая является стандартной спецификацией интерфейса, предназначенной для использования канала ISDN в персональном компьютере. В директории “System” в “Windows” следует найти “CAPI2032.DLL”, что означает, что драйвер CAPI для Windows 95 установлен правильно.

2. Для этой характеристики требуется программное обеспечение GDK-20W PC Admin для персонального компьютера.

3. Дистанционный доступ имеется только для BRI.

4. Если линия принадлежит к типу DID, пользователи должны делать вызов станции 100. GDK-20W принимает вызов только в этом случае. Во всех других случаях система GDK-20W будет отвергать присоединение  линии.

5. Когда линия освобождается во время действия этой характеристики, просто наберите снова номер телефона. Если линия была разъединена правильно, линия немедленно присоединится. Пользователям необходимо выйти из программного обеспечения, для того чтобы снова выполнить набор.

6. Когда идет процесс обновления программного обеспечения, все функции GDK-20W, за исключением функций, необходимых для обновления, не работают.

7. Если модернизация программного обеспечения выполнена успешно, 3-й и 4-й светодиоды системы GDK-20W будут непрерывно переключаться. 3-й светодиод сверху указывает передачу данных, а 4-ый светодиод сверху указывает прием данных

8. Когда процедура модернизации программы заканчивается отказом или останавливается, пользователь может повторно попытаться выполнить модернизацию путем проведения всей процедуры с самого начала.

9. Если файлы ROM, которые вы хотите послать, неисправны, модернизация программы запускаться не будет. 

Программирование

Аппаратное обеспечение

1. На дистанционном персональном компьютере необходима стандартная карта ISDN, поддерживающая версию 2.0 CAPI, или более поздние версии.

11. Программирование Admin

11.1. Общая часть

11.1.1. Введение

Телефонную систему GDK-20W с клавиатурным вводом можно программировать таким образом, чтобы она удовлетворяла запросам каждого отдельного пользователя. Все программирование выполняется на станции 100 (DKT 1) при помощи цифровых телефонов с клавиатурным вводом KD-24D, KD-36D или LKD-30D.

При введении программного режима телефон с клавиатурным вводом, находящийся на станции 100, не может работать в качестве нормального телефона, но может работать в качестве инструмента программирования, причем все кнопки могут повторно переопределяться. Клавиши клавиатуры для набора используются для ввода полей различных данных и для ввода цифровой информации. 24 кнопки, расположенные на верхней части телефона (гибкие кнопки), используются для индикации конкретных полей данных и для ввода информации. Иногда кнопка [SPEED] используется для вычеркивания данных.

Данные, предусмотренные по умолчанию, смотрите в таблицах 11.1.6.1 – 11.1.6.10. Если это предварительное программирование подходит для пользователя, дополнительное программирование Admin не потребуется. Чтобы изменить данные Admin, пользователь вводит режим программирования Admin, другие кнопочные номеронабиратели в системе работают нормально.

Когда выполняется программирование Admin, жидкокристаллический дисплей и светодиоды указывают текущие данные программирования и состояние. Если программист вводит правильные данные, в таком случае жидкокристаллическое табло и светодиоды показывают введенные данные, и данные хранятся во временной буферной области. Базы данных реальных систем не изменяются и не оказывают влияния на работу телефона, если только не выполняется процедура непрерывного обновления. При нажатии кнопки все данные во временном буфере (так же, как жидкокристаллический дисплей и светодиоды показывают их состояние) сохраняются в постоянной памяти. Для того чтобы дать возможность проверить программисту, правильно (тональный сигнал подтверждения) или неверно (тональный сигнал ошибки) был выполнен ввод данных, обеспечиваются тональные сигналы.

11.1.2. Как ввести режим программирования

(1) Поднимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку  [MON] на станции Admin, после чего будет слышен тональный сигнал готовности ICM.

(2) Нажмите кнопку  [TRANS/PGM] и наберите *# (слышится тональный сигнал подтверждения).

(3) Введите пароль Admin., если был установлен пароль. Эта процедура устанавливает станцию в режим программирования Admin. (слышится тональный сигнал подтверждения). А на жидкокристаллическом табло выводится первый этап программирования Admin. (ниже смотрите вид жидкокристаллического дисплея).

ADMIN PROGRAM START (запуск программы ADMIN)

PRESS FLEX KEY (1-12) (нажмите гибкие клавиши (1-12))

11.1.3. Как программировать 

(1) В режиме программирования Admin. имеется 12 главных меню.

(2) Каждое главное меню имеет несколько субменю, а каждое субменю может иметь несколько терминальных меню (различные субменю в наборе меню некоторого субменю), но некоторые субменю не имеют никаких терминальных меню (это означает, что в этом случае субменю являются терминальными меню). Смотрите ниже.

MAIN-MENU 
· Главное меню имеет несколько субменю.

· Чтобы выбрать субменю, нажмите гибкую клавишу, реагирующую на номер субменю.

(
· 

SUB-MENU 
· Субменю может иметь несколько терминальных меню, но некоторые субменю могут их не иметь.

· Чтобы выбрать терминальное меню, нажмите гибкую клавишу, реагирующую на номер терминального меню.

(
· 

TERMINAL-MENU
· Введите данные в терминальном меню при помощи набора цифр или гибких клавиш.

11.1.3.1. Пример программы Admin

Процедура

ADMIN PROGRAM START 

PRESS FLEX KEY (1-12)
(1)
Когда пользователь вводит режим Admin., жидкокристаллический дисплей выводит первое сообщение. Нажмите гибкую клавишу, чтобы выбрать главное меню среди 12 главных меню. (Если программа пользователя не включает пакет LCR, пользователь не сможет ввести главное меню 10).





STA PGM

ENTER STA RANGE
(2)
Пользователь выбирает второе главное меню «STATION BASE PROGRAM» (базовая программа станции) путем нажатия 2-ой функциональной кнопки на этапе 1.

Диапазон набора станций (номер второй станции должен быть больше или равен номеру первой станции).





STA PGM, 100-100 

PRESS FLEX KEY (1-8)
(3)
Затем нажмите гибкую клавишу (1-8) или клавишу ▲/▼.

(1) Гибкая клавиша (1-8): Выбирает субменю STA BASE PROGRAM.

(2) ▲ : Перемещает к следующему главному меню CO LINE BASE PROGRAM.

         ▼ : Перемещает к предыдущему главному меню INITIALISATION.





STA PGM, 100-115, ATTRIBUT 

PRESS FLEX KEY (1-10)
(4)
Если пользователь нажимает гибкую клавишу 1, в таком случае на дисплее выводится сообщение, показанное слева.





STA PGM, 100-115,      DND 

YES
(5)
Если пользователь нажимает гибкую клавишу 1, в таком случае на дисплее выводится сообщение, показанное слева. А затем нажимает гибкую клавишу 1, чтобы изменить текущее значение. Нажмите клавишу [HOLD/SAVE], чтобы непрерывно обновлять базу данных.

· ▼/▲ :  Выполняется переход к другому меню того же уровня.

· [TRANS/PGM] : Перейти к начальному меню Admin.
· [REDIAL] :  Перейти к верхнему меню 1 уровня.











11.1.4. Описание кнопок

В режиме программирования Admin кнопки используются в следующих целях.

(1) [HOLD/SAVE] : Непрерывно обновляет базу данных системы.

(2) [TRANS/PGM] : Переходит к началу программного меню admin.

(3) [REDIAL] : Переходит к меню верхнего уровня (1 уровень).

(4) ▲ : Переходит к следующему меню на том же уровне (вариант кругового обхода).

(Пример: DND (1-е терминальное меню АТРИБУТА СТАНЦИИ) ( ДОСТУП К УСКОРЕННОМУ НАБОРУ (2-ое терминальное меню АТРИБУТА СТАНЦИИ).

▼ : Переходит к предыдущему меню на том же уровне (вариант кругового обхода).

(Пример 1 : INITIALISATION (ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ) (1-е главное меню) ( PRINT DATABSE (последнее главное меню).

 (Пример 2 : КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНЦИИ (3-е субменю 2-го главного меню) ( АТРИБУТ СТАНЦИИ ISDN (2-е субменю 2-го главного меню).

(5)  [SPEED] : Очистить базу данных текущего терминального меню.

(6) ГИБКАЯ КЛАВИША : 1. Используется для выбора меню (главное / субменю / терминальное), реагирующего на номер.

2. Кроме того, используется в качестве переключающей клавиши для ввода данных. Если вводимое значение имеет только 2 возможных случая (то есть, Да/Нет, Включено/Выключено).

(7) ЦИФРА : Используется для введения данных путем набора.

11.1.5. Индекс программирования Admin

ГИБКАЯ КЛАВИША
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША 
СУБМЕНЮ

1
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ (DB INIT)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Инициализация базы данных станции

Инициализация базы данных городской аналоговой линии

Инициализация базы данных таблиц ISDN

Инициализация базы данных характеристик системы

Инициализация базы данных таймеров системы

Инициализация базы данных таблиц междугородных разговоров

Инициализация базы данных таблицы кодов для защиты от несанкционированного доступа

Инициализация гибкого номера станции 

Инициализация программы функциональной кнопки 

Инициализация базы данных LCR

Инициализация всей базы данных 

2
БАЗОВАЯ ПРОГРАММА СТАНЦИИ 

(STA PGM)
1

2

3

4

5

6

7

8
Атрибут станции

Атрибут станции ISDN

Класс обслуживания станции

Доступ к группе городских аналоговых линий 

Предварительно установленное отправление вызова

Назначение гибких кнопок

Выбор теплой линии

Зона поискового вызова

3
БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОЙ АНАЛОГОВОЙ ЛИНИИ 

(CO PGM)
1

2

3

4

5

6

7
Атрибут городской аналоговой линии

Атрибут городской аналоговой линии ISDN

Назначение группы

Тип DISA

Таймер отбоя с повторным занятием городской аналоговой линии

Таймер контроля шлейфа городской аналоговой линии

Назначение звонка для городской аналоговой линии

4
ПРОГРАММА ISDN  

(ISDN PGM)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
Тип TEI

Вызов подадреса

Вставка входящего нуля

Вставка исходящего нуля

Исходящая контрольная цифра

Код Моя зона

Мой национальный код

Внутренний код

Таблица COLP (номер ввода : 1-10)

Таблица MSN (номер ввода : 1-10)

Таблица цифрового преобразования DID

Код передачи

Дополнительное обслуживание

Кольцевая проверка линии связи

5
БАЗОВАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМЫ 

(SYS PGM)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Атрибут системы

Назначение обслуживающей станции

Установка времени и даты для системы

Режим индикации даты / времени на жидкокристаллическом дисплее
Код доступа PBX

Адресат информации DID/DISA

Счетчик повторных попыток DISA

Атрибуты SMDR

Коэффициент импульсный набор / скорость

Атрибуты сигнала тревоги

Внешний управляющий контакт

Тип BGM (музыкальный фон) 

Тип MOH (удерживание линии с музыкальным фоном)

Контроль усиления системы

Городская аналоговая линия передачи для факса

Внешний порт поискового вызова

Отправление DISA/DID в DVU

ГИБКАЯ КЛАВИША
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША 
СУБМЕНЮ

6
СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ 

(SYS TMR)
1
Системный таймер 1




1
Таймер повторного вызова исключающего удерживания




2
Таймер повторного вызова удерживания системы




3
Таймер повторного вызова удерживания передачи




4
Таймер повторного I-вызова




5
Таймер повторного вызова обслуживающей станции




6
Таймер обнаружения звонка ГТС




7
Таймер обнаружения прекращения звонка ГТС




8
Таймер паузы




9
Таймер защиты разъединения ГТС




10
Таймер задержки набора ГТС




11
Таймер предварительно установленного отправления




12
Таймер отправления вызова «Занято» / «Нет ответа»




13
Таймер «Нет ответа» DID/DISA




14
Таймер неконтролируемой конференции




15
Таймер тонального сигнала напоминания об ожидании сообщения MSG




16
Таймер кратковременного нажатия и отпускания рычажного переключателя




17
Таймер открывания двери (увеличенный)




18
Межцифровой таймер 




19
Таймер теплой линии




20
Таймер SMDR




21
Таймер звонка при отказе пробуждения




22
Таймер обнаружения тонального сигнала факса




23
Таймер городской аналоговой линии факса




24
Время записи пользователя DVU



2
Системный таймер 2




1
Таймер ответа на отправление DVU




2
Таймер действительного отправления пользователя




3
Таймер разъединения при свободном искании

7
ТАБЛИЦА МЕЖДУГОРОДНЫХ РАЗГОВОРОВ
1
Таблица ограничений междугородных разговоров – Разрешение А (номер введенных данных : 01-20)



2
Таблица ограничений междугородных разговоров – Запрет А (номер введенных данных: 01-10)



3
Таблица ограничений междугородных разговоров – Разрешение В (номер введенных данных: 01-20)



4
Таблица ограничений междугородных разговоров – Запрет В (номер введенных данных: 01-10)



5
1. Дополнительная таблица ограничений междугородных разговоров (canned toll) – Разрешение (номер введенных данных: 01-10)




2. Дополнительная таблица ограничений междугородных разговоров (canned toll) – Запрет (номер введенных данных: 01-10)

8
ТАБЛИЦА КОДОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА (ТАБЛИЦА КОДОВ AUTHOR)
-
Таблица кодов для защиты от несанкционированного доступа (номер введенных данных: 01-30)

9
ПЛАН ГИБКОЙ НУМЕРАЦИИ

Тип плана нумерации (Добавочный номер / Основной)




Количество цифр номера станции (3/2)




Назначение гибкого номера станции




1
Гибкий номер для порта 1 – 24 (flex 1-24)




2
Гибкий номер для порта 25 – 34 (flex 1-10)

ГИБКАЯ КЛАВИША
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША 
СУБМЕНЮ

10
ПРОГРАММА LCR
1
Режим доступа LCR



2
Дневная зона



3
Зона времени дневной зоны



4
Таблица LDT



5
Таблица DMT

11
ПРОГРАММА ДЛЯ ГРУППЫ СТАНЦИЙ
1
Программа группы HUNT (свободного искания) (1-4)




1
Тип группы (Cir/Term/UCD/VM/Звонок/Отсутствует)




2
Член группы




3
Атрибут типа группы свободного искания





Cir/Term
1 Таймер Нет ответа






2 Таймер звонка





UCD
1 Таймер первого оповещения






2 Таймер второго оповещения






3 Таймер оповещения





VM
1 Таймер звонка






2 Индекс отправления почты






3 Индекс получения почты



2
Таблица набора VM




1
Отправить почту




2
Получить почту




3
Занято




4
Нет ответа




5
Ошибка




6
DND




7
Разъединение

ГИБКАЯ КЛАВИША
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША 
СУБМЕНЮ

12
ПЕЧАТЬ БАЗЫ ДАННЫХ
1
Печать базы данных станции



2
Печать базы данных городской аналоговой линии



3
Печать базы данных ISDN



4
Печать базы данных характеристик системы



5
Печать базы данных таймеров системы



6
Печать таблицы междугородных разговоров 



7
Печать таблицы кодов для защиты от несанкционированного доступа 



8
Печать гибкого номера станции 



9
Печать базы данных LCR



10
Печать Таблицы голосовой почты / Группы свободного искания 



11
Печать всей базы данных 

11.1.6. Значения, предусматриваемые по умолчанию

Таблица 11.1.6.1. Базовая программа станции (Главное меню 2)

№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1
АТРИБУТ СТАНЦИИ
1
DND (Не беспокоить)
ДА / НЕТ
ДА




2
Доступ к ускоренному набору
ДА / НЕТ
ДА




3
Доступ к поисковому вызову
ДА / НЕТ
ДА




4
Доступ к отправлению вызова
ДА / НЕТ
ДА




5
PLA (Ответ по предпочтительной линии)
ДА / НЕТ
ДА




6
Телефон с громкоговорителем / головной телефон
SP / HEAD
Телефон с громкоговорителем




7
Автоматический выбор громкоговорителя
ДА / НЕТ
ДА




8
Сигнализация блока ICM
ДА / НЕТ
ДА




9
Автоматическое удерживание
ДА / НЕТ
Станция 1: ДА

Станция 2-34 : НЕТ




10
Защита линии данных
ДА / НЕТ
НЕТ




11
Доступ к DVU
ДА / НЕТ
НЕТ




12
Двусторонняя запись
ДА / НЕТ
НЕТ


2
АТРИБУТ СТАНЦИИ ISDN
1
Подадрес
ДА / НЕТ
НЕТ
Если это поле устанавливается к ДА, в таком случае GDK посылает вызываемый добавочный номер в информации подадреса вызываемого абонента в сообщении установки в добавочный номер ISDN.



2
Длинный / короткий
Длинный / Короткий
Короткий




3
MSN
ДА / НЕТ
НЕТ
Если это поле устанавливается к ДА, в таком случае GDK посылает вызываемый добавочный номер в информации подадреса вызываемого абонента в сообщении установки в добавочный номер ISDN.



4
COLP
ДА / НЕТ
НЕТ




5
COLP
ДА / НЕТ
ДА




6
CLIP 
ДА / НЕТ
НЕТ




7
CLIS
ДА / НЕТ
НЕТ 


3
КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНЦИИ
-
Дневной класс обслуживания COS / Ночной класс обслуживания COS
11-77
11
2 цифры

1-я цифра - дневной класс обслуживания COS

2-я цифра - дневной класс обслуживания COS

Таблица 11.1.6.1. Базовая программа станции (Главное меню 2) (Продолжение)
№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

4
Доступ к группе СТАНЦИЙ СО
1-4
Группа городских аналоговых линий 
1-4
1-4
1-й Flex : CO GRP 1

:

4-й Flex : CO GRP 4

5
Предварительно установленное отправление вызова
-

Номер станции (2 цифры или 3 цифры)
Не присваивается
Станция ISDN или блок ICM не могут быть назначены в виде предварительно установленной станции отправления вызова.

6
Назначение гибких кнопок


1-6

Тип





-

1: Кнопка пользователя





1-8

2: CO x





1-4

3: Резервируется





-

4: LOOP





Номер STA

5: STA xxx 





Номер приемника SPD (01-99)

6: SPD xx

7
Выбор теплой линии
-

1-4
Не присваивается
1: Функциональная кнопка 1)
2: Городская аналоговая линия

3: Группа СО

4: Станция

8
Зона поискового вызова
-

1-2
1
1: Зона поискового вызова 1

2: Зона поискового вызова 2

9
Код языка
-

1-8
Язык каждой страны
За исключением версии UK, IT, SP.

1) При следующих условиях: функциональная кнопка не может быть назначена в качестве кнопки теплой линии.

· Если какая-нибудь станция среди введенного диапазона принадлежит к типу SLT или 2B-SLT, вы не сможет сохранить введенное значение.

· Если вы ввели больший номер функциональной кнопки по сравнению с номером станции, вы не сможет сохранить введенное значение.

Таблица 11.1.6.2. Базовая программа городских аналоговых линий (Главное меню 3)

№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1 
АТРИБУТ ГОРОДСКОЙ АНАЛОГОВОЙ ЛИНИИ
1
Тип городской аналоговой линии
PBX / CO
CO




2
Тип сигнала городской аналоговой линии
DTMF / Импульс
DTMF




3
Универсальный ночной ответ (UNA)
Да / Нет
NO




4
Тип кратковременного отбоя
Замыкание шлейфа на землю / Шлейф
Шлейф
Тип заземления отсутствует.



5
Счет DISA 
Да / Нет
Нет




6
Контроль контура
Да / Нет
Нет




7
Оповещение DVU
Да / Нет
Нет


2
АТРИБУТ ГОРОДСКОЙ АНАЛОГОВОЙ ЛИНИИ ISDN
1
COLP
00-10
00
00: Не назначается

01-10: Укажите компоненту таблицы исходящих COLP.



2
DID_RN
00-99
00
00: Не пропускайте

01-99: укажите пропускаемый номер вызывающего абонента (DID_RN : DID Удалите номер из информации вызывающего абонента)



3
Тип вызывающего номера 
0-8
2
0: Неизвестный номер

1: Международный тип

2: Национальный номер

3: Не используется

4: Номер пользователя

5: Не используется

6: Не используется

7: Не используется

8: Не посылать COLP



4
Использование линии DID
Да / Нет
Нет


3
Назначение группы линий CO
-

1-4
1


4
Тип DISA
-

U /Дневной режим / Ночной режим / Оба режима
U
0/1/2/3

5
Таймер отбоя с повторным занятием городской аналоговой линии
-
Звонок в группу свободного искания 1
000 – 300
008
База 10 мс

№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

6
Таймер контроля шлейфа городской аналоговой линии
-

0 – 20
0
База 100 мс

7
Назначение звонка городской аналоговой линии
1
Звонок на станцию
Нет / Дневной режим / Ночной режим / Оба режима
Станция 1 : Все звонки

Станция 2-34 : Нет звонка
Гибкая клавиша : круговой режим обхода



2
1
Звонок в группу свободного искания 1

Нет звонка





2
Звонок в группу свободного искания 2







3
Звонок в группу свободного искания 3







4
Звонок в группу свободного искания 4




Таблица 11.1.6.3. Программа ISDN (Главное меню 4)

ГИБКАЯ КЛАВИША
СУБМЕНЮ
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Тип TEI
-
Автоматический/Фиксированный
Автоматический (4 порта)
После того как вы изменили TEI, нажмите кнопку RESET на MBU

2
Вызов подадреса
-
Да / Нет
Нет
Если это поле устанавливается в положение ДА, в таком случае GDK посылает добавочный номер вызова в информации для подадреса вызывающего абонента в сообщении установки.

3
Вставка входящего нуля
-
Да / Нет
Нет


4
Вставка исходящего нуля
-
Да / Нет
Да


5
Исходящая контрольная цифра 
-
0 – 9 
0


6
Код Моя зона
-
-
Не назначается


7
Мой национальный код
-
-
Не назначается


8
Международный код
-
4 цифры
Не назначается


9
ТАБЛИЦА COLP
-
Номер компоненты (01-10)
Не назначается
Максимум : 10 цифр

10
ТАБЛИЦА MSN
-
Номер компоненты (01-24)
Не назначается
Гибкая клавиша 1 : номер городской аналоговой линии (1-8)

Гибкая клавиша 2 : Номер станции (2 или 3 цифры)

Гибкая клавиша 3 : Номер MSN (1-8)

Гибкая клавиша 4 : Номер телефона (максимум: 20 цифр)

11
Цифровое преобразование DID
1. Полученная цифра DID из РХ
2 – 4
3




2. Преобразование первых двух цифр DID
Полученная цифра DID No 
***
0 – 9

# : Пропускаемая цифра

* : использование полученной цифры



3. Преобразование второй цифры DID
10 цифр
1234567890


12
Код передачи
-
2 цифры
*#


13
Дополнительное обслуживание
1. Тип обслуживания






1) Удерживание/Поиск
Клавиатура / Функциональный
Клавиатура




2) 3-сторонняя конференция
Клавиатура / Функциональный
Клавиатура




2. Код удерживания
10 цифр
Не назначается




3. Код поиска
10 цифр
Не назначается




4-3. Код конференции абонентов
10 цифр
Не назначается


14
Кольцевая проверка
-
Да / Нет
Нет


Таблица 11.1.6.4. Базовая программа системы (Главное меню 5)

№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1
СИСТЕМНЫЕ АТРИБУТЫ
1
Приоритет удерживания
SYS/EXC
SYS




2
Конфиденциальность
ДА / НЕТ
ДА




3
Внешний ночной звонок 
ДА / НЕТ
НЕТ




4
Конференция на нескольких линиях
ДА / НЕТ
НЕТ




5
Выбор городской аналоговой линии
Выбор последней линии / Круговой выбор
Выбор последней линии




6
Переопределение 1-ой группы линий ГТС
ДА / НЕТ
НЕТ




7
Аналоговый длинный / короткий
длинный / короткий
Короткий
Только версия SP

2
НАЗНАЧЕНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ
-

Номер станции STA (2 или 3 цифры)
100 (1-я станция)
Блок IСМ нельзя назначать в качестве обслуживающей станции.

3
УСТАНОВКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
-





4
РЕЖИМ РАБОТЫ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ
-

1 - 4
3

(12-ДД/ММ/ГГ)
1: ДД/ММ/ГГ

2: ММ/ДД/ГГ

3: ДД/ММ/ГГ

4: ММ/ДД/ГГ

5
КОД ДОСТУПА РВХ
-

Максимум 2 цифры
Не назначается
Максимум: код доступа 4 PBX

6
АДРЕСАТ DID/DISA
1
Адресат занят
Тональный сигнал / ATD
Тональный сигнал




2
Ошибочный адресат
Тональный сигнал / ATD
Тональный сигнал


7
СЧЕТЧИК ПОВТОРНЫХ ПОПЫТОК DISA

Счетчик повторных попыток DISA
1 – 9
3


8
АТРИБУТЫ SMDR
1
Включение печати SMDR
ДА / НЕТ
НЕТ




2
Тип записи вызова SMDR
Все вызовы / Длинное расстояние
Все вызовы




3
Печать входящего вызова
ДА / НЕТ
НЕТ




4
Скорость передачи информации в бодах SMDR (RS-232C)
1 – 8
6
1: 300 бит/с

2: 600 бит/с

3: 1200 бит/с

4: 2400 бит/с

5: 4800 бит/с

6: 9600 бит/с

7: 19200 бит/с

8: 38400 бит/с

9
КОЭФФИЦИЕНТ СКОРОСТИ НАБОРА
-

60/40 или 66/33
66/33 (только 10 PPS)


№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

10
АТРИБУТ СИГНАЛА ТРЕВОГИ
1
Включение сигнала тревоги
ДА / НЕТ
НЕТ




2
Тип контакта сигнализации
Закрытый / Открытый
Закрытый




3
Режим сигнала тревоги
Повторение / один раз
Повторение


11
Внешний контрольный контакт
1
Первый контакт
1-2 (Громкий звонок / дверца)
Нет




2
Второй контакт

Нет


12
Тип BGM
-
-
1 – 3
1
1: Внутренний

2: Внешний

3: Оба

13
Тип MOH
-
-
1 – 2
1
1: Внутренний

2: Внешний

14
Регулирование коэффициента усиления системы
1
Усиление Rx цифрового кнопочного номеронабирателя
00 – 60

1. DKTU







2. SLT







3. CO







4. DCO







5. DTMF RX







6. TONE







7. DVU







8. MUSIC1







9. MUSIC2







10. WHTU

Таблица 11.1.6.4. Базовая программа системы (Главное меню 5) (Продолжение)
№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

14
Регулирование коэффициента усиления системы
2
Усиление Rx SLT
00 – 60

1. DKTU







2. SLT







3. CO







4. DCO







5. DTMF RX







6. TONE







7. DVU







8. MUSIC1







9. MUSIC2







10. WHTU



3
Усиление Rx городской аналоговой линии
00 – 60

1. DKTU







2. SLT







3. CO







4. DCO







5. DTMF RX







6. TONE







7. DVU







8. MUSIC1







9. MUSIC2







10. WHTU



4
Усиление Rx цифровой городской аналоговой линии
00 – 60

1. DKTU







2. SLT







3. CO







4. DCO







5. DTMF RX







6. TONE







7. DVU







8. MUSIC1







9. MUSIC2







10. WHTU



5
Усиление Rx DVU
00 – 60

1. DKTU







2. SLT







3. CO







4. DCO







5. MUSIC2







6. WHTU



6
Усиление Rx DTMF
00 – 60

1. SLT 







2. CO







3. DCO



7
Усиление Rx WTU
00 – 60

1. DKTU







2. SLT







3. CO







4. DCO







5. DTMF RX







6. TONE







7. DVU







8. MUSIC1







9. MUSIC2







10. WHTU

15
Городская аналоговая линия передачи сообщений по факсу
-
-
1 – 8 
Нет


№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

16
Порт внешних поисковых вызовов
-
-
Номер станции
Отсутствует
Только порт SLT

17
Отправление DID/DISA к DVU
1
Занято
Да / нет
Нет




2
Нет ответа
Да / нет
Нет


Таблица 11.1.6.5. Программа таймеров системы (Главное меню 6)

№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Системный таймер 1
1
Таймер повторного вызова с исключающим удержанием
000-300
060
База 1 сек



2
Системный таймер повторного вызова
000-300
030
База 1 сек



3
Таймер повторного вызова передачи
000-300
030
База 1 сек



4
Таймер повторного вызова с удержанием I-Hold
000-300
030
База 1 сек



5
Таймер повторного вызова обслуживающей станции
00-60
01
База 1 мин



6
Таймер обнаружения звонка ГТС
1-9
2
База 100 мсек



7
Таймер обнаружения прекращения звонка ГТС
01-15
06
База 1 сек



8
Таймер паузы
1-9
1
База 1 сек



9
Таймер защиты от разъединения ГТС
01-15
01
База 1 сек



10
Таймер задержки набора ГТС
00 – 99 
05
База 100 мсек



11
Таймер предварительной установки отправления вызова
00 – 99
10
База 1 сек



12
Таймер отправления вызова для варианта Занято/ нет ответа
00 – 99
10
База 1 сек



13
Таймер did/DISA нет/ ответа 
00 – 99
20
База 1 сек



14
Таймер неконтролируемой конференции
00 – 99
10
База 1 мин



15
Таймер тонального сигнала напоминания о сообщении
00 – 60
00
База 1 мин



16
Таймер кратковременного нажатия и отпускания рычажного переключателя
001-250
050
База 10 мсек

Это максимальное время кратковременного нажатия и отпускания рычажного переключателя.



17
Таймер открывания двери
05-99
20
База 100 мсек



18
Таймер межцифровых интервалов
01-20
05
База 1 сек



19
Таймер теплой линии
01-20
05
База 1 сек



20
Таймер запуска SMDR
000-250
000
База 1 сек



21
Таймер звонка отказа пробуждения
00-99
20
База 1 сек



22
Таймер обнаружения тонального сигнала факса
01-10
05
База 1 сек



23
Таймер городской аналоговой линии факса
1-5
1
База 1 мин



24
Таймер записи пользователя DVU
010-255
020
База 1 сек

2
Системный таймер 2
1
Таймер ответа на отправление DVU
04-40
04
База 1 сек



2
Таймер правильного сообщения пользователя
00-10
04
База 1 сек



3
Таймер разъединения свободного искания
01-10
03
База 1 мин

Таблица 11.1.6.6. Таблица междугородных разговоров (Главное меню 7)

ГИБКАЯ КЛАВИША
СУБМЕНЮ
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Разрешаемая таблица А
Номер компоненты (01-20)
Не назначается
Максимум 8 цифр

2
Запрещаемая таблица А
Номер компоненты (01-10)

Максимум 8 цифр

3
Разрешаемая таблица В
Номер компоненты (01-20)

Максимум 8 цифр

4
Запрещаемая таблица В
Номер компоненты (01-10)

Максимум 8 цифр

5
Дополнительная таблица ограничений для междугородных разговоров (canned toll) – Разрешение
Номер компоненты (01-10)

Максимум 8 цифр


Дополнительная таблица ограничений для междугородных разговоров (canned toll) – Запрет
Номер компоненты (01-10)

Максимум 8 цифр

Таблица 11.1.6.7. Таблица кодов для защиты от несанкционированного доступа (Главное меню 8)

СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

ТАБЛИЦЫ КОДОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
-
Номер компоненты (01-30)
5 цифр
Не присваивается


Таблица 11.1.6.8. Гибкая нумерация станций (Главное меню 9)

№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Тип плана нумерации
-
-
Добавочный / Основной
Основной


2
Количество цифр в номере станции
-
-
3 / 2
3


3
Гибкий номер станции
1
Гибкий номер для порта 1-24
Гибкая клавиша 1-24
100-123
Каждая гибкая клавиша обозначает соответствующую станцию



2
Гибкий номер для порта 24-34
Гибкая клавиша 1-10
124-133


Таблица 11.1.6.9. Программа LCR (Главное меню 10)

ГИБКАЯ КЛАВИША
СУБМЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Доступ к LCR
3-вариантное переключение

· ВЫКЛЮЧЕНО

· ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

· ВСЕГДА
Отключается


2
Зона определения дней
F1 : Зона 1, день : 1-7
1-7
Каждый день принадлежит только одной дневной зоне.



F2 : Зона 2, день : 1-7
-




F3 : Зона 3, день : 1-7
-


3
Зона времени
F1 : Зона 1, время : 00-24
00-24
Каждый день принадлежит только одной временной зоне.



F2 : Зона 2, время : 00-24
-




F3 : Зона 3, время : 00-24
-


4
LDT 

(таблица начальных цифр)
00-99

(Общее количество: 100)
Отсутствует
F1 : тип LCR, BOTH / INT / COL.

F2 :CD  12 цифр.

F3 : индекс DMT, 6 цифр. Всего 3 индекса DMT для каждой временной зоны 1/2/3.

· F1 – 1 индекс дневной зоны для DMT.

· F2 – 2 индекс дневной зоны для DMT.

· F3 – 3 индекс дневной зоны для DMT.

ГИБКАЯ КЛАВИША
СУБМЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

5
DMT 

(Таблица модификации цифр)
00-99

(Общее количество: 100)
Отсутствует
F1 : A (добавленный поток цифр). 25 цифр.

F2 : RP (удаляемая позиция). 2 цифры.

F3 : RN (количество удаленных цифр КОДА в каждой таблице). 2 цифры.

F4 : AP (добавленная позиция). 2 цифры.

F5 : CG (группа CO ). 1 цифра.

F6 : ALT (чередующийся индекс DMT). 2 цифры.

Таблица 11.1.6.10. Программа для групп станций (Главное меню 11)

№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Программа группы свободного искания
1
Тип
Cir/Term/Ucd/ VM/Звонок/ Отсутствует
Отсутствует
Вычеркивание клавишей [SPD].



2
Член группы
Номер станции
Отсутствует
Максимум 10 станций. Вычеркивание клавишей [SPD].



3
Атрибут
-
Отсутствует





Cirm / Term
1. Таймер «Нет ответа»
0 – 99 
15
1 секунда





2. Таймер звонка
0 – 99
60
1 секунда




Ucd
1. Таймер первого оповещения
0 – 99
15
1 секунда





2. Таймер второго оповещения
0 – 99
15
1 секунда





3. Таймер повторения оповещения
0 – 99
15
1 секунда




VM
1. Таймер звонка
0 – 99
99
1 секунда





2. Индекс отправления почты
1-4
1






3. Индекс получения почты
1-4
2


2
Таблица набора VM 
1
Отправление почты
1-2
Префикс : Р#

Суффикс : -
Flex 1 для префикса, 2 для суффикса.



2
Получение почты
1-2
Префикс : Р##

Суффикс : -
Максимум 12 цифр.

Вычеркивание клавишей [SPD].



3
Занято
1-2
Префикс : Р#*3Р

Суффикс : -




4
Нет ответа
1-2
Префикс : Р#*4Р

Суффикс : -




5
Ошибка 
1-2
Префикс : Р#*5Р

Суффикс : -




6
DND
1-2
Префикс : Р#*6Р

Суффикс : -




7
Разъединение
-
*****


11.2. Программирование

11.2.1. Инициализация базы данных (Главное меню 1)

Система предварительно запрограммирована с определенными характеристиками, которые называются данными, предусмотренными по умолчанию (Таблицы 11.2.1 – 11.2.10). Эти характеристики загружаются в память при инициализации системы. Система должна всегда инициализироваться, когда выполняется установка, или база данных в любой момент может быть разрушена.

Процедура
DB INIT 

PRESS FLEX KEY (1-12)
(1)
Нажмите гибкую клавишу (1-12) или [▲] / [▼].

· Нажмите одну из гибких клавиш (1-12), которые описаны в таблице А2.0.1.

· [▲] : переходит к следующему главному меню «STATION BASE PROGRAM».
· [▼] : переходит к предыдущему главному меню “PRINT DATABASE ”.









DB INIT, STATION

PRESS [HOLD/SAVE] KEY 
(2)
Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] или [▲] / [▼]. Когда нажимается кнопка [HOLD/SAVE], инициализируется выбранная база данных с данными, предусмотренными по умолчанию.

· [▲] : переходит к следующему субменю «CO LINE DATABASE INITIALISATION».
· [▼] : переходит к предыдущему субменю “ALL DATABASE INITIALISATION”.







ГЛАВНОЕ МЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
СУБМЕНЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ
1
Инициализация базы данных станции



2
Инициализация базы данных линий CO



3
Инициализация базы данных ISDN



4
Инициализация базы данных характеристик системы



5
Инициализация базы данных системных таймеров



6
Инициализация базы данных таблицы междугородных разговоров



7
Инициализация таблицы кодов для защиты от несанкционированного доступа 



8
Инициализация гибкого номера станции 



9
Инициализация программы гибких кнопок 



10
Инициализация базы данных LCR
Существует только в том случае, когда включается характеристика LCR.


11
Инициализация таблицы «Группа станций / VM”



12
Инициализация всех баз данных 


Таблица 11.2.1. Конфигурация кнопок инициализации (Главное меню 1)

11.2.2. Базовая программа станции (Главное меню 2)

Пользователь может ввести БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ СТАНЦИИ, одно из главных меню, путем нажатия 2-ой ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КНОПКИ или клавиши [▲] / [▼] в начале ПРОГРАММЫ ADMIN.

1. АТРИБУТЫ СТАНЦИИ (СУБМЕНЮ 1)

Процедура
ADMIN PROGRAM START 

PRESS FLEX KEY (1-12)
(1)
Выберите главное меню 2, нажав 2-ю гибкую клавишу.





STA PGM

ENTER STA RANGE
(2)
Введите 6 цифр для диапазона станции (например, 100-133). Или введите 4 цифры, если номер станции состоит из 2 цифр. Номер второй станции должен быть больше или равен номер первой станции.





STA PGM, 100-133 

PRESS FLEX KEY (1-8)
(3)
Нажмите гибкую клавишу 1. Пользователь может нажать гибкую клавишу (1-8) или [▲] / [▼].  





STA PGM, 100-133, ATTRIBUT 

PRESS FLEX KEY (1-11)
(4)
Нажмите гибкую клавишу 1. Пользователь может нажать гибкую клавишу (1-8) или [▲] / [▼].  

· Нажмите одну из гибких клавиш (1-11), чтобы ввести подпрограмму STATION ATTRIBUTES (атрибуты станции), (следующее изображение на жидкокристаллическом дисплее).

· [▲] : переходит к следующему субменю «ISDN STATION ATTRIBUTES».

· [▼] : переходит к предыдущему главному меню “ PAGE ZONE”.









STA PGM, 100-133,      DND 

YES
(5)
Чтобы изменить значение, нажмите 1-ю функциональную кнопку, как в таблице 11.2.2. 1-ая функциональная кнопка действует как переключающая установка.









STA PGM, 100-133,      DND 

YES
(6)
Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] или [▲] / [▼]. 

· [HOLD/SAVE] : Подтверждает и обновляет состояние станции DND в диапазоне, затем на жидкокристаллическом дисплее появляется текущее состояние DND.

· [▲] / [▼] : Изменяет  текущее меню к следующему / предыдущему терминальному меню.

· [TRANS/PGM] : Переходит к началу программы Admin. 
· [REDIAL] : переходит к верхнему меню 1 уровня.











· Изображение на жидкокристаллическом дисплее для терминального меню в подпрограмме АТРИБУТЫ СТАНЦИИ.

STA PGM, 100-133,      DND 

YES
1.
Не беспокоить (DND).





STA PGM, 100-133,      SPEED 

YES
2.
Доступ к ускоренному набору.





STA PGM, 100-133,      PAGE 

YES
3.
Доступ к поисковому вызову.





STA PGM, 100-133,      FWD 

YES
4.
Доступ к отправлению вызова.





STA PGM, 100-133,      PLA 

YES
5.
Ответ по предпочтительной линии (PLA).





STA PGM, 100-133,      SPEAKER 

YES
6.
Громкоговоритель-телефон / микротелефонная трубка.





STA PGM, 100-133,      AUTO SP 

YES
7.
Автоматический выбор громкоговорителя.





STA PGM, 100-133,      ICM BOX 

YES
8.
Сигнализация блока ICM.





STA PGM, 100-133,      A HOLD 

NO
9.
Автоматическое удерживание.





STA PGM, 100-133,      SECURE 

NO
10.
Защита линии данных.

СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ПО УМОЛЧАНИЮ (СВЕТОДИОД)
ЗАМЕЧАНИЕ

АТРИБУТ СТАНЦИИ
 1
DND
ДА (ВКЛЮЧЕНО)
Включает режим DND, который должен быть активизирован станцией.


2
Доступ к ускоренному набору.
ДА (ВКЛЮЧЕНО)
Разрешает доступ станции к ускоренному набору системы.


3
Доступ к поисковому вызову.
ДА (ВКЛЮЧЕНО)
Разрешает доступ станции к системе передачи сигналов поискового вызова.


4
Доступ к отправлению вызова.
ДА (ВКЛЮЧЕНО)
Включает режим отправления вызова, который активизируется станцией.


5
PLA
ДА (ВКЛЮЧЕНО)
Допуск к ответным вызовам, выполняемый просто поднятием микротелефонной трубки или нажатием кнопки [MON] с приоритетом ответа.


6
Громкоговоритель-телефон
ДА (ВКЛЮЧЕНО)
Работает с телефоном с громкоговорителем.


7
Автоматический выбор громкоговорителя.
ДА (ВКЛЮЧЕНО)
Разрешает доступ к городской аналоговой линии или устанавливает вызов DSS путем нажатия соответствующей кнопки {CO} или {DSS}  без поднятия микротелефонной трубки или без нажатия кнопки [MON].


8
Сигнализация блока ICM.
ДА (ВКЛЮЧЕНО)
Разрешает прием сигнала блока ICM.


9
Автоматическое удерживание.
Станция 1: ДА

Станция 2-16: НЕТ
Во время нахождения на городской аналоговой линии пользователь станции занимает другую городскую аналоговую линию путем нажатия кнопки {CO}. Первая городская аналоговая линия переходит в состояние удерживания автоматически.


10
Защита линии данных.
НЕТ (ВЫКЛЮЧЕНО)
Допуск защиты от блокировки и задержки вызова, когда имеет место состояние «занято».


11
Доступ к DVU
НЕТ (ВЫКЛЮЧЕНО)



12
Двухдорожечная запись
НЕТ (ВЫКЛЮЧЕНО)


Таблица 11.2.2. Атрибуты станции (Субменю 1 базовой программы станции)

2. АТРИБУТ СТАНЦИИ ISDN (СУБМЕНЮ 2)

Процедура

STA PGM, 100-133 

PRESS FLEX KEY (1-8)
(1)
Выберите STATION ISDN ATTRIBUTES, нажмите гибкую клавишу 2.





STA PGM, 100-133, ISDN STA

PRESS FLEX KEY (1-7)
(2)
Чтобы выбрать меню SUB ADDR, нажмите функциональную кнопку 1.





STA ISDN, SUB ADDR

NO
(3)
Жидкокристаллический дисплей будет показывать текущее состояние. Чтобы запрограммировать SUB ADDRESS, нажмите 1-ю гибкую клавишу для переключения установки.

(ДА (светодиод включен), НЕТ (светодиод выключен)).









STA ISDN, SUB ADDR

YES
(4)
Жидкокристаллический дисплей будет снова показывать измененное состояние. Нажимайте кнопку  [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных.

· [▲] : переходит к следующему терминальному меню «LONG/SHORT».

· [▼] : переходит к предыдущему терминальному меню “ CLIP”.







ГИБКАЯ КЛАВИША
ПОЛЕ
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Подадрес
НЕТ
Это поле определяет, будет ли станция ISDN использовать подадрес, или нет. 

ВКЛЮЧЕНО: ДА, ВЫКЛЮЧЕНО: НЕТ.

2
Длинный / короткий
SHORT
Это поле определяет, будет ли станция ISDN действовать в коротком пассивном режиме, или нет. 

ВКЛЮЧЕНО: ДЛИННЫЙ, ВЫКЛЮЧЕНО: КОРОТКИЙ.

3
MSN
НЕТ
Это поле определяет, будет ли станция ISDN использовать MSN, или нет.

ВКЛЮЧЕНО: ДА, ВЫКЛЮЧЕНО: НЕТ.

4
COLP
НЕТ
Ограничивает посылку номера присоединенной линии в PX.

5
COLP
НЕТ
Разрешает печать номера присоединенной линии.

6
CLIP
НЕТ
Это поле определяет, будет ли идентификатор ID вызывающего абонента распечатываться в PRIB/BRIB/STIB (T-режим), или нет.

7
CLIS
НЕТ
Это поле определяет, будет ли идентификатор ID вызова сохраняться, или нет, когда пользователь не отвечает.

Таблица 11.2.3. Атрибуты станции  ISDN (Субменю 2 базовой программы станции)

3. КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНЦИИ COS (СУБМЕНЮ 3)

Значения, предусмотренные по умолчанию, дают всем станциям с классом обслуживания COS 1 для операций в дневное и ночное время. Каждой станции должен быть назначен класс обслуживания, который устанавливает для данной станции ограничения на междугородные разговоры в течение работы в дневном и ночном режиме. (Таблица 11.2.4).

Процедура

STA PGM, 100-133 

PRESS FLEX KEY (1-8)
(1)
Выберите меню COS нажатием гибкой клавиши 3.





STA PGM, 100-133,     COS 

11      DIAL 2 DIGITS(D+N)
(2)
Наберите две цифры (11-77) для COS дневного/ночного режима. На жидкокристаллическом дисплее будет показано текущее значение класса обслуживания COS.

· [▲] : Перемещает к следующему терминальному меню CO LINE GROUP ACCESS.

· [▼] : Перемещает к предыдущему терминальному меню ISDN STATION ATTRIBUTE.









STA PGM, 100-133,     COS 

22      DIAL 2 DIGITS(D+N)
(3)
Нажмите [HOLS/SAVE] или [▲] / [▼].

[HOLS/SAVE] постоянно обновляет базу данных. Жидкокристаллический дисплей показывает текущий класс COS.



КЛАСС
ЗАМЕЧАНИЕ

STA COS 1
На станцию не накладываются ограничения в отношении набора.

STA COS 2
В Таблице ограничений А определяются назначения для разрешенных и запрещенных чисел. 

STA COS 3
В Таблице ограничений В определяются назначения для разрешенных и запрещенных чисел. 

STA COS 4
В Таблицах ограничений А и В определяются назначения для разрешенных и запрещенных чисел. 

STA COS 5
Начальные цифры не могут присутствовать в коде длинного расстояния.

STA COS 6
Начальные цифры не могут присутствовать в коде длинного расстояния. Можно набрать максимум только 8 цифр.

STA COS 7
Не используйте городскую аналоговую линию. Разрешается выполнять только вызов в системе внутренней связи и принимать любые вызовы.

Таблица 11.2.4. Класс обслуживания станции (Субменю 3 базовой программы станции)

4. ДОСТУП К ГРУППЕ ГОРОДСКИХ АНАЛОГОВЫХ ЛИНИЙ (СУБМЕНЮ 4)

Если вы хотите изменить доступ к группе городских аналоговых линий, выполните это программирование. Значения, предусмотренные по умолчанию, дают возможность доступа к группам 1-4 городских аналоговых линий для всех станций.

Процедура

STA PGM, 100-133 

PRESS FLEX KEY (1-8)
(1)
Выберите меню CO LINE GROUP ACCESS нажатием гибкой клавиши 4.





STA, 100-133,  CO GROUP ACC

12_4      FLEX KEY(1-4)
(2)
· Нажмите клавиши (1-4) для установки переключения. Светодиоды гибких кнопок (1-4) выводят на дисплей текущее состояние первой станции в диапазоне.





STA, 100-133,  CO GROUP ACC

1234      FLEX KEY(1-4)
(3)
Нажимайте кнопку [HOLS/SAVE] для постоянного обновления базы данных.



КНОПКИ
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1-4
-
ПОЛНОМОЧИЯ ДОСТУПА ГРУППЫ ЛИНИЙ ГТС 1-4 (ДА: СВЕТОДИОД ВКЛЮЧЕН, НЕТ: СВЕТОДИОД ВЫКЛЮЧЕН)

Таблица 11.2.5. Конфигурация кнопок для доступа к группе городских аналоговых линий (Субменю 4 базовой программы станции)

5. ОТПРАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ВЫЗОВА (СУБМЕНЮ 5)

Станцию можно программировать так, чтобы входящие городской аналоговой линии можно было направлять на предварительно устанавливаемую станцию, если первая станция не отвечает после срабатывания таймера «Нет ответа на отправленный вызов». Значения по умолчанию не присваиваются станциям.

Максимально допускаемое число в предварительно установленной цепочке отправленных вызовов равно 5.

Процедура

STA PGM, 100-133 

PRESS FLEX KEY (1-8)
(1)
Выберите меню PRESET CALL FORWARD нажатием гибкой клавиши 5.





STA, 100-133,  PRESET FWD

​​​____            DIAL STA NO
(2)
Введите номер станции, который вы хотите отправить. (Например, 101). Жидкокристаллический дисплей покажет текущее состояние станции.

Чтобы очистить предварительно установленный номер станции отправления вызова, нажмите кнопку [SPEED].





STA, 100-133,  PRESET FWD

​​​101             DIAL STA NO
(3)
Нажимайте кнопку [HOLS/SAVE] для постоянного обновления базы данных. Если текущее предварительно установленное число для цепочки отправленных вызовов равно 5,  пользователь не сможет сохранить этот ввод.



6. НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КНОПКИ (СУБМЕНЮ 6)

Программа функциональной кнопки поддерживается до 24.

Каждую функциональную кнопку станции с клавиатурным вводом можно назначать в качестве одного из следующих вариантов.

ЦИФРА (для набора)
ТИП
диапазон
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Кнопка пользователя
–
Пользователь может программировать при помощи процедуры программирования кнопок.

2
Кнопка {CO x}
1 – 8
Номер ГТС

3
{CO Grp x}
1 – 4
Группа городских аналоговых линий (Еще нет в наличии)

4
{LOOP}
–


5
{STA xxx}
100 – 133
Номер станции (Диапазон номеров станций может меняться.)

6
{SPD xx}
01 – 99
Приемник ускоренного набора.

Таблица 11.2.6. Тип кнопок для назначения гибких кнопок (Субменю 6 базовой программы станции)

Процедура

STA PGM, 100-133 

PRESS FLEX KEY (1-8)
(1)
Выберите меню FLEX BUTTON ASSIGNMENT нажатием гибкой клавиши 6.





STA PGM, 100-133 BUTTON PGM

PRESS FLEX KEY (1-24)
(2)
Нажмите гибкую клавишу (1-24), которая должна быть запрограммирована.





STA PGM, 100-133 BUTTON PGM

01:CO1      DIAL TYPE(1-6)
(3)
Жидкокристаллический дисплей покажет текущее состояние нажатой гибкой клавиши. Наберите цифру (1-6), затем жидкокристаллический дисплей будет показывать измененный тип.





STA PGM, 100-133 BUTTON PGM

01:CO      DIAL NO(1-6)
(4)
Если нажатый тип в этапе 4 нуждается в дополнительных данных (то есть цифра 2, 3, 5, 6), наберите дополнительные данные. (Смотрите Таблицу 11.2.6).





STA PGM, 100-133 BUTTON PGM

01:CO2      DIAL TYPE(1-6)
(5)
Нажимайте кнопку [HOLS/SAVE] для постоянного обновления базы данных. 



BTN
Кнопка 2
Кнопка 8
Кнопка 12
Кнопка 24
Кнопка 30
Кнопка 44

1
{CO 1}
{CO 1}
{CO 1}
{CO 1}
{CO 1}
{CO 1}

2
{LOOP}
{CO 2}
{CO 2}
{CO 2}
{CO 2}
{CO 2}

3

{CO 3}
{CO 3}
{CO 3}
{CO 3}
{CO 3}

4

{LOOP}
{CO 4}
{CO 4}
{CO 4}
{CO 4}

5

{STA 100}
{STA 100}
{STA 100}
{STA 100}
{STA 100}

6

{STA 101}
{STA 101}
{STA 101}
{STA 101}
{STA 101}

7

{STA 102}
{STA 102}
{STA 102}
{STA 102}
{STA 102}

8

{STA 103}
{STA 103}
{STA 103}
{STA 103}
{STA 103}

9


{STA 104}
{STA 104}
{STA 104}
{STA 104}

10


{STA 105}
{STA 105}
{STA 105}
{STA 105}

11


{STA 106}
{STA 106}
{STA 106}
{STA 106}

12


{STA 107}
{STA 107}
{STA 107}
{STA 107}

13



{STA 108}
{STA 108}
{STA 108}

14



{STA 109}
{STA 109}
{STA 109}

15



{STA 110}
{STA 110}
{STA 110}

16



{STA 111}
{STA 111}
{STA 111}

17



{STA 112}
{STA 112}
{STA 112}

18



{STA 113}
{STA 113}
{STA 113}

19



{STA 114}
{STA 114}
{STA 114}

20



{STA 115}
{STA 115}
{STA 115}

21



Пустая
Пустая
Пустая

22



Пустая
Пустая
Пустая

23



Пустая
Пустая
Пустая

24



Пустая
Пустая
Пустая

25 – 44 
–
–
–
–
Пустая
Пустая

Таблица 11.2.7. Начальные конфигурации кнопок (Субменю 6 базовой программы станции)

ГИБКАЯ КЛАВИША
ТИП
ДАННЫЕ

1 – 24 
1 : Кнопка пользователя
-


2 : CO
Городская аналоговая линия 1-8


3 : CO GROUP
Группа ГТС 1-4 (Пока нет в наличии)


4 : LOOP
-


5 : STA xxx
Номер станции (2 или 3 цифры)


6 : SPD xx
Приемник ускоренного набора 01 – 99 

Таблица 11.2.8. Конфигурация кнопок для назначений гибких кнопок (Субменю 6 базовой программы станции)

7. ВЫБОР ТЕПЛОЙ ЛИНИИ (СУБМЕНЮ 7)

Выбор свободной линии для станции, которая назначается в качестве теплой линии, активизируется тогда, когда пользователь после поднятия микротелефонной трубки или нажатия кнопки [MON] не предпринимает никаких действий в связи с таймером теплой линии. Теплую линию можно программировать в субменю 7 БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ СТАНЦИИ. По умолчанию всем станциям не назначается никакой выбор свободной линии. 

Процедура

STA PGM, 100-133 

PRESS FLEX KEY (1-8)
(1)
Выберите меню WARM LINE SELECTION нажатием гибкой клавиши 7.





STA PGM, 100-133,  WARM LIN

CO1      DIAL TYPE(1-4)
(2)
Жидкокристаллический дисплей будет показывать текущее состояние. Последовательно наберите тип и номер. (Смотрите таблицу 11.2.9).

· Нажмите кнопку [SPEED], чтобы вычеркнуть “Выбор теплой линии”.

· SLT не может программировать «Выбор теплой линии».





STA PGM, 100-133,  WARM LIN

COGRP3      DIAL TYPE(1-4)
(3)
Нажимайте кнопку [HOLS/SAVE] для постоянного обновления базы данных.



ЦИФРА 
ПУНКТ
диапазон
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Функциональная кнопка
01-44
Чтобы активизировать характеристику, обеспечиваемую при нажатии функциональной кнопки.

2
Городская аналоговая линия
1-8
Чтобы занять городскую аналоговую линию.

3
Группа СО
1-4
Чтобы занять группу городских аналоговых линий.

4
Станция
STA NUM
Чтобы вызвать другую станцию.

Таблица 11.2.9. Конфигурация кнопок для выбора теплой линии (Субменю 7 базовой программы станции)

8. ЗОНА ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА (СУБМЕНЮ 8)

Каждой станции присваивается способность передачи сигналов поискового вызова в зонах. Станция может находиться в любой зоне, или не находиться в зоне вообще. Все международные вызовы определяются в виде суммы всех зон. Если станция не находится ни в одной из внутренних зон, она не будет принимать никаких оповещений о поисковом вызове. В GDK20W система поддерживает 2 внутренних зоны для передачи сигналов системы поискового вызова.

Процедура

STA PGM, 100-133 

PRESS FLEX KEY (1-8)
(1)
Выберите меню PAGE ZONE нажатием гибкой клавиши 8.





STA PGM, 100-133, PAGE ZON 

1_       PRESS FLEX KEY (1-2)
(2)
Жидкокристаллический дисплей будет показывать текущее состояние. Нажмите функциональные клавиши (1-2), чтобы изменить зону поискового вызова. Функциональная клавиша действует в режиме переключения.





STA PGM, 100-133, PAGE ZON 

12       PRESS FLEX KEY (1-2)
(3)
Нажимайте кнопку [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных.



9. КОД ЯЗЫКА (СУБМЕНЮ 9)

Это меню используется только для ряда стран, исключая Великобританию, Италию и Испанию (UK, IT и SP).

Страна может использовать несколько языков. Это меню предназначено для использования в подобном случае. Пользователь может выбрать такой язык, который он будет использовать. Нормальный жидкокристаллический дисплей во время процесса вызова следует этой установке языка. Но жидкокристаллический дисплей Admin представляет исключение. Он выводит результаты только на английском языке.

Процедура

STA PGM, 100-112 

PRESS FLEX KEY (1-8)
(1)
Выберите меню LANGUAGE CODE нажатием функциональной клавиши 9.





STA PGM, LANGUAGE CODE 

ENGLISH  DIAL DIGIT (1-8)
(2)
Жидкокристаллический дисплей будет показывать текущее состояние. Наберите цифры (1-8), чтобы изменить код языка.





STA PGM, LANGUAGE CODE 

NORWAY  DIAL DIGIT (1-8)
(3)
Нажимайте кнопку [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных.



11.2.3. Программирование городской аналоговой линии (Главное меню 3)

Во время программирования жидкокристаллический дисплей и светодиоды указывают текущее состояние программирования и программируемые данные. Если программист вводит правильные данные, в таком случае жидкокристаллическое табло и светодиоды показывают вводимые данные, и эти данные хранятся во временной буферной области. Чтобы обеспечить постоянное сохранение этих данных, нажмите кнопку [HOLD/SAVE]. В этом случае все данные во временном буфере (жидкокристаллический дисплей и светодиоды также будут показывать их состояние) помещаются на хранение в постоянную память системы.

1. Атрибут городской аналоговой линии (Субменю 1)

Процедура
CO PGM 

ENTER CO RANGE (1-8)
(1)
Введите диапазон городских аналоговых линий (например, 1-8).





CO PGM, 1-6

PRESS FLEX KEY (1-7)
(2)
Нажмите функциональную кнопку 1, чтобы ввести меню CO LINE ATTRIBUTE.

· [▲] : перемещает к следующему главному меню ISDN PROGRAM.

· [▼] : перемещает к предыдущему главному меню STATION BASE PROGRAM.





CO PGM, 1-4, ATTRIBUTE

PRESS FLEX KEY (1-7)
(3)
Нажмите функциональную кнопку 1, чтобы ввести LINE TYPE меню CO LINE ATTRIBUTE.





CO ATTR, 1-4 LINE TYPE

CO
(4)
Чтобы заменить CO LINE TYPE, нажмите функциональную клавишу, чтобы обеспечить переключение установки. Жидкокристаллическое табло показывает текущее состояние.





CO ATTR, 1-4 LINE TYPE

PBX
(5)
· Нажимайте кнопку [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.



· Изображение на жидкокристаллическом дисплее для терминального меню в меню АТРИБУТЫ ГОРОДСКОЙ АНАЛОГОВОЙ ЛИНИИ.

Жидкокристаллический дисплей
Функциональная клавиша 

CO ATTR, 1-8 LINE TYPE

CO
1.
Тип городской аналоговой линии.





CO ATTR, 1-8 SIGNAL TYPE

DTMF
2.
Тип сигнала.





CO ATTR, 1-8     UNA

NO
3.
Универсальный ночной ответ (UNA).





CO ATTR, 1-8 FLASH TYPE

LOOP
4.
Тип отбоя с повторным занятием городской аналоговой линии.





CO ATTR, 1-8  DISA ACCOUNT

NO
5.
Счет DISA.





CO ATTR, 1-8  LOOP SUPERVS

NO
6.
Контроль контура.

Функциональная Клавиша 
терминальное меню
диапазон
по умолчанию (светодиод)
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Тип городской аналоговой линии
PBX/CO
СО (выключено)
Когда используется маркированная РВХ, может вводиться код набора из 1 или 2 цифр, после чего применяется ограничение на междугородные разговоры.

2
Тип набора СО
DTMF/ Импульс
DTMF (включено)
Каждая городская аналоговая линия может программироваться или в режиме DTMF (тональный сигнал), или в режиме импульсного набора.

3
UNA
ДА/НЕТ
НЕТ (Выключено)
Допуск на обслуживание с универсальным ночным ответом.

4
Тип кратковременного отбоя городской аналоговой линии
Замыкание шлейфа на землю / Шлейф
НЕТ (Выключено)
Типы кратковременного отбоя городской аналоговой линии и шлейфа (временное прерывание), а также замыкание шлейфа на землю.

5
Счет DISA
ДА/НЕТ
LOOP (Выключено)
В случае доступа к другой городской аналоговой линии в системе при помощи линии DISA вам следует ввести код для защиты от несанкционированного доступа, если установлен этот флажок.

6
Контроль контура
ДА/НЕТ
НЕТ (Выключено)


7
Оповещение DVU
ДА/НЕТ
НЕТ (Выключено)
Это поле определяет, будет ли обеспечиваться в городской аналоговой линии оповещение DVU для DID/DISA и оповещение группы свободного искания, или нет.

Таблица 11.2.10. Конфигурация кнопок для атрибута городской аналоговой линии (Субменю 1 базовой программы городских аналоговых линий)

2. АТРИБУТ ГОРОДСКОЙ АНАЛОГОВОЙ ЛИНИИ ISDN (СУБМЕНЮ 2)

Процедура
CO PGM

ENTER CO RANGE (1-8)
(1)
Введите диапазон городских аналоговых линий (например, 1-4).





CO PGM, 1-4

PRESS FLEX KEY (1-7)
(2)
Нажмите функциональную кнопку 2, чтобы выбрать CO LINE ISDN ATTRIBUTE.





CO PGM, 1-4, ISDN ATTRIBUT

PRESS FLEX KEY (1-4)
(3)
Нажмите функциональную кнопку 1, чтобы выбрать меню ISDN COLP из ISDN ATTRIBUTE.





CO PGM, ISDN ATTR,COLP

0  DIAL COLP NO(0-10)
(4)
Жидкокристаллическое табло будет показывать текущее состояние. Наберите номер COLP, после чего на жидкокристаллическом дисплее появятся введенные данные. 





CO PGM, ISDN ATTR,COLP 

3    DIAL COLP NO(0-10)
(5)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы непрерывно обновлять базу данных.





Функциональная Клавиша 
пункт
диапазон
по умолчанию 
ЗАМЕЧАНИЕ

1
COLP 1) 
00-10
00
00: Не присваивается.

01-10: Указывает компоненту таблицы исходящих COLP (ADM 4-8).

2
DID_RN
00-99
00
00: Не пропускать.

01-99: Укажите пропускаемый номер вызываемого абонента.

(DID_RN: DID Удалите номер из информации о вызываемом абоненте)

3
ТИП ВЫЗЫВАЮЩЕГО НОМЕРА
0-8
2
0 : Неизвестный номер

1 : Международный тип

2 : Национальный номер

3 : Не используется

4 : Тип номера пользователя

5 : Не используется

6 : Не используется

7 : Не используется

8 : Не посылать COLP

4
Использование DID
ДА/НЕТ
НЕТ


Таблица 11.2.11. Атрибут городской аналоговой линии ISDN (Субменю 2 базовой программы городских аналоговых линий)

1) COLP : Представление идентификации присоединенной линии.

3. Назначение группы городских аналоговых линий (СУБМЕНЮ 3)

Группы городских аналоговых линий следует назначать в соответствии с типом городской телефонной станции и т. д. Предусмотренные по умолчанию значения обеспечивают группу 1 городской телефонной станции для всех станций. В таком случае может быть 4 группы городской телефонной станции.

Процедура
CO PGM

ENTER CO RANGE (1-8)
(1)
Введите диапазон городских аналоговых линий (например, 1-4).





CO PGM, 1-4

PRESS FLEX KEY (1-7)
(2)
Нажмите функциональную клавишу 3, чтобы войти в меню CO LINE GROUP ASSIGNMENT базовой программы CO LINE BASE PROGRAM.





CO PGM, 1-4, GROUP ASSIGN

GRP1   DIAL GRP NO(1-4)
(3)
Чтобы выполнить программирование, наберите цифру, соответствующую номеру группы линий ГТС.





CO PGM, 1-4, GROUP ASSIGN

GRP2   DIAL GRP NO(1-4)
(4)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы непрерывно обновлять базу данных.





4. Тип  линии DISA (СУБМЕНЮ 4)

Процедура
CO PGM

ENTER CO RANGE (1-8)
(1)
Введите диапазон городских аналоговых линий (например, 1-4).





CO PGM, 1-4

PRESS FLEX KEY (1-7)
(2)
Нажмите функциональную клавишу 4, чтобы войти в меню DISA TYPE базовой программы CO LINE BASE PROGRAM.





CO PGM, 1-4, DISA TYPE

NO   DIAL TYPE(0-3)
(3)
Чтобы выполнить программирование, наберите цифру (0-3).

0: линия DISA отсутствует,        1: линия DISA, дневной режим,   

2: линия DISA, ночной режим,   3: линия DISA, дневной/ночной режим.





CO PGM, 1-4, DISA TYPE

DAY   DIAL TYPE(0-3)
(4)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы непрерывно обновлять базу данных.





субменю
по умолчанию
ЗАМЕЧАНИЕ

DISA TYPE
NO DISA 
Каждую городскую аналоговую линию в системе можно запрограммировать в виде линии DISA (прямой доступ внутрь системы). Имеются следующие типы линий DISA:

- 0 (линия DISA отсутствует : U) / 1 (только дневной режим : D) / 2 (только ночной режим : N) / 3 (оба режима, дневной и ночной : B)

Таблица 11.2.12. Тип городских аналоговых линий DISA (субменю 4 базовой программы городских аналоговых линий)

5. Таймер отбоя с повторным занятием городской аналоговой линии (субменю 5)

Пользователь может инициировать кратковременный отбой для разомкнутого шлейфа или замыкания шлейфа на землю на городской аналоговой линии при приеме тонального сигнала готовности городской аналоговой линии или при передаче РАВХ. В этом случае отбой с повторным занятием линии обеспечивается при помощи таймера отбоя с повторным занятием линии. Установка, предусматриваемая по умолчанию для таймера отбоя с повторным занятием линии, равна 50.

Процедура
CO PGM

ENTER CO RANGE (1-8)
(1)
Введите диапазон городских аналоговых линий (например, 1-4).





CO PGM, 1-4

PRESS FLEX KEY (1-7)
(2)
Нажмите функциональную кнопку 5, чтобы войти в меню CO FLASH TIMER базовой программы CO LINE BASE PROGRAM. На жидкокристаллическом дисплее покажется текущий таймер кратковременного включения-выключения.





CO PGM, 1-4, FLASH TIME

010*10ms   DIAL TIME:0-300
(3)
Введите значение для таймера кратковременного включения-выключения (000-300), после этого введенные данные появятся на жидкокристаллическом дисплее.





CO PGM, 1-4, FLASH TIME

300*10ms   DIAL TIME:0-300
(4)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





6. Таймер контроля шлейфа городской аналоговой линии (субменю 6)

Система может опознать состояние городской аналоговой линии (нормально открытая или нормально закрытая) с помощью таймера контроля шлейфа. Установка, предусматриваемая по умолчанию для таймера контроля шлейфа городской аналоговой линии, равна 0.

Процедура
CO PGM

ENTER CO RANGE (1-8)
(1)
Введите диапазон городских аналоговых линий (например, 1-4).





CO PGM, 1-4

PRESS FLEX KEY (1-7)
(2)
Нажмите функциональную кнопку 6, чтобы войти в меню CO LOOP SUPERVISION TIMER. На жидкокристаллическом дисплее появится текущее значение таймера. 





CO PGM, 1-4, LOOP SUPR TMR

00*100ms   DIAL TIME(0-20)
(3)
Введите значение для таймера контроля шлейфа (00-20), после этого введенные данные появятся на жидкокристаллическом дисплее.





CO PGM, 1-4, LOOP SUPR TMR

20*100ms   DIAL TIME(0-20)
(4)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





7. Назначение звонков ГТС (субменю 7)

Система может назначить состояние звонков ГТС.

ПРОЦЕДУРА

Назначение звонка для станции

CO PGM

ENTER CO RANGE (1-8)
(1)
Введите диапазон городских аналоговых линий (например, 1-4).





CO PGM, 1-4

PRESS FLEX KEY (1-7)
(2)
Нажмите функциональную кнопку 7, чтобы войти в меню CO RING ASSIGNMENT программы CO LINE BASE PROGRAM. 





CO PGM, 1-4,  RING ASSIGN

PRESS FLEX KEY (1-2)
(3)
Нажмите функциональную кнопку 1, чтобы назначить станцию и ввести диапазон станций.





CO PGM,1-4, STA RING ASSIGN

ENTER STA RANGE
(4)
Если вы нажали функциональную кнопку 1, введите диапазон станций, чтобы назначить звонок из fad (регулятора уровня сигнала) набора (например, 101105) и нажмите кнопку [HOLD/SAVE].





CO 1-4-(STA, 100-105  RING 

                  FLEX KEY (1)
(5)
Нажмите кнопку 1, чтобы изменить назначение звонка станций. Функциональная кнопка действует как 4-позиционный переключатель. (Нет звонка. Дневной звонок. Ночной звонок. Полные звонки.)





CO 1-4-(STA, 100-105  RING 

DAY           FLEX KEY (1)
(6)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





Назначение звонка для группы свободного искания

CO PGM

ENTER CO RANGE (1-8)
(1)
Введите диапазон городских аналоговых линий (например, 1-4).





CO PGM, 1-4

PRESS FLEX KEY (1-7)
(2)
Нажмите функциональную кнопку 7, чтобы войти в меню CO RING ASSIGNMENT программы CO LINE BASE PROGRAM. 





CO PGM, 1-4,  RING ASSIGN

PRESS FLEX KEY (1-2)
(3)
Нажмите функциональную кнопку 2, чтобы назначить звонок для группы свободного искания.





CO 1-4, HUNT GRP RING 

                        FLEX KEY (1-4)
(4)
Выберите группу свободного искания путем нажатия функциональной кнопки 1-4.





CO 1-4, HUNT GRP RING 

61: NO            FLEX KEY (1-4)
(5)
После этого на жидкокристаллическом дисплее появится текущее назначение звонка группы свободного искания. Если вы хотите изменить назначение звонка присоединенной городской аналоговой линии,  нажмите функциональную кнопку 1. Функциональная кнопка действует как 4-позиционный переключатель. (Нет звонка. Дневной звонок. Ночной звонок. Все звонки.)









CO 1-4, HUNT GRP RING 

61: DAY           FLEX KEY (1-4)
(6)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





Функциональная Клавиша
терминальное меню
по умолчанию 
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Назначение звонка для станции
Станция 1 : ПОЛНЫЙ ЗВОНОК

Станция 2 : НЕТ ЗВОНКА
Чтобы изменить назначение звонка, нажмите соответствующую функциональную кнопку. Функциональная кнопка действует как 4-позиционный переключатель. (Нет звонка. Дневной звонок. Ночной звонок. Все звонки.)

0 : Нет звонка.

1 : Дневной звонок. 

2 : Ночной звонок. 

3 : Полные звонки.

2
1
Группа свободного искания 1
НЕТ ЗВОНКА



2
Группа свободного искания 2




3
Группа свободного искания 3




4
Группа свободного искания 4



Таблица 11.2.13. Назначение звонков городской аналоговой линии (Субменю 7 базовой программы городских аналоговых линий)

11.2.4. Программа ISDN (Главное меню 4)

ГИБКАЯ КЛАВИША
СУБМЕНЮ
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1
TEI
-
АВТОМАТИЧЕСКИЙ / ФИКСИРОВАННЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
После того как вы заменяете TEI, нажмите кнопку RESET на MBU, чтобы работать с новым типом TEI.

2
CALLING SUB-ADDRESS
-
ДА / НЕТ
НЕТ
Если это поле установлено в положение ON, пошлите добавочный номер вызова в информации о подадресе вызывающего абонента в установочном сообщении.

3
INCOMING ZERO INSERTION
-
ДА / НЕТ
НЕТ


4
OUTGOING ZERO INSERTION
-
ДА / НЕТ
ДА


5
OUTGOING CHECK DIGIT
-
0 - 9
0


6
MY AREA CODE
-
Максимум 5 цифр
Не назначено
Чтобы вычеркнуть КОД «МОЯ ЗОНА», нажмите клавишу [SPEED].

7
MY NATION CODE
-
Максимум 5 цифр
Не назначено
Чтобы вычеркнуть «МОЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ» КОД, нажмите клавишу [SPEED].

8
International CODE
-
4 цифры
Не назначено


9
COLP TABLE
-
01 – 10 (ввод)
Не назначено
Максимум : 10 цифр.

10
MSN TABLE
-
01-24 (ввод)
Не назначено
Функциональная клавиша 1: номер городской аналоговой линии (1-6)

Функциональная клавиша 2: номер станции (2 или 3 цифры)

Функциональная клавиша 3: номер MSN (1-8) 

Функциональная клавиша 4: номер телефона (максимум: 20 цифр)

11
DID DIGIT CONVERSION
1. Принятая цифра DID из РХ
2-4
3




2. Преобразование первых двух цифр DID
Принимается DID,  цифр нет
***
0-9

# : Пропускаемая цифра

* : использование полученной цифры



3. Преобразование второй цифры DID
10 цифр
1234567890


ГИБКАЯ КЛАВИША
СУБМЕНЮ
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

12
ISDN TRANSFER CODE 
-
2 цифры
*#
Примечание 1)

13
Дополнительное обслуживание ISDN 
1. Тип обслуживания
1. Удерживание / Поиск

2. 3-сторнняя конференция.
Клавиатура / функциональная
Клавиатура






Клавиатура / функциональная
Клавиатура




2. Код удерживания.
10 цифр
Отсутствует




3. Код поиска.
10 цифр
Отсутствует




4. Код 3-сторонней конференции.
10 цифр
Отсутствует


14
LOOP BACK
-
ДА / НЕТ
НЕТ
Примечание 2)

Таблица 11.2.14. Программа ISDN (Главное меню 4) 

Примечание 1) В версии Basic II адресат информации MSN может являться станцией или группой станций. Поэтом можно программировать адресат информации MSN как номер группы станций (61-64)

Примечание 2) Выключатель SW7-2 должен быть включен, чтобы подключить характеристику кольцевой проверки Loop-Back. Иначе установка кольцевой проверки, включенная (ON) в Admin, не используется.

1. ТИП TEI (СУБМЕНЮ 1)

Процедура
ISDN PROGRAM 

PRESS FLEX KEY (1-10)
(1)
Нажмите функциональную клавишу 1, чтобы выбрать меню Тип TEI программы ISDN PROGRAM.





ISDN PGM, TEI TYPE 

AAAA  PRESS FLEX KEY (1-4)
(2)
На жидкокристаллическом дисплее будет показываться текущее состояние. Чтобы запрограммировать Тип TEI, нажмите функциональную клавишу 1-4 для установки переключения. Каждая функциональная клавиша означает каждый порт ISDN.

- FIXED (светодиод включен), AUTO (светодиод выключен).









ISDN PGM, TEI TYPE 

AFAA  PRESS FLEX KEY (1-4)
(3)
На жидкокристаллическом дисплее снова будет показываться измененное состояние.

Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.

· [▲] : Перемещает к следующему субменю CALLING SUB-ADDRESS.

         [▼] : Перемещает к предыдущему субменю DID DIGIT CONVERSION.







ПРИМЕЧАНИЕ:
После того как вы изменили тип TEI, нажмите кнопку RESET на MBU, чтобы работать с новым типом TEI.

2. ВЫЗОВ ПОДАДРЕСА (СУБМЕНЮ 2)

…

8. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОД (СУБМЕНЮ 8)

Для указанных выше меню нет комментариев.

9. ТАБЛИЦА ISDN COLP (СУБМЕНЮ 9)

Если представление идентификации COLP не активизируется, GDK будет посылать информацию COLP на станцию PX, когда вызываемый абонент получает входящий вызов в соответствии с типом номера вызывающего абонента.

Процедура
ISDN PGM, COLP TABLE 

DIAL ENTRY NO (1-10)
(1)
Наберите номер вводимой компоненты (01-10), чтобы запрограммировать таблицу.





ISDN PGM, COLP TABLE 

01:1234E                   DIAL NO 
(2)
Наберите номер COLP (максимум 10 цифр).

· Чтобы вычеркнуть установленный номер COLP, нажмите кнопку [SPEED], не вводя никаких данных.





ISDN PGM, COLP TABLE 

01:1234E                   DIAL NO 
(3)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы непрерывно обновлять базу данных.



10. ТАБЛИЦА ISDN MSN (СУБМЕНЮ 10)

По умолчанию таблицы ISDN MSN не назначаются вообще.

Процедура

ISDN PGM, MSN TABLE 

DIAL ENTRY NO (01-24)
(1)
Наберите номер вводимой компоненты, состоящей из 2 цифр.





MSN 1:CO1 STA102 MSN0 

TEL:5675543665E
(2)
Нажмите одну из функциональных клавиш (1-4), чтобы выбрать тип вводимых данных.

· Функциональная клавиша 1 : номер городской аналоговой линии (1-8).

· Функциональная клавиша 2 : номер станции (2 или 3 цифры).

· Функциональная клавиша 3 : номер MSN (1-8).

· Функциональная клавиша 4 : номер телефона (максимум : 20 цифр).





MSN TBL 1 

CO1     DIAL CO NO (1-8)
(4)
· Если вы нажимаете функциональную клавишу 1 в пункте 2, вы выбираете номер городской аналоговой линии. Наберите номер городской аналоговой линии (1-8).





MSN TBL 1 

STA133     DIAL STA NO 

· Если вы нажимаете функциональную клавишу 2 в пункте 2, вы выбираете номер станции. Наберите номер станции (2 или 3 цифры).





MSN TBL 1 

MSN:1     DIAL MSN NO (1-8)

· Если вы нажимаете функциональную клавишу 3 в пункте 2, вы выбираете номер MSN. Наберите номер MSN (1-8).





MSN TBL 1 : TEL NO(20DGT)

5675543665E

· Если вы нажимаете функциональную клавишу 4 в пункте 2, вы выбираете номер телефона. Наберите номер телефона (максимум : 20 цифр).





MSN TBL 1 

CO1     DIAL CO NO (1-8)
(4)
Чтобы вычеркнуть установленный номер, нажмите кнопку [SPEED], не вводя никаких данных.





MSN 1 :CO2 STA113 MSN1

TEL:12345673665E
(5)
Нажимайте кнопку [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.



11. Цифровое преобразование DID (СУБМЕНЮ 11)

В случае прямого внутреннего набора (DID) пользователь выполняет набор через телефонную сеть общего пользования. Чтобы выполнить соединение соединительная линия DID принимает одну, две, три или четыре цифры из городской телефонной станции и направляет вызов на правильную соответствующую станцию. Набираемые при наборе DID цифры могут модифицироваться путем удаления двух начальных цифр, замены двух начальных цифр (после удаления).

Если размеры номера станции меняются, установка 3 терминальных меню DID DIGITS CONVERSION автоматически инициализируется повторно в соответствии с размером номера станции.

Процедура 
ISDN PGM, DID DIGIT TABLE 

PRESS FLEX KEY (1-3)
(1)
Чтобы запрограммировать таблицу DID DIGITS CONVERSION,  нажмите одну из функциональных кнопок (1-3), как указано в таблице 11.2.15. На жидкокристаллическом дисплее будет представлено текущее состояние цифрового преобразования DID.









DID TBL: RECEIVE DIGIT 

3                DIAL NO (2-4)
(3)
· Чтобы назначить принятый из РВХ цифровой номер, введите данные цифрового номера, после чего введенные данные будут выведены на экран жидкокристаллического дисплея.





DID TBL: CONVERT DIGITS 

#**                DIAL DIGITS

· Чтобы назначить преобразованные цифры DID,  нажмите соответствующие цифры (комбинация 0-9, *, #), после этого введенные цифры будут выведены на экран жидкокристаллического дисплея. Количество цифр, которые должны быть набраны, зависят от принимаемого цифрового номера.









1234567890: 2nd DGT CONV 

1234567890:    DIAL 10DIGIT

· Чтобы назначить таблицу преобразования 2-ой цифры DID, введите 10 цифр. (Например, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 0).





1234567890: 2nd DGT CONV 

1224567890:    DIAL 10DIGIT
(3)
Нажимайте кнопку [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.



Функциональная Клавиша 
терминальное меню
по умолчанию
диапазон
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Число принятых цифр DID из РХ
3
2 – 4


2
Цифровое преобразование DID
***
d, *, #
d : цифра (0 – 9)

# : пропускаемые цифры

* :  любой тип цифры

3
Преобразование 2-ой цифры DID
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 0)

10 цифр

Таблица 11.2.15. Конфигурация кнопок для цифрового преобразования DID (Субменю 10 программы ISDN)

12. Код передачи ISDN (СУБМЕНЮ 12)

Максимальное количество цифр кода ISDN передачи равно 2. По умолчанию код передачи ISDN назначается в виде *#.

Процедура 
ISDN PROGRAM 

PRESS FLEX KEY (1-14)
(1)
Нажмите функциональную кнопку 12 из 1 – 14.





ISDN TRANSFER CODE(STA) 

*#,           DIAL CODE (2DIGIT)
(2)
На жидкокристаллическом дисплее выводится код передачи ISDN, назначенный в настоящее время.

· Наберите 2 цифры для кода передачи ISDN, который должен быть назначен.

· Нажмите кнопку [SPEED], чтобы вычеркнуть код передачи ISDN.









ISDN TRANSFER CODE(STA) 

*# ,          DIAL CODE (2DIGIT)
(3)
Нажимайте кнопку [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.



13. Дополнительное обслуживание ISDN (СУБМЕНЮ 13)

13.1. Тип дополнительного обслуживания ISDN    

Пользователь может назначить тип дополнительного обслуживания в 2 случаях. Один соответствует режиму удерживания / поиска, другой – это 3-сторонняя конференция. По умолчанию типы обслуживания 2 случаев включают всю клавиатуру.

Процедура 
ISDN PROGRAM 

PRESS FLEX KEY (1-14)
(1)
Нажмите функциональную кнопку 13 из 1-14.





ISDN PGM SUPPLEMRNTARY 

PRESS FLEX KEY (1-4)
(2)
Нажмите функциональную кнопку 1, чтобы выбрать дополнительное обслуживание ISDN.





ISDN SUPPLEMENT SVC TYPE 

PRESS FLEX KEY (1-2)
(3)
Пользователь должен выбрать,  какой тип обслуживания он хочет назначить для данного случая.





ISDN SVC TYPE: HOLD/RETRV 

KEY_PAD
(4)
Назначенный в текущий момент тип обслуживания выводится на жидкокристаллическом табло.

· Нажмите функциональную клавишу, чтобы выполнить замену.





ISDN SVC TYPE: HOLD/RETRV 

FUNCTION
(5)
Нажимайте кнопку [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.



Функциональная Клавиша 
терминальное меню
диапазон
по умолчанию (светодиод)
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Тип SVC удерживания / Поиска
Функциональный / Клавиатура
Клавиатура (Включена)


2
Тип 3-сторонней конференции SVC
Функциональный / Клавиатура
Клавиатура (Включена)


Таблица 11.2.16. Конфигурация кнопок для типа SVC дополнительного обслуживания ISDN (Субменю 13 программы ISDN)

13.2. Код удерживания ISDN

13.3. Код поиска ISDN

13.4. Код 3-сторонней конференции ISDN

Максимальное количество цифр кода удерживания ISDN равно 10. По умолчанию код удерживания ISDN не назначается вообще. То же самое справедливо и для кода поиска ISDN, а также и для кода 3-сторонней конференции ISDN.

Процедура 
ISDN PROGRAM 

PRESS FLEX KEY (1-14)
(1)
Нажмите функциональную кнопку 13 из 1-14.





ISDN PGM, SUPPLEMENTARY 

PRESS FLEX KEY (1-4)
(2)
Нажмите функциональную кнопку 2, чтобы выбрать код удерживания ISDN.





ISDN HOLD CODE-MAX:10DGT 

9988
(3)
Назначенный в текущий момент код удерживания ISDN выводится на жидкокристаллическое табло.

· Наберите цифры, чтобы ввести новый код удерживания ISDN.





ISDN HOLD CODE-MAX:10DGT 

5577
(4)
Нажимайте кнопку [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.



Функциональная Клавиша 
терминальное меню
диапазон
по умолчанию

(светодиод)
ЗАМЕЧАНИЕ

2
Код удерживания ISDN
Максимум 10 цифр
Не назначается


3
Код поиска ISDN
Максимум 10 цифр
Не назначается


4
Код 3-сторонней конференции ISDN
Максимум 10 цифр
Не назначается


Таблица 11.2.17. Конфигурация кнопок для дополнительного кода ISDN (Субменю 13 программы ISDN)

14. Кольцевая проверка (СУБМЕНЮ 14)

Кольцевая проверка используется только для тестирования. Значение, предусмотренное по умолчанию для кольцевой проверки, соответствует «Нет».

Процедура 
ISDN PROGRAM 

PRESS FLEX KEY (1-14)
(1)
Нажмите функциональную кнопку 14 из 1-14.





ISDN PGM, LOOP BACK 

NO
(2)
Назначенная в текущий момент кольцевая проверка выводится на жидкокристаллическое табло.

· Нажмите функциональную кнопку для изменения.





ISDN PGM, LOOP BACK 

YES
(3)
Нажимайте кнопку [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.



11.2.5. Программирование системной базы (Главное меню 5)

Чтобы изменить параметры системы, выберите главное меню 5, нажав на 5-ую функциональную кнопку. В процессе программирования жидкокристаллический дисплей и светодиоды указывают текущие данные программирования и состояние программирования. Если программист вводит правильные данные, в таком случае жидкокристаллический дисплей и светодиоды показывают введенные данные, и эти данные хранятся во временной буферной зоне. После нажатия кнопки [HOLD/SAVE] все данные во временном буфере (в это время жидкокристаллический дисплей и светодиоды показывают состояние этих данных) копируются в постоянную память системы.

Процедура 
ADMIN PROGRAM START

PRESS FLEX KEY (1-12)
(1)
Если вы выбираете SYSTEM BASE PROGRAM, на жидкокристаллическом табло появится следующее сообщение.





SYS PGM

PRESS FLEX KEY (1-17)
(2)
Нажмите функциональную кнопку FLEX (1-17), какую хотите. Номер каждой функциональной кнопки означает номер субменю. Если вы нажимаете кнопку [▲] или [▼],  в таком случае на жидкокристаллический дисплей будут выводиться одно за другим сообщения меню того же уровня.



·  Изображение на жидкокристаллическом дисплее для субменю в БАЗОВОЙ ПРОГРАММЕ СИСТЕМЫ.

Жидкокристаллический дисплей
Функциональная клавиша

SYS PGM, ATTRIBUTE

PRESS FLEX KEY (1-6)
1.
Атрибут системы.





SYS PGM, ATTENDANT ASSIGN

100                 DIAL STA NO
2.
Назначение обслуживающей станции.





SYS PGM, SET DATE/TIME

98/04/22 13:21    (10DIGIT)
3.
Установка системных значений ДАТЫ / ВРЕМЕНИ.





SYS PGM, LCD DISPLAY MODE

12/DDMMYY  DIAL MODE(1-4)
4.
Режим вывода на жидкокристаллический дисплей ДАТЫ / ВРЕМЕНИ.





SYS PGM, PBX CODE

PRESS FLEX KEY (1-4)
5.
Код доступа РВХ.





SYS PGM, DID/DISA DEST

PRESS FLEX KEY (1-2)
6.
Адресат информации DID/DISA.





SYS PGM, DISA RETRY COUNT

3         DIAL DIGIT(1-9)
7.
Счетчик повторных попыток DISA.





SYS PGM, SMDR ATTRIBUTE

PRESS FLEX KEY (1-4)
8.
Атрибут SMDR.





SYS PGM, CO SPEER RATIO

66/33
9.
коэффициент «Импульсный набор / Ускоренный».





SYS PGM, ALARM ATTRIBUTE

PRESS FLEX KEY (1-3)
10.
Атрибут сигнала тревоги.





SYS PGM, EXT CONTACT

PRESS FLEX KEY (1-2)
11.
Внешний контакт цепи управления.





SYS PGM, BGM TYPE

INTERNAL DIAL DIGIT(1-3)
12.
Тип BGM (музыкальный фон).





SYS PGM, MOH TYPE

INTERNAL DIAL DIGIT(1-2)
13.
Тип МОН (Музыкальный фон для удерживания).





SYS PGM, SYSTEM GAIN

PRESS RX-DEV TYPE:FLX1-7
14.
Коэффициент усиления системы.





SYS PGM, FAX TRANS CO LINE

0            DIAL DIGIT(1-8)
15.
Присоединенная линия передачи (СО) для факса.





SYS PGM, EXT PAGE STATION

____                 DIAL STA NO
16.
Станция внешнего поискового вызова.





SYS, DID/DISA FWD TO DVU

PRESS FLEX KEY (1-3)
17.
Отправление DID/DISA в DVU.

1. Атрибут системы (Субменю 1)

Процедура
SYS PGM, ATTRIBUTE 

PRESS FLEX KEY (1-6)
(1)
Нажмите одну из функциональных клавиш (1-6), чтобы выбрать субменю SYSTEM ATTRIBUTE.





SYS ATTR, HOLD TYPE

SYSTEM
(2)
Когда вы нажимаете функциональную кнопку 1 в меню SYSTEM ATTRIBUTE, на жидкокристаллическом дисплее выводится текущее состояние. Для программирования используйте 1-ую функциональную клавишу, для установки переключения (смотрите таблицу А6.1.1).  На жидкокристаллическом дисплее будет выводиться измененное состояние. (SYSTEM (светодиод включен), EXCLUSIVE (светодиод выключен).

· Если вы хотите перейти в другое меню в SYSTEM ATTRIBUTE,  нажмите кнопку [▲] или [▼].





SYS ATTR, HOLD TYPE

EXCLUSIVE
(3)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





·  Изображение на жидкокристаллическом дисплее для терминального меню в SYSTEM ATTRIBUTES.

Жидкокристаллический дисплей
Функциональная клавиша

SYS ATTR, HOLD TYPE 

SYSTEM
1.
Приоритет HOLD.





SYS ATTR, AUTO PRIVACY 

YES
2.
Автоматический режим конфиденциальности.





SYS ATTR, EXT NIGHT RING 

NO
3.
Внешний ночной звонок.





SYS ATTR, MULTI-LINE CONF 

YES
4.
Конференция с участием нескольких линий связи.





SYS ATTR, CO LINE CHOICE 

LAST
5.
Выбор городской аналоговой линии.





SYS ATTR, OVR 1ST CO GRP 

NO
6.
Переопределение 1-ой группы линий ГТС.

Функциональная Клавиша 
терминальное меню
диапазон
по умолчанию
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Приоритет HOLD.
Системное / Исключающее
Системное (включено)
Если предпочтительно системное удерживание, дважды нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для исключающего удерживания.

2
Автоматический режим конфиденциальности.
ДА / НЕТ
ДА (включено)
Система может быть запрограммирована для переопределения вызова городской аналоговой линии, чтобы усилить доступ к разговору. Если режим конфиденциальности отключается,  станция, имеющая привилегии по блокировке в PGM 11, подключается к существующему в настоящий момент вызову.

3
Внешний ночной звонок.
ДА / НЕТ
НЕТ (выключено)
Когда производится маркировка городских аналоговых линий UNA, звонок будет посылаться в LBC1, когда имеет место входящий вызов на этих линиях во время ночного обслуживания.

4
Конференция с участием нескольких линий связи.
ДА / НЕТ
НЕТ (выключено)
Система разрешает проводить конференции с участием нескольких городских аналоговых линий.

5 
Выбор городской аналоговой линии.
Выбор последней линии /По круговой системе
Выбор последней линии (включено)
Метод занятия линии связи СО при доступе к группе городских аналоговых линий.

6
Переопределение 1-ой группы линий ГТС.
ДА / НЕТ
НЕТ (выключено)


Таблица 11.2.18. Конфигурация кнопок для атрибута системы (Субменю 1 БАЗОВОЙ программы системы)

2. Обслуживающая станция (Субменю 2)
В качестве обслуживающей может быть назначена только одна станция. По умолчанию, в качестве обслуживающей станции назначается первая станция (например, STN 100).

Процедура
SYS PGM, ATTENDANT ASSIGN 

100             DIAL STA NO
(1)
Чтобы назначить обслуживающую станцию.

· Введите номер станции, после этого номер обслуживающей станции будет выведен на жидкокристаллический дисплей.

· Номер обслуживающей станции нельзя стереть. 





SYS PGM, ATTENDANT ASSIGN 

102            DIAL STA NO
(2)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





3. Установка даты / времени системы (Субменю 3)
Формат даты – год/месяц/день (ГГММДД), а формат времени обеспечивается в военной форме «Часы/минуты» (ЧЧММ). Всякий раз, когда устанавливаются системные часы, секунды устанавливаются к 0.

Процедура
SYS PGM, SET DATE/TIME 

98/04/22 13:21             (10DIGIT)
(1)
Чтобы установить системные часы, последовательно введите дату (ГГММДД) и время (ЧЧММ).





SYS PGM, SET DATE/TIME 

98/04/23 18:45             (10DIGIT)
(2)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





4. Режим жидкокристаллического дисплея (Субменю 4)
Имеются два формата для даты на жидкокристаллическом дисплее: День/Месяц/Год (ДДММГГ) и Месяц/День/Год (ММДДГГ). Используются два формата времени на жидкокристаллическом дисплее: обычный режим (12 часов) / военный режим (24 часа). По умолчанию на жидкокристаллическом дисплее устанавливаются следующие режимы: для формата даты – ДДММГГ и для формата времени – обычный режим (12 часов).

Процедура
SYS PGM, LCD DISPLAY MODE 

12,DDMMYY , DIAL MODE(1-4)
(1)
На жидкокристаллическом дисплее выводится текущий режим дисплея LCD DISPLAY MODE. Чтобы изменить формат времени и формат даты жидкокристаллического дисплея, наберите цифру. Для программирования обращайтесь к таблице 11.2.19.





SYS PGM, LCD DISPLAY MODE 

12, MMDDYY , DIAL MODE(1-4)
(2)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





Номер
Индикация на дисплее
ЗАМЕЧАНИЕ

1
24 часа –ДД/ММ/ГГ


2
24 часа –ДД/ММ/ГГ


3
12 часа –ДД/ММ/ГГ
ПО УМОЛЧАНИЮ

4
12 часа –ДД/ММ/ГГ


Таблица 11.2.19. Конфигурация кнопок для режима жидкокристаллического дисплея (Субменю 4 БАЗОВОЙ программы системы)

5. Коды доступа к РВХ (Субменю 5)
Можно назначить максимум 4 кода доступа к РВХ. Код доступа к РВХ представляет собой номер, состоящий их 1 или 2 цифр. По умолчанию коды доступа к РВХ не назначаются вообще.

Процедура

SYS PGM, PBX CODE 

PRESS FLX KEY(1-4)
(2)
Нажмите одну из функциональных кнопок 1 – 4.

(Например, функциональная кнопка 1 – 1-ый код PBX.)





SYS PGM, PBX CODE 1

9                          (9 .. .. .. )
(3)
На жидкокристаллическом дисплее появляется назначенный код PBX. 

· Наберите 2 цифры (или 1 цифру), чтобы назначить код доступа к PBX.

· Нажмите кнопку [SPEED], чтобы вычеркнуть код доступа к PBX.





SYS PGM, PBX CODE 1

8                          (8 .. .. .. )
(4)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





6. Адресат информации DID/DISA (Субменю 6)
Станция может быть устроена таким образом, чтобы она отправляла вызов DID на обслуживающую станцию, если станция занята. Незанятые или недействительные вызовы посылаются на главную станцию, или установка Admin. представляет тональный сигнал занятости. По умолчанию назначается тональный сигнал для адресата информации DID/DISA. 

Процедура
SYS PGM, DID/DISA DEST 

PRESS FLEX KEY(1-2)
(1)
Нажмите одну из функциональных кнопок (1-2). Чтобы назначить адресат информации DID/DISA (занято), нажмите функциональную кнопку 1. После этого будет светиться светодиод выбранной кнопки.





DID/DISA DEST:BUSY CASE 

TONE
(2)
Чтобы изменить адресат информации «Занято», нажмите функциональную кнопку 1. Функциональная кнопка 1 работает в режиме переключения. Смотрите таблицу 11.2.20.





DID/DISA DEST:BUSY CASE 

ATTENDANT
(3)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





Функциональная Клавиша 
Терминальное меню
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Адресат информации DID/DISA занят
Тональный сигнал
Тональный сигнал / Обслуживающая станция

2
Ошибочный адресат информации DID/DISA 
Тональный сигнал
Тональный сигнал / Обслуживающая станция

Таблица 11.2.20. Конфигурация кнопок для адресата информации DID/DISA (Субменю 6 БАЗОВОЙ программы системы)

7. Счетчик повторных попыток DISA (Субменю 7)
Когда пользователю DISA не удается вызвать станцию или городскую аналоговую линию доступа, в таком случае пользователь DISA может выполнить повторную попытку с другим вызовом в пределах, определенных этим счетчиком повторных попыток. Если пользователь DISA не сможет получить доступ надлежащим образом в пределах, установленных счетчиком, система автоматически разъединяет линию DISA. По умолчанию счетчик повторных попыток DISA установлен к значению 3.

Процедура
SYS PGM, DISA RETRY COUNT 

5                  DIAL DIGIT (1-9)
(1)
Наберите счетчик повторных попыток DISA.





SYS PGM, DISA RETRY COUNT 

7                  DIAL DIGIT (1-9)
(2)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





8. Режим жидкокристаллического SMDR (Субменю 8)
Детальная запись сообщений станции (SMDR) будет обеспечивать детали, как входящих, так и исходящих вызовов. Обеспечиваются назначаемые данные. Если выбирается только длинное расстояние, в таком случае обеспечиваются только исходящие вызовы, которые удовлетворяют требованиям состояния контроля междугородных разговоров, которые перечислены ниже. 
Процедура
SYS PGM, SMDR ATTRIBUTE 

PRESS FLEX KEY(1-4)
(1)
Нажмите 1-ую функциональную кнопку, чтобы выбрать меню ENABLE PRINTING в SMDR ATTRIBUTE. Чтобы запрограммировать SMDR ATTRIBUTE, смотрите таблицу 11.2.21.





SMDR, ENABLE PRINTING

YES
(2)
Чтобы внести изменение, нажмите функциональную кнопку 1 для переключения установки.

- ДА (светодиод включен), НЕТ (светодиод выключен).





SMDR, ENABLE PRINTING

NO
(3)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





Функциональная КЛАВИША 
тЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ПО УМОЛЧАНИЮ (СВЕТОДИОД)
ДИАПАЗОН
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Печать SMDR включена
НЕТ (ВЫКЛЮЧЕНО)
ДА /НЕТ
Систему можно установить для печати в реальном времени или всех исходящих вызовов, или только предела, установленного таймером SMDR в ПРОГРАММЕ СИСТЕМНЫХ ТАЙМЕРОВ (главное меню 6).

2
Тип печати
Все вызовы (ВКЛЮЧЕНО)
Все вызовы / Длинное расстояние
Систему можно установить для записи или всех исходящих вызовов, или только вызовов на длинные расстояния, которые превосходят предел времени, установленный таймером SMDR. Вызовы на длинное расстояние идентифицируются при помощи программирования кода длинного расстояния SMDR.

3
Печатать входящий вызов
НЕТ (ВЫКЛЮЧЕНО)
ДА /НЕТ
Если устанавливается эта опция (PIC), все входящие вызовы распечатываются или со всеми исходящими вызовами, или с вызовами на длинные расстояния.

4
Скорость передачи информации в бодах при печати SMDR
6
1 – 8
Скорость передачи информации в бодах может быть установлена к следующим значениям: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 или 38400.

Таблица 11.2.21. Конфигурация кнопок для атрибутов SMDR (Субменю 8 БАЗОВОЙ программы системы)

9. Коэффициент ускоренного набора (Субменю 9)
Процедура
SYS PGM, CO SPEED RATIO 

66/33
(1)
Чтобы изменить коэффициент ускоренного набора, нажмите 1-ую функциональную кнопку. Первая функциональная клавиша действует в режиме переключения.





SYS PGM, CO SPEED RATIO 

66/33
(2)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





Субменю
Диапазон
ПО УМОЛЧАНИЮ (светодиод)
ЗАМЕЧАНИЕ

Коэффициент скорости импульсного набора 
60/40%, 66/33%
66/33% (Включено)
Только 10 прерываний/с

Таблица 11.2.22. Конфигурация кнопок для коэффициента скорости набора (Субменю 9 БАЗОВОЙ программы системы)

10. Атрибут сигнала тревоги (Субменю 10)

Процедура
SYS PGM, ALARM ATTRIBUTE 

PRESS FLEX KEY(1-3)
(1)
Нажмите функциональную кнопку 1, чтобы выбрать меню ALARM ATTRIBUTE ENABLE из ALARM ATTRIBUTE.





ALARM ATTR, ENABLE 

YES
(2)
Чтобы обеспечить изменение, нажмите функциональную кнопку 1 для переключения установки. (ALARM ENABLE (светодиод включен), ALARM DISABLE (светодиод выключен)).

· Чтобы перейти к другому субменю, нажмите кнопку [▲] или [▼].

Примечание. Чтобы принять сигналы или для тревожной сигнализации, или для дверного звонка, SLT назначать не нужно.





ALARM ATTR, ENABLE 

NO
(3)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





·  Изображение на жидкокристаллическом дисплее для терминального меню в ALARM ATTRIBUTE.

Жидкокристаллический дисплей
Функциональная клавиша

ALARM ATTR, ENABLE 

YES
1.
Тревожная сигнализация включена.





ALARM ATTR, CONTACT TYPE 

CLOSE
2.
Тип контакта тревожной сигнализации.





ALARM ATTR, SIGNAL MODE 

REPEAT
3.
Режим тревожной сигнализации.

Функциональная Клавиша 
Терминальное меню
ПО УМОЛЧАНИЮ (светодиод)
Диапазон

1
Тревожная сигнализация включена.
Нет (выключено)
Да / Нет

2
Тип контакта тревожной сигнализации.
Закрытый (Включено)
Закрытый / Открытый

3
Режим тревожной сигнализации.
Повторный (Включено)
Повторный / Однократный

Таблица 11.2.23. Конфигурация кнопок для атрибута тревожной сигнализации (Субменю 10 БАЗОВОЙ программы системы)

11. Внешний контакт цепи управления (Субменю 11)
По умолчанию внешние контакты цепи управления вообще не назначаются. Система поддерживает 2 внешние контакта цепи управления. 
Процедура
SYS PGM, EXT CONTACT 

PRESS FLEX KEY(1-3)
(1)
Выберите номер EXTERNAL CODE CONTACT при помощи одной из FLEX кнопок 1-2 (например, функциональная кнопка 1 – внешний контакт цепи управления 1).



 

SYS PGM, EXT CONTACT  1

LBC101 TYPE(1-3)+STA NO
(2)
Если вы хотите выполнить установку LBC, наберите 1 для номера станции. Или же, если вы хотите установить в виде DOOR BELL (дверного звонка), наберите только 2 (номер станции необходим только при установке LBC).

· Чтобы вычеркнуть назначение внешнего контакта цепи управления, нажмите кнопку [SPEED].





SYS PGM, EXT CONTACT  1

LBC102 TYPE(1-3)+STA NO
(1)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





Функциональная КЛАВИША 
ТИП
ДАННЫЕ

1-3
1 : (Регулирование громкости звонка)
Номер станции


2 : Дверной звонок
-


3 : Внешний поисковый вызов
-

Таблица 11.2.24. Конфигурация кнопок для внешнего контакта цепи управления (Субменю 11 БАЗОВОЙ программы системы)

12. Тип BGM (музыкальный фон) (Субменю 12)
По умолчанию тип BGM устанавливается к внутреннему музыкальному фону. Имеется 3 типа BGM . 
Процедура

SYS PGM, BGM TYPE 

INTERNAL DIAL DIGIT(1-3)
(1)
Чтобы изменить установку, наберите тип BGM (1-3).



 

SYS PGM, BGM TYPE 

EXTERNAL DIAL DIGIT(1-3)
(2)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





цифра
ТИП BGM

1
ВНУТРЕННИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН

2
ВНЕШНИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН

3
ОБА ТИПА МУЗЫКАЛЬНОГО ФОНА

Таблица 11.2.25. Конфигурация кнопок для типа BGM (Субменю 12 БАЗОВОЙ программы системы)

5.13. Тип MOH (удерживание с музыкальным фоном) (Субменю 13)
По умолчанию тип MOH устанавливается к внутреннему музыкальному фону. Имеется 2 типа MOH. 
Процедура
SYS PGM, MOH TYPE 

INTERNAL DIAL DIGIT(1-2)
(1)
Чтобы изменить установку, наберите тип MOH (1-2).



 

SYS PGM, MOH TYPE 

EXTERNAL DIAL DIGIT(1-2)
(2)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





цифра
ТИП MOH

1
ВНУТРЕННИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН

2
ВНЕШНИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН

Таблица 11.2.26. Конфигурация кнопок для типа MOH (Субменю 13 БАЗОВОЙ программы системы)

14. Регулирование коэффициента усиления (Субменю 14)
Процедура
SYS PGM, SYSTEM GAIN 

PRESS RX-DEV TYPE:FLX1-7
(1)
Нажмите одну из функциональных кнопок (1-7), чтобы выбрать тип устройства Rх. Смотрите ТАБЛИЦУ 11.2.27.



 

SYSTEM GAIN:DKTU

PRESS TX-DEV TYPE:FLX1-10
(2)
Если вы нажимаете функциональную кнопку 1, устройством Rх является устройство DKTU (телефонный блок с цифровым кнопочным номеронабирателем). Затем наберите 1, чтобы выбрать DKTU в качестве устройства типа Tх.





SYSTEM GAIN:DKTU (-DKTU

10        DIAL GAIN(0-60)
(3)
Наберите новый коэффициент усиления (00-80).



 

SYSTEM GAIN:DKTU (-DKTU

15        DIAL GAIN(0-60)
(4)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





Номер
тип устройства RX
Номер
тип устройства TX

1
DKTU 

(телефонный блок с цифровым кнопочным номеронабирателем)
1
DKTU



2
SLT



3
CO



4
DCO



5
DTMF



6
TONE



7
DVU



8
MUSIC1



9
MUSIC2



10
WHTU

2
SLT
1
DKTU



2
SLT



3
CO



4
DCO



5
DTMF



6
TONE



7
DVU



8
MUSIC1



9
MUSIC2



10
WHTU

3
CO LINE
1
DKTU



2
SLT



3
CO



4
DCO



5
DTMF



6
TONE



7
DVU



8
MUSIC1



9
MUSIC2



10
WHTU

4
DCO LINE 

(цифровая городская аналоговая линия)
1
DKTU



2
SLT



3
CO



4
DCO



5
DTMF



6
TONE



7
DVU



8
MUSIC1



9
MUSIC2



10
WHTU

Номер
тип устройства RX
Номер
тип устройства TX

5
DVU 

(цифровой голосовой блок)
1
DKTU



2
SLT



3
CO



4
DCO



5
MUSIC2



6
WHTU

6
DTMF RECIEVER (приемник)
1
SLT



2
CO



3
DCO

7
WHTU 

(беспроводной телефонный блок)
1
DKTU



2
SLT



3
CO



4
DCO



5
DTMF



6
TONE



7
DVU



8
MUSIC1



9
MUSIC2



10
WHTU

Таблица 11.2.27. Конфигурация кнопок для регулирования коэффициента усиления системы (Субменю 14 БАЗОВОЙ программы системы)

15. Городская аналоговая линия передачи для факса (Субменю 15)
Процедура
SYS PGM, FAX TRANS CO LIN 

3                    DIAL DIGIT(1-8)
(1)
Нажмите функциональную кнопку 15, чтобы выбрать меню линии передачи СО для факса.



 

SYS PGM, FAX TRANS CO LIN 

4                    DIAL DIGIT(1-8)
(2)
Наберите новую городскую аналоговую линию (1-8).





SYS PGM, FAX TRANS CO LIN 

4                    DIAL DIGIT(1-8)
(3)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





16. Станция внешнего поискового вызова  ЕХТ (Субменю 16)
Процедура
SYS PGM, EXT PAGE STATION 

104                    DIAL STA NO
(1)
Нажмите функциональную кнопку 16, чтобы выбрать меню станции внешнего поискового вызова.



 

SYS PGM, EXT PAGE STATION 

105                    DIAL STA NO
(2)
Наберите новый номер станции.





SYS PGM, EXT PAGE STATION 

105                    DIAL STA NO
(3)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





17. DID/DISA FWD TO DVU (Субменю 17)
Процедура
SYS, DID/DISA FWD TO DVU 

PRESS FLEX KEY(1-3)
(1)
Нажмите одну из функциональных кнопок (1-3), чтобы выбрать терминальное меню DID/DISA Fwd to DVU.





DID FWD TO DVU: BUSY CASE

YES
(2)
На жидкокристаллический дисплей выводится текущая назначенная установка. 

· Нажмите функциональную кнопку, чтобы изменить установку.



 

DID FWD TO DVU: BUSY CASE

YES
(3)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.





Функциональная Клавиша 
Терминальное меню
Диапазон
По умолчанию (светодиод)

1
Fwd to DVU : Случай «Занято»
Да / Нет
Нет (Выключено)

2
Fwd to DVU : Случай «Нет ответа»
Да / Нет
Нет (Выключено)

3
Fwd to DVU : Случай “Нет ответа с обслуживающей станции”
Да / Нет
Нет (Выключено)

Таблица 11.2.28. Конфигурация кнопок для DID/DISA Fwd to DVU (Субменю 17 БАЗОВОЙ программы системы)

11.2.6. Программирование таймеров системы (Главное меню 6)

1. Системные таймеры

Процедура

SYS TMR, 

PRESS FLEX KEY(1-2)
(1)
Нажмите функциональную кнопку, чтобы выбрать группу таймеров.

· [▲] : Переходит к следующему главному меню TOLL TABLE PROGRAM.

· [▼] : Переходит к предыдущему главному меню SYSTEM BASE PROGRAM.





SYS TMR  1 

PRESS FLEX KEY(1-24)
(2)
Нажмите одну из функциональных кнопок (1-24),  чтобы выбрать таймер.





TIMER 1, EXCL HOLD RECALL

300sec         DIAL TIME(0-300)
(3)
На жидкокристаллический дисплей выводится текущее значение таймера. Если вы хотите изменить это значение, введите новое значение в цифру.



 

TIMER 1, EXCL HOLD RECALL

250sec         DIAL TIME(0-300)
(4)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных. На жидкокристаллический дисплей будет выводиться измененное время таймера.





№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ПО УМОЛЧАНИЮ
ДИАПАЗОН
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Системный таймер 1
1
Таймер повторного вызова исключающего удерживания
060 (с)
000-300

(3 цифры)
Определяет интервал времени, проходящий до того, как вызов, установленный на исключающее удерживание, будет повторно вызывать станцию, находящуюся в режиме удерживания.



2
Таймер повторного вызова системного удерживания
030 (с)
000-300

(3 цифры)
Определяет интервал времени, проходящий до того, как вызов, установленный на системное удерживание, будет повторно вызывать станцию, находящуюся в режиме удерживания.



3
Таймер повторного вызова передачи
030 (с)
000-300

(3 цифры)
Определяет интервал времени, в течение которого передаваемый вызов будет звонить на станцию, принимающую передачу, и устанавливает, в течение какого времени он будет повторно вызывать станцию, передающую вызов.



4
Таймер I-вызова
030 (с)
000-300

(3 цифры)
Определяет интервал времени, проходящий до того, как вызов повторно вызывает станцию.



5
Таймер повторного вызова обслуживающей системы
01 (мин)
00-60

(2 цифры)
Определяет интервал времени, проходящий до того, как система разъединяет вызов.



6
Таймер обнаружения звонка городской аналоговой линии 
2 (100 мс)
1-9

(1 цифра)
Таймер обнаружения звонка СО контролирует время, необходимое для обнаружения внешний линии, звонящей в систему.



7
Таймер обнаружения прекращения звонка СО
6 (с)
01-15

(2 цифры)
Таймер должен выдерживать интервал времени между сигналами входящих звонков, так чтобы активный звонок мог продолжаться в системе до тех пор, пока не истечет время, установленное на этом таймере.



8
Таймер паузы
1 (с)
1-9

(1 цифра)
Определяет продолжительность паузы для использования с автоматически посылаемыми цифрами или для набора с другой скоростью.



9
Таймер защиты для отключения городской аналоговой линии
01 (с)
01-15

(2 цифры)
Таймер защиты для отключения городской аналоговой линии. Он регулирует время, необходимое для гарантирования состояния свободного контура, когда линия разъединяется.



10
Таймер задержки набора СО
05 (100 мс)
00-99

(2 цифры)
Голосовое соединение внешнего абонента будет выполнено после срабатывания этого таймера. Этот таймер может использоваться для запрета несанкционированного набора в случае медленного ответа с линии городской телефонной станции или из станции РВХ.



11
Таймер предварительно установленного отправления
10 (с)
00-99

(2 цифры)
Определяет интервал времени, в течение которого внешняя линия будет звонить, прежде чем будет направлена на предварительно определенную станцию. Этот ввод работает с назначениями предварительно установленного отправления в атрибутах станции. Более чем одна станция может быть направлена к тому же адресату информации.



12
Таймер вызова «Занято / Нет ответа»
10 (с)
00-99

(2 цифры)
Определяет интервал времени, необходимый для отправления вызова после предварительно определенного времени.

Таблица 11.2.29. Конфигурация кнопок для системных таймеров (Главное меню 6)

№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ПО УМОЛЧАНИЮ
ДИАПАЗОН
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Системный таймер 1
13
Таймер «Нет ответа» DID/DISA
20 (с)
00-99

(2 цифры)
Вызов DID может направляться на обслуживающую станцию, если станция занята или не отвечает в течение этого промежутка времени.



14
Таймер неконтролируемой конференции CONF
10 (мин)
00-99

(2 цифры)
Определяет промежуток времени, в течение которого неконтролируемая конференция может продолжаться после того, как инициатор конференции выходит из конференции. 



15
Таймер тонального сигнала напоминания об ожидании сообщения MSG
00 (мин)
00-60

(2 цифры)
Определяет промежуток времени между повторяющимися тональными сигналами на кнопочный телефон в случае ожидания сообщения.



16
Таймер кратковременного нажатия и отпускания рычажного переключателя
050 (10 мс)
001-250

(3 цифры)
Этот таймер определяет, как долго пользователь может нажимать на рычажный переключатель, чтобы это нажатие могло рассматриваться как «МИГАНИЕ» (повторный вызов с прерыванием по времени). 

(Для SLT).



17
Таймер открывания двери
 20 (100 мс) 
05-99

(2 цифры)
Этот таймер определяет интервал времени, который необходим для активизации в качестве реле открывания двери при использовании реле внешнего поискового вызова.



18
Таймер интервалов между  цифрами
05 (с)
01-20

(2 цифры)
Межцифровой таймер не может превысить время между цифрами, или принимается тональный сигнал ошибки.



19
Таймер теплой линии
05 (с)
01-20

(2 цифры)
Пользователь не предпринимает никаких действий после поднятия микротелефонной трубки или после нажатия кнопки [MON], и время работы таймера теплой линии истекает, после этого активизируется выбор свободной линии для теплой линии.



20
Таймер SMDR
000 (с)
000-250

(3 цифры)
Когда включается SMDR, вызовы, предназначенные для печати, устанавливаются таймером SMDR. Печатаются те вызовы, продолжительность которых превосходит  этот предел времени.



21
Таймер звонка отказа пробуждения
20 (с)
00-99

(2 цифры)
После того, как звонок об отказе пробуждения активизирует SYSTEM ATD, звонок сигнала тревоги производится во время работы этого таймера. В таком случае, если таймер прекращает работать, звонок сигнала тревоги будет исчезать.



22
Таймер обнаружения тонального сигнала факса
5 (с)
01-10

(2 цифры)




23
Таймер вызова фикса СО
1 (мин)
1-5

(1 цифра)




24
Таймер записи пользователя
20 (с)
010-255

(3 цифры)
Продолжительность времени приветствия пользователя DVU.

№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ПО УМОЛЧАНИЮ
ДИАПАЗОН
ЗАМЕЧАНИЕ

 2
Системный таймер 2
1
Таймер ответа на отправление DVU
4 (с)
04-40

(2 цифры)




2
Таймер правильного отправления пользователя
4 (с)
0-10

(2 цифры)




3
Таймер разъединения свободного искания
3 (мин)
0-10

(2 цифры)


Таблица 11.2.29. Конфигурация кнопок для системных таймеров (Главное меню 6) (Продолжение)
11.2.7. Таблица междугородных вызовов (Главное меню 7)

Таблицы междугородних вызовов TOLL TABLES имеют номер 7 в главном меню. Нажмите функциональную кнопку 7 в режиме запуска Admin. Таблицы междугородних вызовов TOLL TABLES используются для получения доступа к определенным бесплатным междугородным вызовам, а также для запрета выполнения определенных вызовов со стороны станций, указанных в классе обслуживания станций STATION COS. Таблицы ограничений А и В дают возможность станции, которая программируется в классах обслуживания STA COS 2, 3 и 4, получить доступ к определенным бесплатным междугородным вызовам, а также содержит запреты на определенные вызовы.

1. Таблицы междугородних вызовов TOLL TABLES

Таблицы разрешений / запретов организованы в виде 2 наборов таблиц, обеспечивающих 2 различных плана междугородних вызовов на одном установленном рабочем месте. Каждая таблица разрешений может содержать до 20 последовательностей с номерами, а каждая таблица запретов – до 10 последовательностей с номерами. Все приемники таблиц разрешений и запретов не имеют компонент, предусмотренных по умолчанию. Каждая последовательность с номерами может содержать до 8 компонент, включая любую цифру 0-9, *, #, “Don’t care”, “stop”.

Следует запомнить следующие правила, которые используются при формировании таблиц разрешений / запретов:

(1) Если таблицы не имеют компонент, в таком случае ограничения не применяются.

(2) Если компоненты внесены в таблицу разрешений, и только в эту таблицу, в таком случае допускается использовать только эти внесенные номера.

(3) Если компоненты внесены в таблицу запретов, и только в эту таблицу, в таком случае запрещаются только эти внесенные номера.

(4) Если имеются компоненты в обеих таблицах, сначала отыскивается таблица разрешений, и если в ней обнаруживается номер, то он разрешается. Если номер не обнаруживается, в таком случае поиск продолжается в таблице запретов. И если этот номер обнаруживается в таблице запретов, он запрещается. Если он не обнаруживается ни в одной из этих таблиц, то он разрешается.

ПРАВИЛО
ВВЕДЕННАЯ КОМПОНЕНТА
УСЛОВИЯ И РЕЗУЛЬТАТ


РАЗРЕШЕНИЕ
ЗАПРЕТ
ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ
ТАБЛИЦА ЗАПРЕТОВ

1
НЕТ 
НЕТ
БЕЗ ограничений
БЕЗ ограничений

2
ДА
НЕТ
Компонента обнаружена – разрешается 

Компонента не обнаружена – не разрешается


3
НЕТ
ДА

Компонента обнаружена – не разрешается 

Компонента не обнаружена –разрешается

4
ДА
ДА
Компонента обнаружена – разрешается 

Компонента не обнаружена – проверьте таблицу запретов
Компонента обнаружена – не разрешается 

Компонента не обнаружена –разрешается

Таблица 11.2.30. Правила разрешений / запретов

(Справка)

Класс
замечание

STA COS 1
На станции не устанавливается никаких ограничений для набора номера.

STA COS 2
В Таблице ограничений А устанавливаются назначения для  разрешения и запрета номеров.

STA COS 3
В Таблице ограничений В устанавливаются назначения для  разрешения и запрета номеров.

STA COS 4
В Таблицах ограничений А и В устанавливаются назначения для  разрешения и запрета номеров.

STA COS 5
Начальные цифры не могут быть кодом на дальнее расстояние.

STA COS 6
Начальные цифры не могут быть кодом на дальнее расстояние. Можно набрать максимум 8 цифр.

STA COS 7
Не использовать городскую аналоговую линию. Разрешается выполнять только вызовы по системе внутренней связи и принимать любые вызовы.

Таблица 11.2.31. Класс обслуживания станции (Субменю 3 БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ СТАНЦИИ)

Процедура
TOLL TABLE 

PRESS FLEX KEY (1-5)
(1)
Чтобы запрограммировать таблицу, нажмите одну из функциональных клавиш (1-5). Смотрите ТАБЛИЦУ 11.2.32 (например, FLEX BTN 1 – Таблица разрешений А).





TOLL TABLE : ALLOW A 

DIAL ENTRY NO (01-20)
(2)
Наберите вводимый номер (01-20 для таблицы разрешений ALLOW TABLE / 01-10 для таблицы запретов DENY TABLE).





TOLL TABLE : ALLOW A 

01:E                           DIAL NO 
(3)
На жидкокристаллическом дисплее показывается выбранный вводимый номер и текущий разрешенный номер. Введите новые данные. Каждый ввод может содержать до 8 цифр. Жидкокристаллический дисплей будет показывать новые данные.

· Чтобы вычеркнуть текущий междугородный номер, нажмите кнопку [SPEED], не вводя при этом никаких данных.





TOLL TABLE : ALLOW A 

01:1234E                   DIAL NO 
(4)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы непрерывно обновлять базу данных.





btn
пункт
по умолчанию
ВВодимая компонента
замечание

1
ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ А
-
01 – 20


2
ТАБЛИЦА ЗАПРЕТОВ А
-
01 – 10


3
ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ В
-
01 – 20


4
ТАБЛИЦА ЗАПРЕТОВ В
-
01 – 10


5
МЕЖДУГОРОДНЫЙ ВЫЗОВ (canned toll) (Дополнительная таблица ограничений) : РАЗРЕШАЕТСЯ
-
01 – 10



МЕЖДУГОРОДНЫЙ ВЫЗОВ (canned toll) (Дополнительная таблица ограничений) : ЗАПРЕЩАЕТСЯ
-
01 - 10


Таблица 11.2.32. Конфигурация кнопок для таблицы междугородных вызовов

Правильные данные
Функция
Жидкокристаллический дисплей

0 – 9, *, #
Номера
когда набираются

[DND/FWD]
Все равно
‘D’

[SPEED]
Вычеркивание данных
-

Таблица 11.2.33. Вводимые компоненты данных таблицы междугородных вызовов

11.2.8. Таблица кодов для защиты от несанкционированного доступа (Главное меню 8)

По умолчанию коды для защиты от несанкционированного доступа не назначаются вообще.

Процедура
AUTHOR CODE TABLE 

DIAL ENTRY NO(01-30)
(1)
Наберите вводимый номер из 2 цифр.





AUTHOR CODE TABLE 

01:E             DIAL DIGIT
(2)
Наберите код защиты от несанкционированного доступа из 5 цифр. Размер кода защиты от несанкционированного доступа должен быть равен 5.





AUTHOR CODE TABLE 

01:12345E         DIAL DIGIT
(3)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы непрерывно обновлять базу данных.





Правильные данные
Функция
Жидкокристаллический дисплей

0 – 9, *, #
Номера
когда набираются

[SPEED]
Вычеркивание данных
-

Таблица 11.2.34. Вводимые компоненты данных таблицы для защиты от несанкционированного доступа

11.2.9. План гибкой нумерации (Главное меню 9)

Могут программироваться тип плана гибкой нумерации, количество цифр в номере станции и гибкий номер станции.

Процедура
FLEXIBLE NUMERING PLAN 

PRESS FLEX KEY (1-3)
(1)
Нажмите одну из функциональных клавиш (1-3), чтобы запрограммировать план гибкой нумерации. Смотрите ТАБЛИЦУ 11.2.35.





NUMERING PLAN TYPE
BASIC
(2)
Если вы нажимаете функциональную клавишу 1, вы можете выбрать тип плана нумерации. Чтобы изменить значение, нажмите 1-ую функциональную клавишу. Первая функциональная клавиша действует в качестве переключающей установки.





STA NUMBER DIGIT SIZE

3
(3)
Если вы нажимаете функциональную клавишу 2, вы можете выбрать количество цифр для номера станции. Чтобы изменить значение, нажмите 1-ую функциональную клавишу. 1-ая функциональная клавиша действует в качестве переключающей установки.





FLEXIBLE STA NUMERING 

PRESS FLEX KEY (PAGE:1-2)
(4)
Если вы нажимаете функциональную клавишу 3, вы можете увидеть дисплей, используемый для изменения номера станции для станций 1-24 или станций 25-34.





FLEXIBLE STA NUMERING 

            FLX KEY + STA NO
(4)
Если вы нажимает функциональную клавишу 1, вы можете изменить номер станции 1-24.Нажмите функциональную кнопку (1-24) и наберите 3 цифры (или 2 цифры) номера станции, чтобы запрограммировать номер станции. 





FLEXIBLE STA NUMERING 

01:100         FLX KEY + STA NO
(5)
Если вы хотите запрограммировать другой номер станции, нажмите другую функциональную кнопку (1-24) и наберите  номер станции из 3 цифр (или 2 цифр).





FLEXIBLE STA NUMERING 

02:100         FLX KEY + STA NO
(6)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.



№
СУБМЕНЮ
ГИБКАЯ КЛАВИША
ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ

(СВЕТОДИОД)
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Тип плана нумерации
-
-
Добавочный / Основной
Основной (ВЫКЛЮЧЕН)
Когда пользователь изменяет установку «Добавочный» на «Основной», номер станции инициализируется в соответствии с количеством цифр номера станции.

· 2 цифры

Номер станции : 10 – 43

· 3 цифры
Номер станции 100 – 133

Инициализация не производится, когда установка меняется с варианта «Основной» на «Добавочный». 

2
Количество цифр номера станции
-
-
3 / 2
3 (ВКЛЮЧЕН)
Когда изменяется количество цифр в номере станции, номер станции инициализируется всегда.

3
Гибкая нумерация станций
1
Гибкий номер станции 1-24
Основной : 

   10-49 (2 цифры)

   100-499 (3 цифры)
-
Пользователь может выбрать любую станцию путем нажатия соответствующей функциональной клавиши (например, 2-ая функциональная клавиша : 2 станция).



2
Гибкий номер станции 25-34
Добавочный : 

    10-99 (2 цифры)

    100-999 (3 цифры)



Таблица 11.2.35. Конфигурация кнопок для плана гибкой нумерации

11.2.10. Программа LCR (Главное меню 10)

Процедура
LCR PROGRAM 

PRESS FLEX KEY (1-5)
(1)
Нажмите функциональную клавишу, чтобы ввести меню LCR PROGRAM.





LCR ACCESS MODE

DISABLE
(2)
F1 : Измените режим доступа для жидкокристаллического дисплея.

Нажмите функциональную клавишу, чтобы выбрать режим доступа для жидкокристаллического дисплея.

Чтобы изменить установку, нажмите функциональную клавишу 1 для настройки 3-позиционной установки переключения.

Всякий раз, когда нажимается клавиша [F1], жидкокристаллический дисплей будет изменяться следующим образом

“DIS”(”OVR”(”ALL”

Нажмите [HOLD/SAVE], чтобы сохранить изменение.













DAY ZONE FLEX KEY(1-3) 

1:M/TU/W/TH/F/SA/SU 2: 3:
(3)
F2 : Установите зону «День недели» (3 зоны).

Нажмите функциональную клавишу 2, чтобы выбрать меню зоны День.

Чтобы установить зону этого дня, нажмите клавишу, соответствующую номеру зоны дня.









DAY ZONE:2 DIAL DAY(1-7) 

1:M/TU/W/TH/F/SA/SU 2: 3:

Наберите соответствующий день.

Например, если вы хотите установить субботу в качестве зоны 2, наберите 6 (суббота).

Нажмите [HOLD/SAVE], чтобы сохранить изменение.

Жидкокристаллический дисплей изменится таким образом: 

“1:M/TU/W/TH/F/SU 2:SA 3:”









TIME_ZONE OF DAY_ZONE

PRESS FLEX KEY (1-3:TOD)
(4)
F3 : Установите зону «Время дня» (3 зона)

Нажмите функциональную клавишу, чтобы выбрать меню зоны времени.

Чтобы ввести каждую зону времени, нажимайте функциональную клавишу (например, клавиша 1: зона времени дневной зоны 1).









TOD1, TIME_ZON(1DGT)+4DGT 

1:00-24 2:..-.. 3:..-..

Чтобы ввести значение, наберите номер зоны времени и диапазон времени (5 цифр).

- Зона времени + [SPEED] : Вычеркните определенный диапазон зоны «Время». Если зона «Время» соответствует 1, в таком случае диапазон зоны «Время» назначается в виде 00-24. Зону «Время» нельзя полностью вычеркнуть.









LCR, LDT TABLE(0) 

DIAL ENTRY NO (00-99)
(5)
F4 : Запрограммируйте таблицу начальных цифр (LDT).

Нажмите функциональную клавишу 4, чтобы выбрать меню таблицы LDT. Наберите вводимый номер (00-99), чтобы определить вводимый номер LDT. Номер в 1-ой строке жидкокристаллического дисплея означает заполняемый табличный номер (таблица LDT сортируется автоматически).









01 BOTH CD:…………….. 

DMT:…………………..

Пользователь может нажать функциональную клавишу (1-3), чтобы выбрать субменю.

· Функциональную клавиша 1 : тип жидкокристаллического дисплея.

· Функциональную клавиша 2 : CD (Код).

· Функциональную клавиша 3 : Индекс DMT.









LDT, LCR TYPE 

BOTH

Тип жидкокристаллического дисплея:

Нажмите функциональную клавишу 1 для 3-позиционной переключающей установки.

Значение изменится следующим образом: “BOTH(INT(COL*”.

Нажмите [HOLD/SAVE], чтобы сохранить это изменение.









LDT, DIAL CODE(MAX:12DGT) 

1234567E

CD (Код):

Максимальное количество цифр в коде равно 12.

Наберите код и нажмите [HOLD/SAVE], чтобы сохранить это изменение.





LDT, DAY_ZONE(2DGT)+6DGT 

DMT: 000000 000000 000000

Индекс DMT.

· Для дневной зоны 1 “День” : Наберите 1 или 6 цифр (значение 6 цифр: каждая пара (2 цифры) означает индекс для DMT, используемый для каждой зоны “Время” 1/2/3).

· Для зоны 2 “День” : наберите цифры 2 и 6.

· Для зоны 3 “День” : наберите цифры 3 и 6.

(Зона «День» + [SPEED] : Вычеркните индекс DMT соответствующей зоны “День”).

Нажмите [HOLD/SAVE], чтобы сохранить изменение.

*Примечание:

1. Модифицированный вариант можно хранить в другом приемнике, так как GDK выполняет восходящую сортировку для более быстрого поиска.

2. Чтобы проверить другой приемник, нажмите кнопку [Up]/[Down].

3. Относительно индекса DMT.









LCR, DMT TABLE 

DIAL ENTRY NO (00-99)
(6)
F5 : Запрограммируйте таблицу модификации цифр (DMT).

Выберите номер приемника (00-99).





00  A:………………….. 

RP01 RN01 AP01 CG1 ALT..

На дисплее появится текущее состояние выбранного приемника.

Пользователь должен нажать функциональную клавишу (1-6), чтобы ввести субменю.

· Функциональная клавиша 1 : Поток добавочных цифр.

· Функциональная клавиша 2 : Удаляемая позиция.

· Функциональная клавиша 3 : Количество удаляемых цифр.

· Функциональная клавиша 4 : Добавленная позиция.

· Функциональная клавиша 5 : Группа СО.

· Функциональная клавиша 6 : Альтернативный индекс DMT.









DMT, ADDED DIGIT (25DGT) 

12345678901234567890E

А (Поток добавленных цифр)

Наберите последовательность добавочных цифр (25 цифр).





DMT, REMOTE POSITION 

01       DIAL DIGIT(01-12)

RP (Удаляемая позиция)

Наберите удаляемую позицию (01-12)





DMT, REMOTE NO OF DGT 

01       DIAL DIGIT(00-12)

RN (Удаляемое количество цифр кода в каждой таблице).

Наберите удаляемое количество цифр (00-12).





DMT, ADD POSITION 

01       DIAL DIGIT(01-13)

АР (Добавляемая позиция)

Наберите добавляемую позицию (01-13).





DMT, CO GROUP 

1       DIAL DIGIT(1-4)

С (Группа СО)

Наберите номер группы линий ГТС (1-4). Чтобы вычеркнуть номер группы линий ГТС,  нажмите клавишу [SPEED].





DMT, ALT DMT INDEX 

01       DIAL DIGIT(00-99)

ALT (Альтернативный индекс DMT)

Наберите индекс DMT (00-99).



ГИБКАЯ КЛАВИША 
СУБМЕНЮ
ПО УМОЛЧАНИЮ
ДИАПАЗОН
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Доступ к LCR
Выключен
3-позиционный переключатель:

· DISABLE (выключено)

· OVERRIDE (переопределение)

· ALWAYS (всегда)       
DISABLE : выключается LCR.

OVERRIDE: Доступ к LCR, которая имеет атрибут “COL”, может быть выполнен при помощи общего кода доступа к СО (‘9’/’0’).

ALWAYS: Наберите после занятия линии связи посредством набора, использующего общий код доступа (‘9’/’0’), и наберите внутренним образом в случае отсутствия занятия линии связи СО.

2
Зона «День»
Принадлежит к зоне 1
· Зона : 3

· День : 1-7


3
Зона «Время»
Принадлежит к зоне 1
· Зона 3 :

· Время : 00-24
GDK принимает одинаковое значение для 00 и 24 и изменяет к “00”, если в качестве начального значения вводится 24, и наоборот.

*примечание: Время, не принадлежащее какой-либо зоне, будет рассматриваться как зона 1.

*примечание: 10-13 означает 10:00:00 – 12:59:59.

4
LDT (Таблица начальных цифр)
Отсутствует
00 – 99

(Суммарное значение : 100)
F1: Тип LCR

3-позиционное переключение (BOTH(INT(COL)
F2: CD

12 цифр.

F3: Индекс DMT. 6 цифр.

(Значение 6 цифр : каждая пара (2 цифры) означает индекс для DMT, используемый для каждой зоны “Время” 1/2/3).

· F1: Индекс 1 зоны “День” для DMT.

· F2: Индекс 2 зоны “День” для DMT.

· F3: Индекс 3 зоны “День” для DMT.

ГИБКАЯ КЛАВИША 
СУБМЕНЮ
ПО УМОЛЧАНИЮ
ДИАПАЗОН
ЗАМЕЧАНИЕ

5
DMT (Таблица модификации цифр)
Отсутствует
00 – 99 (Общее количество: 100)
F1: A (Добавленная последовательность цифр). 25 цифр.

F2: RP (Удаленная позиция). 2 цифры.

F3: EN (Число удаленных цифр кода (CODE) в каждой таблице).

F4: AP (Добавленная позиция). 2 цифры.

F5: C (Группа городских аналоговых линий) 1 цифра.

F6: ALT (Альтернативный индекс DMT). 2 цифры

Таблица 11.2.36. Конфигурация кнопок для LCR

ГИБКАЯ КЛАВИША 
СУБМЕНЮ
ПО УМОЛЧАНИЮ
ДИАПАЗОН
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Тип LCR
BOTH
3-позиционный переключатель

BOTH ( INT ( COL
INT : поиск этой компоненты в таблице только для внутреннего набора.

COL : поиск этой компоненты в таблице только после набора “Кода доступа к городской аналоговой линии”

BOTH : поиск этой компоненты в таблице как для INT, так и для COL.

2
CD
Отсутствует
12 цифр
Должны сравниваться с цифрами, набираемыми пользователем.

3
Индекс DMT
00
00 – 99 


Таблица 11.2.37. Конфигурация кнопок для таблицы LTD (Главное меню 10 – субменю 4)

ГИБКАЯ КЛАВИША 
СУБМЕНЮ
ПО УМОЛЧАНИЮ
ДИАПАЗОН
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Добавленная последовательность цифр
Отсутствует
25 цифр
Нормальные цифры (0 .. 9, *, #)

Специальные символы

[CallBk] : Пауза

[FLASH] : Код выписки счета (Добавочный номер)

[SPEED] : Вычеркивание добавочной последовательности цифр

2
Удаленная позиция
01
01 – 12
Индекс для последовательности CD в таблице Lead, которая подлежит удалению.

3
Количество цифр, подлежащих удалению
00
00-12
Удалите цифры в последовательности CD вплоть до этого отсчета.

4
Добавленная позиция
01
01-13
Определите позицию последовательности CD после удаления, где будет вставляться последовательность А.

5
Группа городских аналоговых линий
01
1-4
Определите группу городских аналоговых линий, которая используется для набора LCR.

6
Альтернативный индекс DMT
NONE
00-99
Определите альтернативный индекс DMT, когда не имеется свободной городской аналоговой линии в группе городских аналоговых линий.

Таблица 11.2.38. Конфигурация кнопок для таблицы DMT (Главное меню 10 – субменю 5)

11.2.11. Таблица «Программа группы свободного искания (PGM) / VM» (Главное меню 11)

11.2.11.1. Программа группы свободного искания 

Станции в системе можно группировать так, чтобы входящие вызовы можно было отыскивать (свободное искание) для свободной станции в группе. Можно назначить три процесса свободного искания: круговой, терминальный или UCD. Или имеются также 2 дополнительные метода: Ring, VM.

Процедура

HUNT GRP PGM/VM TBL 

PRESS FLEX KEY (1-2)
(1)
Нажмите функциональную программируемую кнопку 1, чтобы выбрать программу группы свободного искания.





HUNT GROUP PROGRAM 

PRESS FLEX KEY 1-4:GRP NO
(2)
Нажмите одну их функциональных кнопок (1-4), чтобы выбрать номер группы. Функциональная кнопка 1-4 означает группу свободного искания 61-64.





HUNT GROUP 61 

PRESS FLEX KEY (1-3)
(3)
Нажмите одну их функциональных кнопок (1-3), чтобы выбрать терминальное меню программы группы свободного искания. 





HUNT GROUP 61 TYPE

NONE        DIAL DIGIT(1-5)
(4)
На жидкокристаллическом дисплее появляется текущий тип. Наберите цифры (1-5), чтобы выбрать тип группы свободного искания. Существует 5 типов.





HUNT GROUP 61 TYPE

UCD        DIAL DIGIT(1-5)
(5)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы непрерывно обновлять базу данных.



· Изображение на жидкокристаллическом дисплее для терминального меню в программе группы свободного искания. 
Жидкокристаллический дисплей
Функциональная клавиша

HUNT GROUP 61 TYPE

TERM        DIAL DIGIT(1-5)
1.
Тип группы свободного искания.





G61(MX10) 104 105 

 
2.
Член группы свободного искания.





CIR/TERM HUNT GRP ATTR 

PRESS FLEX KEY (1-2)
3.
Атрибут группы свободного искания.

ГИБКАЯ КЛАВИША 
СУБМЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Тип
Cirm / Term / Ucd / VM / Ring / Отсутствует
Отсутствует


2
Член группы
Число станций (максимум 10 станций)
Отсутствует


3
Атрибут
-
Отсутствует



Cirm / Term
1. Нет ответа
0 – 99 (с)
15
Если вызов, посылаемый на вызываемую станцию, отсутствует или не получает ответа в течение интервала времени, рассчитанного на вариант «Нет ответа», в таком случае вызов передается на следующую станцию в списке этой группы.



2. Таймер звонка
0 – 99 (с)
60
Если после поступления вызова в группу время работы этого таймера истекает, система выдает оповещение с приветствием, если оно существует.


UCD
1. Таймер первого оповещения
0 – 99 (с)
15
Если все станции в группе заняты, когда вызов поступает в группу, в таком случае вызов может продолжать ожидать, пока не появится доступная станция в группе. Если имеется очередь, вызову может быть послано оповещение UCD, когда период пребывания в очереди превысит очередность к таймеру 1-го оповещения. Если таймер установлен к 0, в таком случае вызов будет принимать полное первое оповещение до процесса свободного искания.

ГИБКАЯ КЛАВИША 
СУБМЕНЮ
ДИАПАЗОН
ПО УМОЛЧАНИЮ
ЗАМЕЧАНИЕ

1
UCD
2. Таймер второго оповещения
0 – 99 (с)
15
Второе оповещение может быть обеспечено в том случае,  если вызов продолжает ожидать вне очереди к таймеру второго оповещения.



3. Таймер повторного оповещения
0 – 99 (с)
15
Второе сообщение может повторяться до тех пор, пока вызов не получит ответ, или пока он не отсоединится, когда период нахождения в очереди превысит время таймера повторного оповещения.


VM
1. Таймер звонка
0 – 99 (с)
99
Если время, обеспечиваемое таймером, истекает после того, как вызов приходит в группу, система выдает оповещение с приветствием, если оно существует.



2. Отправить почтовый индекс
1 – 4 
1
Этот индекс представляет собой индекс таблиц набора речевой почты.



3. Получить почтовый индекс
1 – 4 
2
Этот индекс представляет собой индекс таблиц набора речевой почты.

Таблица 11.2.39. Конфигурация кнопок для программы группы станций (Главное меню 11 – субменю 1)

11.2.11.2. Таблица набора речевой почты 

Процедура

HUNT GRP PGM/VM TBL 

PRESS FLEX KEY (1-2)
(1)
Нажмите функциональную программируемую кнопку 2, чтобы выбрать Таблицу набора речевой почты.





VOICE MAIL DIALING TBL 

PRESS FLEX KEY (1-7)
(2)
Нажмите одну их функциональных кнопок (1-7), чтобы выбрать таблицу, которую вы хотите изменить.





VM TABLE:PUT MAIL 

PRESS FLEX KEY (1-2)
(3)
Нажмите одну их функциональных кнопок (1-2), чтобы выбрать между префиксом и суффиксом. 





PUT MAIL PREFIX(MAX:12)

P#        DIAL DIGIT
(4)
На жидкокристаллическом дисплее появляется текущий префикс. Наберите цифры, чтобы ввести новый префикс.





PUT MAIL PREFIX(MAX:12)

P#1        DIAL DIGIT
(5)
Нажимайте клавишу [HOLD/SAVE], чтобы постоянно обновлять базу данных.



ГИБКАЯ КЛАВИША 
СУБМЕНЮ
ПО УМОЛЧАНИЮ
ДИАПАЗОН
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Отправить почту
1 – 2
Префикс : P#
Суффикс : -
Функциональная кнопка 1 для префикса, кнопка 2 для суффикса.

Максимум 12 цифр.

2
Получить почту
1 – 2
Префикс : P##
Суффикс : -


3
Занято
1 – 2
Префикс : P#*3P
Суффикс : -


4
Нет ответа
1 – 2
Префикс : P#*4P
Суффикс : -


5
Ошибка
1 – 2
Префикс : P#*5P
Суффикс : -


6
DND
1 – 2
Префикс : P#*6P
Суффикс : -


7
Разъединение
-
*****


Таблица 11.2.40. Конфигурация кнопок для программы таблицы VM (Главное меню 11 – субменю 2)

11.2.12. Распечатывание базы данных (Главное меню 12)

Чтобы получить копию документальной распечатки базы данных, нужно присоединить принтер к соединителю RS-232C. Если пользователь вошел в меню «Печать базы данных» во время выполнения распечатки, слышится тональный сигнал «Ошибка».

Процедура
PRINT DATABASE 

PRESS FLEX KEY (1-10)
(1)
Чтобы распечатать базу данных, нажмите одну их функциональных кнопок 1-10. Смотрите ТАБЛИЦУ 11.2.41.





PRINT DB: ALL DB 

PRESS [HOLD/SAVE] KEY
(2)
Чтобы распечатать выбранную базу данных, нажмите кнопку [HOLD/SAVE].



ГИБКАЯ КЛАВИША 
СУБМЕНЮ
ДАННЫЕ
ЗАМЕЧАНИЕ

1
Распечатка базы данных станции
-
Распечатка баз данных для всех станций (1-34)

2
Распечатка базы данных городских аналоговых линий
-
Распечатка базы данных всех городских аналоговых линий (1-8)

3
Распечатка базы данных ISDN
-


4
Распечатка базы данных характеристик системы
-


5
Распечатка для системных таймеров
-


6
Распечатка таблиц междугородных вызовов
-


7
Распечатка таблицы кодов защиты от несанкционированного доступа
-


8
Распечатка гибкой нумерации станций
-


9
Распечатка базы данных LCR
-
Распечатывается только в том случае, когда включается характеристика LCR.

10
Распечатка базы данных групп свободного искания HUNT / VM
-


11
Распечатка всех баз данных
-
Распечатывает последовательно свыше 9 меню.

Таблица 11.2.41. Конфигурация кнопок для распечатывания базы данных (Главное меню 12) (Пример распечатки)
(Пример распечатки)
Этот пример распечатки является распечаткой для системы GDK-20W.

База данных станции
STATION DATABASE





(STA 100(


1. STATION ATTRIBUTE



DND
SPDA
PAGE
FWD
PLA
SPK
ASPK
IBOX
AHLD
DSEC
DVU_ACC



N
Y
N
N
Y
Y
Y
Y
Y
N
N


2. ISDN ATTRIBUTE



SUB_ADDR
LONG/SHORT
MSN
COLR
COPL
CLIP
CLIS



N
N
N
N
Y
Y
N


3. COS : DAY(1)/NIGHT(1)


4. CO GROUP ACCESS : 1234


5. PRESET CALL FORWARD : НЕ ПРИСВАИВАЕТСЯ


6. FLEX BUTTON ASSIGNMENT



1
2
3
4
5
6
7
8



CO1
CO2
CO3
CO4
STA100
STA101
STA102
STA103



9
10
11
12
13
14
15
16



STA104
STA105
STA106
STA107
STA108
STA109
STA110
STA111



17
18
19
20
21
22
23
24



STA112
STA113
STA114
STA115
USER
USER
USER
USER


7/ WARM LINE : NO


8. PAGE ZONE : 1


9. LANGUAGE CODE : NORWAY (норвежский) (  за исключением UK (английского), IT (итальянского) и SP (испанского)


(STA 101(


:


:


(Далее распечатывается аналогичным образом для другой станции, и так до конца диапазона станций)

База данных городских аналоговых линий
CO LINE DATABASE





(CO 1(


1. CO LINE ATTRIBUTE


TYPE
SIGNAL
UNA
FLASH
DISA_ACT
LOOP_SUPERVISN
DID/DISA
VOICE


CO
DTMF
N
LOOP
N
N
N



2.ISDN CO LINE ATTRIBUTE


COLP
DID_RN
CALL_NO_TYPE
DID_USE






0
0
2
N






3. CO GROUP : 1


4. DISA TYPE : NO DISA


5. CO FLASH TIME : 10*10 ms


6. CO LOOP SUPERVISION TIME : 5*100 ms


7. CO RING ASSIGNMENT


100(A)
101(U)
102(U)
103(U)
104(U)
105(U)
106(U)
107(U)


108(U)
109(U)
110(U)
111(U)
112(U)
113(U)
114(U)
115(U)


61(U)
62(U)
63(U)
64(U)






(CO 2(


:


:


(Далее распечатывается аналогичным образом для другой станции, и так до конца диапазона станций)

База данных ISDN
ISDN PROGRAM





1. TEI TYPE : PORT1(AUTO) PORT2(AUTO) PORT3(AUTO)


2. CALL SUB ADDR : N


3. INCOMING ZERO INSERTION : N


4. OUTGOING ZERO INSERTION : Y


5. OUTGOING CHECK DIGIT : 0


6. MY AREA CODE : НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ


7. MY NATION CODE : НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ


8. INTERNATIONAL CODE : НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ


9. ISDN COLP TABLE


(ENTRY:01-10, MAX:10 DIGIT)





1:E 2:E 3:E 4:E 5:E 


6:E 7:E 8:E 9:E 10:E


10/ ISDN MSN TABLE


(ENTRY:01-24, TEL_NO MAX:20 DIGIT)





ENTRY

CO
TEL_NO
STA
MSN/SUB_ADDR


1
:
1
12345678901234567890E
111
1


2
:
2
1234567890E
112
2


3
:
-
E
((
0


4
:
-
E
((
0


5
:
-
E
((
0


6
:
-
E
((
0


7
:
-
E
((
0


8
:
-
E
((
0


9
:
-
E
((
0


10
:
-
E
((
0


11
:
-
E
((
0


12
:
-
E
((
0


13
:
-
E
((
0


14
:
-
E
((
0


15
:
-
E
((
0


16
:
-
E
((
0


17
:
-
E
((
0


18
:
-
E
((
0


19
:
-
E
((
0


20
:
-
E
((
0


21
:
-
E
((
0


22
:
-
E
((
0


23
:
-
E
((
0


24
:
-
E
((
0





11. DID DIGIT CONVERSION


ECV DIGIT NO : 3


DIGIT CONVERSION : ***


2nd  DIGIT CONVERSION : 1234567890 ( 1234567890





12. ISDN TRANSFER CODE : __


13. ISDN SUPPLEMENTARY SVG


- ISDN SUPPLEMENTARY SVG TYPE : HOLD/RETRV-KEY_PAD, 3PTY-KEY_PAD


- ISDN HOLD CODE :  НЕ ПРИСВАИВАЕТСЯ


- ISDN RETRIEVE CODE : НЕ ПРИСВАИВАЕТСЯ


- ISDN 3-PARTY CONFERENCE CODE : НЕ ПРИСВАИВАЕТСЯ


14. LOOP BACK : NO

Характеристика системы
SYSTEM FEATURE





1. SYSTEM ATTRIBUTE (атрибут системы)


HOLD_TYPE    AUTO_PRIVACY   EXT_NIGHT_RING   MULTY_LINE_CONF


SYSTEM                         Y                                 N                                        N


CO_LINE_CHOICE   OVR_1st_COGRP  ANALOG_LONG/SHORT


   LAST CHOICE                  N                              SHORT


2. ATTENDANT STATION : 100 (обслуживающая станция)


3. DATE & TIME : 98/04/21   14:35 (дата и время)


4. LCD DISPLAY MODE : 12H DDMMYY (режим жидкокристаллического дисплея)


5. PABX ACCESS CODE: _ _ _ _ (код доступа учрежденческой АТС с исходящей и входящей связью)


6. DID/DISA DESTINATION (адресат информации)


BUSY CASE DESTINATION : TONE (случай “занято”)


ERROR CASE DESTINATION : TONE (случай “ошибка”)


7. DISA RETRY COUNTER : 3 (счетчик повторных попыток)


8. SMDR ATTRIBUTE 


ENABLE PRINTING : N


PRINT TYPE : LONG DISTANCE


PRINT INCOM CALL : N


BAUD RATE : 9600 BPS (скорость передачи информации в бод/с)


9. PULSE DIAL SPEED RATIO : 66/33


10. ALARM ATTRIBUTE


ENABLE   CONTACT_TYPE   SIGNAL_MODE


      N               CLOSE                      REPEAT


11. EXTERNAL CONTROL CONTACT


1 : NO      2 : NO


12. BGM (музыкальный фон) TYPE : 1(INTERNAL)


13. MOH (музыкальный фон в режиме удерживания) TYPE : 1(INTERNAL)

Характеристика системы (продолжение)
14. SYSTEM GAIN


RX DEV
TX DEV
GAIN



DKTU
DKTU
26




SLT
33




CO
33




DCO
33




DTMF 
8




TONE
32




DVU
29




MUSIC1
29




MUSIC2
29




WHTU
26



SLT
DKTU
26




SLT
33




CO
33




DCO
33




DTMF 
8




TONE
32




DVU
29




MUSIC1
29




MUSIC2
29




WHTU
26



CO
DKTU
26




SLT
33




CO
33




DCO
33




DTMF 
8




TONE
32




DVU
29




MUSIC1
29




MUSIC2
29




WHTU
26



DCO
DKTU
26




SLT
33




CO
33




DCO
33




DTMF 
8




TONE
32




DVU
29




MUSIC1
29




MUSIC2
29




WHTU
26



DVU
DKTU
32




SLT
33




CO
33




DCO
33




MUSIC2
8




WHTU
32



DTMF RX
SLT
26




CO
33




DCO
33



DKTU
DKTU
26




SLT
33




CO
33




DCO
33




DTMF 
8




TONE
32




DVU
29




MUSIC1
29




MUSIC2
29




WHTU
26






15. FAX TRANSFER CO LINE


16/ EXTERNAL PAGE PORT :  НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ


17. DID/DISA FWD TO DVU


BUSY CASE : NO-ANS CASE : N, ATTD NO-ANS CASE : N

Системный таймер
SYSTEM TIMER





SYSTEM TIMER 1


1. EXCLUSIVE HOLD RECALL TIMER : 60 sec


2. SYSTEM HOLD RECALL TIMER : 30 sec


3. TRANSFER RECALL TIMER : 30 sec


4. I-RECALL TIMER : 30 sec


5. ATTENDANT RECALL TIMER : 1 min


6. CO RING DETECT TIMER : 2*100 msec


7. CO RING STOP DETECTION TIMER : 6 sec


8. PAUSE TIMER : 3 sec


9. CO RELEASE GUARD TIMER : 1 sec


10. CO DIAL DELAY TIMER : 5*100 msec


11. PRESET CALL FORWARD TIMER : 10 sec


12. CALL FORWARD BUSY/NO ANSWER TIMER : 10 sec


13. DID/DISA NO ANSWER TIMER : 20 sec


14. UNSUPERVISED CONF TIMER : 10 min


15. MSG WAIT REMINDER TONE TIMER : 0 min


16. HOOK SWITCH FLASH TIMER : 50*10 msec


17. DOOR OPEN TIMER : 20*100 msec


18. INTER DIGIT TIMER : 5 sec


19. WARM LINE TIMER : 5 sec


20. SMDR TIMER : 0 sec


21. WAKE-UP FAIL RING TIMER : 20 sec


22. FAX TONE DETECT TIMER : 5 sec


23. FAX CO CALL TIMER : 2 min


24. DVU USER RECORD TIMER : 30 sec





SYSTEM TIMER 2


1. DVU FORWARD ANSWER TIMER : 60 sec


2. DVU VALID USER MSG TIMER : 60 sec


3. HUNT DISCONNECT TIMER : 60 sec

Таблица ограничений
EXCEPTION TABLES





1. ALLOW TABLE A (ENTRY:01-20, MAX:8 DIGIT)


1:E 2:E 3:E 4:E 5:E


6:E 7:E 8:E 9:E 10:E


11:E 12:E 13:E 14:E 15:E


16:E 17:E 18:E 19:E 20:E





2. DENY TABLE A (ENTRY:01-10, MAX:8 DIGIT)


1:E 2:E 3:E 4:E 5:E


6:E 7:E 8:E 9:E 10:E





3. ALLOW TABLE B (ENTRY:01-20, MAX:8 DIGIT)


1:E 2:E 3:E 4:E 5:E


6:E 7:E 8:E 9:E 10:E


11:E 12:E 13:E 14:E 15:E


16:E 17:E 18:E 19:E 20:E





4. DENY TABLE B (ENTRY:01-10, MAX:8 DIGIT)


1:E 2:E 3:E 4:E 5:E


6:E 7:E 8:E 9:E 10:E





CANNED TOLL TABLES





1. ALLOW TABLE (ENTRY:01-10, MAX:8 DIGIT)


1:E 2:E 3:E 4:E 5:E


6:E 7:E 8:E 9:E 10:E





2. DENY TABLE (ENTRY:01-10, MAX:8 DIGIT)


1:E 2:E 3:E 4:E 5:E


6:E 7:E 8:E 9:E 10:E

Код для защиты от несанкционированного доступа
AUTHORISATION CODE TABLES





 (ENTRY:01-30, 5 DIGIT)





1:E 2:E 3:E 4:E 5:E


6:E 7:E 8:E 9:E 10:E


11:E 12:E 13:E 14:E 15:E


16:E 17:E 18:E 19:E 20:E


21:E 22:E 23:E 24:E 25:E


26:E 27:E 28:E 29:E 30:E

План гибкой нумерации
FLEXIBLE NUMBERING PLAN





1. NUMBERING PLAN TYPE : BASIC


2. STA NUMBER DIGIT SIZE : 3


3. FLEXIBLE STA NUMBERING


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119


21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34








120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133










База данных LCR
LCR DATABASE





1. LCR ACCESS MODE : DISABLE


2. DAY ZONE : 1:M/TU/W/TH/F/SA/SU 2: 3:


3. TIME ZONE


FOR DAY ZONE 1 : 1:00-24 2:00-24 3:00-24


FOR DAY ZONE 2 : 1:00-24 2:00-24 3:00-24


FOR DAY ZONE 3 : 1:00-24 2:00-24 3:00-24





4. LDT TABLE


ENTRY
LCR TYPE
CODE
         DMT_INDEX_OF_DAY_ZONE


0
BOTH
123456789012E
111213 212223 313233


1
BOTH
E
. . . . . .   . . . . . .   . . . . . . 


2
BOTH
E
. . . . . .   . . . . . .   . . . . . . 


:





:





98
BOTH
E
. . . . . .   . . . . . .   . . . . . . 


99
BOTH
E
. . . . . .   . . . . . .   . . . . . . 





5. DMT TABLE


ENTRY
ADDED_DIGIT
R_POS
R_NO
A_POS
CGRP
ALT_DMT


0
E
1
0
01
1
..


1
12345678901234567890E
1
0
01
1
..


:








:








98
3467992457E
2
0
01
1
..


99

1
0
-1
1
..




Таблица Группа станций / VM
HUNT GROUP PROGRAM





HUNT GROUP 61


1. HUNT GROUP TYPE : NONE


2. HUNT GROUP MEMBER : NOT ASSIGNED


3. HUNT GROUP ATTRIBUTE : NOT ASSIGNED





HUNT GROUP 62


1. HUNT GROUP TYPE : CIR


2. HUNT GROUP MEMBER : 100 101


3. HUNT GROUP ATTRIBUTE : 


CIR/TERM NO ANSWER TIMER : 5 sec


CIR/TERM RING TIMER : 20 sec





HUNT GROUP 63


1. HUNT GROUP TYPE : NONE


2. HUNT GROUP MEMBER : NOT ASSIGNED


3. HUNT GROUP ATTRIBUTE : NOT ASSIGNED





HUNT GROUP 64


1. HUNT GROUP TYPE : NONE


2. HUNT GROUP MEMBER : NOT ASSIGNED


3. HUNT GROUP ATTRIBUTE : NOT ASSIGNED





VOICE MAIL DIALING TABLE





1. PUT MAIL : PREFIX-P#*, SUFFIX-E


2. GET MAIL : PREFIX-P##, SUFFIX-E


3. BUSY : PREFIX-P#*3P, SUFFIX-E


4. NO ANSWER : PREFIX-P#*4P, SUFFIX-E


5.  ERROR : PREFIX-P#*5P, SUFFIX-E


6. DND : PREFIX-P#*6P, SUFFIX-E


7. DISCONNECT TBL : *****




Все базы данных
(Печатается весь приведенный выше материал)

� ISDN – интегральная цифровая сеть связи (Прим. пер.)


� По-видимому, опечатка; в оригинале напечатано «записать», как и в предыдущем подзаголовке, что не соответствует содержанию пунктов  (Прим. пер.) 


� СО – ГТС (городская телефонная станция) (Прим. Пер.)


� IPM – число прерываний в минуту (Прим. пер.)


� PABX – учрежденческая АТС с исходящей и входящей связью (Прим. пер.)


� РХ – учрежденческая телефонная станция без исходящей и входящей связи (Прим. пер.)





