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ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ

В данном руководстве представлена информация, необходимая для установки, программирования и обслуживания  цифровой беспроводной коммутационной телефонной системы GDWK-20W. 

1.2. РЕГУЛИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КОМПАНИИ

Перед подключением аппаратуры GDWK-20W к телефонной сети Вам может потребоваться уведомить Вашу местную обслуживающую телефонную компанию о вашем намерении использовать "оборудование, поставляемое клиентом". От вас могут также потребовать предоставить следующую информацию частично или полностью;

( Количество телефонных линий, подключаемых к системе

( Модель: GDWK-20W
( Номер регистрации местного уполномоченного агентства 

( Аналоги звонкового устройства

( Зарегистрированный разъем

Необходимая информация имеется у вашего  местного представителя LG IC (LG Information & Communications, Ltd.)

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Если телефонная компания определит, что обеспечиваемое заказчиком оборудование неисправно  и возможно оказывает вредное воздействие или прерывание в службе телефонной сети, то его нужно отключить до тех пор, пока не будет произведен ремонт. Если это не будет сделано, телефонная компании может временно отключить от обслуживания.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Местная телефонная компания может производить изменения в своем оборудовании связи или технологических процессах. Если по каким-то причинам эти изменения могут оказать воздействие на систему GDK-20W или совместимость с сетью, необходимо, чтобы телефонная компания давала бы заблаговременно письменное извещение пользователю, позволяя тем самым ему предпринимать соответствующие шаги, чтобы  оказание телефонных услуг не прекращалось.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ

Обслуживание цифровой беспроводной коммутационной телефонной системы должно выполняться только фирмой LG Information & Communications, Ltd. (LGIC Ltd.) или ее уполномоченным агентом. Пользователь не может выполнять какие-либо изменения и/или ремонт, за исключением того, что специально оговорено в данном руководстве. Несанкционированные изменения или ремонт могут повлиять на  статус системы и могут аннулировать  право гарантии на оставшийся период.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ 

Цифровая беспроводная коммутационная телефонная система должна соответствовать законодательству  по эмиссии радиочастот и радиации в таком виде, как это определено местными органами. В соответствии местные органы могут  потребовать у вас, чтобы до конечного пользователя была бы доведена следующая информация 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

* Это оборудование генерирует и использует радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с руководством по эксплуатации, оно может вызывать в средствах связи радиопомехи. Оно было испытано и признано соответствующим ограничениям для телекоммуникационного устройства. Ограничения были установлены таким образом, чтобы обеспечить разумную защиту против помех при работе в условиях технического окружения.

Работа данного оборудования в резидентной зоне может вызывать помехи, в случае которых пользователь за свой собственный счет будет должен предпринять какие-то меры, которые необходимы для устранения помех.

СОВМЕСТИМОСТЬ СО СЛУХОВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Цифровая беспроводная клавишная телефонная система  сконструирована в соответствии с требованиями совместимости со слуховыми устройствами, как определено с правилами Федеральной комиссии по связи   правительства США (FCC), часть 68, раздел 68.316. 
Иллюстрации

Иллюстрации в данном руководстве приводятся только для наглядности; реальное оборудование может иметь небольшие отличия.

Помехи и ослабление сигнала

Наличие в смежном здании еще одной не синхронизированной системы в стандарте DECT-цифровой усовершенствованной беспроводной сети связи (включая GDK-20W) или аналогичном ему может вызывать сильные помехи и ослабление сигнала.

Базовая станция и беспроводная трубка- терминал могут создавать помехи чувствительному лабораторному, медицинскому и прочему оборудованию. Помехи для  системы могут создаваться генераторами или электродвигателями, не имеющих соответствующих средств защиты. В общем случае при прохождении через какой-то барьер сигнал в определенной степени ослабляется, причем некоторые материалы, например, металлы, ослабляют  его очень сильно.

Устройства, чувствительные к статическому электричеству

Панели, которые содержат устройства, чувствительные к статическому электричеству (ESD), обозначены знаком [image: image1.jpg]


. О том, как обращаться с ними, говорится ниже.

При замене системных панелей сервисный персонал должен сам себя заземлять с помощью наручных браслетов. Когда персонал производит ремонт системной панели, на пол должен быть уложен антистатический коврик, который также заземляется. Для пайки необходимо использовать соответствующий заземленный паяльник. Храните системные панели и чувствительные части в защитной упаковке, если они не используются. При возврате системных панелей или деталей  типа "электрически стираемых программируемых постоянных запоминающих устройств" на завод используйте защитную упаковку, как указано выше.

ЗАМЕНА ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ

Цифровая беспроводная коммутационная телефонная система обеспечивается сменными литиевыми батареями для питания блока программного модуля (PMU) с целью защиты данных  в устройстве оперативной памяти, включая базу данных системы и часы реального времени при  отключении энергии. Когда уполномоченный специалист по обслуживанию производит их замену, необходимо обязательно учитывать   следующее:


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

-Опасность взрыва батареи, если замена произведена не правильно

-Для замены использовать  только тот же самый или равноценный тип батареи, рекомендуемый  изготовителем.

- Поступайте с использованными батареями согласно инструкциям изготовителя

1.3. СОКРАЩЕНИЯ

В тексте только данного руководства применены следующие сокращения:

330-SSC            Одноместное зарядное устройство

AC                     Код Аутентификации 

ADPCM            Адаптивная Дифференциальная

 
                        Импульсная Кодовая Модуляция

BER                   Коэффициент Ошибки Двоичного Разряда

CCIT
Международный Консультативный        

                           Комитет по Телеграфу и Телефону

dBm
отношение количества дБ к мощности

                           в 1 милливатт

DECT
 Цифровая Усовершенствованная     

                          Беспроводная Сеть Связи

ESD
(Устройство,) Чувствительное к Разряду  Статического Электричества

FP
Фиксированная Часть

GAP
Профиль Обобщенного Доступа

GDC-200B
Базовая Станция

GDC-335Н        Беспроводная трубка- терминал

GFSK
Клавиша Переключения на Частоту Гаусса

IPEI
Идентичность Международного Переносного Оборудования

IPEI
Идентичность Международного Пользователя

                           Портативного оборудования

KSU
Коммутационный Блок Обслуживания

LED
Светодиод

MBU
Главный Системный Блок, содержащий главную (материнскую) панель

PARK       
Правая Клавиша Портативного Доступа

         PCB                   Панель с Печатной Схемой


РР
Портативная Часть

PSTN
Общая Коммутируемая Телефонная Сеть 

RF
Высокая частота (в диапазоне распространения радиоволн)

RFPI
Идентичность  Части, Фиксированной по Частоте

TDD
Дуплекс с Временным Уплотнением

TDMA
Коллективный Доступ с Временным Уплотнением

WTIB
Панель интерфейса беспроводного терминала

Предупреждение:

Если данное оборудование не будет укомплектовано батареей резервного питания, позвонить в службы экстренного вызова, когда произойдет сбой подачи энергии, будет нельзя. Чтобы имелся доступ к службам экстренного вызова, необходимо предусмотреть какие-то другие альтернативные возможности.

ЧАСТЬ 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

2.1. ВВЕДЕНИЕ

Цифровая Беспроводная Коммутационная Телефонная Система GDK-200W является полностью цифровой гибридной коммутационной телефонной системой, предназначенной для удовлетворения нужд передачи данных на расстоянии в офисе небольшого размера или в домашних условиях.

Система GDK-200W обладает современной технологией для обработки команд и переключения на речевые сообщения с использованием матричного распределителя-переключателя импульсно-кодовой модуляции/мультплексирования  в режиме разделения времени (PCM/TDM). Система поддерживает правила кодирования слабого речевого сигнала в режиме " A"  и "Mu", основанные на требованиях местных правил и  речевом кодировании с помощью адаптивной дифференциальной импульсной кодовой модуляции (ADPCM)  для работы в стандарте связи DECT (Цифровые Усовершенствованные Беспроводные Сети).

Блок коммутационного обслуживания (KSU) системыGDK-200W представляет собой настенный шкаф, в котором помещен блок с главной системной платой (MBU), имеющей разъемы расширения для установки плат внешних (городских) линий (СО), панелей расширения и других полезных печатных плат. В системе имеется 6 разъемов. Первый разъем  (Slot 1) имеет фиксированное назначение и применяется для установки только  цифровой речевой интерфейсной панели (DVIB). Второй и третий разъемы (Slot 2, Slot3) фиксированного назначения используются для размещения плат LCOB/LCOB2 или плат STIB/STIB2. Четвертый фиксированный разъем (Slot  4) используется для размещения только платы блока программного модуля (PMU). Пятый фиксированный разъем (Slot 5) используется для установки платы интерфейса беспроводного терминала (WTIB). Шестой фиксированный разъем (Slot 6) используется только для многофункциональной платы (MFB).

Система GDK-200W обеспечивает высокий уровень гибкости благодаря поддержке применения различных контрольно-измерительных средств.

Архитектура системы создавалась исходя из того, чтобы управление аппаратным обеспечением осуществлялось за счет высокого уровня программного. Программное обеспечение  включает огромный массив функций и возможностей, включая администрирование базы данных персонального компьютера, функции цифровой сети с интеграцией обслу​живания (ISDN), дистанционную загрузку программного обеспечения и т.д.

Система GDK-200W поддерживает комбинацию набора цифровых ключей (серии LKD, KD, KD/E, KD/S, KD/C), терминалов (GDC-335H) цифровой усовершенствованной беспроводной сети (DECT), различных видов  терминалов цифровой сети с интеграцией обслуживания (ISDN) , а также аналоговых однолинейных устройств. С помощью набора ключей общепринятые функции исполняются путем непосредственного набора  кнопками. Кроме этого,  большой ряд функций могут быть доступными  путем набора специальных кодов или по другому варианту- присвоением этих кодов набора  так называемым гибким кнопкам (Flexible buttons или Flex- buttons) на специальной клавиатуре. В дополнение к кнопочным телефонам возможно применение множества  альтернативных терминалов, включая специальный терминал внутреннего переговорного устройства и  замка входной двери (Intercom/Door Box).

 Благодаря гибкости GDK-200W, обширному списку функций и способности использовать большое количество контрольно-измерительных средств, система GDK-200W может быть адаптирована так, чтобы удовлетворить большинство требований заказчиков, как в оперативном, так и в долгосрочном плане.

* Примечание: Платы городской связи (LCOB/LCOB2 /STIB/STIB2), DVIB и MFB  используются также и для цифровой коммутационной телефонной системы GDK-16

2.2. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ

Следующие ниже таблица и диаграмма характеризуют пропускную способность системы и отражают гибкость конфигурации системы.

Таблица 2.2.1 Характеристика пропускной способности системы

	Описание
	Базовый и расширенный
	Всего

	Количество интервалов времени
	
	96

	Количество портов для линий городской (внешней) связи
	
	Максимально 8 (аналоговая городская связь или  цифровая сеть с интеграцией обслу​живания и интерфейсом базового доступа)

	Максимальное число станций прямого подключения
	
	6(+4 через модули 2В) 

	Максимальное число станций при применении 2В- модулей
	
	4

	Максимальное число станций при использо​вании шин SO цифровой сети с интеграцией обслуживания
	
	4

	Максимальное число терминалов –телефон​ных трубок цифровой усовершенствованной беспроводной сети
	
	20


	Количество пультов прямого набора станции (DSS) /прямого набора линии на станции (DLS)
	
	0

	Число рабочих мест для лиц, обслуживающих систему (например, дежурный, оператор, секретарь)
	Для обслуживания системы-1 рабочее место

	Соединения по системе внутренней связи
	
	незаблокированные

	Постраничный вызов информации из памяти

-. Все звонки

-. Внутренние
	
	1 зона

2 зоны

	 Количество номеров скоростного набора на станцию
	20/станция, 24 цифры каждый
	20

	Количество номеров скоростного набора в системе
	24 цифры каждый
	79

	Повторный набор последнего номера
	
	32 цифры

	Входы музыкального источника
	2/блок программного модуля
	2

	Число контактов управления внешним устройством
	1/Блок системной панели, 1/Много​функциональный блок
	2

	Тревожный вход
	1/Блок системной панели
	1

	Порты RS-232C 
	1/Много​функциональный блок
	1

	Приемники DTMF
	2/Блок программного модуля
	2

	Группы городских линий
	
	4

	Группы внутренней связи
	
	1

	Конференция
	3-сторонняя
	без ограничения


* Примечание

1. Не все максимальные возможности могут быть достигнуты одновременно.

2. Терминалы цифровой усовершенствованной беспроводной сети могут быть зарегистрированными и использовать до 20 станций. Однако система GDK-200W поддерживает по существу только четыре (4) одновременных звонка, потому что блок системной панели имеет один интерфейсный беспроводный терминальный контур. Когда интерфейсная плата беспроводного терминала устанавливается в разъем расширения №5, число одновременных звонков увеличивается до двенадцати (12). (Одна базовая станция обеспечивает четыре (4) одновременных звонка).

Интерфейсная панель беспроводного терминала имеет два (2) беспроводных  терминальных интерфейсных порта.

3. На месте многофункциональной панели может быть установлен один порт RS-232C. Назначение порта RS-232C можно программировать при административном программировании станции.

Рекомендуется использовать серийный кабель RS-232C, длина которого не более 10 метров

Примечание: Эта диаграмма конфигурации сделана в соответствии с физическими возможностями системы.
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Рис.2.2.1 Диаграмма конфигурации системы GDK-200W.

2.3. СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Общие технические характеристики системы приведены в следующих таблицах

Таблица 2.3.1. Размеры и вес

	Обозначение
	Вес
	Ширина
	Глубина
	Вес

	Коммутационный

блок

обслуживания
	346 мм

13.6 "
	246 мм

9.7 "
	90 мм

3.5"
	3.6 кг



	Цифровая клавиатура
	236 мм

9.3"
	192 мм

7.6 "
	84 мм

3.3"
	1.5 кг

	Устройство для входящих сообщений в цифровом виде (ICM)

/управления на входной двери
	45 мм

1.8"
	140 мм

5.5"
	100

3.9 "
	0.5 кг

	Базовая станция
	170 мм

6.7 "
	220 мм

8.7"
	57 мм

2.2 "
	420 г

	Терминал цифровой усовершенствованной беспроводной сети
	145 мм

5.7 "
	50 мм

2.0 "
	35 мм

1.4"
	169 г


Таблица 2.3.2 Спецификация условий окружающей среды

	Обозначение
	градусы Цельсия
	градусы Фаренгейта

	Рабочая температура
	0-50
	32-122

	Оптимальная рабочая температура
	20-26
	68-78

	Температура хранения
	0-70
	32-158

	Относительная влажность
	0-85 % без конденсации


Таблица 2.3.3 Электрические характеристики

	Питание энергией: 

*Примечание 1

-.Напряжение переменного тока на входе 

-.Мощность переменного тока

-. Плавкий предохранитель переменного тока на входе 

-. Напряжения постоянного тока на выходе
	220-240В переменного тока 50-60 гц

60 Вт

Т800мАН 250В

+5,-5, +30В (28-35В)

	Батарея резервного питания:

-.Напряжение питания

-.Предохранитель плавкий для батареи

-. Ток заряда

-.Ток нагрузки батареи
	24В постоянного тока

Т5АL 250В

 100мА максимально

 1А  максимально (при городской аналоговой связи или в виде цифровой сети с интеграцией обслуживания)

	Контакты внешнего реле
	3А при 30В постоянного тока

	Вход музыкального источника
	600 ом при 0 дБ

	Мощность STIB и STIB2
	3 Вт максимально (40В постоянного тока, 80мА)


* Примечание 1. Для европейских стран: Это изделие также предназначено для системы питания информационной техники с напряжением между фазами 230 В.

Таблица 2.3.4 Электрические спецификации

	Обозначение
	22 -жильный медный провод марки AWG
	24 - жильный медный провод марки AWG

	Цифровая клавиатура

-.2- проводной контур
	500 м (1.6К футов)
	300 м (1K футов)

	Модули "2В" 

(с адаптером питания, 24В постоянного тока/200мА)

-.Система - исходная клавиатура

-.Первичная клавиатура - вторичная клавиатура

-.Первичная клавиатура- Вторичная SLT
	
	См. руководство по эксплуатации для 2В-SLIU30/DTIU30

	Модули "2В" 

(без адаптера питания постоянного тока)

-.Первичная клавиатура  - вторичная клавиатура

-.Первичная клавиатура - Вторичный однолинейный терминал (SLT)
	
	См.руководство по эксплуатации для 2В-SLIU30/DTIU30

	Однолинейный телефон
	1600 м (5.3К футов)
	1000 м (3.3K футов)


Таблица 2.3.5  Спецификация контура городской связи

	Чувствительность обнаружения звонка
	при 20-60 Гц, 38В (среднее квадратичное)

	Набор в режиме "DTMF"

-.отклонение частоты

-.время подъема сигнала

-.длительность тона, время включения

-. время между цифрами
	менее ± 1%

3мсек, макс.

75мсек, мин.

75мсек, мин.

	Набор в импульсном режиме

-.скорость

-. соотношение "нарушить/сделать"
	10 импульсов/сек

60/40% или 66/33%


Таблица 2.3.6 Вспомогательные спецификации

	Главная системная память
	1М слов максимально. Блок программного модуля U1: 512К слов

      U2: 512К слов
512КБ. Макс. PMU U3: 256 КБ

                                U4:256 КБ

	Программная память,

(постоянная перепрограммируемая память, сохраняемая после отключения энергии)

ОЗУ, SRAM

( с батареей резервного питания)


	


2.4. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ СИСТЕМЫ

Блок коммутационного обслуживания  (KSU)

Блок коммутационного обслуживания  представляет собой пластмассовый шкаф настенного крепления. Блок коммутационного обслуживания содержит  блок  системной (главной) платы (MBU), трансформатор питания и механические детали.

Блок системной платы (MBU)

Для блока коммутационного обслуживания необходима цепь питания. Цепь питания преобразует сетевую электроэнергию переменного тока (220-240В 50-60 Гц) в регулируемое напряжение постоянного тока , подает соответствующее напряжение постоянного тока на блок системной платы для распределения между другими частями системы. Цепь обеспечивает на выходе три напряжения постоянного тока: ±5В постоянного тока, + 30В постоянного тока.

Блок системной платы включает главный тактовый генератор, одну цепь аварийной сигнализации, одно реле общего назначения, сторожевую цепь  и 4 порта цифровых терминальных интерфейсных схем и 2 порта цепей однолинейных телефонов, а также схему  обработки речевых сообщений с импульсно-кодовой модуляцией (PCM) и главный микропроцессор. Кроме этого, блок системной платы содержит одну интерфейсную цепь беспроводного терминала, которая используется для установки одной базовой станции, способной поддерживать  4 сеанса одновременной связи в беспроводной усовершенствованной беспроводной сети (DECT). Указанный микропроцессор применен в качестве производительного 16-битового центрального процессора, который воспринимает и передает сигнальную информацию от одной печатной платы к другой, управляет исполнением функций и взаимообменом с временным слотом импульсно-кодовой модуляции (РСМ). Для цифровой речевой обработки два постоянных запоминающих устройства содержат информацию об импульсно- кодовой тоновой модуляции, таблицу усиления и т.п.

Имеется два обычно используемых разъема расширений (Slot 2 и Slot 3), и 4 фиксированных разъема для расширения возможностей системы. С левой стороны разъем №1 (Slot 1) используется для установки интерфейсной платы цифровой речи (DVIB). Разъемы расширений(Slot 2 и Slot 3) используются для установки плат линий внешней связи в аналоговом (LCOB2/LCOB) и цифровом виде (STIB2/STIB). Разъем №4 (Slot 4) в основном используется для установки блока программного модуля (PMU). Разъем № 5 (Slot 5) используется для установки интерфейсной платы беспроводного терминала (WTIB), а разъем № 6 (Slot 6) используется для установки многофункциональной платы (MFB).

Разрешены следующие терминалы:

Кнопочный (клавишные): KD-36D, KD-36N, KD-24D, KD-24N

 KD/E-36EXE, KD/E-36ENH, KD/E-24ENH, KD/E-8BTN

 LKJD-2NS, LKD-8DS, LKD-30DS и т.д.

Терминалы цифровой усовершенствованной беспроводной сети (DECT): GDC-330Н, GDC-335Н
Блок программного модуля (PMU)

Плата  программного модуля устанавливается в разъем расширения № 4 и содержит память системы, один внутренний и один внешний порт для воспроизведения музыкальной мелодии в режиме удержания линии до начала разговора с нужным абонентом (MOH), схему часов реального времени и два приемника DTMF. Каждый приемник работает в режиме разделения времени под управлением программы системы.

Светодиоды в верхней части платы программного модуля  указывают наличие или отсутствие питания и состояние данных связи. Блок программного модуля  имеет оперативное запоминающее устройство емкостью 512 Кбайт и постоянное запоминающее устройство емкостью 1М слов.

Оперативное запоминающее устройство, ответственное за базу данных системы, и часы реального времени защищены на случай отключения электроэнергии резервным питанием от литиевой батареи большой емкости и долгим сроком службы. 

Два (2) устройства постоянных запоминающих устройства (U1 и U2, соответственно по 512К слов) хранят начальную программу для запуска системы.

Блок генератора сигналов вызова абонента  (RGU)

Система GDWK-20W обеспечивает два вида сигналов вызова абонента (звонков). Один сигнал синусоидальной волны с частотой 50 гц генерируется от силового трансформатора, другой сигнал с прямоугольной волной - от блока генератора сигналов вызова абонента.

Генератор сигналов вызова абонента подключается к разъему  CN23 системной платы и создает сигнал со средним квадратичным напряжением 75В, который может быть подан к двум (2) разъемам однолинейных телефонов одновременно.

Многофункциональная плата (MFB)

Многофункциональная плата (MFB) имеет интерфейсный порт RS-232C с 9-штырьковым разъемом. Максимальная скорость передачи в бодах составляет 38400 бод/сек. Многофункциональная плата полезна при обслуживании,  администрировании с помощью персонального компьютера, распечатке протокола SMDR и местных усовершенствованиях.

Рекомендуется, чтобы использовался кабель серийного производства RS-232C, длина которого менее 10 метров.

Многофункциональная плата включает цепь для отключенного  заряда внешне подсоединенной 24 вольтовой батареей и контролирует работу цепей поддержки резервного питания. Кроме того, многофункциональная плата обеспечивает рабочие напряжения системы от батарей, если произойдет сбой подачи энергии от местной сети переменного тока. В многофункциональной плате предусмотрена цепь  для отключения батареи, когда она сильно разряжена.

Многофункциональная плата включает схему для обнаружения тонового сигнала факса. С помощью административного программирования пользователь использует  порт 1 однолинейного телефона в качестве порта для факса вместо порта аналоговой линии внешней связи.

Функция и схема обнаружения тонового сигнала факса  осуществляется от многофункциональной платы с изменениями согласно редакции №2. 

Многофункциональная плата содержит одно внешнее реле общего назначения. 

Многофункциональная плата может быть установлена в разъеме расширения №6 (SLOT 6).
Интерфейсная плата беспроводного терминала (WTIB)

Интерфейсная плата беспроводного терминала (WTIB) содержит две (2) интерфейсные цепи для базовых станций и две (2) цепи DSP.
Интерфейсные цепи базовых станций используются для подключения базовых станций, которые осуществляют обмен данными с беспроводными терминалами (GDC-330H, GDC-335H) по правилам цифровой усовершенствованной беспроводной сети (DECT).

Цепи DSP создают 8 каналов преобразования данных адаптивной дифференциальной импульсно-кодовой модуляции (ADPCM) с аннулированием интегрального эхо и подавлением эхо.

Интерфейсные панели беспроводных терминалов (WTIB) могут быть установлены в разъем №6 (SLOT 5).

Интерфейсная плата внешней связи (СО) - стартовый цикл (LCOB2: 4 порта и LCOB 2:2 порта)

Имеются платы интерфейса аналоговых линий для обмена данными между наружной и внутренней  станциями (CO/PABX ) (интерфейс стартового цикла линии), которые вставляются в разъемы №1-2 ( SLOT2 и  SLOT3). Эти платы имеют 2 линии CO/PABX с цикловым стартом и 4 линии CO/PABX с обнаружением тока цикла и сигнала вызова и преобразованием данных из аналоговой в цифровую  (A/D) и из цифровой в аналоговую  (D/A) форму и импульсную сигнализацию.

Интерфейсная плата S/T (STIB2)

Интерфейс S,T основан на существующем интерфейсе, описанном в ETSI 300.012, который основывается на ITU_T рекомендациях I.430 и который допускает  модификации и другие требования.

Это относится к эталонным точкам S или Т для базовой интерфейсной структуры, определяемой ITU_N I.412. Интерфейсный слой 1 требует сбалансированного металлического средства для передачи в каждом направлении и поддержки скорости передачи  192 Кбод/сек (2В+D). Для передачи цифровых сигналов используются  интерфейсные цепи (из расчета    одна на одно направление передачи). Информация по данные и часам передается NT - мастером и извлекаются TE - подчиненным элементом системы. Система GDK-20W может быть позиционирована в эталонной точке la или lb по ETS 300.012 , то есть ТЕ - подчиненным элементом системы без подачи питания или NT- мастером без подачи питания. С помощью установки короткого штырька и DIP- переключателя на каждом линейном интерфейсе плата  STIB может поддерживать либо SO- интерфейс (с функцией линейной карты ) либо Т- интерфейс (магистральной функцией).

Специальные линейные цепи линии содержат PEB2086 для физического слоя и слоя связи данных. Эта плата имеет только один Т-порт и один переключаемый S/T -порт.

Плата STIB2 может быть установлена в разъемах расширения №2 и 3

(SLOT2 и SLOT 3)

Интерфейсная плата S/T (STIB)

Интерфейс S,T основан на существующем интерфейсе, описанном в ETSI 300.012, который основывается на ITU_T рекомендациях I.430 и который допускает  модификации и другие требования.

Это относится к эталонным точкам S или Т для базовой интерфейсной структуры, определяемой ITU_N I.412. Интерфейсный слой 1 требует сбалансированного металлического средства для передачи в каждом направлении и поддержки скорости передачи  192 Кбод/сек (2В+D). Для передачи цифровых сигналов используются  интерфейсные цепи (из расчета    одна на одно направление передачи). Информация по данные и часам передается NT - мастером и извлекаются TE - подчиненным элементом системы. Система GDK-20W может быть позиционирована в эталонной точке la или lb по ETS 300.012 , то есть ТЕ - подчиненным элементом системы без подачи питания или NT- мастером без подачи питания. С помощью установки короткого штырька и DIP- переключателя на каждом линейном интерфейсе плата  STIB может поддерживать либо SO- интерфейс (с функцией линейной карты ) либо Т- интерфейс (магистральной функцией).

Специальные линейные цепи линии содержат PEB2086 для физического слоя и слоя связи данных. Эта плата имеет только один Т-порт и один переключаемый S/T -порт.

Плата STIB2 может быть установлена в разъемах расширения №2 и 3

(SLOT2 и SLOT 3)

DVIB (Цифровая речевая интерфейсная плата)

Плата обеспечивает 2 канала речи. Максимальное время записи без блока цифрового речевого расширения (DVEU) составляет 68 минут. Если блок DVEU установлен правильно, то максимальное времени записи увеличивается на 70 минут. Защита записанных сообщений устанавливается  переключателем  №1 (SW1#1) на системной плате (MBU).

Плата DVIB должна быть установлена  в разъеме №1 (SLOT1).

ЧАСТЬ 3. МОНТАЖ

3.1. ВВЕДЕНИЕ

Монтаж системы GDWK-20 требует осторожных и продуманных действий компетентного технического специалиста, как это требуется для любого сложного прибора связи. Монтаж предусматривает четыре главных этапа:

-. Подготовку места установки

-. Монтаж блока коммутационного обслуживания (KSU)

-. Монтаж печатных плат (PCB)

-. Монтаж цифровой усовершенствованной беспроводной сети (DECT)

3.2. ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ

Общие соображения относительно места

Первый этап заключается в определении приемлемого места установки для общего оборудования (KSU, панели и т.д.).

При определении места монтажа блока коммутационного обслуживания необходимо учитывать следующие вопросы:

1. Блоки коммутационного обслуживания (KSU) предназначены для настенного крепления, однако, они не должны крепиться непосредственно на каменной стене или на накладных изоляционных панелях из сухой штукатурки. Рекомендуется, чтобы вначале была установлена подставка из фанеры толщиной 1/2 дюйма, прочно закрепленная на стене, а затем на ней -блок коммутационного обслуживания.

2. В месте установки должен иметься доступ к сети 220-240В 50-60 гц с автоматом отключения или предохранителем на 15 А. В пределах 2 метров (6 футов) должна находиться вывод с 3 параллельными проводами и заземлением в виде тонкой плоской полосы.  

3. Место должно иметь хороший доступ к заземлению, например, металлическая труба холодного водоснабжения без неметаллических соединений. Источник заземления должен быть расположен как можно ближе к системе.

4. Система должна быть размещена в хорошо вентилируемой зоне с рекомендуемой температурой 20-60(С (68-78.8(Ф) при относительной влажности 5-85% (без конденсации).

5. Система должна быть размещена на расстоянии 8 метров (25 футов) от точки ввода телефонной компании. Место размещения должно вписываться внутри предписанных размеров зоны действия станции для всех видов клавиатур и терминалов. Если должен использоваться существующий кабель, необходимо учитывать особенности размещения имеющихся кабелей и проводов.

6. Место установки должно быть соответствующим образом доступным, иметь пространство и освещение для обслуживания в будущем и должно предусматривать возможность расширения в будущем.

7. Место должно находиться вдали от радиопередающего оборудования, устройств дуговой сварки, копировальных машин и другого электрооборудования, способного создавать электрические помехи. Система должна быть защищена от затопления и тяжелого оборудования, а также излишней пыли и вибрации.

Установка подставки

Во всех случаях рекомендуется, а в случае стен из камня или накладных плит просто необходимо устанавливать деревянную панель-подставку. Фанера в 1/2 дюйма достаточна для большинства случаев монтажа. Подставка должна устанавливаться на удобной высоте, на один метр выше пола и для распределения веса системы должна быть затягиваться попарно.

Проверка оборудования на площадке 

Как только место установки оборудования выбрано, а также обеспечены соответствующие средства заземления, освещения и вентиляции, убедитесь в том, что все требуемое оборудование имеется в наличии и не было повреждено во время отгрузки. Убедитесь, что не возникло повреждений при транспортировке. Проверьте наличие крепежной пластины в комплекте с блоком коммутационного обслуживания, данная пластина будет необходима позднее при монтаже. Проверьте правильность соответствия типов и количества полученных плат и наличие дополнительно заказанного оборудования на месте монтажа.

Если какое-либо оборудование повреждено или отсутствует, уведомьте соответствующий персонал для исправления ситуации.

3.3 УСТАНОВКА БЛОКА КОММУТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (KSU) И ПИТАНИЯ

Система GDK-20W состоит из блока KSU, некоторых необязательных панелей и периферийных приборов. Внешний вид GDK-20W показан на рис.3.3.1
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Рис. 3.3.1 Внешний вид GDK-20W
Крепление блока KSU
Блок KSU представляет шкафчик с пластмассовым корпусом для настенного крепления. Используя крепежную подставку KSU, поставляемую вместе с блоком, как шаблон, отметьте положение двух винтов крепления блока KSU. Напомним, что блок KSU не должен крепиться прямо на стене из камня или на накладной панели с сухой штукатуркой; в таком случае требуется деревянная панель (см. пункт "Установка подставки"). Расстояние между крепежными отверстиями показано на рис. 3.3.2.

Блок KSU устанавливается с помощью двух шурупов №10 или более длиной 1.5 дюйма или больше. Во-первых, просверлите два отверстия в двух размеченных точках, вставьте шурупы и затяните, оставляя снаружи конец 0.5 дюйм. Навесьте блок KSU на шурупы и зафиксируйте его положение.

[image: image4.jpg])
vV ois
\

a \ } \\ \\
a =4

\
§





Рис.3.3.2  Расположение монтажных отверстий 

и схема размещения блока KSU
Установка блока питания

Схема питания блока MBU обеспечивает питание для системных панелей и телефонов, преобразуя входное напряжение переменного тока в соответст​вующее напряжение постоянного тока. Перед установкой убедитесь, что шнур питания переменным током  НЕ включен во вводное гнездо. Схема блока питания размещена слева в верхней части  системной панели (MBU).

Система GDWK-20W может работать от источника 220-240В переменного тока с подключение через 4 -жильный кабель CN22 от трансформатора и подводом 2-жильного кабеля  CN21 к трансформатору.

	Напряжение на входе
	Подключить к
	Плавкий предохранитель

	230В (+10%, -15%)
	CN21
	Т800мАН 250B


 Примечание: Силовая часть системы GDWK-20W не может работать при напряжении 110-127В переменного тока.

Заземление блока KSU

Главный ввод системы GDWK-20W должен быть подключен к главному вводу питания в здание, что предусматривает заземление в соответствии с требованиями IEE.

Заземление требуется для безопасности пользователя и минимизации ЕМС -помех.

Если в главном вводе не предусмотрено заземление,  для обеспечения надлежащей работы системы и для целей безопасности требуется хорошее заземление. Обычно надежное заземление обеспечивает металлическая труба ХОЛОДНОГО водоснабжения.

Внимательно проверьте, чтобы труба не содержала изолированных соедине​ний, которые могут разъединить участки пути прохождения тока заземле​ния. Если точки изоляции существуют, необходимо использовать другой источник заземления или, если допустимо, обеспечить замыкание элементов соединения.

В качестве заземляющего провода между источником заземления и разъемом CN27 блока KSU необходимо применять медный провод №14 AWG или больше. Провод должен быть как можно короче, рекомендуется, чтобы провод был не длиннее 8 метров (около 8 футов).

3.4 УСТАНОВКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Общие соображения по обращению с печатными платами и установке

Все платы не должны устанавливаться или извлекаться при включенном питании

Питание должно быть выключено перед установкой или извлечением печатной платы.

Системные печатные платы содержат цифровые цепи, которые могут быть повреждены при воздействии излишнего статического электричества. При работе с печатными платами необходимо использовать наручные браслеты для защиты панелей от статических разрядов. Кроме того, руководствуйтесь здравым смыслом при работе с печатными платами. Например, не помещайте платы в местах, где тяжелые предметы могут упасть на плату и повредить ее компоненты.

Чтобы вставить печатную плату, удерживая печатную плату стороной с деталями вправо, вставьте карту в прорезь din - разъем системной панели и зафиксируйте. Чтобы вынуть печатную плату, произведите действия в обратном порядке. Способ установки печатных плат показан на рис. 3.4.1
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Рис.3.4.1 Установка печатной платы

В системе GDK-20W имеется 6 разъемов для расширения или изменения конфигурации системы. При этом, однако, имеются ограничения на установку дополнительных плат. Следует отметить, что система не может работать должным образом при неправильной установке. Разъем №1 (SLOT1)  материнской панели зарезервирован только для DVIB. Разъемы №2 и 3 (SLOT2 и SLOT3) предусмотрены для внешних линий аналогового типа (LCOB2 или LCOB) или цифровой сети (STIB2 или STIB). Разъем №4 (SLOT 4) зарезервирован только для блока программного модуля (PMU). Разъемы №5 и 6 (SLOT5 и SLOT6) зарезервированы только для  интерфейсной платы беспроводного терминала (WTIB) и многофункциональной платы (MFB) соответственно.

Сказанное сведено в общую таблицу 3.4.1 ниже.

	№ разъема
	Платы
	Примечание

	SLOT1
	DVIB
	Паз фиксированного назначения для DVIB

	SLOT2
	LCOB2, LCOB,STIB2,STIB
	Дополнительная панель для LCO, ISDN

	SLOT3
	
	

	SLOT4
	PMU
	Паз фиксированного назначения для PMU

	SLOT5
	WTIB
	Паз фиксированного назначения для WTIB

	SLOT6
	MFB
	Паз фиксированного назначения для MFB


[Таблица 3.4.1] Таблица установки дополнительных панелей

Когда система включается, назначения по умолчанию автоматически переназначаются в соответствии с установленным на панели статусом.

Установка параметров системной платы (MBU)

Системная плата (MBU), если не оговаривается особо, устанавливается в блоке коммутационного обслуживания (KSU). На плате установлен главный процессор и четыре (4) интерфейсные схемы для цифровых терминалов. Кроме того, она содержит две (2) интерфейсные цепи для однолинейных телефонов, шесть (6) разъемов для печатных плат по выбору, одну (1) интерфейсную схему для беспроводного терминала, а также цепь связи данных, которая передает и принимает информацию от одной платы к другой. Системная плата (MBU) оснащается одной базовой платой, то есть блоком программного модуля (PMU) для запоминания программ, хранения данных и т.д. См. рис.3.4.2.
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Рис.3.4.2. Компоновка системной платы (MBU)

Системная плата имеет переходные зажимные блоки на винтах, которые используются для подключения периферийных приборов, клавиатуры, однолинейных телефонов, базовой станции и т.д. Четыре (4) DKTU подключены к системной панели (MBU) через терминальный блок CN18 и два (2) однолинейных телефона подключены к портам SLT1 и SLT2 терминального блока СN19. Соединение между системной платой (MBU) и базовой станцией выполняется через порт WTI1 терминального блока CN19. Все периферийные инструменты устанавливаются с использованием витой однопарной медной линией.
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Рис.3.4.3 Разъем генератора сигналов вызова (RGU) и установка защитных переключателей

Описание состояния контактов разъема и переключателя на системной плате системы GDK-20W приведены в следующей таблице.

	Переключатель
	Описание
	Примечание

	Изменение

в редакции

"Выпуск 1"
	Настройка

изготовителем 

на заводе 


	
	

	CN23
	
	штырьки 1 и 2 накоротко:

звонковый сигнал 50 гц (синусоидальный)
	Адаптация зависит от страны

	
	
	Вставляется вилка RGU: звонковый сигнал 25 гц (прямоугольный)
	

	SW 1
	1-1 (OFF)
	On ( вкл.): для защиты базы данных
	Включите выключатель после включения питания системы

	
	
	Off( выкл.): для системы по умолчанию
	

	
	1-2 (OFF)
	Off ( выкл.) возврат к началу цикла Off
	Выключено (всегда)


Системная плата имеет двухпозиционный  DIP-выключатель (SW1).

Функции каждого положения выключателя описаны ниже:

Ручка 1 Инициализация системной базы данных, когда включается питание

-.On (вкл.): Не инициализировать базу данных системы, когда включается питание.

-. Off (выкл.): Инициализировать базу данных системы при включении питания

Рукоятка 2 Включение возврата к началу цикла ISDN 

-.On (вкл.): Возврат к началу цикла включен

-.Off: Возврат к началу цикла отключен

Перед программированием системы переключатель SW1 (ручка 1) должен быть помещен в положение Off (выкл.), а  питание системы необходимо выключить и включить, чтобы инициализировать базу данных системы по умолчанию. Как только база данных была проинициализирована, переключатель SW(ручка 1) должен быть помещен в положение защиты базы данных в памяти. См. рис.3.4.3.


Установка параметров блока программного модуля (PMU)

Блок программного модуля (PMU) должен быть установлен в паз №4 (SLOT4) на системной плате (MBU) для работы системы. См. рис. 3.4.2.

PMU содержит сухую литиевую батарейку для сохранения памяти и функции реального времени, когда питание отключается. Батарея припаяна к блоку PMU и к подключенным цепям посредством переключателя  SW2.  В связи с этим ручка DIP- выключателя  должна быть в положении ON (выкл.) перед установкой блока программного модуля (PMU).

PMU  обеспечивает два вида источников музыкальных мелодий по удержанию (MOH), внутренний МОН и наружный МОН. Наружный источник  МОН  представляет собой вход через черный терминал с зажим​ными винтами CN5 на блоке программного модуля (PMU). См. рис. 3.4.4.

Существуют пять красных светодиодов на блоке программного модуля (PMU), функции которых следующие

LD1  отражает работу программного обеспечения системы

         -. Этот светодиод включается и выключается через каждые 100 мсек.

LD2  отражает изменение задачи (при испытании программного обеспечения)

          -.Этот светодиод будет включать/отключать переключатель при 

           смене задачи вызова

LD3   отражает изменение задачи (при испытании программного           обеспечения)

          -.Этот светодиод будет включать/отключать переключатель при 

           смене задачи таймера

LD4    индикация ошибки данных связи "DKT data comm. error"

           -.Этот светодиод будет включать/отключать переключатель в случае 

           возникновения ошибки данных связи на клавиатуре

LD5     отражает изменение задачи

            -. Этот светодиод будет включать/отключать переключатель в случае 

            изменения задачи цифровой усовершенствованной беспроводной 

            сети
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Рис.3.4.4 Установка PMU

Установка генератора сигнала вызова абонента (RGU)

Блок RGU генерирует прямоугольный кольцевой сигнал частотой 25 гц.

Блок RGU подключается к разъему CN23 системной платы и генерирует 75В (среднее квадратичное значение) сигнал вызова абонента, который может быть приложен к двум (2) однолинейным телефонам (SLT) одновременно.
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Рис.3.4.5. Установка RGU

Установка многофункциональной платы (MFB)

Разъем RC-232C на многофункциональной плате (MFB) используется для функции ремонта и обслуживания системы, администрирования на базе персонального компьютера, для распечатки и усовершенствования местного программного обеспечения.

Перечень выходов системы следующий:

-. База данных администрирования

-. SDMR в автономном режиме (по требованию)

-. SDMR в централизованном режиме 

-. Статистическая информация

-. Отслеживание системной информации

 Способ установки показан на рис. 3.4.6.
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Рис.3.4.6 Установка многофункциональной платы (MFB

Интерфейсные платы аналоговых внешних и внутренних линий (CO/PABX)  (LCOB: начало цикла)

Платы LCOB2 и LCOB могут быть установлены в разъемах №2 и 3 (SLOT2 и SLOT3).

Внешний вид показан на рис. 3.4.7.

Плата обеспечивает два (2) порта начала цикла  и 4 порта начала цикла.

	Панель
	Разъем
	Количество портов

	LCOB2
	SLOT 2 и 3
	4

	LCOB
	SLOT 2 и 3
	2


[Таблица 3.4.2] LCOB2 и LCOB
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Рис.3.4.7 Интерфейсные панели аналоговой внешней связи

Установка плат STIB и STIB2 (интерфейсная панель S/T) для цифровой сети с интеграцией обслуживания ISDN

Следует отметить, что платы STIB2/STIB должны быть установлены в разъемах № 2 и 3 (SLOT2 и SLOT3) системной платы. Плата STIB2 обеспечивает 1 порт интерфейс базового доступа (BRI) в режиме "Т" только и 1 порт переключаемого интерфейса для режимов "S" и "Т". Плата STIB имеет 1 порт переключаемого интерфейса для режимов "S" и "Т".

Установите перемычки и переключатели DIP для интерфейса SO или TO. Будьте уверены в том, что магистраль ISDN подсоединена к интерфейсному порту ТО, a расширение ISDN - к интерфейсному порту SO.  Проверьте, чтобы  магистраль ISDN не была бы подсоединена к порту интерфейса SO, а расширение ISDN не было бы подсоединено к порту интерфейса ТО. Способ настройки режимов показан в таблице 3.4.3.
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Рис.3.4.8. Положение переключателей и разъема для STIB

	Перемычка/

переключатель
	Установка на заводе-изготовителе

(режим " Т")
	Описание
	Примечание



	SW1и CN2
	SW1: OFF(выкл.)

CN2: положение "Т"
	Выбор режима SO или ТО для порта и устройства РЕВ2086 соответственно
	

	SW2
	Штырьки1-2: OFF(выкл.)

Штырьки 3-4: ON

(вкл.)
	№1и №2: 

Подача внешнего питания ON/OFF (вкл./выкл.)

№3 и №4: Оконечный резистор ON/OFF (вкл./выкл.)


	

	SW3
	ON (вкл.)
	Оконечный резистор ON/OFF (вкл./выкл.)
	Только для интерфейса "ТО"


(а) Способ выбора

	Порт
	Разъем и переключатель
	Режим
	Способ переключения

	SO/TO (CO1-2 или 2SO станция 130-131)
	SW1

 SW2

CN2
	T
	Переместить короткие штырьки в положение "T" CN2

Переместить SW1, SW2 в положение "Т" (OFF-выкл.)

	
	
	S
	Переместить короткие штырьки в положение "S" CN2

Переместить SW1, SW2 в положение "S" (ON-вкл.)

	To

(СО3-4 или1-2)
	SW3
	T (только)
	Переместить SW3 в положение ON (вкл.) 


(б) Параметры порта для платы STIB2 в разъеме №2 (SLOT2)

[Таблица 3.4.3] Способ выбора режима S/T
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Рис. 3.4.9 STIB2 
Отметим, что маркировка "PWR" и "R" на платах STIB2 и STIB отражает включение в соответствии с вышеприведенным рисунком.

Установка интерфейсной платы беспроводного терминала (WTIB) 

Плата WTIB имеет 2 порта интерфейса базовых станций. Соединение между платой WTIB и базовыми станциями (GDC-200B) выполняется через терминальный блок CN1 c использованием одной  линии витой пары медных проводников.

Внешний вид панели показан на рис. 3.4.10.

Следует отметить, что интерфейсная плата беспроводного терминала может быть установлена в разъем №5 (Slot5)

[image: image14.jpg]



Рис.3.4.10.Плата интерфейса беспроводного терминала (WTIB)

Установка панели интерфейса цифровой речи (DVIB)
Плата интерфейса цифровой речи (DVIB) обеспечивает 2 речевых канала. Максимальное время записи платы DVIB без DVEU (блок цифрового голосового расширения) составляет 68 минут, а если блок DVEU установлен, к максимальному времени записи добавляется еще 70 минут. Управление защитой записанных сообщений  производится выключателем SW1-1 на системной плате (MBU).

	Системная плата (MBU)
	Описание
	Системное сообщение
	Сообщение пользователя

	SW1-1
	OFF(выкл.): по умолчанию системы
	Не вычеркивается
	Вычеркивается

	
	On: для защиты базы данных
	Не вычеркивается
	Не вычеркивается


[Таблица 3.4.4] Защита записанных сообщений

Плата DVIB должна быть установлена в паз SLOT1системной  панели. Устройство DVEU должно быть установлено правильно в разъемы CN4 и CN5 платы DVIB.. Если платы установлены не правильно, то устройства DVIB или DVEU могут работать не нормально или повредиться.

 Разъемы панели DVIB показаны на рис.3.4.11. Разъем СN2 используется для отслеживания параметров панели DVIB при использовании прибора отслеживания данных (GDK-TRC1). Разъемы CN4 и CN5 используются для установки устройства DVEU . Разъем CN1 вставляется в разъем №1 (SLOT1) системной платы (MBU), а разъем CN3 используется для испытания.

[image: image15.jpg]CNS

CN4

—/

DVEU





Рис.3.4.11 Разъемы платы интерфейса цифровой речи (DVIB)
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Рис. 3.4.12 Плата интерфейса цифровой речи (DVIB)

3.5 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ СИСТЕМЫ

Установка и подключение батареи резервного питания

Система может быть оснащена внешними аккумуляторными батареями для надлежащей работы, когда происходит сбой подачи энергии от электросети. Батареи резервного питания подключаются к разъему CN3 многофункциональной панели (MFB).

Внешние батареи должны обеспечивать 24В постоянного тока. Это обычно выполняется подключением двух 12В батарей последовательно. Управление батареей осуществляется многофункциональной платой (MFB). Эта плата обеспечит зарядный ток (максимум 0.5 А) батареям во время нормальной работы от переменного тока. Плата MFB автоматически остановит работу батареи, когда питание от сети переменного тока возобновится вновь или будет обнаружено пониженное напряжение батареи.

Работа системы от внешних батарей зависит от нескольких следующих факторов: от состояния разряда, состояния батарей, емкости батарей и конфигурации системы (числа портов станций).

Плата MFB имеет один стандартный промышленный 9-штырьковый разъем RS-232C. Порты Rs-232 C соединяются 9-штырьковыми "D"-разъемами, как показано на рис. 3.5.2 . Обратите внимание, что установочные параметры связи равны 38400 бод/сек. данные в формате 8 бит, отсутствие контроля по четности и 1 остановочный бит.

Порт RS-232C обеспечивает только три (3) контрольных сигнала, таких как TXD, RXD и земля. Рекомендуется, чтобы использовался серийный кабель RS-232C, длина которого была бы меньше 10 метров.

Батареи подсоединяются к разъему СN3 панели MFB, как показано на 
рис. 3.5.1.

Предупреждение:

- Перед подключением батареи к системе внимательно проверьте полярность по цвету кабелей (красный и голубой).

- Рекомендуется использовать предохранитель (5А , 250В) между батареей и системой.

-Рекомендуемая емкость батареи составляет 24В/10А-Ч, многофункциональная аккумуляторная батарея. Система будет работать более 5 часов при такой батарее.

[image: image17.jpg]MNpeaoxpanutens




Рис.3.5.1. Подключение батареи
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Рис.3.5.2. Соединение 9-штырькового разъема RS-232C

При подключении линии ISDN это делается с помощью разъема типа RJ45 на интерфейсных платах ISDN (STIB2, STIB).

Подключение  функции музыкальной мелодии в паузе (MOH)

Система GDK-20W посылает внутренний или внешний музыкальный сигнал на линии внешней связи, которые находятся в состоянии паузы, т.е. удерживания линии, до возобновления разговора (HOLD). Источником музыки по умолчанию  является внутренний источник. Внешний музыкальный источник может подключаться  с помощью изменения базы данных системы и подключения внешнего музыкального источника к окрашенному голубым цветом терминальному блоку (CN2) на плате блока программного модуля (PMU).

Подключение реле общего назначения

В системе GDK-20W имеются два реле общего назначения. Один контакт имеется на системной плате (MBU) и подключается через разъем CN22 штырьки 1,2  (реле 1); еще один контакт имеется на многофункциональной плате (MFB) и подсоединяются через разъем СN2 штырек №1, 2 (реле 2). Управление этими реле выполняется программированием системы.

Кроме того, этот сухой контакт реле может использоваться для управления  звуковой сторожевой сигнализации, открыванием дверей и т.д. под управлением программного обеспечения. Примите во внимание, что максимальное значение контакта реле есть 30В/3А, поэтому не используйте его с превышением этих параметров.

Подключение сторожевого порта 

Один входной порт сторожевой сигнализации обеспечивается терминальным блоком CN22 (штырьки №3, 4) системной платы (MBU). Этот порт используется для подачи сигнала для  расширений системы , когда внешний выключатель включен или выключен . Пример подсоединения показан на рис. 3.5.3.

Обнаружение  состояния контакта (замкнут или разомкнут) осуществляется административным программированием.
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Рис.3.5.3. Пример подключения наружного выключателя

Установка ферритового сердечника

Ферритовый сердечник поставляется в комплекте с блоком коммутацион​ного обслуживания (KSU). Ферритовый сердечник может устанавливаться после того, как произведено подключение системной платы, платы внешней связи  и платы интерфейса беспроводного терминала (WTIB).

Ферритовый сердечник используется для защиты от электромагнитных помех (EMI) и для защиты системы от импульсных шумов.

Ферритовый сердечник должен быть установлен на сигнальных проводах, как показано на рис.3.5.4. Ферритовый сердечник на сигнальных проводах.
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Рис.3.5.4 Ферритовый сердечник на сигнальных проводах.

3.6. Установка DECT

3.6.1. Общее представление о цифровой усовершенствованной беспроводной сети (DECT)

В качестве стандарта для беспроводной системы GDK-20W принят стандарт DECT (цифровая усовершенствованная беспроводная сеть).

Компонентами системы DECT являются плата интерфейса беспроводного терминала (WTIB), базовые станции и беспроводные терминалы. Система GDK-20W имеет три беспроводных терминальных интерфейсных порта, которые используются для подключения трех (3) базовых станций. Один порт имеется в системной плате, два других имеются на плате интерфейса беспроводного терминала (WTIIB), которая по желанию устанавливается в разъем №5 (SLOT5) системной платы (MBU).

Базовые станции устанавливаются по всему помещению  для ретрансляции сеансов связи между беспроводными терминалами и офисной телефонной системой GDK-20W. GDC-35H беспроводной терминал. Пользователи беспроводного терминала имеют доступ прямо к функциям офисной телефонной системе (GDK-20W)  в дополнение к свободе в осуществления звонков вдали от своих рабочих столов. Беспроводной терминал является миниатюрным, легким и простым в использовании. Он также имеет дисплей для буквенно-цифровой информации.

3.6.1.1 Компоненты системы DECT

Компонентами системы DECT являются:

- Цифровая беспроводная коммутационная телефонная система GDK-20W

- Плата (принадлежность) WTIB

- Базовая станция (GDC-200B)

- Беспроводной терминал (GDC-335H)

-  Зарядное устройство (330-SSC)

Рис.3.6.1. показывает компоненты системы DECT. Цифровая беспроводная коммутационная телефонная система GDK-20W включает плату WTIB.
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Рис.3.6.1 Компоненты системы DECT

А. Цифровая беспроводная коммутационная телефонная система

Системная плата имеет один(1)  беспроводный терминальный интерфейсный порт, который используется для подсоединения одной базовой станции.

Б. Интерфейсная плата беспроводного терминала (WTIB)
Плата WTIB имеет два (2) беспроводных терминальных интерфейсных порта и может поддерживать две (2) базовые станции. Плата WTIB должна устанавливаться в разъем (SLOT5) системной платы  (MBU.)

C. Базовая станция (GDC-200B)

Поскольку базовая станция предназначена для внутренней установки, ее необходимо устанавливать внутри помещений с  защитой от выбросов напряжения.

Станция имеет высокочастотный модуль (приемник и передатчик), который осуществляет связь с беспроводными терминалами через воздушную среду. Станция может подключаться к системе GDK-20W через интерфейсные порты беспроводных терминалов. Каждая базовая станция обеспечивает одинаковый охват конкретной зоны подобно ячейке и поддерживает 4 одновременных вызова (четыре канала ввода- вывода). Однако, поскольку индивидуальные беспроводные терминалы беспрерывно не находятся в состоянии телефонного вызова, станция может обслуживать сверх  четырех беспроводных терминалов.

В системе GDK-20W может быть  максимум 20 беспроводных терминалов-абонентов.

Базовые станции могут крепиться на стене или устанавливаться на письменных столах с использованием кабелей из одной пары витых проводов ((0.5, AWG 24). Они питаются (постоянным током 30В) дистанционно  с помощью беспроводной терминальной интерфейсной цепи.

Число базовых станций, используемых в системе, зависит от площади охвата и плотности использования (трафика) канала ввода - вывода. Обычно охват в доме осуществляется в радиусе 40 метров. На практике размер ячейки может варьироваться от 10 метров в помещении в самом худшем случае и до 200 метров на открытом пространстве.

Д. Беспроводный терминал (GDC-335H)

Он сконструирован с учетом простоты применения. Жидкокристаллический дисплей  показывает различную информацию по сеансу связи, а клавишная (кнопочная) панель имеет 12 клавиш для обычного набора и дополнительные клавиши для облегчения беспроводной связи.

Е. Одноместное зарядное устройство (330-SSC)

Батарея аккумуляторов GDC-335Н заряжается с помощью зарядного устройства 330-SSC .

3.6.1.2 Как осуществлять сеансы телефонной связи

А. Перед выполнением первого телефонного вызова

Звонок в системе DECT аналогичен другим звонкам в телефонной сети за исключением того, что каждый звонок на беспроводной терминал включает установление  радиосвязи с беспроводным терминалом через базовую станцию. В холостом режиме беспроводный терминал сканирует холостой однонаправленный канал с базовых станций и закрывает на замок базовую станцию мощнейшим сигналом. Фиктивный однонаправленный канал аналогичен каналу управления в сотовой телефонной системе. Если беспроводный терминал не может синхронизироваться с фиктивным каналом, он не может сделать вызов.

Идентификация  системы ID (PARK) очень важна для привязки звонков в стандарте DECT. Базовые станции должны быть привязаны к  идентифицированной единственным образом системе GDK-20W DECT ID (PARK). Беспроводные терминалы должны программироваться в соответствии с идентификацией конкретной системы GDK-20W DECT  перед организацией связи с базовой станцией в системе.

Вызов на беспроводный терминал

Цифровая усовершенствованная беспроводная сеть (DECT) получает вызов от расширения системы.

 Для установления места размещения вызываемого абонента система DECT шлет запрос, содержащий идентификацию (ID) вызываемого абонента беспроводного терминала, на все базовые станции.

Вызываемый беспроводный терминал отвечает базовой станции, на которой он заперт.

Устанавливается радиосвязь. Далее происходит обычный сеанс связи, подобный любому звонку в офисной телефонной системе.

Телефонный вызов с беспроводного терминала.

Беспроводный терминал запирается на базовой станции и устанавливает радиосвязь.

Базовая станция передает информацию о звонке в цифровую усовершенствованную беспроводную сеть (DECT). Звонок затем обрабатывается так же, как и другие звонки в офисной телефонной системе.

Б. Управление звонком

Во время звонка возникает взаимодействие между беспроводным терминалом и цифровой усовершенствованной сетью (DECT). Беспроводный терминал принимает введенные пользователем на клавиатуре данные и шлет эту информацию в цифровую усовершенствованную беспроводную сеть через базовую станцию. Цифровая усовершенствованная беспроводная сеть (DECT)  организует большинство сигнальных функций и управление дисплеем беспроводного терминала.

В. Окончание звонка

Окончание звонка предусматривает освобождение речевого канала и переход беспроводного терминала в режим ожидания. Когда сеть DECT обнаружит, что звонок закончился, она шлет сообщение об освобождении на базовую станцию. Базовая станция и беспроводный терминал освобождаются.

В некоторых случаях базовая станция может инициировать окончание звонка высылкой сообщения в цифровую усовершенствованную беспроводную сеть (DECT). Примером такой ситуации может быть сбой питания беспроводного терминала или помеха радиосигналу, которые заставляют базовую станцию автоматически закончить звонок.

3.6.1.3 GDK-20W DECT

A. Интерфейсная плата беспроводных терминалов (WTIB)

A.  Интерфейсная плата беспроводных терминалов (WTIB) устанавливается в разъем №5 (SLOT5) системной платы и имеет два (2) беспроводных терминальных интерфейсных порта.

На рис.3.6.2. показано расположение устройств на плате WTIB 
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Рис.3.6.2. Интерфейсная плата беспроводных терминалов (WTIB)

Б. Базовая станция

На рис. 3.6.3 изображена базовая станция
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Рис. 3.6.3 Базовая станция

Базовая станция может устанавливаться на стене или на столе на расстоянии до 300 метров от интерфейсных портов беспроводного терминала при помощи кабеля с витой парой ((0.5). Система поддерживает максимально три рабочие станции.

В типичных окружающих условиях каждая базовая станция имеет дальность радиопередачи 50 метров и охватывает зону в 8000 квадратных метров. При настройках, когда отсутствие каких-либо препятствий обеспечивает отличную радиосвязь между базовой станцией и пользователями беспроводных терминалов  и не существует атмосферных ограничений, радиус действия возрастает до 200 метров.

Светодиоды на печатных платах базовой станции обеспечивают диагностическую информацию о статусе базовой станции.

Разнообразие антенн

Разнообразие вариантов ориентирования связи в пространстве на  базовой станции учитывается применением двух антенн. На текущий период времени подбирается та антенна, которая обеспечивает наилучший сигнал. Это реализуется исходя из уровня мощности радиосигнала и альтернативы выбора более качественной информации.

В цифровой усовершенствованной беспроводной сети при многодорожечном распространении сигнала возникает ошибка по четности  (BER). Она возникает не только из-за изменения сигнала по амплитуде, но и из-за временной дисперсии, что  ведет к межсимвольной интерференции (ISI). Разнообразие антенн не только снижает вероятность амплитудного изменения, но и уменьшает воздействие от разброса временных параметров. 

Питание энергией

Базовая станция питается постоянным током от интерфейсных портов беспроводных терминалов (WTI) фантомной цепью питания между портом I  и базовой станцией.

Просмотр

Просмотр (так называемый "роуминг") есть движение беспроводного терминала из зоны охвата одной базовой станции к зоне охвата другой базовой станции, где базовые станции обеспечивают возможность беспроводного терминала сделать или принять вызовы в обеих зонах. Система поддерживает функцию просмотра.

Передача 

GDK-20W DECT обеспечивает "бесшовную" передачу, почти не обнаруживаемую пользователями при передвижении от одной ячейки радиосвязи к другой.

Цифровое качество звука

GDK-20W использует передовую цифровую технологию для обеспечения высокого качества звука почти как в телефонах с фиксированной линией. Для речевого шифрования используется  способ модуляции -32кБод/сек ADPCM ( Адаптивная Импульсная Кодовая Модуляция), соответствующая требованиям Международного телеграфно - телефонного консультативного комитета (CCITT), рекомендация  G.721.

Количество одновременных пользователей 
GDWK-20W DECT позволяет вести сеансы связи одновременно  двенадцати пользователям без каких-либо ухудшений в характеристиках работы системы.

С. Беспроводный терминал (GDC-335H)

Беспроводный терминал предназначен для удобного использования на столах пользователей или при перемещении внутри здания.

(  Он мал и легок и поэтому удобен в эксплуатации.

(  Информацию о звонке и состоянии терминала  можно увидеть на жидкокристаллическом дисплее (LCD) высвечивает.

 ( Клавиатура содержит специально маркированные клавиши, облегчающие пользователю возможность делать звонки и управлять действиями телефона.
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Рис. 3.6.4. Беспроводной терминал (GDC-335H)
Регистрация абонентов 

 Беспроводные телефоны должны использоваться только конкретными лицами, чтобы предотвратить не разрешенное использование линии в Общественной коммутируемой телефонной сети (PSTN). См. руководство пользователя GDC-335H  для регистрации абонентов, имеющих беспроводные терминалы.

 Жидкокристаллический дисплей

Беспроводный терминал имеет трехстрочный дисплей (30 символов) для буквенно-цифровой информации
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Рис.3.6.5 Жидкокристаллический дисплей GDC -335H

Обеспечение тайны переговоров

Беспроводной терминал шифрует речевую информацию в цифры перед тем, как ее передавать. Это гарантирует тайну переговоров и недоступность их для электронного подслушивания.

Звуковая сигнализация

Так как существуют различные типы  звуковой сигнализации вызова в беспроводном терминале, то пользователи могут выбирать  вид и громкость сигнала. Семь уровней громкости предусмотрено.

Клавишная панель

Звуковой сигнал слышен , когда беспроводной терминал различает ввод цифр с клавиатуры.

Скоростной набор

Вы можете запоминать до 3 номеров скоростного набора в GDC-335H. См. руководство пользователя для получения подробной информации.

Сигнализация о разряде батареи

Когда батарея разряжена, информация о разряженности высвечивается на жидкокристаллическом дисплее беспроводного терминала  и слышна звуковая сигнализация.

Низкое потребление энергии

Если аккумуляторная батарея заряжена полностью, беспроводный терминал может непрерывно работать в течение 9 часов  и находиться в режиме ожидания 28 часов 

Съемная батарея аккумуляторов  

Беспроводный терминал имеет один  тип аккумуляторной батареи (330-SBP, 60мА - час.). Это стандартная аккумуляторная батарея. Батарея 330-SBP обеспечивает 9 часов непрерывного использования и 28 часов в режиме ожидания. Батарея аккумуляторов показана  рис.3.6.6.
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Рис.3.6.6 Батарея аккумуляторов (330-SBP)

Антенна

Антенна терминала GDC-335H  - проводная и не выдвигаемая. Не выдвигайте ее. Если вы попытаетесь вытянуть ее, она может разрушиться.

Отверстия на верхней и нижней стороне

В терминале GDC-335H имеются два отверстия с верхней и нижней сторон. Отверстия являются специальными и закрыты крышками. Не снимайте эти крышки. Расположение этих отверстий показано на рис.3.6.7 .
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Рис.3.6.7 Отверстия на верхней и нижней стороне

Зарядное устройство(330-SSC)

Терминал GDC-335H выпускается с зарядным устройством. В устройстве помещается терминал GDC-335H с аккумуляторной батареей одного типа. Для питания зарядного устройства SSC-330 используется адаптер 330-HAP. Адаптеры бывают двух видов. Это сделано для адаптации в зависимости от страны использования.

Тип- 1

( Вход:  Только 230В переменного тока, 50 Гц, 50мА

( Выход: 12В постоянного тока, 20мА, 2.4 ВА

Тип- II

( Вход: Как 220В переменного тока, так и 110В,50Гц

( Выход: 12В постоянного тока 200мА

Устройство SSC-330 показано на рис.3.6.8
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.Рис.3.6.8. Одноместное зарядное устройство (SSC-330)
Для зарядного устройства 330 SSC используется Адаптер 330-НАР. Когда батарея разрядится, во время сеанса связи или в холостом состоянии будет слышен звуковой сигнал более 3 раз через каждые 20 секунд с сообщением LOW BAT (батарея разряжена) на жидкокристаллическом дисплее и в правом углу жидкокристаллического дисплея появится символ разряда.

Внутри терминала GDC-335H установлена аккумуляторная батарея никель - металлогидридного типа ( Ni - MH), которую можно заряжать в любое время. Для увеличения срока службы батарей используйте беспроводный терминал до того момента, пока не услышите сигнал о разряде батареи. 

3.6.2.  Конфигурация системы

GDK-20W DECT используется в режиме одной или многих ячеек (сот).

3.6.2.1. Перед установкой

На качество связи GDK-20W влияют следующие факторы:

( Размещение базовой станции

( Число пользователей беспроводных терминалов

( Препятствия между базовой станцией и беспроводным терминалом

( Зона охвата

( Желаемое качество связи

Назначение этого раздела состоит в том, чтобы обеспечить вас информацией и объяснить шаги, которые вы должны выполнить, чтобы обеспечить наилучшую работу системы.

Для выявления зоны охвата и установки базовой станции целесообразно применять следующую последовательность действий:

1. Осмотрите место (см. подпункт А)

2. Оцените с помощью чертежа-планировки (см. подпункт Б), где поместить базовые станции

3. Для каждой базовой станции с помощью прибора  проверьте зону действия  (см. подпункт "В" и руководство по инструменту CRS)

4. Нанесите на чертеж границы действия каждой базовой станции.

5. Проведите проверку на выявление области ослабления сигнала.

6. Отрегулируйте положение базовой станции, принимая в расчет  области ослабления сигнала, или добавьте, если невозможно, еще одну базовую станцию.

7. Рассмотрите случай совмещения 5 вызовов на ячейку и откорректируйте планировку.

8. Установите базовую станцию (см. 3.6.3. Установка аппаратуры)

9. Проверьте установку с помощью трубки - телефона 335H-GAP  с использованием индикации RSSI (показывает только одну станцию в раз, предел равен 80dbm , см. подпункт Г)

10. Пройдитесь в зоне связи с двумя трубками, контролируя  качество речи и сообщение «Out of range” (Вне зоны действия)

11.  Если все нормально, на этом закончите. 

А. Обследование площадки

1. Обеспечьте чертежи-планировки здания.

2. Проверьте материал здания и толщину стен.

Обратите внимание, применяются ли обычные строительные  или специальные материалы для стен и дверей, в  межэтажных перекрытиях, на окнах и жалюзи, если такие имеются. Также обратите внимание на  все металлосодержащие объекты, такие как оборудование, двери, или экраны ламп дневного света.

Обычно сигналы ослабляются в какой-то степени, когда они должны проходить через барьер, однако, некоторые материалы, такие как металлы, ослабляют в наибольшей степени.

Примечание

а. Рассчитайте зоны высокого трафика, такие, как конференц-залы, кафетерии, производственные площади.

б. Рассчитайте размещения офисов и количество пользователей беспроводных терминалов внутри площадки.

Б. Дальность действия  базовой станции и размещение.

1. Потребность в базовых станциях.

Чтобы определить количество базовых станций в системе, вы должны знать дальность действия базовой станции

2. Диапазон базовой станции
В условиях типичного офисного окружения каждая станция имеет дальность действия в 50 метров и охватывает площадь в 8000 квадратных метров. Однако фактическая дальность действия  зависит целиком от особенностей офиса.

Там, где препятствия отсутствуют, проходимость радиосигнала между базовой станцией и пользователями беспроводных  терминалов очень хорошая, и, если нет никаких атмосферных ограничений, дальность действия доходит до 200 метров.

В качестве приблизительных рекомендаций при проектировании размещения базовых станций можно пользоваться следующими значениями:

( дальность действия сигнала базовой станции на открытой (видимой) поверхности составляет около 200 метров

( дальность действия сигнала базовой станции в помещении составляет  40-70 м

( дальность действия сигнала базовой станции в зданиях  составляет около 25-40м. При этом предполагается, что стены изготовлены из легкого кирпича, сухой штукатурки или настенных панелей на металлических каркасах. Обычная электрическая проводка, трубы центрального отопления, офисная мебель и настольное компьютерное оборудование не оказывают значительного влияния.
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Рис. 3.6.9. Зона обслуживания базовой станции

Схематично поле антенны изображают в виде кольцевых траекторий точки (напоминающие пончик), сориентированных симметрично вдоль антенны.
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Рис. 3.6.10. Характер распространения волн базовой станции в вертикальной плоскости

3.Размещение базовой станции на рисунке в плане

Определите размещение базовой станции на планировке согласно ранее полученной информации и дальности действия базовой станции.

Как только вы завершили шаги, описанные в  разделе "Анализ площадки" в подпункте А и определили количество базовых станций, которое Вам необходимо, вы должны определить, где установить базовые станции для оптимального охвата и действия GDK-20WDECT
В. Инструмент CRS (Анализ района охвата ячейки)

 Этот раздел дает общие рекомендации и примеры для определения положения станции на месте установки.

За более подробной информацией обращаться к руководству по инструменту CRS
Для облегчения монтажа LGIC готовит портативные приборы, которые состоят из базовой станции и беспроводного терминала.
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Рис.3.6.11 Конфигурирование установки с использованием 
инструмента CRS

Общие рекомендации  

1.. Размещайте базовые станции с учетом максимизации открытой видимости между беспроводными терминалами и антеннами базовой станции. Монтаж станций по возможности на большей высоте от пола соответствует данной рекомендации.

2.Размещайте станцию так, чтобы уменьшить число препятствий около антенн. Если вы установите базовую станцию на стене, размещайте ее на высоте выше, чем рост среднего человека и не устанавливайте около дверей, которые могут создавать препятствия при открытой двери.

3. Антенны на базовых станциях с настенным креплением должны быть располагаться параллельно стене.

4. Центрируйте базовые станции внутри той области, которую пытаетесь охватить.

5. Когда правило 1 не может быть соблюдено, разместите базовые станции так, чтобы сигналы начинали свое движение прямо по радиусу открытой видимости и затем в конце следования огибали препятствие их пути к принимающей антенне. Это уменьшает затухание сигнала.

6. Для уменьшения блокирования в области высокого трафика поместите необходимое в ней такое количество базовых станций, чтобы удовлетворить ожидаемые требования по трафику. Когда требуется большое количество станций в одном и том же месте, вы можете установить базовые станции на расстоянии 1 метра друг от друга (чтобы избежать препятствия другим согласно правилу 2).

7. Базовые станции предназначены для использования частот, которые не эксплуатируются, поэтому не будет проблем с помехами между станциями, которые находятся вблизи друг от друга.

8. В условиях многоэтажного здания лучше всего планировать охват каждого этажа отдельно. Однако поскольку радиосигналы могут проходить между этажами, какую-то  базовую станцию нужно предусмотреть для охвата этажей по вертикали, учитывая   дальность ее действия, требования трафика и другие рекомендации.

Обычно радиоволна DECT затухает из-за отражения внутри помещений. Для того, чтобы уменьшить затухание при установке базовой станции на стене, обеспечьте, по меньшей мере, промежутки, равные утроенной длине волны. Интервалы должны быть равны, по крайней мере, 45 см, поскольку длина волны представляет собой 15 сантиметров на частоте DECT. Наилучшими условиями для связи были бы такие, когда базовая станция и пользователь находятся на одной и той же высоте. 

Когда вы устанавливаете положение базовой станции  в условиях офиса, желательно учитывать влияние офисной мебели для уменьшения отражения, дифракции и разброса волны DECT. , 

Подходящая высота нахождения для базовой станции находится в промежутке более 1.8 метра выше уровня пола и 0.5 м ниже уровня потолка. Хорошим местом для установки не может считаться железный верх офисной мебели, типа шкафа или письменного стола. Держите подальше от электронного оборудования типа ксерокса, принтера или компьютера. Следует избегать  низких коридоров, поворотов стен, узких внутренних помещений, где проходит много людей.

Затухание 

При определении места размещения базовой станции, необходимо учитывать влияние затухания. Затухание есть потеря мощности радиосигнала из-за дальности, положения антенны и препятствий. Рекомендации при размещении базовой станции по подпункту "В" принимают в учет затухание, а этот раздел дает дополнительную информацию.

Величина изменения мощности сигнала измеряется в децибелах (дБ) .Увеличение или уменьшение на 3 дБ приводит к удвоению или уменьшению наполовину мощности сигнала.

Расстояние 

[Таблица 3.6.1] показывает затухание сигнала в зависимости от расстояния прямой видимости

	Расстояние
	Затухание (дБ)

	1 метр
	0

	10 метров
	20

	100 метров
	40

	1000 метров
	60




[Таблица 3.6.1] Затухание сигнала в зависимости от расстояния прямой видимости

Препятствия

Радиосигналы затухают из-за препятствий на пути их следования. [Таблица 3.6.2.] показывает затухание, вызываемое обычными материалами в строительстве. Вы должны стараться ограничивать потери до 60 дБ.

	Объект
	Приблизительные потери в дБ

	Бетон

 Металлическим покрытием

       С окном
	15

30

8 до 9

	Подъемные жалюзи

       Открытые

       Закрытые
	10

20

	Мягкие перегородки
	3 до 4


[Таблица 3.6.2.] Ослабление сигнала, вызываемое строительными материалами
Хотя сигналы могут проходить через препятствия, вы должны помещать базовые станции так, чтобы сигналы начинали свой путь участком прямой видимости, а проходили через препятствия в конце. В примере, показанном на рис.3.6.12 базовая станция помещена для увеличения линии видимости в обоих коридорах.
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Рис.3.6.12 Максимизация линии видимости

Отражение

 Такое изменение происходит тогда, когда сигнал отражается, и антенна принимает множественное отражение сигнала. Прямой сигнал всегда сильнее, чем отраженный. 

Базовая станция проектируется с двумя антеннами и способностью выбирать наиболее подходящую антенну для несения наиболее сильного сигнала. Конструкция минимизирует шанс отражения.

Хотя сигналы могут обходить углы, вы должны помещать базовые станции  так, чтобы сигнал начинал свой путь с участка прямой видимости, как показано на рис. 3.6.12, и в конце изгибал свою траекторию на пути к приемной антенне. Это ограничивает эффект затухания сигнала.

Затенение радиосигнала

Следующие факторы могут вызывать затенение радиосигнала:

( Толщина стены, особенно полости стены и армированные стены

( Окна или стекло в дверях с армирующей стальной проволокой или металлической отражающей пленкой 

( Стальные двери, лифтовые шахты, перегородки или стены

( Стена из стальных шкафов, мощное компьютерное оборудование или машины

( Толщина бетонного пола.

Рекомендации по трафику      

Каждая базовая станция поддерживает четыре одновременных звонка, но поскольку все пользователи статистически одновременно не звонят, практически базовая станция может поддерживать большее число пользователей беспроводных терминалов 

	Число ячеек

(базовых станций)
	Рекомендуемое число абонируемых беспроводных терминалов
	Число максимально ведущихся телефонных разговоров одновременно

	1
	20
	4

	2
	
	8

	3
	
	12


[Таблица 3.6.3] Возможное число беспроводных терминалов в зависимости от числа базовых станций

Г. Контроль по индикатору мощности принимаемого сигнала

Эта функция способствует тому, чтобы можно было бы установить базовые станции, не имея прибора СR для определению зоны действия. Уровень RSSI (индикатор мощности принимаемого сигнала) базовой станции, которая захвачена беспроводным терминалом, высвечивается в виде величины в дБм на экране ЖКД (предел равен 80дБм). Эта величина время от времени обновляется.

-Нажмите кнопку FUNCTION((функция)

-нажмите кнопку *

-для входа в техническое меню нажмите PIN- код (‘L’,’G’,’,G’,’A’,’P’=’5’,’4’,’4’,’2’,’2’,’7’) 
( нажмите кнопку FUNCTION((функция)
( На экране ЖКД высвечивается техническое главное меню

( Нажмите кнопку "4 " (или установите символ "<" на "4ShowRSS", чтобы нажать кнопку UP ((вверх) или DOWN ((вниз)) и нажмите кнопку FUNCTION((функция).

(Значение RSSI высвечивается на ЖКД и значение периодически обновляется)

( Нажмите кнопку FLASH (очистить) для возврата в главное меню.

E. Результаты отчета

Важно составить всесторонний отчет по обследованию, который описывал бы результаты испытания и обеспечивал бы полезную информацию для инженера, который фактически должен устанавливать оборудование. Следующая информация должна включаться в отчет по результатам обследования (см. Форма обследования):

(Описание площадки, объясняющее, какие здания и грунты  включены в протокол. Описание топографии снаружи может быть полезным.

(Спецификация конструкции зданий и конструкционных материалов

(Определить потребность заказчика :

         -  в числе беспроводных терминалов

         -  в требуемой зоне охвата

         -  в эксплуатационных параметрах (плотность переговоров, вид связи и т.д.)

( Размещение системы GDK-20W
( Характеристики кабеля. Включить спецификацию кабелей, уже присутствующих на площадке и перечень нового кабеля

( Копии планировок  места установки с позициями базовых станций и границ ячеек. Различные границы ячейки следует отмечать различными способами, чтобы избежать неправильного понимания, например, точками, тире, чередующимися точкой и тире и т.п. Не используйте линии разного цвета, так как цвет может потеряться в процессе размножения документации.

Используйте следующие числовые обозначения:

Xwyy означает обозначение базовой станции, где:

Х- уровень(1- основание,0-грунтовый этаж, 1-1 этаж)

w-номер базовой станции

УУ - номер позиции базовой станции. Этот номер должен быть уникальным.

Xcyy означает обозначение ячейки, где:

х  - уровень, на котором было сделано измерение (1-основание, 0-грунтовый этаж,1-первый этаж и т.д.)

с - номер ячейки

уу - номер положения базовой станции, которая измеряется

Перечень возможных конфигураций поможет заказчику решить точно, что необходимо. Должна быть спецификация  размещения базовых станций. Размещение можно отметить на планировке по результатам обследования, но дополнительные инструкции о высоте расположения и способе крепления должны быть включены там, где это нужно.

Должна быть спецификация зон, которые будут охвачены базовой станцией и зоны, которые могут вызвать проблемы. Это может быть целесообразно для проведения испытаний системы.

Теоретическое максимальное число перекрывающих ячеек равно 10, если все частоты и интервалы времени используются. Если не все частоты и интервалы времени используются, это число значительно выше. Однако это вряд ли достижимо в практических ситуациях. 

При большой площади, где тщательное обследование практически затруднено,  благоразумней просто добавлять дополнительные базовые станции, чтобы тем самым заранее исключить непредвиденные проблемные зоны.

Контрольный лист для данных обследования

(Характеристики здания (лист на каждое здание); обозначение здания (см. планировки, если возможно) Тип использования…

(Размеры (ссылка на планировки, если возможно)

(Число этажей (ссылка на  планировки, если возможно)

(Высота этажа

(Перекрытие этажа (ссылка на планировку, если возможно)

(Строительные подробности (тип сооружения и используемые материалы)

(Требования к области охвата

(Перечень областей, которые должны быть исключены из зоны охвата или где охват абсолютно не требуется

(Перечень областей, где охват неосуществим или требует дополнительных базовых станций

(Объекты внутри зданий

(Детали мебели, буфеты, оборудование, машины и т.д. внутри здания на этаж

(Положение GDK-20W DECT
(Соединение между WTI- портом и базовой станцией.

(Для каждой базовой станции следующие детали ее соединения к WTI- порту необходимы:

· Длина кабеля между WTI-портом и базовой станцией

· Имеется ли в наличии кабель, который можно использовать и, если так, тип кабеля (витая пара, звездный квадрат , диаметр провода и т.д.)

· Наличие свободных пар и пр.,  расположение кабеля (подъемы, горизонтальные соединения, распределительные каркасы), возможность использования существующего кабеля или необходимость поставки нового.

DECT- Форма  отчета об обследовании

 
Номер:                             Дата:

От: 

              (Инженер, делающий обзор)

   Кому

     (Менеджер по продажам фирмы LGIC)

Копия:

КОРЕЯ

     (Всегда направляйте копию фирме LGIC в Корею)

(Площадка:

(Полный адрес площадки)

(Исполнение инженеров по обследованию

Обзор выполнен:   [ Имена и адреса инженеров, которые выполнили обзор]

(Инженер(ы) заказчика:  [Имена и адреса инженеров заказчика, которые  выполнили обзор]

( Дата:                 [Дата обзора]

(Краткое описание площадки:

[Краткое описание площадки (размеры, окружение, количество и тип зданий и пр.)]

(Число беспроводных терминалов и ожидаемый трафик

[Описание ожидаемого трафика и указание зон трафика выше или ниже среднего]

(Результаты испытания.

[Это должно включать планировки площади и другую дополнительную информацию, которая может быть полезна]

(Соединения WTI -портов и базовых станций

(Существующие кабели

[Укажите, какие кабели имеются и как он распределен по площадке]

(Соединение базовых станций и длины кабелей

[Перечень длин кабелей для планового расположения станций и информация о том, что существующая проводка может быть использована или требуется новый кабель]

(Установка базовых станций

[Для каждой базовой станции укажите точно, где она должна быть установлена, например, "в коридоре против стены комнаты 32,2.5 м высотой" и  применимы ли ограничения заказчика в том месте, где  возможно будут установлены базовые станции].

(Возможные конфигурации

Перечислите альтернативные конфигурации в отношении использования базовых станций. Сделайте ссылку на планировку c указанием охвата и укажите детально зоны, где охват не может быть гарантирован.
3.6.2.2. Примеры

А. Пример1 - Централизованные базовые станции

На рис.3.6.13 изображена территория завода и примыкающего к ней офиса. Обе базовые станции помещены в производственной зоне, чтобы охватить там большее число пользователей. Однако базовая станция BS2 смещена поближе к офисной зоне, чтобы обеспечить охват офисной зоны и максимизировать линию видимости через дверной проем. Это особенно важно, если стена между офисом и производственной зоной бетонная.

Чтобы удовлетворить рекомендации 1 и 2, базовые станции установлены на потолках и вдали от любых препятствий к антеннам.

Если имеется еще площадь слева от производственной зоны,  то смещение базовой станции влево, вероятно, позволит обслуживать пользователей также и в этой зоне. Если производственная зона не препятствует антеннам базовых станций, их радиусы связи могут достигать до 200 метров.
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Рис.3.6.13 Централизованное размещение базовых станций:

Б. Пример 2- Охват базовой станцией примыкающих зон

Коридор может действовать как естественный канал для радиосигналов. Когда Вам нужно охватить связью два типа зон, оптимизировать сигнал для обеих зон можно размещением базовой станции около коридора.

На рис. 3.6.14 показан вход из производственной зоны в кафе, где есть зона высокого трафика. Размещение базовой станцию в зоне входа в кафе заблокирует линию видимости в другие зоны в кафе. Поэтому BS2 должна быть размещена в центре зоны кафе. BS1 размещена в центре производственной зоны, но выставлена по прямой со входом в кафе, чтобы обеспечить охват зоны в кафе.
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Рис.3.6.14 Базовая станция, выставленная по прямой с коридором в примыкающую зону

В. Линия максимальной видимости 

Рис. 3.6.15 показана офисная зона, содержащая офис со стенами, зону небольших кабин-ячеек и комнаты для совещаний. Число базовых станций в этих условиях будет зависеть от числа пользователей беспроводных терминалов. Однако вместо размещения обеих базовых станций близко друг к другу, базовые станции в примере были выставлены по прямой с коридорами по линии максимальной видимости. BS1 размещена рядом с комнатами для совещаний и входная зоной, чтобы учесть большую плотность каналов связи в этих зонах.
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Рис.3.6.15. Размещение базовой станции в условиях офисной обстановки

3.6.3 Установка оборудования

А. Проверка оборудования

Оборудование GDK-20W DECT
· плата WTIB (опция)

Базовые станции (DC-200B), соединительный блок и шнур линии.

Беспроводные терминалы (DC-335H), одноместное зарядное устройство (330SSC), батарея (330-SBP) и адаптер (330-HAP).

GDC-200B, GDC-335H, одноместное зарядное устройство (330-SSC)и адаптер (330-HAP) показаны на рис. 3.6.16 и рис.3.6.17. 
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Рис. 3.6.16 Элементы комплектации GDC-200B

[image: image37.jpg]330-SBP

—

e

S

MpwKnM K pe MHIO

(A A

/

v

|
|
|
|

e

Ll

“ @@e@oa
(9 000072
900000"

330-SSC 330-HAP

GDC-335H




Рис.3.6.17 Элементы упаковки GDC-335H

Б. Установка узла

Установка WTIB
В цифровой беспроводной коммутационной телефонной системе  интерфейсная плата беспроводных терминалов (WTIB), которая вставляется в разъем № 5 (SLOT5) системной платы, является и интерфейсом для базовой станции.

Если плату WTIB устанавливать в систему под напряжением, система в целом и плата WTIB могут повредиться. Поэтому плату WTIB следует устанавливать/вынимать  в/из системы только после отключения питания.

Установка базовой станции

Перед окончательной установкой базовой станции, вы должны определить оптимальное место, обеспечивающее наилучший охват связью.

Используя шаблон для установки GDC-200B, приведенный на последней странице руководства по монтажу, отметьте положение двух винтов для крепления основания.

Монтаж базовой станции-1-й вариант

Вес базовой станции мал и составляет приблизительно 420 г., поэтому она может крепиться на каменной стене, поверхности из сухой штукатурки, деревянной стене, или на стене- перегородке. Расстояние между крепежными отверстиями составляет12 1 мм, как показано на рис. 3.6.18. Базовая станция крепится шурупами или винтами более 1 1/2 дюйма длиной. Просверлите отверстия в двух местах, вставьте винты и затяните их, оставляя примерно 3мм зазор между стеной и головкой винта. Установите базовую станцию на винтах и затяните винты окончательно.
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Рис.3.6.18 Установка базовой станции на стене (без клина)

Перед окончательной установкой базовой станции, вы должны определить положение, которое обеспечит наилучший охват. Последовательность установки базовой станции на стене следующая:

Просверлите два отверстия 3.5 мм в фиксированной стене. Чтобы правильно позиционировать отверстия, вы можете измерить расстояние между центрами отверстий по выступам на базовой станции или отметить положение центров отверстий через отверстия в выступе, удерживая базовую станцию по месту. 

Вставьте дюбели в просверленные отверстия. Затем вставьте шурупы в дюбели, оставляя зазор между стеной и головкой шурупа.

Установите базовую станцию ушками на шурупы.

Монтаж базовой станции с использованием клина- 2-й вариант

Для установки базовой станции с использованием клина определите вначале положение на стене, где промежуточный клин для  базовой станции, должен быть закреплен.

Установите клин на стене с помощью двух винтов.

Установите базовую станцию, надев ее на клин и перемещая вниз.
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Рис.3.6.19 Настенное крепление базовой станции с использованием клина

Кабели базовой станции

Базовая станция подключается к портам интерфейса беспроводного терминала (WTI ) блока коммутационного обслуживания системы GDK-20W с помощью линии из одной витой медной пары.

Необходимо руководствоваться следующими правилами:

Кабель для соединения  блока коммутационного обслуживания (KSU) и базовой станции должен быть в виде витой пары.

Кабель для соединения блока коммутационного обслуживания (KSU) с базовой станцией должен быть отдельным. Соединение должно осуществляться кабелем отдельно от кабеля здания с использованием кабеля САТ5 с одной парой.

Для конфигураций с наружной укладкой кабель с витой парой должен быть экранированным.

Для всех кабелей должны использоваться следующие параметры:

Сопротивление постоянному току: Сопротивление проводника не должно превышать 73.4 ом/км при температуре 20 градусов.

Затухание сигнала: затухание любой пары не должно превышать 17 дБ на км при условии температуры 20 градусов и частоты 1 Мгц.

Типичное полное сопротивление: типичное полное сопротивление должно оставаться в пределах 100 ом_15% при частоте 1 Мгц.

Перекрестные наводки: Общие перекрестные наводки любой пары (наводки типа "дальний конец и ближний конец"), измеренные на линии более 1800 метров, не должны превышать 40мВ.

Длина максимального соединения зависит от размера кабеля (ф). В [Таблице 3.6.4] приведено сопротивление и максимальная длина кабеля

	Тип кабеля
	Сопротивление
	Максимальная длина кабеля

	Кабель 0.4 мм (AWG26)
	0.27 ом
	150 м

	Кабель 0.5 мм (AWG24)
	0.18 ом
	300 м

	Кабель 0.6 мм (AWG22)
	0.11 ом
	450 м


[ Таблица 3.6.4] Сопротивление кабеля и максимальная длина кабеля.

Установка беспроводного терминала

Чтобы установить GDC-335H(GAP) , необходимо просто вынуть трубку и батареи (330-SBP), зарядное устройство (330-SSC) и адаптер переменного/постоянного тока (330-НАР) из упаковки и собрать их. Перед использованием GDC-335H, вы должны перезарядить батарею полностью.

После установки батареи, нажмите кнопку питания GDC-335H(GAP). На рис.3.6.20 показан ЖКД в первоначальном виде. Две иконки вверху слева на ЖКД мигают до тех пор, пока GDC-335H не будет закодирован на абонента.
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Рис.3.6.20 Сообщение на ЖКД, когда номер абонента на GDC-335H 
(GAP) не закодирован (TRY SUBS - произведите присвоение кода)

Перед использованием GDC-335H(GAP), необходимо произвести кодирование. На рис.3.6.21 показан ЖКД  с сообщением о коде GDC-335H(GAP) после присвоения кода.  
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Рис. 3.6.21 ЖКД сообщение об абонентском номере GDC-335H(GAP)

За подробной информацией обращайтесь к руководству пользователя GDC-335H, глава 8 -руководство по программированию и присвоению абонентского номера.

3.6.4 Подключение/отключение абонентского номера пользователя 

А. Система идентификации

Описание
Чтобы беспроводные терминалы стандарта GAP можно было подключить к системе GDK-20W ее нужно идентифицировать.

Система идентификации PARK (Порядковая клавиша портативного доступа), написана на системной плате.

PARK:31100013411604

Код аутентификации вводится только на обслуживающей станции, перед тем как начать присваивать абонентские коды беспроводным терминалам (GAP)  для системы GDK-20W. Вы должны получить код аутентификации PARK от системного менеджера. Кроме того, вы должны получить абонентский номер беспроводного терминала, подлежащего назначению в качестве системного менеджера.

Выполнение операции

 ♦ В случае подтверждения идентификации системы

1) на обслуживающей станции

        Trans/Pgm     +   ##   +  гибкая кнопка 4

     1. Если вы нажмете кнопку  [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] начнет вспыхивать (60 импульсов в минуту), и светодиод [On/Off] включится. Тогда вы можете войти в режим программы пользователя.

 2. Наберите '##'

 3. Нажмите гибкую кнопку 4

 4. Текущий код PARK высветится на ЖКД

 ♦  В случае изменения идентификации системы

1) На обслуживающей станции

 [Trans/Pgm]     +   ##   +  гибкая кнопка 6 +System ID(PARK)  + [Hold/Save]

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обычно вы должны не менять идентификацию системы. Если вы должны изменить ее, просим обращаться к LG или местному дилеру в Вашей стране.

1. Если вы нажмете кнопку [Trans/Pgm], светодиод[Trans/Pgm] начнет вспыхивать (60 импульсов в минуту), и светодиод [On/Off] включится. Тогда вы можете войти в режим программы пользователя.

2. Наберите '##'

 3. Нажмите гибкую кнопку 6

 4. Введите системный идентификационный  код (PARK code) 

 5. После ввода кода PARK, нажмите кнопку [Hold/Save]. Тогда вы сможете услышать подтверждающий тональный сигнал. Последовательность клавиш PARK: LLP_____________________PC

L L        : Две цифры десятичного представления длины PARK (счет битах)

 Р_____________Р: 11 восьмеричных цифрового представление PARK

 С          : контрольная цифра (она вычисляется как сумма произведений каждой цифры во входном потоке, умноженной на ее положение во входном потоке по модулю 11; если результат равен 10, то его представляют с помощью " *")

Условия

1) Вы должны программировать для системы идентификацию, когда вы  запускаете систему.

2) Если вы программируете идентификацию  системы, все данные, которые относились к беспроводным функциям, будут стерты

3) Первоначальная величина PARK есть 00000000000000. Эта величина и будет высвечиваться на ЖКД первоначально.

Б. Код аутентификации (опознавания)

Описание

Код аутентификации вводится только на обслуживающей станции перед началом кодирования беспроводных терминалов (GAP) на GDK-20W.

Последовательность операций

♦ В случае подтверждения кода аутентификации

       1) На обслуживающей станции

Trans/Pgm     +   ##   +  гибкая кнопка 3

     1. Если вы нажмете кнопку [Trans/Pgm], светодиод[Trans/Pgm] начнет вспыхивать (60 импульсов в минуту), и светодиод [On/Off] включится. Тогда вы можете войти в режим программы пользователя.

 2. Наберите '##'

 3. Нажмите гибкую кнопку 3

 4. Текущий  код аутентификации высветится на ЖКД

♦ В случае изменения кода аутентификации (AC Code)

1) На обслуживающей станции

 [Trans/Pgm]     +   ##   +  гибкая кнопка 3 +

                                         AC Code  (макс. 8 цифр)   + [Hold/Save] 

 Последовательность кода аутентификации: D___________D

 D___________D: До 18 цифр десятичного представления

  1. Если вы нажмете кнопку [Trans/Pgm], светодиод[Trans/Pgm] начнет вспыхивать (60 импульсов в минуту), и светодиод [On/Off] включится. Тогда вы можете войти в режим программы пользователя.

 2. Наберите '##'

 3. Нажмите гибкую кнопку 3

 4. Введите код аутентификации

 5. Если вы нажмете кнопку [Hold/Pgm], вы услышите подтверждающий тон.

 Условие

1) Код аутентификации должен быть запрограммирован для присвоения номера абоненту.

2) Код аутентификации должен быть запрограммирован один раз после того, как была установлена система. Если вы будете изменять код аутентификации системы в процессе работы системы, возможно, что она не станет работать должным образом.

3) Если изменена величина PARK, вы должны ввести код аутентификации снова.

4) Первоначальное значение кода аутентификации равно 000000.

5) Код аутентификации не будет воздействовать на работу системы, за исключением присвоения кода беспроволочному терминалу.

В. Присвоение абонентного кода пользователю

Описание

Эта процедура для присвоения кода беспроводному терминалу в GDK-20W

Последовательность операций 

 1) обслуживающая станция 

        [Trans/Pgm]     +   ##   +  гибкая кнопка 1 +

                                 номер станции  + тип телефона)   + [Hold/Save]

  1. Если вы нажмете кнопку [Trans/Pgm], светодиод[Trans/Pgm] начнет вспыхивать (60 импульсов в минуту), и светодиод [On/Off] включится. Тогда вы можете войти в режим программы пользователя.

 2. Наберите '##'

 3. Нажмите гибкую кнопку 1

 4. Введите номер станции

  5. Введите номер телефона (LG-GAP для системы GDK или стандарта GAP для любой другой системы). В случае терминала LG-GAP, нажмите кнопку [1]. В противном случае нажмите кнопку [2]

 6.Нажмите кнопку [Hold/Save] и будет слышен подтверждающий тон.

 7. Если произошло успешное завершение, обслуживающая станция высветит на ЖКД дисплее сообщение "SUBSCRIBED: SUCCESS"

 8. Если попытка (либо на станции или на беспроводном терминале) не завершилась успешно,  повторите шаги 3-6

2) На беспроводном терминале

 [Function] + 0 + код PARK + [Redial] + кодАС + [Redial] + FTNo. +[Function]

 1. Нажать кнопку [Function]

  2. Нажать 0

  3.  Ввести обозначение системы (PARK)

  4.  Нажать кнопку  [Redial] 

  5.  Ввести код АС

  6.  Нажать кнопку [Redial]

  7. '1','2','3','4' или '_' высвечиваются на  ЖКД. номер означает номер FT, т.е. не занятый еще. Знак подчеркивания означает, что беспроводной терминал уже зарегистрирован в системе. Номер с "_" номер в зарегистрированной  системе. Если на ЖКД высвечиваются 4 подчеркивания, это означает, что никакой подписки более не допускается. Ввести номер FT нажатием цифровой клавиши, если какой-то номер имеется. После задания номер FT возможно выбрать заново нажатием кнопки [Flash (R)] для аннулирования выбора.

 8. . Нажать кнопку [Function]

 9. Успех или неудача подписки уведомляется подтверждающим тоном на обслуживающей станции и на беспроводном терминале.

 10. Если удалось, беспроводный терминал переходит в холостое состояние и номер его состояния высвечивается.

  11) Если не удалось, повторите шаги 3-6 обслуживающей станции и 1-8 беспроводного терминала.

Последовательность клавиш для команды  PARK: LLP_________PC

LL           :  две цифры десятичного представления длины PARK (счет в     

                  битах)

 P______P: 11 восьмеричных цифр представления PARK

 С              : Контрольная цифра (она вычисляется как сумма произведений каждой цифры во входном потоке, умноженной на ее позицию во входном потоке с модулем 11, если результат 10, это представляется '*'.)

 Последовательность клавиш кода аутентификации: D_______D

 D_______D:  значение АС: до 8 цифр десятичного представления

FTID: 1~4

Условие

 1) Беспроводный терминал должен быть зарегистрирован в системе для нормальной работы

 2) Только обслуживающая станция может регистрировать  беспроводные телефоны (GAP) в качестве абонента.

 3) Обслуживающая станция может зарегистрировать еще один беспроводный терминал после процедуры регистрации

4) Если обслуживающая станция хочет зарегистрировать беспроводный терминал, который уже был зарегистрирован, это будет опознано по тону ошибки.

Г. Отключение  абонентского номера

Описание

Эта процедура отключает беспроводный терминал от доступа к системе GDK-20W. Для того чтобы отключить беспроводный терминал, он должен быть в холостом режиме.

Работа

 1) Обслуживающая станция 

[Trans/Pgm]     +   ##   +  гибкая кнопка 2 +

                                 номер станции  + тип телефона)   + [Hold/Save]
  1. Если вы нажмете кнопку [Trans/Pgm], светодиод [Trans/Pgm] начнет вспыхивать (60 импульсов в минуту), и светодиод [On/Off] включится. Тогда вы можете войти в режим программы пользователя.

 2. Наберите '##'

 3. Нажмите гибкую кнопку 2

 4. Введите номер станции

 5. Нажмите кнопку [Hold/Save] и услышите подтверждающий тон.

 6. Об успешном завершение или сбое делается уведомление с подтверждающим тоном на станции обслуживания и на беспроводном терминале.

 7. Если отключение абонентского номера произведено успешно, сообщение на ЖКД ниже будет высвечено. Обесточьте беспроводный терминал.

      Сообщение на дисплее:     

    DESUBSRIB- номер отключен

    PRESS PWR - выключите питание.

Условия

1. Только  специалист по обслуживанию может отключить беспроводный терминал

2. Специалист по обслуживанию может отключить только те беспроводные терминалы, которые были ранее подключены (если специалист попытается отключить неподключенный номер, будет слышен тональный сигнал об ошибке)

3) Специалист по обслуживанию может отключить другой беспроводный терминал после одной процедуры отключения номера.

4)  Специалист  может провести процедуру отключения только тогда, когда беспроводный терминал в холостом состоянии.

*Примечания: Если вы хотите сделать процедуры отключения на беспроводном терминале и на обслуживающей станции независимо, выполните действия, описанные ниже.

1) На обслуживающей станции

♦ Чтобы стереть все данные, которые были внесены при включении номера

1) На обслуживающей станции

 [Trans/Pgm]     +   ##   +  гибкая кнопка 7 +

                                                        Пароль (147*)     + [Hold/Save] 

1. Если вы нажмете кнопку [Trans/Pgm], светодиод[Trans/Pgm] начнет вспыхивать (60 импульсов в минуту), и светодиод [On/Off] включится. Тогда вы можете войти в режим программы пользователя.

 2. Наберите '##'

 3. Нажмите гибкую кнопку 7

 4. Введите пароль

 5. Нажмите кнопку [Hold/Save] и услышите подтверждающий тон.

♦ Чтобы стереть данные на беспроводном терминале

 [Trans/Pgm]     +   ##   +  гибкая кнопка 8 +

                                                        Номер станции   + [Hold/Save] 

1. Если вы нажмете кнопку [Trans/Pgm], светодиод[Trans/Pgm] начнет вспыхивать (60 импульсов в минуту), и светодиод [On/Off] включится. Тогда вы можете войти в режим программы пользователя.

 2. Наберите '##'

 3. Нажмите гибкую кнопку 8

 4.  Наберите номер станции, которую вы хотите отключить

 5. Нажмите кнопку [Hold/Save] и услышите подтверждающий тон.

Условие

1. Беспроводный терминал должен быть отключен от системы для нормальной работы

2. Только специалист по обслуживанию может отключать беспроводные терминалы

3. Специалист может отключать другой беспроводный терминал после одной процедуры включения номера

4. Если специалист по обслуживанию хочет отключить абонентский номер беспроводного терминала, который был включен уже, то будет слышен тональный сигнал об ошибке.

2) На беспроводном терминале

[Function] + 9 + 0000 + [Function] + выбрать номер Park   + [Function]

1. Нажмите кнопку ([Function]

2. Нажмите 9

3. Введите PIN номер "0000"

4. Нажмите кнопку ([Function]

5. Выбрать номер PARK с помощью кнопок (UP-вверх и (DOWN-вниз

6. Нажать кнопку ([Function]

7. Если высвечивается сообщение на ЖКД дисплее, отключите беспроводный терминал

Сообщение на дисплее:

DESUBSCRB- Отключение абонентского номера

PRESS RWR - Нажмите кнопку отключения питания

3.6.5. РЕЗЮМЕ-ПАМЯТКА ПО УСТАНОВКЕ  DECT

1. Проверьте и подготовьте оборудование

2. Установите цифровую коммутационную телефонную систему GDK-20W. Если необходимо, установите интерфейсную плату беспроводных терминалов - WTIB (опция)

3. Определите место размещения базовых станций

4. Установите базовые станции

5. Подсоедините порты интерфейсов беспроводной связи (WTI) c базовыми станциями

6. Введите программу PARK на обслуживающей станции 
7. Зарегистрируйте в качестве абонента беспроводный терминал

8. Сделайте первый звонок.

РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ISDN

4.1. Платы цифровой сети с интеграцией обслуживания (ISDN) в системе GDK-20W

1. Существует два вида карт ISDN для системы GDK-20W, как следует ниже

	Тип панели
	STIB
	STIB2
	Примечание

	Опция
	1 порт
	2 порта
	

	Интерфейс
	S/T
	Вверх: S/T

Вниз: Т
	Интерфейс S/T

в STIB может выбираться изменением  положения перемычки на панели STIB

	Максимальное число плат для GDK-20W
	2 платы
	2 платы
	


2.Вы можете установить STIB внутри станции для увеличения внутренней и внешней пропускной способности системы

	МОДЕЛЬ
	Макс. число станций
	Макс. число внешних (СО) линий

	GDK-20W
	34
	8


3. Максимально 8 ISDN устройств может быть подключено к одному S-интерфейсному порту. Любой вид ISDN -устройств, которые совместимы с нормами ETSI ISDN , могут быть подключены к S-интерфейсу. Например, может быть подключен ISDN -телефон, G4- факс, видеотерминал, ISDN-плата персонального компьютера и т.д.

4.2 Основные характеристики устройств ISDN (S-интерфейс)

1. Устройства ISDN

1. Существует много устройств ISDN (например, ISDN -телефон, G4- факс, видеотерминал, ISDN -плата персонального компьютера и т.д.). GDK-20W поддерживает все устройства ISDN, которые совместимы с EURO-ISDN (спецификация ETSI ISDN) в настоящее время и в будущем.

2. Устройства формата ISDN могут вызывать внутреннюю станцию  GDK-20W и иметь доступ к ISDN- устройствам на внешних (СО) линиях.

3. Текущая информация на дисплее (ЖКД ) на ISDN -устройстве относится к его собственным характеристикам, а не к системе GDK-20W

2. Дополнительная услуга для ISDN устройств 

1) В системе GDK-20W  ISDN-устройства могут иметь доступ к следующим функциям,

А.   ISDN - обращение по адресу на нижний уровень

B.    MSN

C.    Звонки по внутренней связи 

D.    Доступ к внешней линии

Е.    Удержание внешней  линии

F.    Передача вызова  внешней линии  

G.    Пр.  

2) ISDN обращение по адресу на нижний уровень  

Обращение по адресу на нижний уровень может быть запрограммировано базовой программой станции (главное меню 2)-  атрибут ISDN -станции (подменю 2) -адрес второго уровня (терминальное меню 1), его диапазон YES/NO (да./нет) (по умолчанию:  NO).

Если административной программой ISDN- станции разрешается обращение по адресу на нижний уровень, то пользователь любой станции, который хочет вызвать ISDN станцию, должен набрать номер станции и адрес второго уровня для указанной ISDN- станции.

Для использования ISDN адресов второго уровня существует  специальная программа для ISDN- устройствам. Просим обращаться к руководствам ISDN по программированию адресов второго уровня ISDN - устройства.

Адрес второго уровня полезен для следующих функций при декодировании одиночного IDSN - устройства, находящегося на одном и том же S-интерфейсе (шине) с другим IDSN- устройством.

1. Внутренний звонок на IDSN -станцию 

2. DID звонок на IDSN -станцию 

3. Звонок DISA на IDSN - станцию 

По другим характеристикам обращение на нижний уровень не влияет на поведение ISDN станции

3. IDSN обращение к MSN

Обращение в формате ISDN к адресу MSN можно программировать базовой программой станции (главное меню 2). Затем указать ISDN -атрибут станции (подменю 2). Потом надо задать MSN -режим (терминальное меню 3), используя варианты: YES/NO (По умолчанию: NO-нет)

Если административным программированием ISDN-станции разрешается MSN- адрес, пользователь, который хочет вызвать ISDN-станцию, должен набрать номер станции и адрес MSN для той ISDN -станции.

При использовании MSN -адреса для ISDN-станции у ISDN-устройств  существует специальная программа. Просим обращаться к Вашему руководству по ISDN-устройствам при программировании адресов MSN ISDN устройств.

Адрес MSN полезен для следующих функций для декодирования одиночного ISDN устройства при наличии других ISDN- устройств на одном и том же S-интерфейсе (шине),

1. Внутренний звонок на ISDN -станцию

2   DID-звонок на ISDN-станцию 

3. DISA -звонок на станцию 
По другим характеристикам обращение по MSN-адресу  не влияет на поведение ISDN-станции.

4) Внутрисистемный ISDN- звонок

Любая станция может вызывать ISDN-устройство путем набора номера станции. S-интерфейс имеет два станционных So- номера, пользователь может вызвать ISDN -устройства набором одного или двух предварительно - назначенных номера станций. Для двух станций, ни одна из которых не назначена тем же самым S-интерфейсом, разницы между вызовом ISDN-устройств нет.

Если ISDN- устройство установлено на ISDN-адрес нижнего уровня,  оно нуждается в дополнительной цифре для вызова того ISDN -устройства.

5) ISDN -доступ к городским линиям 

 Доступ ISDN-устройств к линиям городской сети такой же, как и для однолинейного телефона (SLT)

6) Режим удерживания линии городской сети в паузе.

В GDK-20W система не использует DTMF-приемник для узнавания цифр пользователя. Поэтому, если пользователь хочет использовать режим Hold/Transfer на ISDN -устройстве, ISDN-устройство должно иметь возможность отправки информационного сообщения с помощью дополнительной (малой) клавиатуры.

Если возможно, удерживая линию городской связи, пошлите "*#" (малая клавиатура), затем подключенный звонок городской сети удер​живается, и пользователь может слышать тон набора внутренней связи.

Для вывода удерживаемой внешней линии отправьте "*#" (малая клавиатура), после чего удерживаемый звонок будет выведен из состояния системного ожидания.

Просим обращаться за консультацией к вашему ISDN -руководству по вопросу применения малой клавиатуры после соединения.

7) Перевод линии городской связи

В GDK-20W система не использует DTMF-приемник для узнавания цифр пользователя. Поэтому, если пользователь хочет использовать режим Hold/Transfer на ISDN -устройстве, ISDN-устройство должно иметь возможность отправки информационного сообщения с помощью дополнительной (малой) клавиатуры.

Если возможно, удерживая линию городской связи, пошлите "*#" (малая клавиатура), затем подключенный звонок городской сети удер​живается, и пользователь может слышать тон набора внутренней связи.

Для вывода удерживаемой внешней линии отправьте "*#" (малая клавиатура), после чего удерживаемый звонок будет выведен из состояния системного ожидания.

Просим обращаться за консультацией к вашему ISDN -руководству по вопросу применения малой клавиатуры после соединения.

8) Пр.

ISDN-станции имеют доступ по указанным выше функциям. Другие функции в настоящее время не поддерживаются.

- ISDN-станция не может быть руководителем конференции

- ISDN-станция не может вызывать станцию, которая активизируется в автономном режиме ретрансляции Off-net Call Forward

- ISDN- станция не может быть станцией обслуживания

- ISDN- станция не может принимать дополнительный сигнал вызова,  когда она находится в режиме сеанса связи, внутреннего или внешнего.

4.3. Характеристики ISDN-линии внешней связи (T-интерфейс)

1. Нормальные функции внешней (городской) линии

Нормальные характеристики городской линии STIB/BRI такие же, как для аналоговой линии городской связи. Нормальные характеристики городской линии описаны в руководстве GDK-20W. Обращайтесь за консультацией к вашему руководству GDK-20W по вопросу характеристик связи по городским линиям.

2. MSN

GDK-20W примет номер позвонившей стороны от PX  через DID - линию, затем просмотрит MSN -таблицу адресов, ISDN-программу (главное меню 4)-MSN-таблицу (меню нижнего уровня 9), чтобы передать сигнал вызова к внутреннему ISDN-порту.

GDK-20W направит информацию, включая номер позвонившей стороны на ISDN -станцию, которая вызывается.

(1) Максимальное число входов в таблицу:24

(2) Линия городской связи должна быть запрограммирована как DID-линия, базовая программа городских линий (главное меню 3) ISDN -атрибут (подменю 2) - DID-использование (терминальное меню 4).

(3) Если номер позвонившей стороны не согласуется с MSN-таблицей, тогда GDK-20W будет поступать со звонком как в формате DID.

(4) Если позвонивший номер городской линии не программируется , тогда идет поиск по всем таблицам.

(5) Если существует соответствующий номер городской сети в MSN- адресной таблице, тогда ищется только соответствующий вход в таблицу.

(6) К So порту можно подключить не более 8 устройств.

(7) MSN-таблица. ISDN-программа (главное меню 4)- MSN-таблица (подменю 9)

	Позиция
	Номер городской линии
	Номер телефона
	Номер станции
	MSN-номер

	Гибкий режим
	1
	4
	2
	3

	Диапазон
	1-8
	Максим. 20 цифр
	номер  станции из 2 или 3 цифр
	1-8

	По умолчанию
	нет
	нет
	нет
	нет


3. Прямой внутренний набор номера (DID)

Система оперирует как DID CO, если ISDN СО назначить DID CO через базовую программу внешней связи (главное меню 3) - ISDN -атрибуты (подменю 2)-использование DID (терминальное меню 4). Если вы хотите позвонить на станцию ISDN, которая назначит адрес на нижний уровень DID или DISA, вы должны набрать номера станции и адрес нижнего уровня или MSN-номер (1-8).

Если Ваш РХ шлет полный номер звонящей стороны (код зоны + начальная часть номера DID, фактический DID - номер (для номера станции), то тогда предлагается установить базовую программу городской связи (главное меню 3) -атрибут городской ISDN-связи (Подменю2)-DID R_N(терминальное меню 2) на длину из (код зоны + начальная часть DID -номера).

4. CLIP (Представление идентификации вызывающей линии)

Когда вызов осуществляется  через устройство прямого доступа (DISA) или прямого внутреннего набора номера (DID), идентификация вызывающей линии (CLI) входящего звонка будет высвечиваться на дисплее станции принимающей стороны, если РХ обеспечивает CLI - информацию.

-. Идентификация номера позвонившего (CLI) или имени, которое соответствует перечню скоростного набора, передается по расширению от позвонившей стороны

-. Идентификация сравнивается с  буфером скоростного набора, чтобы найти запрограммированное имя и , если не существует , тогда  оставляет информацию в буфере набора (не внедрено еще)

-. CLI-информация может быть распечатана в формате детализированной регистрации системных сообщений (SMDR)  через RS-232 -порт.

5. Представление идентификации подключенной линии (COLP) 

Каждый пользователь станции может послать CLI-информацию позвонившей стороне через ISDN-линию, если PX осуществляет эту дополнительную услугу.

Существует 8 типов номеров звонящей стороны. Однако в данный момент GDK поддерживает только 4 вида типов: (неизвестный/национальный/международный/абонент)

-. Поле COLP определяет, что используется для выдачи информации об источнике в подготовительном сообщении. Оно указывает вход в базовую программу городской связи (главное меню 3)- атрибуты ISDN линии (подменю 2)-OLP(00)(терминальное меню1).

-. Когда внутренний пользователь прекратит использование ISDN (DID)- линии, которая запрограммирована для COLP, система GDK создаст номер вызывающей стороны с помощью ISDN- таблицы и номер расширения в подготовительном сообщении.

-. НЕИЗВЕСТНЫЙ ТИП: 

Вставляет номер вызывающей станции в поле информации вызывающей стороны  в подготовительном сообщении

-. НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ТИП: 

1. Вставляет код областной зоны источника, если он существует.ISDN-программа (Главное меню 4)-Мой код зоны (Подменю 6).

2. Вставляет начальную часть COLP-номера. ISDN-программа (Главное меню 4)-COLP-таблица (подменю 8)

3. Вставляет номер звонящей станции.

Пример. Вызывающая станция (100) захватывает ISDN-линию 01, которая программируется как COLP-таблица (главное меню4-подменю8).  (01:"5001", приставка имени COLP) и код зоны источника (0343).

CLI- данные в подготовительном сообщении: "03435001100

-. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТИП

1. Вставляет национальный код источника, если существует. ISDN-программа (Главное меню 4)-Государственный код источника (Подменю 7).

2. Вставляет код областной зоны источника, если существует. ISDN-программа (Главное меню 4)-Код областной зоны источника (Подменю 6).

3. Вставляет начальную часть COLP-номера. ISDN-программа (Главное меню 4)-COLP-таблица (Подменю 6).

4. Вставляет номер вызывающей станции.

 Пример. Вызывающая станция (100) захватывает ISDN -линию 01, которая программируется как COLP(01). COLP -таблица (главное меню 4-подменю 8) (01: "5001", начальная часть  COLP-номера), областной код (0343), код областной зоны (0343), код государства источника (82).

 CLI- данные источника в подготовительном сообщении: "8203435001100"

-. ТИП АБОНЕНТА:

1. Вставляет начальную часть COLP-номера. ISDN-программа (Главное меню 4)-COLP-таблица (подменю 8)

2. Вставляет номер вызывающей станции.

 Пример. Вызывающая станция захватывает ISDN-линию 01, которая программируется как COLP (01), COLP-таблица (главное меню 4 - подменю 8) (01: "5001", начальная часть COLP -номера).

 CLI в подготовительном сообщении: "5001100"

ЧАСТЬ 5. ВОЗМОЖНОСТИ И КОДЫ ФУНКЦИЙ

5.1.ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

	ПОЗИЦИЯ
	FPII
	GDK-20W
	ПРИМЕЧАНИЕ

	Максимальное количество станций

Макс. число городских линий

Макс.DSS/DLS консолей на станцию

Число групп внешних линий  

Количество обслуживающего персонала

Количество зон внутренних страниц

Количество ячеек скоростного набора

Кол. ячеек скоростного набора станций на станцию

Кол. SMDR-записей

Количество внешних реле

Количество цепей отказа питания

Количество автоматических переводов на факс

Кол. DVIB

Количество каналов/DVIB

. время записи

Количество  речевых сообщений пользователя

Данные речевого сообщения по умолчанию

Речевые сообщения с батарейной поддержкой

Количество групп станций

Макс. число членов в группе


	67

34

2

9

5

5

200

20

100(опция 1900)

2

2

-

2

8

Система:3 минуты

Пользователь:17 минут 30 секунд

250 каждое

по сигналу

Системные объявления

8

32 станции


	34

8

0

4

1

2

79

20

-

2

0

1

1

2

68 минут

400 каждое

по сигналу

Все сообщения

4

10 станций
	С опцией  дополнительно 70 минут, 

без опции для DVIB, всего 200 сообщений Шаблон Дата/Время  имеется. 

С включением резервного питания. Когда резервный выключатель установлен в положение" выкл.", только системные приветствия и мгновенные состояния записываются. Сообщения пользователя вычеркиваются


5.2. КОДЫ ФУНКЦИЙ

5.2.1. Нумерационный план *1

	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	КОДЫ
	ПРИМЕЧАНИЯ

	Номер станции внутренней связи
	100 -133
	Программируется 100-499

	Доступ к внешним линиям, группа
	81-64
	

	Доступ  к внешним линиям, индивидуальный 
	
	

	Восстановить удерживаемую внешнюю линию, индивидуально
	8#1-8#8
	Однолинейный телефон

	Восстановить удерживаемую внешнюю линию 
	8##
	Однолинейный телефон

	Лицо, ответственное за обслуживание (оператор, дежурный, секретарь и т.п.)
	0
	

	Доступ к внешней линии, первая доступная группа
	9
	

	Ожидание вызова 
	*
	Тон занятости импульсно-кодовой модуляции, B

	Страница, Все звонки
	#0
	В

	Страница, Внутренняя зона
	#1-#2
	B

	Внутренняя страница
	#3
	

	Страница, Встречайте меня
	#6[HOLD/SAVE]
	B(#6)

	Однолинейный телефон, Последний набранный номер (LNR)
	52
	Однолинейный телефон

	Однолинейный телефон, не беспокоить (DND)
	53
	Однолинейный телефон,

WHTU

	Однолинейный телефон, трансляция вызова
	54
	Однолинейный телефон, WHTU

	Однолинейный телефон, скоростной набор, программа
	55
	Однолинейный телефон

	Однолинейный телефон, скоростной набор, доступ
	58
	Однолинейный телефон

	Тревожная переустановка
	65
	В

	Поднять трубку
	66
	В

	Универсальный ночной ответ (UNA) 
	69
	B

	2/8 кнопок, Ожидание сообщения/Обратный звонок-Запрос
	[PGM] + 56
	2/8 кнопок

	2/8 кнопок, Ожидание сообщения/Обратный звонок-Ответ
	57
	2/8 кнопок

	Однолинейный телефон, Сброс внешней линии
	Hook Flash + 51
	Однолинейный телефон

	Однолинейный телефон, Ожидание звонка
	Hook Flash +
	Однолинейный телефон, тон занятости ICM

	Однолинейный телефон, Ожидание сообщения/Обратный звонок
	Hook Flash + 56
	Однолинейный телефон

	Однолинейный телефон, удерживание внешней линии
	Hook Flash + 59
	Однолинейный телефон

	Лицо, ответственное за обслуживание, установка часов
	[PGM] + #1
	Лицо, ответственное за обслуживание

	Начало административной программы
	[PGM] + *#
	100

	Лицо, ответственное за обслуживание, изменение формата данных
	[PGM] + *5
	Лицо, ответственное за обслуживание

	Лицо, ответственное за обслуживание, Изменение формата времени
	[PGM] + *6
	Лицо, ответственное за обслуживание

	Лицо, ответственное за обслуживание,

присвоение номера абоненту/аннулирование присвоенного номера абоненту
	[PGM] + ##
	Лицо, ответственное за обслуживание

	Вариант дисплея
	[PGM] + 40
	

	Программа-будильник
	[PGM] + 41
	Станция, лицо, ответственное за обслуживание

	Программа-будильник, отменить
	[PGM] + 42
	Станция, лицо, ответственное за обслуживание

	Режим сигнала импульсно-кодовой модуляции ICM-HF/TN/PV
	[PGM] + 49+1/2/3
	Только при наличии специальной клавиатуры

	Дифференциальный сигнал вызова
	[PGM] + 50+1/2/3/4
	Только при наличии специальной клавиатуры

	Клавиша COLR
	[PGM] + 58
	Только для "B"

	Фоновая музыка (BGM)
	[PGM] + 73
	B

	Клавиша цикла
	[PGM] + 84
	Только для "B"

	Клавиша ожидания звонка
	[PGM] + 85
	Только для "B"

	Клавиша скоростного набора 
	[PGM] + 90
	Только для "В", 2/8 кнопок только

	Клавиша режима "конференция" 
	[PGM] + 91
	Только для "В", 2/8 кнопок только

	Клавиша "Обратный звонок" Call BK
	[PGM] + 92
	Только для "В", 2/8 кнопок только

	Клавиша "не беспокоить" (DND)
	[PGM] + 93
	Только для "В", 2/8 кнопок только

	Клавиша отключения звука 
	[PGM] + 95
	Только для "В", 2/8 кнопок только

	Клавиша повторного набора номера 
	[PGM] + 97
	B только, 2/8 кнопок только

	Клавиша повтора последнего набранного номера

(LNR)
	[SPEED]+* ,[REDIAL]
	

	Открыть дверь
	#1-2
	

	DVIB-Запись системных объявлений
	[TRANS/PGM]+#4
	Лицо, ответственное за обслуживание

	DVIB-Запись приветствия пользователя

(С таймером станции ретранслятора DVIB)
	[MON]+[DND/FOR]+7+#
	Примечание 1)

	DVIB-Запись приветствия пользователя

(С таймером, фиксированным на 4 секунды)
	-
	Примечание 1)

	Ретранслировать звонок далее к порту DVIB

(С таймером станции ретранслятора DVIB)
	[MON]+[DND/FOR]+7
	Примечание 2)

	Ретранслировать звонок далее к порту DVIB

(С таймером, фиксированным на 4 секунды)
	-
	Примечание 2)

	DVIB-Вычеркнуть приветствие пользователя
	[MON]+[DND/FOR]+7+*
	Примечание 3)

	Ретранслировать-Аннулировать
	[MON]+[DND/FOR]+7+#
	Примечание 4)

	Установить текущее время -на 1 час раньше
	[TRANS/PGM]+*1
	Лицо, ответственное за обслуживание

	Установить текущее время -на 1 час позднее
	[TRANS/PGM]+*2
	Лицо, ответственное за обслуживание

	Контрольный номер станции
	61-64
	

	Обеспечить ожидание речевого сообщения ( VM MSG)
	*8
	

	Отключить "Обеспечить ожидание речевого сообщения " (VM MSG) 
	*9
	

	Дополнительное  удерживание  по стандарту ISDN
	[TRANS/PGM]+*75#
	Только кнопками

	Дополнительная функция "конференция"

 по стандарту ISDN
	[TRANS/PGM]+*77#
	Только кнопками

	Запись двухсторонняя
	[TRANS/PGM]+#4
	Только кнопочный


*1: План кодов может быть изменен в зависимости от государства

*2: "В" - Кнопочная программа имеется

*3: WHTU-беспроводной телефон-трубка
Примечание: 1) Функция ретранслировать к DVIB (Сall Forward to DVIB) приводится в действие после регистрации приветствия пользователя. Когда пользователь наберет код вперед "7", если уже существует записанное приветствие пользователя, то пользователь может не записывать приветствие пользователя, а использовать имеющееся.

Примечание 2) Приветствие пользователя должно быть записано перед передачей вызова на порт DVIB (Call Forward to DVIB port). Когда пользователь завершит связь после кода Forward "7" и, если нет записанного приветствия пользователя, тогда функция Forward не активизируется.

Примечание 3) Если станция направляется на порт DVIB, функция Call Forward аннулируется после приветствия пользователя.

Примечание 4) Аннулируется только передача вызова на порт DVIB, записанное приветствие не аннулируется. Пользователь может вычеркнуть приветствие: [MON]+[DND/FOR]+7+*.

Примечание 5) Телефон - трубка (WHTU) способен поддерживать некоторые функции плана кодов. Чтобы получить доступ к кодам функций в плане кодов, вы должны нажать вначале кнопку  On/Off. Если  затем нажать кнопку [FUNCTION (], беспроводный телефон WHTU(LG GAP) запустит режим локальной программы. Таким образом, чтобы программировать какие-то функции или осуществить доступ к функциям  системы вы должны вначале нажимать кнопку [On/Off].          Кнопка FUNCTION( аналогична кнопке [TRANS/PGM] базового блока DKTU.

5.2.2 БАЗОВЫЙ И РАСШИРЕННЫЙ НУМЕРАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ

	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	БАЗОВЫЙ
	РАСШИРЕНИЕ
	ПРИМЕЧАНИЕ

	Внутренний номер станции
	10-49 или 100-499
	10-99 или 100-999
	2 или 3 -цифровой номер станции при административном программировании

	Доступ к городской линии, группа
	81-84
	*81-*84
	

	Доступ к городской линии, 

цикл
	85
	*85
	

	Доступ к городской линии, 

индивидуальный
	8#1-8#8
	*881-*888
	

	Восстановить удерживаемую линию городской связи - индивидуально
	8#1-8#8
	*8#1-*8#8
	Однолинейный телефон

	Восстановить удерживаемую городскую линию
	8##
	*8##
	Однолинейный телефон

	Лицо, обслуживающее систему
	0
	0
	

	Доступ к городской линии, первая доступная группа
	9
	*9
	

	Ожидание звонка 
	*
	*
	Тон занятости импульсно-кодовой модуляции (ICM), B

	Страница, все звонки
	#0
	#0
	B*1

	Страница, внутренняя зона
	#1-#2
	#1-#2
	B

	Наружная страница
	#3
	#3
	

	Страница, Встречайте меня
	#6, [HOLD/SAVE]
	#6, [HOLD/SAVE]
	B(#6)

	Однолинейный телефон, последний набранный номер
	52
	*52
	Однолинейный телефон

	Однолинейный телефон, не беспокоить (SLT,DND)
	
	
	Однолинейный телефон/WHTU

*2

	Однолинейный телефон, ретранслировать вперед
	54
	*54
	Однолинейный телефон/WHTU

	Однолинейный телефон, скоростной набор номера, программа
	55
	*55
	Однолинейный телефон

	Однолинейный телефон, скоростной набор номера, доступ
	58
	*58
	Однолинейный телефон Однолинейный телефон

	Тревожная переустановка
	65
	*65
	В

	Начало связи
	66
	*66
	В

	Универсальный ночной ответ (UNA) 
	69
	*69
	B

	2/8 кнопок, Ожидание сообщения/ обратный звонок - запрос
	[PGM]+56
	[PGM]+#56
	2/8 кнопок

	2/8 кнопок, ожидание сообщения -

ответ
	57
	*57
	2/8 кнопок

	Однолинейный телефон, сброс городской связи
	Hook Flash+51
	Hook Flash+#51
	Однолинейный телефон

	Однолинейный телефон, ожидание звонка 
	Hook Flash+*
	Hook Flash+*
	Однолинейный телефон, тон занятости импульсно-кодовой модуляции (ICM)

	Однолинейный телефон, ожидание сообщения/Звонок обратно
	Hook Flash+56
	Hook Flash+#56
	Однолинейный телефон

	Однолинейный телефон
	Hook Flash+59
	Hook Flash+#59
	Однолинейный телефон


*1: "В" -Кнопочная программа имеется

*2:  WHTU - Беспроводный телефон-трубка

Примечание. Нумерационный план расширения будет выбираться с помощью административной программы

5.2.3 МЕСЯЦЫ  НА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ДИСПЛЕЕ

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Английский
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	May
	Jun
	Jul
	Aug
	Sep
	Oct
	Nov
	Dec

	Итальянский
	Gen
	Feb
	Mar
	Apr
	Mag
	Giu
	Lug
	Ago
	Set
	Ott
	Nov
	Dic

	Финский
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	Датский
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Maj
	Jun
	Jul
	Aug
	Sep
	Okt
	Nov
	Dec

	Голландский
	Jan
	Feb
	Mrt
	Apr
	Mei
	Jun
	Jul
	Aug
	Sep
	Okt
	Nov
	Dec

	Шведский
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Maj
	Jun
	Jul
	Aug
	Sep
	Okt
	Nov
	Dec

	Норвежский
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mai
	Jun
	Jul
	Aug
	Sep
	Okt
	Nov
	Des

	Немецкий
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mai
	Jun
	Jul
	Aug
	Sep
	Okt
	Nov
	Dez

	Испанский
	Ene
	Feb
	Mar
	Apr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic


5.2.4 СЛЫШИМЫЕ СИГНАЛЫ

	Тон/звонок
	Модуляция

	 Тревожный звонок, непрерывный
	
	0.2 сек Вкл. /0.2 сек Выкл. Повтор

	Тревожный звонок, одиночный
	
	1 сек Вкл.

	Тон страницы все звонки
	
	1 сек Вкл.

	Тон занятости
	Австралия
	0.35 сек Вкл. / 0.35 сек Выкл. Повтор

	
	Финляндия, ЕС
	0.3 сек Вкл./0.3 сек Выкл. Повтор

	
	Испания
	0.2 сек Вкл. /0.2 сек Выкл. Повтор

	
	Швеция

Дания
	0.25 сек Вкл. /0.25 сек Выкл. Повтор

	
	Другие
	0.5 сек Вкл. /0.5 сек Выкл. Повтор

	Тон обратного звонка городской связи
	
	1 сек Вкл. / 2 сек Выкл. Повтор

	Звонок городской связи
	Финляндия

Италия
	1 сек Вкл. / 4 сек Выкл. Повтор

	
	Другие
	0.4 сек Вкл. / 0.4 сек Выкл. /0.4 сек Вкл. / 2 сек Выкл. Повтор

	 Тон набора городской связи фиктивный LCR
	
	Непрерывный

	Тон подтверждений
	
	1.2 сек Вкл

	Тон "не беспокоить" (DND)
	
	0.2 сек Вкл. / 0.2 сек Выкл. /0.2 сек Вкл. /0. 2 сек Выкл. 0.2 сек Вкл. / 0.5 сек Выкл Повтор

	Тон набора
	Финляндия
	0.2 сек Вкл. / 0.3 сек Выкл. /0.2 сек Вкл. /0. 3 сек Выкл. 0.2 сек Вкл. / 0.8 сек Выкл Повтор

	
	ЕС
	0.2 сек Вкл. / 0.3 сек Выкл. /0.7 сек Вкл. /0. 8 сек Выкл.Повтор

	
	Другие
	Непрерывный

	Тон ошибки
	Австралия
	2.5 сек Вкл. /0.5 сек Выкл. Повтор

	
	Финляндия

Италия
	0.2 сек Вкл. /0.2 сек Выкл. Повтор

	
	Испания
	0.6 сек Вкл. /1сек Выкл. Повтор

	
	Швеция
	0.25 сек Вкл. /0.75 сек Выкл. Повтор

	
	Другие
	0.25 сек Вкл. /0.25 сек Выкл. Повтор

	Тон предупреждения HFTB
	
	0.2 сек Вкл. /0.2 сек Выкл. 3 раза

	Внутренний звонок
	Финляндия
	0.6 сек Вкл. / 0.2 сек Выкл. /0.6 сек Вкл. /4 сек. Выкл. Повтор

	
	Италия
	0.6 сек Вкл. / 0.2 сек Выкл. /0.2 сек Вкл. /4 сек. Выкл. Повтор

	
	Другие
	0.8 сек Вкл. /2.4 сек. Выкл. Повтор

	
	
	

	Тон напоминания
	
	0.5 сек Вкл. /0.5 сек. Выкл. 3 раза

	Тон обратного звонка
	Австралия

Новая Зеландия
	0.4 сек Вкл. / 0.2 сек Выкл. /0.4 сек Вкл. /2 сек. Выкл. Повтор

	
	Дания

Финляндия

ЕС

Италия

Нидерланды

Норвегия
	1 сек Вкл. / 4 сек. Выкл. Повтор

	
	Испания
	1.5 сек Вкл. /3 сек. Выкл. Повтор

	
	Швеция
	1 сек Вкл. /5 сек. Выкл. Повтор

	
	Другие
	1 сек Вкл. /2 сек. Выкл. Повтор


-Однолинейный телефон (SLT)

	Тон/звонок
	Модуляция

	Звонок городской связи однолинейного телефона
	Финляндия

Италия
	1 сек Вкл. / 4 сек Выкл. Повтор

	
	Испания
	0.4 сек Вкл. / 0.4 сек Выкл. /0.4 сек Вкл. / 2 сек Выкл. Повтор

	
	Другие
	0.4 сек Вкл. / 0.4 сек Выкл. /0.4 сек Вкл. / 4 сек Выкл. Повтор

	Звонок однолинейного телефона внутренней связи
	Финляндия
	0.4 сек Вкл. / 0.2 сек Выкл. /0.4 сек Вкл. / 4 сек Выкл. Повтор

	
	Италия
	0.6 сек Вкл. / 0.2 сек Выкл. /0.2 сек Вкл. / 4 сек Выкл. Повтор

	
	Испания
	1 сек Вкл. / 2 сек Выкл. Повтор

	
	Другие
	1 сек Вкл. / 4 сек Выкл. Повтор


5.2.5 ЧАСТОТЫ И ТОНЫ (ГЦ)

	№
	Тон/звонок
	По умолчанию
	Финляндия
	Италия
	Нидерлан-ды
	Новая Зеландия
	Швеция
	СК

	1
	Дифференциальный звонок-1

Тон напоминания(4)

Внутренний звонок (20)

Тревожный звонок (21)

Взрывной звонок вызова ожидания(22)

Звонок очереди (23)

Тревожный 

одиночный

звонок (24)
	1000
	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	480
	-
	
	

	2
	Тон набора 

(11)

Тон предупреждения при наборе
	425
	-
	
	
	425
	350
	
	
	400
	-
	
	
	350
	

	3
	Тон обратного звонка (5)

Тон обратного звонка внешней линии (5)


	425
	-
	
	
	
	
	
	
	400
	440
	
	
	440
	480

	4
	Тон занятости (1)
	425
	-
	
	
	
	
	
	
	400
	-
	
	
	480
	620

	5
	Тон ошибки (2)

Тон "не беспокоить" (DND) (3)Тон окончания конференции

(13)

Тон несоответствующей ситуации (16)
	620
	-
	
	
	425
	-
	
	
	400
	-
	
	
	
	

	6
	Резерв
	425
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1400
	-

	7
	Тон удерживания городской

линии (15)
	425
	-
	
	
	
	
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Тон страницы- все звонки (6)

Тон страницы, импульсно-кодовой модуляция  (7)

Тон предупреждения HFTB (8)

Тон ОHVA (14)
	950
	-
	425
	-
	425
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Тон подтверждения (9)

Одиночный тон ошибки(10)
	1400
	-
	
	
	425
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Тон набора городской линии, фиктивный LCR
	425
	350
	425
	-
	350
	440
	
	
	
	
	425
	-
	
	

	11
	Резерв

(двойной завывающий тон)
	1260
	1633
	
	
	425
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Дифференциальный звонок -2
	890
	910 
	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	-
	
	

	13
	Дифференциальный звонок -3
	1260
	1280
	
	
	
	
	
	
	
	
	620
	-
	
	

	14
	Дифференциальный звонок -4
	800
	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	770
	
	
	

	15
	Резерв
	480
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Резерв
	400
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Резерв
	620
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Резерв
	770
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№
	Тон/звонок
	По умолчанию
	Испания
	ЕС
	
	
	
	

	1
	Дифференциальный звонок-1

Тон напоминания(4)

Внутренний звонок (20)

Тревожный звонок (21)

Взрывной звонок вызова ожидания(22)

Звонок очереди (23)

Тревожный 

одиночный

звонок (24)
	1000
	1020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Тон набора 

(11)

Тон предупреждения при наборе
	425
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Тон обратного звонка (5)

Тон обратного звонка внешней линии 
 (5)


	425
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Тон занятости (1)
	425
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Тон ошибки (2)

Тон "не беспокоить"  (3)Тон окончания конференции

(13)

Тон несоответствующей ситуации (16)
	620
	-
	425
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Резерв
	425
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Тон удерживания городской

линии (15)
	425
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Тон страницы все звонки (6)

Тон страницы,

 импульсно кодовая модуляция (7)

Тон предупреждения HFTB (8)

Тон ОHVA (14)
	950
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Тон подтверждения (9)

Одиночный тон ошибки(10)
	1400
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Тон набора городской линии, фиктивный LCR
	425
	350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Резерв

(двойной завывающий тон)
	1260
	1633
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Дифференциальный звонок -2
	890
	910 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Дифференциальный звонок -3
	1260
	1280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Дифференциальный звонок -4
	800
	820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Резерв
	480
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Резерв
	400
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Резерв
	620
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Резерв
	770
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.2.6.КОНФИГУРАЦИЯ GDK-20W

	Основная

станция
	Основная

базовая

станция
	Разъем WTIB

Базовой станции
	Разъем №1 (SLOT1)

для

внешнего вызова
	Разъем №2

(SLOT2)

для

внешнего вызова
	ВСЕГО

	4 клавишных +

2 однолинейных телефона

(4 порта с 2В)
	1 -базовая станция

(4  беспроводных сеансов связи одновременно)
	2-базовых

станции

(8 беспроводных сеансов связи одновременно)
	Платы LCOB/LCOB2/STIB/STIB2

Плата LCOB:2LCO -

2 внешние линии

Плата LCOB2:4LCO

4 внешние линии

Плата STIB:1TO- 1 внешняя линия в формате ТО

Плата STIB2:1TO+1TO/1SO

1 внешняя линия в формате ТО

1 внешняя линия либо в формате ТО либо в формате SO
	STA:100-103- станции с цифровыми   клавишными терминальными блоками  (DKTU)

          104-105 -станции с однолинейными телефонами (SLT)

STA: 106-109 станции цифровыми терминальными блоками (LKD  2BDKTU  100-103)

Беспроводные трубки- телефоны (WHTU): 110-129

CO: CO1-CO8 (внешние линии №1-8)

или

CO: CO1-CO4(внешние линии №1-4) и 4 станции в формате SO, т.е. станции

№ 130-133


5.2.7 КОНФИГУРАЦИЯ СТАНЦИИ GDK-20W C LKD 2B

	ОСНОВНАЯ
	НОМЕР СТАНЦИИ ПО УМОЛЧАНИЮ

	4 цифровых устройства LKD2B

+ 2 однолинейных телефона
	100-105: 4LKD 2B первичных устройства и 2 однолинейных телефона
106-109: Вторичные устройства 100-103 (LKD 2B DKTU)

110-129: Беспроводные телефоны

130-133: 4  SO- станции при двух разъемах с платами STIB2 


1) LKD 2B занимает 4 номера станции, один для первичного устройства и другие для вторичного устройства. Оно может быть подсоединено к основным 4 DKT- портам

2) Если устройство LKD 2B подключено к любым 4-DKT портам на системной плате, оно занимает только 1 номер станции, для первичного устройства. Это означает, что станция не  может иметь какого-либо вторичного устройства, даже если существует устройства расширения  DTIU или SLIU для вторичного устройства в нем.

3) Устройство LKD 2B без расширений DTIU или SLIU (LKD 2B ) занимает 1 номер станции для первичного устройства.

4) Примечание: расширения DTIU, SLIU являются панелями нижнего уровня в LKD 2B для вторичного устройства DKTU или однолинейного телефона

5.2.8  МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАНЦИЙ В GDK-20W: 34 ПОРТА

	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ
	НОМЕР СТАНЦИИ ПО УМОЛЧАНИЮ
	ОПИСАНИЕ

	6
	100-105
	4 основных порта 

для цифровых устройств "DKT"

и 2  порта для однолинейных телефонов

	4
	106-109
	4 вторичных цифровых устройств  для основных DKT -портов

	20
	110-129
	Максимальное число абонируемых  беспроводных телефонов

(Макс. число одновременных беспроводных звонков:12)

	4
	130-133
	4  SO-станции при двух платах STIB с форматом   SO (когда платы STIB2 устанавливается в разъемы №2 и 3)


5.2.9. МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ВНЕШНИХ ЛИНИЙ  В СИСТЕМЕ GDK-20W: 8 ПОРТОВ

	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ
	НОМЕР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ПО УМОЛЧАНИЮ 
	ОПИСАНИЕ

	8
	СО 1-8
	платы  цифровой или аналоговой внешне связи STIB2 или LCOB2  

в разъемах SLOT 2 или 3

(устройство базового доступа BRI в плате STIB2ТО в режиме "ТО" или 4 линии внешней связи (LCO) при плате LCOB2)


5.2.10 МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПОРТОВ (СТАНЦИЯ/ВНЕШНИЙ ВЫЗОВ) В СИСТЕМЕ GDK-20W: 38 ПОРТОВ

	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ
	НОМЕР ПО УМОЛЧАНИЮ
	ОПИСАНИЕ

	6
	100-105
	4 основных DKT-порта и 2 основных  порта однолинейных телефонов

	4
	106-109
	для 4 основных DKT-портов

	20
	110-129
	20 беспроводных терминалов

	8
	СО 1- 8
	8устройств базового доступа (BRI) или 8 линий внешнего вызова

4SO станции в STIB2 на пазах 

	
	СО 1-4 или 130-133
	4 устройства базового доступа/4 станции в режиме SO при плате STIB2 в разъемах №2 или 3 (SLOT2 и 3)


5.2.11 КОНТРОЛЬ УСИЛЕНИЯ 

( БАЗА СИСТЕМЫ (ГЛАВНОЕ МЕНЮ 5) - (ПОДМЕНЮ 14 )

RX-усиление, цифровая клавиатура 

	Страна
	DKTU

(цифровой терминал)
	SLT

(одноли-нейный телефон)
	CO

(Внеш-ний вызов)
	DCO

(цифро-вой внешний вызов)
	DTMF
	Tone

(Тон)
	DVU

(Блок цифро-вого видео)
	Int. Music

(Внутр. музыка)
	Ext.

Music

(Внеш-няя музыка)
	WHTU

(беспро-водная трубка- терминал -телефон)

	Австралия
	22
	19
	14
	30
	8
	32
	20
	22
	22
	22

	Бельгия
	33
	27
	21
	21
	8
	33
	20
	33
	33
	33

	Дания
	17
	13
	16
	26
	8
	33
	32
	26
	26
	17

	Финляндия
	25
	27
	30
	29
	8
	32
	32
	29
	29
	25

	Германия
	25
	35
	29
	29
	8
	15
	32
	26
	26
	25

	Италия
	17
	13
	16
	26
	8
	33
	20
	26
	26
	17

	Нидерланды
	32
	24
	10
	21
	8
	33
	32
	33
	33
	32

	Новая Зеландия
	10
	12
	16
	32
	8
	32
	20
	32
	32
	10

	Норвегия
	30
	24
	38
	32
	8
	33
	32
	26
	26
	30

	Испания
	26
	26
	28
	33
	8
	32
	32
	29
	29
	26

	Швеция
	26
	21
	31
	26
	8
	33
	32
	25
	25
	26

	СК
	25
	35
	29
	15
	8
	15
	32
	26
	26
	25

	ЕС
	25
	35
	16
	15
	8
	15
	32
	29
	29
	25

	Другие
	21
	36
	33
	33
	8
	32
	32
	29
	29
	21


RX-усиление однолинейный телефон

	Страна
	DKTU

(цифровой терминал)
	SLT

(одноли-нейный телефон)
	CO

(Внеш-ний вызов)
	DCO

(цифро-вой внешний вызов)
	DTMF
	Tone

(Тон)
	DVU

(Блок цифро-вого видео)
	Int. Music

(Внутр. музыка)
	Ext.

Music

(Внеш-няя музыка)
	WHTU

(беспро-водная трубка- терми-нал -телефон)

	Австралия
	36
	32
	32
	32
	4
	46
	32
	36
	36
	36

	Бельгия
	27
	21
	26
	26
	4
	36
	32
	29
	29
	27

	Дания
	27
	32
	32
	32
	4
	30
	32
	37
	37
	27

	Финляндия
	26
	16
	32
	32
	4
	32
	32
	29
	29
	26

	Германия
	36
	38
	32
	23
	4
	27
	32
	29
	29
	36

	Италия
	27
	32
	32
	32
	4
	30
	32
	37
	37
	27

	Нидерланды
	39
	32
	32
	26
	4
	38
	32
	32
	32
	39

	Новая Зеландия
	28
	32
	32
	29
	4
	50
	32
	50
	50
	28

	Норвегия
	15
	32
	36
	32
	4
	45
	32
	18
	18
	15

	Испания
	26
	32
	32
	24
	4
	32
	32
	32
	32
	26

	Швеция
	28
	32
	32
	28
	4
	39
	32
	31
	31
	28

	СК
	36
	38
	32
	23
	4
	27
	32
	29
	29
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕС
	32
	32
	32
	32
	4
	32
	32
	32
	32
	36

	Другие
	10
	30
	21
	24
	4
	32
	32
	20
	20
	10


RX-усиление, линия городской связи

	Страна
	DKTU

(цифро-вой терми-нал)
	SLT

(одноли-нейный телефон)
	CO

(Внеш-ний вызов)
	DCO

(цифро-вой внешний вызов)
	DTMF
	Tone

(Тон)
	DVU

(Блок цифро-вого видео)
	Int. Music

(Внутр. музыка)
	Ext.

Music

(Внешняя музыка)
	WHTU

(беспроводная трубка- терминал -телефон)

	Австралия
	34
	21
	24
	32
	31
	29
	32
	32
	32
	34

	Бельгия
	21
	29
	26
	21
	38
	36
	32
	37
	37
	21

	Дания
	34
	32
	16
	20
	32
	39
	32
	32
	32
	34

	Финляндия
	23
	32
	28
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	23

	Германия
	35
	31
	32
	32
	19
	29
	32
	29
	29
	35

	Италия
	34
	32
	26
	30
	38
	39
	32
	32
	32
	34

	Нидерланды
	28
	32
	24
	26
	31
	43
	32
	32
	32
	28

	Новая Зеландия
	33
	32
	24
	31
	27
	33
	32
	50
	50
	33

	Норвегия
	38
	32
	24
	32
	38
	37
	32
	27
	27
	38

	Испания
	30
	28
	28
	24
	36
	32
	32
	32
	32
	30

	Швеция
	31
	32
	32
	32
	34
	41
	32
	27
	27
	31

	СК
	35
	32
	32
	32
	23
	37
	32
	29
	29
	35

	ЕС
	35
	32
	24
	32
	30
	32
	32
	32
	32
	34

	Другие
	19
	36
	24
	24
	28
	32
	32
	32
	32
	19


*Примечание: В Италии все тона во время разговора должны быть уменьшены на 5 дБ

Таблица усиления DCO

	Страна
	DKTU

(цифро-вой терминал)
	SLT

(одноли-нейный телефон)
	CO

(Внеш-ний вызов)
	DCO

(цифро-вой внешний вызов)
	DTMF
	Tone

(Тон)
	DVU

(Блок цифро-вого видео)
	Int. Music

(Внутр. музыка)
	Ext.

Music

(Внешняя музыка)
	WHTU

(беспроводная трубка- терминал -телефон)

	Австралия
	31
	32
	26
	32
	28
	32
	32
	32
	32
	31

	Бельгия
	21
	29
	26
	32
	38
	36
	32
	37
	37
	21

	Дания
	32
	32
	20
	32
	32
	37
	32
	38
	38
	32

	Финляндия
	35
	32
	32
	32
	25
	37
	32
	29
	29
	35

	Германия
	35
	32
	32
	32
	25
	37
	32
	29
	29
	35

	Италия
	32
	32
	28
	32
	32
	37
	32
	38
	38
	32

	Нидерланды
	21
	29
	26
	32
	26
	36
	32
	37
	37
	21

	Новая Зеландия
	32
	27
	26
	32
	28
	32
	32
	50
	50
	32

	Норвегия
	36
	32
	26
	32
	32
	37
	32
	27
	27
	36

	Испания
	26
	37
	30
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	26

	Швеция
	30
	37
	32
	32
	32
	40
	32
	26
	26
	30

	СК
	30
	32
	32
	29
	25
	37
	32
	29
	29
	30

	ЕС
	32
	32
	26
	32
	25
	32
	32
	32
	32
	30

	Другие
	26
	37
	24
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	26


RX-усиление DVU

	Страна
	DKTU

(цифровой терминал)
	SLT

(однолинейный телефон)
	CO

(Внешний вызов)
	DCO

(цифровой внешний вызов)
	Ext.

Music

(Внешняя музыка)
	WHTU

(беспроводная трубка- терминал -телефон)

	Австралия
	26
	32
	32
	32
	32
	32

	Бельгия
	26
	32
	32
	32
	32
	32

	Дания
	26
	32
	32
	32
	32
	32

	Финляндия
	26
	32
	32
	32
	32
	32

	Германия
	26
	32
	32
	32
	32
	32

	Италия
	26
	32
	32
	32
	32
	32

	Нидерланды
	26
	32
	32
	32
	32
	32

	Новая Зеландия
	26
	32
	32
	32
	32
	32

	Норвегия
	26
	32
	32
	32
	32
	32

	Испания
	26
	32
	32
	32
	32
	32

	Швеция
	26
	32
	32
	32
	32
	32

	СК
	26
	32
	32
	32
	32
	32

	ЕС
	26
	32
	32
	32
	32
	32

	Другие
	26
	32
	32
	32
	32
	32


RX-усиление, DTMF

	Страна
	SLT

(однолинейный телефон)
	CO

(Внешний вызов)
	DCO

(цифровой внешний вызов)

	Австралия
	32
	16
	32

	Бельгия
	24
	24
	24

	Дания
	35
	24
	34

	Финляндия
	26
	24
	32

	Германия
	32
	32
	32

	Италия
	35
	24
	34

	Нидерланды
	21
	11
	24

	Новая Зеландия
	34
	16
	32

	Норвегия
	32
	32
	32

	Испания
	20
	24
	24

	Швеция
	36
	34
	18

	СК
	32
	32
	32

	ЕС
	29
	24
	24

	Другие
	37
	24
	24


Преобразование обнаруженных импульсов в цифры

	  Кол. импуль-

сов

Страна        
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Новая Зеландия
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	3
	1
	0

	Швеция
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Другие
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0


Преобразование набранной цифры в импульс

	       Цифра

Страна        
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Новая Зеландия
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	10

	Швеция
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	1

	Другие
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Ручной терминальный беспроводный блок (WHTU) 

	Страна
	DKTU

(цифровой терминал)
	SLT

(одноли-нейный телефон)
	CO

(Внеш-ний вызов)
	DCO

(цифро-вой внешний вызов)
	DTMF
	Tone

(Тон)
	DVU

(Блок цифро-вого видео)
	Int. Music

(Внутр. музыка)
	Ext.

Music

(Внеш-няя музыка)
	WHTU

(беспровод-ная трубка- терминал -телефон)

	Австралия
	22
	19
	14
	30
	8
	32
	20
	22
	22
	22

	Бельгия
	33
	27
	21
	21
	8
	33
	20
	33
	33
	33

	Дания
	17
	13
	16
	26
	8
	33
	32
	26
	26
	17

	Финляндия
	25
	27
	30
	29
	8
	32
	32
	29
	29
	25

	Германия
	25
	35
	29
	29
	8
	15
	32
	26
	26
	25

	Италия
	17
	13
	16
	26
	8
	33
	20
	26
	26
	17

	Нидерланды
	32
	24
	10
	21
	8
	33
	32
	33
	33
	32

	Новая Зеландия
	10
	12
	16
	32
	8
	32
	20
	32
	32
	10

	Норвегия
	30
	24
	38
	32
	8
	33
	32
	26
	26
	30

	Испания
	26
	26
	28
	33
	8
	32
	32
	29
	29
	26

	Швеция
	26
	21
	31
	26
	8
	33
	32
	25
	25
	26

	СК
	25
	35
	29
	15
	8
	15
	32
	26
	26
	25

	ЕС
	25
	35
	16
	15
	8
	15
	32
	29
	29
	25

	Другие
	21
	36
	33
	33
	8
	32
	32
	29
	29
	21


ЧАСТЬ 6. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

6.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

6.1.1 ВВЕДЕНИЕ

Клавишная телефонная система GDK-20W может быть запрограммирована под индивидуальные потребности заказчика. Все программирование осуществляется со станции 100(DKT1) c помощью цифрового клавишного телефона KD-24D, KD-36D, LKD-30D.

При входе в режим программирования клавишный телефон на станции 100 не может работать как нормальный телефон,  а как программный прибор со всеми кнопками, имеющими новое назначение. Клавиши наборного поля используются для ввода различных цифровых функций и информации. 24 кнопки размещенные на крышке телефона (Flex  Buttons- гибкие кнопки) используются для указания поля специальных данных и ввода информации. Иногда кнопка[SPEED]используется для удаления данных.

См. таблицу 6.2.2.1-6.2.2.10 для установленных на заводе-изготовителе данных по умолчанию. Если это предварительное программирование удовлетворяет заказчика, дополнительное административное программирование не требуется. Чтобы изменить административные данные, пользователь должен войти в режим административного программирования и выбрать код программы. Во время административного программирования остальные наборные поля действуют в обычном виде.

Когда осуществляется административное программирование, ЖКД и светодиоды показывают текущие программные данные и статус. Если программист вводит откорректированные данные, ЖКД и светодиод показывают   введенные данные, и данные запоминаются во временной буферной области. Реальная база данных системы не изменяется и не имеет влияния на работу телефона, пока процедура обновления постоянных данных не будет завершена. При нажатии кнопки [HOLD/SAVE] все данные в буферной зоне (с тем же статусом, который покажут ЖКД и светодиоды) запишутся в постоянную память. Тоновые сигналы дают возможность программисту знать, правильно ли введены данные (тон подтверждения) или нет (тон   ошибки).

6.1.2. ЧТОБЫ ВВОЙТИ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку[MON (Микрофон включен)] на станции административного программирования и услышьте тон импульсно-кодовой модуляции набора (опция).

2. Нажмите [TRANS/PGM] и *# (будет слышен тон подтверждения).

3. Введите административный пароль, если пароль был ранее установлен. Процедура размещает станцию в режим административного программирования (будет тон подтверждения). ЖКД высветит первый шаг административного программирования (см. ЖКД ниже)


НАЧАЛО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

НАЖМИТЕ FLEX-КЛАВИШУ (1-12)

6.1.3 КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ

1. Существует 12 главных меню в режиме административного программирования

2. Каждая главная программа имеет несколько подменю и каждое подменю может иметь несколько терминальных меню (подменю в подменю), но некоторые подменю не имеют какие-либо  терминал-меню (Это означает, что в данном случае подменю являются терминал-меню). См. ниже.

                                       *Главное меню имеет несколько 

   ГЛАВНОЕ МЕНЮ            подменю.

                                       *Чтобы выбрать подменю, нажмите 

                                        Flex-клавишу, соответствующую 

                                       номеру подменю  


                                       *Подменю может не иметь, а может   

    ПОДМЕНЮ                иметь несколько терминальных                                            

                                         меню.

                                        *Для того чтобы  выбрать 

                                        терминальное меню, нажмите Flex-

                                         клавишу, соответствующую номеру                                             

                                         терминального меню

                                        *Введите данные на терминальном 

 ТЕРМИНАЛЬНОЕ         меню путем набора цифр или Flex-

     МЕНЮ                         клавиш    

6.1.3.1 Пример административного программирования

ПРОЦЕДУРА


         ADMIN PROGRAM START                                                        (1)

    Начало административной программы

         PRESS FLEX KEY (1-12)

    Нажмите Flex-клавишу (1-12)


                STA  PGM                                                                              (2)

         Программирование станции

             ENTER STA RANGE
           Введите ранг станции


           STA  PGM, 100-100                                                                   (3)

     Программирование станции, 100-100

          PRESS FLEX KEY (1-8)

       Нажмите Flex-клавишу (1-8)

   

           STA  PGM, 100-115, ATTRIBUT                                              (4)

         Программирование станции, 100-115, АТРИБУТ                

          PRESS FLEX KEY (1-10)

        Нажмите Flex-клавишу (1-10)

     

           STA  PGM, 100-115, DND                                                         (5)            

       Программирование станции, 100-115, 

                  Не беспокоить

                      YES
                       Да                

(1) Когда пользователь вводит административный режим, ЖКД высвечивает первое сообщение, нажмите Flex-клавишу, чтобы выбрать главное меню среди 12 вариантов (если программа пользователя не включит LCR-пакет, пользователь не сможет войти в главное меню 10)

(2) Пользователь выбрал 2-е главное меню "программирование базовой станции" нажатием 2-й flex-клавиши на шаге 1. Наберите ранг станции (Номер второй станции должен быть больше или равен первому номеру станции)

(3) А затем нажмите flex-клавиши (1-8) или (/(
1. Flex-клавиша(1-8): Выберите подменю из базовой программы станции" Sta base program".

2. (: Перейдите к следующему главному меню базовой программы для внешней линии "CO LINE BASE PROGRAM".

   (: Перейти к предыдущему меню инициализации    

   INITIALIZATION
(4)  Если пользователь нажмет flex-клавишу 1, LCD высвечивает все в прежнем виде

(5) Если пользователь нажмет flex-клавишу 1,ЖКД высветит все в прежнем виде. Нажмите [HOLD/SAVE] для обновления базы данных в постоянной памяти.

· (/(: Перейдите в другое меню этого же уровня.

· [TRANS/PGM]: Перейти к началу административного программирования.

· [REDIAL]: Перейти на 1 уровень верхнего меню.

6.1.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК

В административном программировании кнопки используются

для следующих целей.

1.    [ HOLD/SAVE]: Обновить базу данных системы в постоянной памяти

2.    [TRANS/PGM]: Перейти к началу меню административного программирования

3.    [REDIAL]: Перейти на 1 уровень меню верхнего уровня.

(Подменю->Главное меню или Терминальное меню-> Подменю)

a. (: Перейти к следующему меню на том же самом уровне (Круговая схема)

(Пример: Кнопка "Не беспокоить (DND)"(1-е терминальное меню Атрибутов Станции)->ДОСТУП К СКОРОСТНОМУ НАБОРУ (2-е терминальное меню Атрибутов Станции)

(: Перейти к предыдущему меню на том же  самом уровне (Круговая схема)

(Пример 1: Инициализация (1-е главное меню) -> Напечатать Базу Данных (последнее главное меню)

Пример 2: Класс Услуг Станции (3-е подменю 2-го главного меню)  -> Атрибут ISDN- станции (2-е подменю 2-го главного меню)

                5.    [SPEED] Очистить базу данных текущего терминального меню

                6.    Flex-клавиша: 1. Используется для выбора меню (главное/

                           подменю /терминальное) в  соответствии с номером.

                    2. Также используется как клавиша-переключатель для ввода данных, если введенная величина имеет только 2 значения (например: да/нет, велючить/выключить)

        (7) ЦИФРА: используется для ввода данных набором

6.2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
6.2.1 УКАЗАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

	Flex-клавиша
	Главное

меню
	Flex-клавиша
	Подменю

	1
	Initialization

(DB INIT)

Инициализация


	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Инициализация базы данных станции

Инициализация базы данных линии городской связи

Инициализация базы данных ISDN-таблиц
Инициализация базы данных системных характеристик

Инициализация базы данных системного таймера

Инициализация базы данных Toll-таблицы 

Инициализация базы данных таблицы авторизации кода

Инициализация  гибкого номера станции 

Инициализация программы гибкой кнопки

Инициализация базы данных LCR

Инициализация всей базы данных

	2
	Station Base Program

(STA PGM)

Программа Базовой Станции
	1
2

3

4

5

6

7

8
	Атрибут станции

Атрибут ISDN-станции

Класс обслуживания станции

Доступ к группе внешних  линий 

Предварительная установка ретрансляции  Назначение гибких кнопок

Выбор теплой линии

Страничная зона

	3
	CO Line Base Program

(CO PGM)

Базовая программа для линии городской связи (CO PGM)
	1

2

3

4

5

6

7


	Атрибут линии городской связи

Атрибут ISDN-линии городской связи

Назначение группы

DISA-Тип

Таймер сброса городской связи

Таймер контроля цикла городских вызовов

Назначение сигнала вызова линии городской связи

	4
	ISDN Program

(ISDN PGM)
	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	TEI-тип

Вызов адреса нижнего уровня

Вставка входящего нуля

Вставка исходящего нуля

Исходящая контрольная цифра

Мой областной код

Мой государственный код

Внутренний код

COLP -таблица (входные номера: 01-10)

MSN-таблица (Входные номера: 01-24)

Таблица перевода цифр DID
Код передачи

Дополнительная услуга

Возврат к началу цикла

	5


	System Base Program

(SYS PGM)
	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
	Системный атрибут

Назначение лица, обслуживающего систему

Установка системной даты и времени

Режим высвечивания дата, времени на ЖКД

Код доступа PBX

Назначение DID/DISA

Счетчик повторной попытки DISA

SMDR-атрибуты

Коэффициент

"Импульсный набор/Скоростной" 

Атрибуты тревоги

Внешний управляющий контакт

Тип фоновой музыки

Тип музыки в паузе

Контроль усиления системы

Перевод внешней линии на факс

Порт внешней страницы

Перевод DID/DISA на блок цифрового видео (DVU)

	6


	System Timers

(SYS TMR)


	Таймер-1


	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

	Вызов таймера исключительного удержания

Вызов таймера системного удержания

Вызов таймера перевода удержания

Таймер I-вызова

Таймер вызова лица, обслуживающего систему

Таймер обнаружения сигнала внешнего вызова

Таймер прекращения обнаружения сигнала внешнего вызова 

Таймер паузы

Таймер  высвобождения охраны городской связи

Таймер задержки набора городской связи

Таймер предварительной установки ретрансляции

Ретрансляции занята / отсутствие ответа

Таймер отсутствия ответа DID/DISA
Таймер неконтролируемый конференции

Таймер тона напоминания ожидания сообщения

Таймер сброса выключателя окончания связи

Таймер открывания двери (усовершенствованный)

Таймер промежутка времени между цифрами

Таймер теплой линии


	
	
	
	20

21

22

23

24
	SDMR-таймер (подробной записи сообщений станции)

Таймер остановки звонка будильника

Таймер обнаружения тона факса

Таймер внешнего вызова факса

Таймер записи пользователя

для блока цифрового видео (DVU)

	
	
	Таймер-2
	1

2

3
	Таймер ответа на ретрансляцию блока цифрового видео (DVU)

Таймер пригодности сообщения пользователя

Таймер записи поиска пользователя 

	7
	Toll Table

Таблица
Toll
	          1

          2

          3

          4

          5


	Таблица исключения выхода на междугородную связь  - Разрешить A (Вход №% 01-20)

Таблица исключения выхода на междугородную связь -Запретить A (Вход №%01-20)

Таблица исключения выхода на междугородную связь -Разрешить В (Вход №%01-20)

Таблица исключения выхода на междугородную связь -Запретить В (Вход №%01-20)

1. Законсервированная таблица выхода на междугородную связь- Разрешить (Вход №%01-10)

2. Законсервированная таблица выхода на междугородную связь- Запретить (Вход №%01-10)

	8
	Authorization

Code Table

(Author code table)

Таблица авторизации кодов
	     -
	Таблица авторизации кодов

(Вход № 01-30)



	9
	Flexible Numbering

Plan

Гибкий нумерационный план
	1
2
	Тип нумерационного плана  (Расширение/Основной)
Цифровой размер номера станции (3/2)

	
	
	3
	
	Назначение номера гибкой станции

	
	
	
	1
	Гибкий номер для порта 1-24 (гибкий1-24)

	
	
	
	2
	Гибкий номер для порта 25-34 (гибкий1-10)

	10
	LCR
program

Программа LCR
	          1

          2

          3

          4

          5      
	Режим доступа LCR
Дневная зона

Временная зона зоны дня

Таблица LDT
Таблица DMT

	11
	Station Group Program

Программа группы станций
	Группа

Hunt
	1

2

3
	Тип группы (Cir/Term/UCD/VM/Ring/None)

Член группы

Атрибут типа группы Hunt

	
	
	
	
	Cir/Term
	1

2
	Таймер нет ответа

Таймер звонка

	
	
	
	
	UCD
	1

2

3
	Таймер первого объявления

Таймер второго объявления

Таймер  объявления

	
	
	
	
	VM
	1

2

3
	Таймер звонка

Индекс укладки почты

Индекс получения почты

	
	
	VM Dialing

Table
Таблица набора

VM
	1

2

3

4

5

6

7
	Положить почту

Получить почту

Занято

Нет ответа

Ошибка

Не беспокоить (DND)

Разъединить

	12
	Print

Database

Вывести на печать

базу данных
	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Печать базы данных станции

Печать базы данных линии городской связи

Печать базы данных ISDN
Печать базы данных характеристик системы

Печать базы данных системного таймера

Печать таблицы выгода на междугородную связьl
Печать  таблицы авторизации кодов

Печать номера гибкой станции

Печать  базы данных   LCR
Печать таблицы Группа поиска /Речевая почта

Печать всей базы данных


6.2.2 ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

ТАБЛИЦА  6.2.2.1 ПРОГРАММА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ ( ГЛАВНОЕ МЕНЮ)

	No.
	Подменю
	Flex-клавиша
	Терминальное меню
	Диапазон
	По умолчанию
	Примечание

	1 
	Атрибут

станции
	1
	DND 

(Не беспокоить)
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	2
	Доступ к скоростному набору
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	3
	Доступ к странице
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	4
	Доступ к отправке звонка
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	5
	Предпочтительный ответ на линии
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	6
	Связь по громкоговорителю/по телефону
	Гр. /Тел
	Гр.
	

	
	
	7
	
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	8
	
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	9
	
	
	
	

	
	
	10
	Безопасность данных линии
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	11
	Доступ к блоку цифрового видео (DVU)
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	12
	Двухсторонняя  запись
	Да/Нет
	Да
	

	2
	Атрибут ISDN-

станции
	1
	Адрес нижнего уровня
	Да/Нет
	Да
	Если это поле установлено на ДА, то GDK направит на ISDN-расширение дополнительную часть номера вызова в информации об адресе нижнего уровня вызываемой стороны  подготовительного сообщения 

	
	
	2
	Длинный/короткий
	Длинный/короткий
	Короткий
	

	
	
	3
	MSN
	Да/Нет


	НЕТ


	Если это поле установлено на ДА, то GDK направит на ISDN-расширение дополнительную часть номера вызова в информации об адресе нижнего уровня вызываемой стороны  подготовительного сообщения 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	COLR
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	5
	COLP
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	6
	CLIP
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	7
	CLIS
	Да/Нет
	Да
	

	3
	Класс обслуживания станции

(COS)


	-
	COS днем/COS ночью
	11-77
	11
	Из двух цифр

1-я цифра COS днем/2-я цифра  COS ночью

	4
	Доступ к группе

городской связи
	1-4
	Группа линий городской связи
	1-4
	1-4 
	1-й Flex: группа 1

2-й Flex:

группа 4



	5 
	Предварительная ретрансляция вызова
	-
	
	Номер станции

(из двух или трех цифр)
	Не назначается
	ISDN-станция или ICM -коробка не могут быть назначены как предварительно установленная станция для направления звонка далее

	6
	Назначение гибких кнопок
	
	
	1-6
	
	Тип

	
	
	
	
	 -

1-8

1-4

-

№ станции

№

(01-990)

SPD Bin

	
	1: Кнопка пользователя

2: CO х

3: Резерв

4: Цикл

5: Станция ххх

6: SPD xx

	7
	Выбор теплой линии
	-
	
	1-4
	Не назначается
	1: Flex-кнопка 1)

2: линия городской связи

3: группа городской связи

4: станция



	8
	Зона страницы
	-
	
	1-2
	1
	1: зона страницы 1

2: зона страницы 2

	9
	Код языка
	-
	
	1-8
	Язык 

каждой страны
	За исключением исполнения для СК, Италии и Испании


1) При следующих условиях Flex-кнопка не может быть назначена как теплая линия

- Если какая-либо станция среди введенного диапазона представляет собой однолинейный или 2-кнопочный телефон, вы не сможете запомнить входную величину.

- если вы вели номер flex-кнопки больший, чем тот, который имеют станции, вы не можете запомнить входное значение.

ТАБЛИЦА 6.2.2.2 БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ГОРОДСКОЙ ЛИНИИ (ГЛАВНОЕ МЕНЮ 3)

	№
	ПОДМЕНЮ
	FLEX-КЛАВИША
	ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
	ДИАПАЗОН
	ПО УМОЛЧАНИЮ
	ПРИМЕЧАНИЕ

	1


	Атрибут городской линии
	1
	Тип городской линии (CO)
	PBX/CO

(выход через коммутатор или напрямую)
	CO
	

	
	
	2
	Тип сигнала линии городской связи
	DTMF/Pulse


	DTMF
	

	
	
	3
	Универсальный ночной ответ

(UNA)
	Да/Нет
	Нет
	

	
	
	4
	Тип сброса
	Земля/цикл
	Цикл
	вариант "земля" отсутствует

	
	
	5
	Счетчик DISA
	Да/Нет
	Нет
	

	
	
	6
	Контроль

цикла
	Да/Нет
	Нет
	

	
	
	7
	DVU-объявление
	Да/Нет
	Нет
	

	2 
	Атрибут городской ISDN-линии
(ISDN CO) 
	1
	COLP
	00-10
	00
	00:Не назначается

01-10: указать вход в исходящую COLP таблицу

	
	
	2
	DID_RN
	00-99
	00
	00: Не игнорировать

01-99: указать пропущенный вызываемый

номер

(DID R_N:DID удаляет номер из информации вызываемой стороны)

	
	
	3
	Тип вызывающего номера
	0-8
	2
	0: Неизвестный номер

1:Международный тип

2:Государственный номер

3: не используется

4: Номер абонента

5: не используется

6: не используется

7: не используется

8:Не посылать COLP

	
	
	4
	Использование линии DID
	Да/Нет
	Нет
	

	3
	Назначение групп городской линии
	-
	
	1-4
	1
	

	4
	Тип DISA
	-
	
	откл/день/

ночь
	откл.
	0/1/2/3

	5
	Таймер сброса городской  связи
	-
	Звонок на группу поиска

1
	000-300
	008
	10 мсек база

	6
	Таймер

 циклового

контроля городской связи
	-
	
	0-20
	0
	100 мсек база

	7
	Назначение вида звонка для городской линии
	1
	Звонок на станцию
	Нет/

День/

Ночь/

Оба
	Станция 1: все звонки

Станция 2-16: без звонка
	Flex-клавиша: круговая схема

	
	
	2
	1

2

3

4


	Звонок на группу поиска 1

Звонок на группу поиска 2

Звонок на группу поиска 3

Звонок на группу поиска 4
	
	
	


Таблица 6.2.2.3 ISDN программа (главное меню 4)

	Flex-клави-ша
	Подменю
	Терминальное меню
	Диапазон
	По умолчанию
	Примечание

	1
	TEI тип
	-
	Авто/

фиксирован
	Авто

(4 порта)
	После изменения TEI

нажмите кнопку RESET на блоке MBU, чтобы работать с новым типом

TEI

	2
	Вызывающий адрес нижнего уровня
	-
	Да/Нет
	Нет
	Если на этом поле установитьYes, то GDK пошлет номер расширения вызывающего номера в информацию адреса нижнего уровня подготовительного сообщения

	3
	Вставка входящего нуля
	-
	Да/Нет
	Нет
	

	4
	Вставка исходящего нуля
	-
	Да/Нет
	Нет
	

	5
	Исходящая контрольная

цифра
	-
	0-9
	0
	

	6
	Код моей области
	-
	-
	Не назначается
	

	7
	Код моего государства
	-
	-
	Не назначается
	

	8
	Международный код
	-
	4 цифры
	Не назначается
	

	9
	COLP -таблица
	-
	 № входа

(01-10)
	Не назначается
	Макс: 10 цифр

	10
	MSN -таблица
	-
	№ входа

(01-24)
	Не назначается
	Flex-клавиша 1: № городской линии (1-8)

Flex-клавиша 2: № станции (2 или 3 цифры)
Flex-клавиша 3:

№ MSN (1-8)

Flex-клавиша 4:

№ телефона (макс.: 20 цифр)

	11
	DID -Преобразование цифр
	1.DID -цифры, полученные от PX
	2-4
	3
	

	
	
	2.Преобразование первых двух DID цифр
	Номер полученной цифры
	***
	0-9

#: пропустит цифру

*: использование полученной цифры

	
	
	
	
	
	

	12 Код передачи
	-
	
	2 цифры
	*#
	

	13
	Дополнительное обслуживание
	1.Тип обслу-жива-ния
	1.Удерживание/Извлечь
	Клавиатура/функцио-нальный
	Клавиатура
	

	
	
	
	2-3 сторонняя конференция
	
	
	

	
	
	2. Код задержки
	10 цифр
	Не назначается
	

	
	
	3. Код извлечения
	10 цифр
	Не назначается
	

	
	
	4. Код 3-стороней конференции 
	10 цифр
	Не назначается
	

	14
	Loop Back

(Возврат к началу цикла)
	-
	Да / Нет
	Нет
	


ТАБЛИЦА 6.2.2.4  БАЗОВАЯ ПРОРАММА СИСТЕМЫ

	№
	ПОДМЕНЮ
	FLEX-КЛАВИША
	ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
	ДИАПАЗОН
	ПО УМОЛЧАНИЮ
	ПРИМЕЧАНИЕ

	1
	Атрибуты системы
	1
	Предпочтение задержки
	Система/Искл.
	Сист
	

	
	
	2
	Личное

(защита от прослушивания)
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	3
	Внешний ночной звонок
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	4
	Конференция на ряде линий
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	5
	Выбор городской линии 
	Последний выбор/

Кольцевая схема
	Последний выбор
	

	
	
	6
	Обход 1-й группы городской связи
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	7
	Аналог Длинный/Короткий
	Длинный/Короткий
	Короткий
	Только

SP исполнение

	2
	Назначение лица, обслуживаю​щего систему
	-
	
	№ станции

(2 цифры или 3 цифры)
	100

(1-я станция)
	Устройство ICM- box в качестве дежурной

станции

не может быть 

	3
	Установка Даты / Времени
	-
	
	
	
	

	4
	Режим дисплея LCD
	_
	
	1-4
	3

(12-ДД/ММ/ГГ)
	1:24 ДД/ММ/ГГ)

2:24-ММ/ДД/ГГ

3:12-ДД/ММ/ГГ

4:12-ММ/ДД/ГГ

	5
	Код доступа к коммутатору ( РВХ)
	-
	
	Макс. 2 цифры
	Не назначается
	Макс.4РВХ кода

	6
	DID/DISA назначение
	1
	Назначение занятости
	Тон/АТD
	Тон
	

	
	
	2
	Назначение ошибки
	Тон/АТD
	Тон
	

	7
	Счетчик повторных DISA -попыток
	
	Счетчик повторных DISA -попыток
	1-9
	3
	

	8
	Атрибуты устройства подробной регистрации сообщений станции

SMDR
	1
	Возможность печати SMDR
	Да/Нет
	Нет
	

	
	
	2
	Тип звонка, записываемого SMDR
	Все звонки/

междугородные
	Все звонки
	

	
	
	3
	Печать поступающего звонка
	Да/Нет
	Да
	

	
	
	4
	Скорость печати информации

устройства подробной регистрации сообщений системы

(SMDR) в бодах 

(RS-232C)
	1-8
	6
	1: 300Б/с

2: 600 Б/с

3: 1200 Б/с

4: 2400 Б/с

5: 4800 Б/с

6: 9600 Б/с

7: 19200 Б/с

8: 38400 Б/с

	9
	Коэффициент

скоростного набора
	-
	
	60/40 или

66/33
	66/33

(10 PPS)
	

	10
	Атрибут тревоги
	1
	Включить тревогу
	
	
	

	
	
	2
	Тип тревожного контакта
	
	
	

	
	
	3
	Режим тревожного сигнала
	
	
	

	11
	Контакт внешнего управления
	1
	Первый контакт
	1-2

(Электричес​кий звонок /

Дверь)
	Нет
	

	
	
	2
	Второй контакт
	
	Нет
	

	12
	Тип фоновой музыки (BGM)
	-
	-
	1-3
	1
	1:Внутренний

2:Внешний

3:Оба

	13
	Тип музыки при системном ожидании (МОН)
	-
	-
	1-2
	1
	1:Внутренний

2:Внешний

	14
	Контроль усиления системы
	1
	RX-усиление цифровой клавиатурой
	00-60
	
	1.DKTU



	
	
	
	
	
	
	2.Однолиней​ный телефон

	
	
	
	
	
	
	3.Городская линия

	
	
	
	
	
	
	4.DCO

	
	
	
	
	
	
	5.DTMF RX

	
	
	
	
	
	
	6. Тон

	
	
	
	
	
	
	7. DVU

	
	
	
	
	
	
	8. Музыка 1

	
	
	
	
	
	
	9. Музыка 2

	
	
	
	
	
	
	10.WHTU

	
	
	2
	RX усиление

однолинейный телефон
	00-60
	
	1.DKTU



	
	
	
	
	
	
	2.Однолиней​ный телефон

	
	
	
	
	
	
	3.Городская линия

	
	
	
	
	
	
	4.DCO

	
	
	
	
	
	
	5.DTMF RX

	
	
	
	
	
	
	6. Тон

	
	
	
	
	
	
	7. DVU

	
	
	
	
	
	
	8. Музыка 1

	
	
	
	
	
	
	9. Музыка 2

	
	
	
	
	
	
	10.WHTU

	
	
	3
	Rx усиление

городской линии
	00-60
	
	1.DKTU



	
	
	
	
	
	
	2.Однолиней​                                            ный телефон

	
	
	
	
	
	
	3.Городская линия

	
	
	
	
	
	
	4.DCO

	
	
	
	
	
	
	5.DTMF RX

	
	
	
	
	
	
	6. Тон

	
	
	
	
	
	
	7. DVU

	
	
	
	
	
	
	8. Музыка 1

	
	
	
	
	
	
	9. Музыка 2

	
	
	
	
	
	
	10.WHTU

	
	
	4
	
	
	
	1.DKTU



	
	
	
	
	
	
	2.Однолинейный телефон

	
	
	
	
	
	
	3.Городская линия

	
	
	
	
	
	
	4.DCO

	
	
	
	
	
	
	5.DTMF RX

	
	
	
	
	
	
	6. Тон

	
	
	
	
	
	
	7. DVU

	
	
	
	
	
	
	8. Музыка 1

	
	
	
	
	
	
	9. Музыка 2

	
	
	
	
	
	
	10.WHTU

	
	
	5
	Rx усиление DVU
	00-60
	
	1.DKTU

	
	
	
	
	
	
	2.Однолиней​ный телефон

	
	
	
	
	
	
	3.Городская линия

	
	
	
	
	
	
	4.DCO

	
	
	
	
	
	
	5. Музыка 2

	
	
	
	
	
	
	6. WHTU

	
	
	6.
	Rx усиление

DTMF
	00-60
	
	1.Однолиней​ный телефон

	
	
	
	
	
	
	2.Городская линия

	
	
	
	
	
	
	3.DCO

	
	
	7
	Rx WHTU
	00-60
	
	1.DKTU

	
	
	
	
	
	
	2.Однолиней​ный телефон

	
	
	
	
	
	
	3.Городская линия

	
	
	
	
	
	
	4.DCO

	
	
	
	
	
	
	5.DTMF RX

	
	
	
	
	
	
	6. Тон

	
	
	
	
	
	
	7. DVU

	
	
	
	
	
	
	8. Музыка 1

	
	
	
	
	
	
	9. Музыка 2

	
	
	
	
	
	
	10.WHTU

	15
	Линия городской связи для передачи факса
	-
	-
	1-8
	нет
	

	16
	Порт внешней страницы
	-
	-
	№ станции
	Нет
	Только порт однолинейного телефона

	17
	DID/DISA направить на DVU
	1
	Занято
	Да/Нет
	Нет
	

	
	
	2
	Не отвечает
	Да/Нет
	Нет
	


ТАБЛИЦА 6.2.2.5 ПРОГРАММА СИСТЕМНОГО ТАЙМЕРА (ГЛАВНОЕ МЕНЮ 6)

	№
	ПОДМЕНЮ
	FLEX
КЛАВИША
	ПОДМЕНЮ
	ДИАПАЗОН
	ПО УМОЛЧАНИЮ
	ПРИМЕЧАНИЕ



	1
	ТАЙМЕР 1
	1
	Таймер отмены исключительного удержания
	000-300
	060
	1 сек база

	
	
	2
	Таймер отмены системного удержания
	000-300
	030
	1 сек база

	
	
	3
	Таймер отмены передачи звонка
	000-300
	030
	1 сек база

	
	
	4
	Таймер отмены I-удержания
	000-300
	030
	1 сек база

	
	
	5
	Таймер отмены лица, обслуживающего систему
	00-60
	01
	1 мин. база

	
	
	6
	Таймер обнаружения 

звонка городской связи
	1-9
	2
	1 00 мсек база

	
	
	7
	Таймер обнаружения остановки звонка 

городской связи
	01-15
	06
	1 сек база

	
	
	8
	Таймер паузы
	1-9
	1
	1 сек база

	
	
	9
	Таймер охраны отключения городской связи
	01-15
	01
	1 сек база

	
	
	10
	Таймер задержки набора городской связи
	00-99
	05
	100 мсек база

	
	
	11
	Таймер передачи звонка вперед с предварительной установкой
	00-99
	10
	1 сек база

	
	
	12
	Таймер занятости направления звонка вперед/Таймер отсутствия  ответа
	00-99
	10
	1 сек база

	
	
	13
	Таймер отсутствия ответа DID/DISA
	00-99
	20
	1 сек база

	
	
	14
	Таймер не неконтролируемой конференции
	00-99
	10
	1 мин. база

	
	
	15
	Таймер тона напоминания сообщений
	00-60
	00
	1 мин. база

	
	
	16
	Таймер сброса обработчика прерываний
	001-250
	050
	10 мсек база. Это макс. время сброса

подключения

	
	
	17
	Таймер открытия двери
	05-99
	20
	100мсек база

	
	
	18
	Таймер промежутка времени между цифрами
	01-20
	05
	1 сек база

	
	
	19
	Таймер теплой линии
	01-20
	05
	1 сек база

	
	
	20
	Таймер пуска SMDR
	000-250
	000
	1 сек база

	
	
	21
	Таймер остановки звонка будильника
	00-99
	20
	1 сек база

	
	
	22
	Таймер обнаружения тона факса
	01-10
	05
	1 сек база

	
	
	23
	Таймер вызова факса городской линии
	1-5
	1
	1 мин. база

	
	
	24
	Таймер записи пользователя DVU
	010-255
	20
	1 сек база

	2
	
	1
	Таймер ответа DVU вперед
	04-40
	04
	1сек база

	
	
	2
	Таймер годности сообщения пользователя
	00-10
	04
	1 сек. база

	
	
	3
	Таймер отсоединения поиска
	01-10
	03
	1 мин. база


ТАБЛИЦА 6.2.2.2.6  ТАБЛИЦА ДОСТУПА К МЕЖДУГОРОДНОЙ СВЯЗИ (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)

	Flex-клавиша
	Подменю
	Терминальное меню
	По умолчанию
	Примечание

	1
	Разрешенная таблица А
	Вход

№ (01-20)
	Не назначается
	Макс.:8 цифр

Макс.:8 цифр

Макс.:8 цифр

Макс.:8 цифр

Макс.:8 цифр

Макс.:8 цифр

	2
	Запрещенная таблица А
	Вход

№ (01-10)
	
	

	3
	Запрещенная таблица В
	Вход

№ (01-20)
	
	

	4
	Запрещенная таблица В
	Вход

№ (01-10)
	
	

	5
	Таблица стандартных тарифов: разрешить
	Вход

№ (01-10)
	
	

	
	Таблица стандартных тарифов: запретить
	Вход

№ (01-10)
	
	


ТАБЛИЦА 6.2.2.7 ТАБЛИЦА АВТОРИЗАЦИИ КОДОВ (ГЛАВНОЕ МЕНЮ 8)

	ПОДМЕНЮ
	FLEX-КЛАВИША
	ТЕРМИНАЛЬ​НОЕ МЕНЮ
	ДИАПАЗОН
	ПО УМОЛЧАНИЮ
	ПРИМЕЧАНИЕ

	Таблица авторизации кодов
	-
	№ входа

(01-30)
	5 цифр
	Не назначается
	


ТАБЛИЦА 6.2.2.8 НУМЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН ГИБКИХ СТАНЦИЙ (МЕНЮ 9)

	ПОДМЕНЮ
	FLEX-КЛАВИША
	ТЕРМИНАЛЬ​НОЕ МЕНЮ
	ДИАПАЗОН
	ПО УМОЛЧА​НИЮ
	ПРИМЕЧАНИЕ

	Тип нумерационного плана
	-
	-
	Расширение/ Базовый
	Базовый
	

	Цифровой размер номера станции
	-
	-
	3/2
	3
	

	Номер гибкой станции
	1
	Гибкий номер для порта 1-24
	Flex-клавиша

1-24
	100-123
	Каждая Flex-клавиша означает соответствую​щую станцию

	
	2
	Гибкий номер для порта 24-34
	Flex-клавиша

1-10
	124-133
	


ТАБЛИЦА 6.2.2.9 ПРОГРАММА LCR (ГЛАВНОЕ МЕНЮ 10)

	FLEX-КЛАВИША
	ПОДМЕНЮ
	ДИАПАЗОН
	ПО УМОЛЧАНИЮ
	ПРИМЕЧАНИЕ

	1
	LCR доступ
	3-сторонний 

переключатель

-отключить

-обойти

-всегда
	Отключено
	

	2
	Дневная зона
	F1:Зона 1. День: 1-7
	1-7
	Каждый день принадлежит только одной дневной зоне

	
	
	F2: Зона 2: День: 1-7
	-
	

	
	
	F3: Зона 3

День: 1-7
	-
	

	3
	Зона времени
	F1:Зона 1. Время: 00-24
	00-24
	Каждый вариант

принадлежит только одной временной зоне

	
	
	F2: Зона 2: Время: 00-24
	-
	

	
	
	F3: Зона 3

Время: 00-24
	-
	

	4
	Таблица ведущих цифр (LDT)


	00-99

(всего:100)
	Нет
	F1: Тип LCR,

Оба/INT/COL

F2: 12 цифр CD

F3: 6 цифр для указания

DMT. Всего 3 DMT индекса для каждой временной зоны 1/2/3

( F1-индекс DMT для зоны дня 1

( F2 индекс DMT для зоны дня 2

( F3-индекс DMT для зоны дня 3

	5
	Таблица цифровой модификации (DMT)
	00-99

(всего: 100)
	Нет
	F1: A(допол​нитель​ный цифровой поток).25 цифр

F2:RP(позиция удаления).

2 цифры

F3:RN (Номер удаления цифр кода в каждой таблице). 2 цифры

F4:AP (Позиция удаления). 2 цифры.

F5:CG (Группа городской связи). 1 цифра

F6:ALT

(Альтернативный DMT- индекс). 2 цифры


ТАБЛИЦА 6.2.2.10 ПРОГРАММА ГРУППЫ ПОИСКА/РЕЧЕВОЙ ПОЧТЫ

	№
	ПОДМЕНЮ
	FLEX-

КЛА​ВИША
	ТЕРМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
	ДИАПАЗОН
	ПО УМОЛЧА​НИЮ
	ПРИМЕЧАНИЕ

	1
	Программа группы поиска
	1
	Тип
	Cir/Term/UCD/VM/Ring/

Нет
	Нет
	Вычеркивание клавишей (SPD)

	
	
	2
	Член группы
	№ станции
	Нет
	

	
	
	3
	Атрибут
	
	нет
	Вычеркивание макс. 10 станций

клавишей (SPD)

	
	
	
	Cir/ Term
	1.Таймер отсутствия

ответа
	0-99
	15
	1 сек.

	
	
	
	
	2. Таймер сигнала вызова
	0-99
	60
	1 сек.

	
	
	
	UCD
	1.Таймер первого объявления
	0-99
	15
	1 сек.

	
	
	
	
	2. Таймер второго объявления
	0-99
	15
	1 сек.

	
	
	
	
	3. Таймер повторения объявления
	0-99
	15
	1 сек.

	
	
	
	VM
	1.Таймер звонка
	0-99
	99
	1 сек

	
	
	
	
	2.Дать почтовый индекс
	1-4
	1
	

	
	
	
	
	3.Получить почтовый индекс
	1-4
	2
	

	2
	Таблица

набора речевого сообщения
	1
	Оставить почту
	1-2
	Приставка слева: Р#

Приставка справа: -
	Flex- клавиша 

1-для приставки,  2 – для суффикса

макс. 12 цифр 

Вычеркивание клавишей (SPD)

	
	
	2
	Получить почту
	1-2
	Приставка слева: Р##

Приставка справа: -
	

	
	
	3
	Занято
	1-2
	Приставка слева: Р#*3Р

Приставка справа: -
	

	
	
	4
	Ответа нет
	1-2
	Приставка слева: Р#*4Р

Приставка справа: -
	

	
	
	5
	Ошибка
	1-2
	Приставка слева: Р#*5Р

Приставка справа: -
	

	
	
	6
	Не беспокоить

(DND)
	1-2
	Приставка слева: Р#*6Р

Приставка справа: -
	

	
	
	7
	Отключить
	
	*****
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